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W oparciu 0o umoweg zawartg w dniu 06.10.2003r pomigdzy Miejskim

przedsiebiorstwem Obrotu Nieruchomosciami Sp. z 0.0 w Grudzigdzu a Zaktadem
Badan Geologicznych ,Geogrunt” wykono badania, ktérych celem byto wsigpne
rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych w podiozu i okreslenie mozliwosci oraz
warunkéw realizacji na tym terenie budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych.
Wyniki tych badafi pozwolg opracowa¢ wstepng koncepcje urbanistyczno-
architektoniczng planowanej inwestycji.

Rozpoznanie geotechniczne objeto:

- ustalenie rodzaju i stanu gruntow zalegajacych w podiozu;

- ustalenie gtebokaosci wystepowania lustra wody gruntowe;.

Il. ZAKRES PRAC | BADAN

W ramach prac polowych w pazdzierniku 2003r w miejscach wskazanych przez
Zleceniodawce wykonano:
— 7 otwory nie rurowanych ¢ 89mm do glebokosci 6m,

- 3 sondowania sondg udarowa DPL (SL) z koncowka stozkowa.

Punkty badawcze wytyczono w terenie na podstawie planu syt.-wys. w skali 1:500.
W trakcie wiercenia prowadzono biezace badania makroskopowe gruntdéw zgodnie
z norma PN-74/B-04452. Prowadzono rowniez pomiary stabilizacji lustra wody
gruntowej. Po zakoniczeniu wiercen otwory zlikwidowano urobkiem z zachowaniem
nawierconego profilu. Rzedne wysokosciowe otwordw i rzedng lustra wody w
Kanale Trynka uzyskano drogg niwelacji technicznej. Cigg niwelacyjny dowigzano
do dwoch reperow roboczych — pokryw studzienek rewizyjnych na trasie kanatu
sanitarnego ¢ 200. Rzedne reperéw roboczych odczytano z planu.

Wyniki badar i pomiaréw przedstawiono na przekrojach geotechnicznych (zai. 4),
na legendzie do przekrojow (zat. 3) oraz w czesci tekstowej.




