A Zatl. 3
: Grudziadz ul. Kruszelnickiego — Zespét Mieszkaniowo-Ustugowy , Kapusta”
FARAMETRY GEOTECHNICZNE wg PN-81/B-03020
OBJASNIENIA GEOLOGICZNE via it charakie ystyczna 27
wepolezynnix materidiowy vy guntwilgeny
wartost obliczeniowsa Tl grunt newodniony {2 bez vwzgledaienia wyberu wedy)
Nr Symbeol gruntu Symb. Stan gruntu Wilg. Gestosé | Spdjnosc| Kat Edom. modul Scisli. Wyniki Wsp. Wsp.dia
Profil Opis litologiczno-genet.- | w-wy wg konso | Stop. Stop natu - objeto - tarcia | Pierwotne | Wtdrnej. baden filtracii palowania
litologiczny -stratygraficzny FiN-74/B-02480 lidacji | 2zag. plast. raina sciowa wewn. penetr,
PW-1
Io I Wi c Cy P Mo M Qo ki q t
% tm® KkPa % kPa kPa kPa mis kPa kPa
M
7 Nasypy : AN(Pd+H+C)
1 niebudowlane x
o .
w
g i - 0,20 22 2,10 17,0 | 149 | 29500
"1 (1) | anrra G 1.8 : 08 o8 | os | wa
3 i a
¢ 1,89 15,3 | 134
T i LD
st u ga0 | - | 15 | 1J4 4 g |39 | 52000
al? Piaski zaglinione ﬂ 9 Pd+G 0.8 3 08 . 0.9 1401
2] : ; LB
ME ; T e WL B T R :
: 24 1.93
5 Piaski e Pd, Pn/in, Ps 0,0 - 0,8 - 0.9 10,1
] 1,59
¥ 3 OS] o 2 €5,

Opracowat: mgr H. Kwiatkowski

A. 2o, 2R Jw/\v




