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Warstwa |

Znalazly sie w niej grunty spoiste akumulacji rzecznej (mady), nalezgce zgodnie z
p. 1.4.6 normy PN-81/B-03020 do grupy konsolidacyjnej C. Sg to gliny pylaste
lokalnie laminowane piaskiem drobnym. Sg one wilgotne, twardoplastyczne o

wartosci charakterystycznej stopnia plastycznosci I, =0,20.

Wérod gruntow  sypkich akumulacji rzecznej wyodrgbniono dwie warstwy

geotechniczne ze wzgledu na ich rézny stopien zageszczenia.

Warstwa lla
Obejmuje ona piaski drobne z domieszkami gliny. Sq one wilgotne, $rednio

zageszczone o wartosci charakterystycznej stopnia zaggszczenia L™ =0,40.

Warstwa llb

Zaliczono do niej piaski drobne i piaski pylaste laminowane pytem ora lokalnie
wystepujace piaski srednie. Sg one wilgotne i nawodnione (poniej lustra wody
gruntowej), $érednio zageszczone o wartosci charakterystycznej stopnia

zageszczenia Ip™ =0,60.

W tabeli na legendzie (zal. graf. nr 3), podano wartosci charakterystyczne i
obliczeniowe parametréow geotechnicznych gruntéw wydzielonych warstw oraz ich
wspofczynniki materiatowe zgodnie z norma PN-81/B-03020.

Vi. PODSUMOWANIE | WNIOSKI

1. W wyniku przeprowadzonych badarn stwierdzono, ze w opiniowanym podtozu od
powierzchni terenu wystepuje warstwa nasypow piaszczystych. W wykonanych
otworach badawczych zanotowano je do giebokosci 0,5m-1,0m. Ponizej zalega
warstwa aluwiéw spoistych (gliny pylaste laminowane piaskiem drobnym)
warstwy 1) o 1."=0,20. W wykananych otworach badawczych stwierdzono je do
glebokosci 0,9m — 1,7m. Zasadniczy udzial w budowie podtoza majg grunty
aluwialne facji korytowej — piaski. Do glebokos$ci ok. 2-3m sg to piaski drobne z




