B-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Grupa robot - 45.4

| Klasa robét - 45.45 |

|Kategoria robét - Roboty rozbiérkowe i wykuaeg kod CPV 45453000-7 |

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania warunki techniczne wykonywania robét rozbiérkowych

Zakres stosowania

Warunki techniczne dotygz
usunkcie z elewacji niepotrzebnych elementow metalowyakow, petow itp.
odbicie odparzonych i funych tynkéw,
usunkcie nieestetycznych i wadliwie wykonanych naprankgrskich,
rozbiorki obrobek blacharskich,
pozostatych robot rozbidrkowych i wykuwaajych.

1. MATERIALY
nie dotyczy

2. SPRZET

2.1 Sprat do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowzany do aywania takich nargzi, ktére nie spowodaj nie-
korzystnego wptywu na jaké materiatdbw i wykonywanych robot orazda przyjazne dla
srodowiska.

3. TRANSPORT
nie dotyczy
4. WYKONANIE ROBOT

Podczas wykuwania rozbiérek najezachowd szczegdla ostraznosé i przestrzegawarunki
BHP w tym zakresie. Powierzcknipodtdg naley zabezpieczy przed uszkodzeniem
spadajcych odtamkéw zaprawy oraz cegiet. Zrzucanie cegeetpowierzchri stropu jest
niedopuszczalne.

Teren na ktérym dokonywanadrie rozbidrkascian jest wygrodzony ogrodzeniem statym i

zadne budynki na tym terenie nig eksploatowane za wytkiem frontowej czsci budynku.

Przed przysipieniem do robot rozbiérkowych najewygrodzt teren od strony frontowej

(ul. Pitsudskiego). Na tak przygotowanym teremiey wjezdzie wystarczy wywiesitablicg

informacyjm oraz tablie ostrzegawcz UWAGA - TEREN ROZBIORKI.

W odniesieniu do roboét rozbiérkowych magastosowanie ogolnie obmaujace przepisy

B.H.P. przy robotach budowlanych. Szczegodtowe wdrulB.H.P. przy robotach
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rozbiorkowych okrélone zostaty w Rozp. Min. Odbudowy oraz Pracy i é€hkpiSpotecznej z
dn. 21.03.1947r. (Dz. U. nr 30 z dn. 29.03 1947r.).

Podstawowe przepisy tego rozpgizenia przedstawi@gic nastpujaco:

* Urz adzenia zabezpieczajce i ochronne.Przefcia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca
powinny by zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierapg@raosty zaopatrzone w
listwy obrzene. Znajduice s&é w poblzu miejsca rozbiorki budowle, wdzenia
uzyteczngci publicznej, latarnie, stupy, przewody i drzewawinny by odpowiednio
zabezpieczone.

* Srodki zabezpieczajce pracownikéw i urzadzenia. Robotnicy zatrudnieni przy robotach
rozbiorkowych powinni b§ zaopatrzeni odziei urzadzenia ochronne jak: kaskigkawice i
okulary ochror, a narzdzia rczne powinny b§ mocno osadzone na zdrowych i gtadkich
trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie.

Przed przysipieniem do rob6t rozbiérkowych, kierownik rozbidrpiowinien doktadnie
poinformowa robotnikdw o sposobie wykonywania robot rozbidrkotv i przeszkoli ich w
zakresie przepisow B.H.P. Miejsca ustawienia drablm wepcia na mury powinien
wskazywa kierownik rozbiorki lub majster.

Zawiesia do demonta nalery uzywaé atestowane.

* Wplyw warunkéw atmosferycznych na prowadzenie roldt rozbiorkowych. Przy
wykonywaniu robét rozbiorkowych natg uwzgkdniac na nie warunkéw atmosferycznych,
jak deszczu, mrozu, wiatru i odwyl. Podczas silnego wiatru nie wolno prowa&dzmbdt na
scianach lub innych rozbieranych konstrukcjach lubd pnimi, gdy moze zachodzi
niebezpieczéstwo zawalenia sgitych konstrukcji w wyniku silnych podmuchéw wiatru

* Zapewnienie bezpieczastwa publicznego Wszystkie przépgia i przejazdy pozostge w
zastgu prowadzonych robét rozbiérkowych, powinny ¢byw sposdb odpowiedni
zabezpieczone. W szczeg&obnalezy wytyczy¢ i wyraznie oznakowé tymczasowe drogi
okrezne (obejcia i objazdy ) lub wystawi wartownikbw zaopatrzonych w przydy
sygnalizacyjne #dz tez, w przypadkach szczegolnie niebezpiecznych zaswisobasrodki
tacznie.

Przed przysipieniem do robét rozbiérkowych wykonawcy majpowinzek sprawdzenia, czy
w ich zastgu, w miejscach zag#onych nie ma 0sob postronnych.

* Rozbiorka reczna. Wszyscy robotnicy pracagy na wysokéci powyzej 4.00 m powinni
by¢ zaopatrzeni w pasy ochronne na linach odpowiedmiacowanych do trwatych
elementow konstrukcji w danym momencie nie rozlngea.

Zrzucanie wystacych lub zwisajcych czsci budynku powinny by wykonane szczegolnie
ostraznie pod osobistym nadzorem majstra lub kierowndabiorki. Miejsca zrzucania gruzu
powinny by nalezycie zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu gksaych ptaszczyzn nale
stosowa@ pochylnie lub zsypy (rynny ).

Nie zezwala s gromadzenia gruzu na stropach, balkonach, klatkablodowych i innych
konstrukcjach budynku.

W przypadku prowadzenia robot w dwoch poziomachlinydgpoziom powinien b§
zabezpieczony daszkami ochronnymi.

* Uwagi dodatkowe. Materiaty z rozbidrki wywozi sukcesywnie, aby zapewéni
bezpieczastwo pracujcych robotnikow.

Piyty azbestowo-cementowe najepo rozebraniu przez przeszkodonv tym zakresie
brygad zabezpieczyi szczelnie zapakowaPtyty te naley podd& utylizaciji.

Przy wykonywaniu rozbiorki ptyt azbestowo-cementotvyz dachu naky zastosowa
wszystkie polecenia zawarte w Rozpgmizenie Ministra Gospodarki Nr 895 z dnia 14
sierpnia 1998 r., a w szczeg&ob § 3ust. 1i2, 85 ust. 1 — 4.



5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
nie dotyczy

6. OBMIAR ROBOT
6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarows dla rob6t zwizanych z budow szybu § metry kwadratowe, metry
biezace, sztuki.

6.2.Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania naje przyja¢ wg. KNR-u dla poszczegolinych robot
rozbidrkowych lub wykuwaicych.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1.Roboty rozbiorkowe

Cena jednostkowa obejmuije :
zapewnienie niezlginych czynnikéw produkciji,
wykonanie rob6t podstawowych oraz robét i czydm@omocniczych,
mont& i demonta rusztowa dlascian
oczyszczenie stanowisk pracy,
wyniesienie materiatu z rozbidrki w miejsce wskazanzez Inspektora nadzoru,

8. PRZEPISY ZWIAZANE
Rozporadzenie Ministra Gospodarki Nr 895 z dnia 14 siead®98 r. Dz. U. Nr 138



