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remont dachu PRZEDMIAR Aleje 23 go Stycznia 2 A

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
roboty remontowe
1 Roboty budowlane
1.1 Rusztowania oraz daszki zewn etrzne - monta z oraz demonta z
1/KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m?2
d.1./1610-02
1
5.68*25.00*2 m2 284.00
RAZEM 284.00
2|KNR 19-01 |Daszki zabezpieczajace nad wejsciem do budynku - montaz oraz demontaz m?2
d.1.]0430-04
1
2 m2 2.00
RAZEM 2.00
1.2 Prace przygotowawcze rozbiérkowe i demonta  zowe
1.2. Pokrycie dachowe oraz obrobki blacharskie
1
3|KNR 4-04 Rozebranie pojedynczego pokrycia dachowego z dachéwki karpidwki - przyjeto|m2
d.1.|0507-01 wymiane 100%
2.1
<dach>2*7.44*25.00 m2 372.00
<lukarna>2*1.5*1.20 m2 3.60
RAZEM 375.60
4/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwki - gagsiory - przyjeto wymiane m
d.1./0507-05 100%
2.1
<kalenica> 25.00 m 25.00
<lukarna> 1.50 m 1.50
RAZEM 26.50
5/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat po- |m?2
d.1.]0430-05 nad 24 cm - 100%
2.1
375.60 m2 375.60
RAZEM 375.60
6/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich - 100% m2
d.1.]0535-08
2.1
<szczyty> 4*7.44*0.25 m2 7.44
<pas nadrynnowy> 2*25.00*0.25 m?2 12.50
<okna lukarny> 2*1.5*0.3 m?2 0.90
<ogniomury>2*11.39*0.25+2*((2*(7.44+0.25))*0.4) m2 18.00
RAZEM 38.84
7/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich kominéw - 100% m2
d.1./0535-08
2.1
<komin K1>(0.43*2+0.52*2)*0.4 m2 0.76
<komin K2>(1.22*2+0.43*2)*0.4 m2 1.32
<komin K3>(2.1*2+0.40*2)*0.4 m2 2.00
<komin K4>(1.22*2+0.43*2)*0.4 m2 1.32
RAZEM 5.40
8/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.]0535-04
2.1
25.00+10.77+11.77 m 47.54
RAZEM 47.54
9/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku - 100% m
d.1.]0535-06
2.1
3*5.88 m 17.64
RAZEM 17.64
10/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - tawy kominiarskie m
d.1.]0430-09
2.1
3.40 m 3.40
RAZEM 3.40
1.2. Wywo0z gruzu oraz elementéw rozbiérkowych
2
11/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru-|ms3
d.1.|0108-14 z0- i zuzlobetonowych oraz obrébek blacharskich na odlegtosé do 1 km
2.2
<dachéwki oraz gasiory>375.60*0.03+80%0.05*0.38 m3 12.79
<facenie>375.60*0.05*10% m3 1.88
<tawa kominiarska> 3.40*0.25*0.055 m3 0.05
<obrdébki blacharskie>(38.84+5.40+47.54+17.64)*0.055 m3 6.02
RAZEM 20.74
2

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 18023 Uzytkownik: MPGN



remont dachu

PRZEDMIAR

Aleje 23 go Stycznia 2 A

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za|m3
d.1.|0108-16 kazdy nastepny 1 km
2.2 Krotnos¢ = 9
20.74 m3 20.74
RAZEM 20.74
13 Optata za sktadowanie gruzu m3
d.1.|analiza indy-
2.2|widualna
20.74 m3 20.74
RAZEM 20.74
1.3 Remont konstrukcji wi ezby dachowej
14/KNR 4-01 Wymiana elementdw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte: UWAGA: przy- |m
d.1.|0412-02 jeto wymiane 70% elementéw konstrukcji krokwi
3
<krokwie - pomiar uproszczony>2*7.44*21*70% m 218.74
RAZEM 218.74
15/KNR 4-01 Wymiana elementdw konstrukcyjnych dachu - murtaty i podwaliny. UWAGA: |m
d.1.|0412-04 przyjeto wymiane 70% elementéw konstrukcji murtat i podwalin
3
<muriaty> (2*7.20+2*11.00+2*5.63)*70% m 33.36
<podwaliny>4.30 m 4.30
RAZEM 37.66
16|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - ptatwie. UWAGA: przyjeto wy- |m
d.1.|0412-05 miang 70% elementow konstrukcji ptatwi
3
<ptatwie>(3*10.91+3*7.30+3*5.83)*70% m 50.48
RAZEM 50.48
17/KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stupy. UWAGA: przyjeto wymia- |m
d.1.|0412-06 ne 70% elementow konstrukcji stupéw
3
<stupy - poziom 1> 14*2.93*70% m 28.71
<stupy - poziom 2>6*1.55*70% m 6.51
RAZEM 35.22
18/KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzaty. UWAGA: |m
d.1.|0412-07 przyjeto wymiane 70% elementéw konstrukcji mieczy
3
26*0.90*70% m 16.38
RAZEM 16.38
19/KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtdg slepych wraz z polepa - 100% m2
d.1./0405-01
3
<czesci strychowe po prawej i lewej stronie> 41.00+38.85 m2 79.85
RAZEM 79.85
20|KNR-W 4-01 |Rozebranie sufitow podwieszanych z ptyt GK w czgsciach mieszkalnych. m?2
d.1./0440-06
3|analogia
MIESZKANIE 11 2
<pow. ptaskie>3.57+11.08+1.76+3.11+0.72+1.43+11.72+4.40+2.00+2.0+3.01 |m?2 44.80
<skosy>0.92*4.20+0.92*2.69+0.92*4.20+0.92*2.69 m2 12.68
MIESZKANIE 3
<pow. ptaskie>(1.88+2.88+2.65+0.80)*5.63 m?2 46.22
<skosy>0.73*5.63+1.83*5.63 m2 14.41
RAZEM 118.11
21|KNR 4-01 Wymiana drewnianych belek stropowych - przyjeto wymiane 70% wszystkich |m
d.1./0408-01 belek stropowych
3
<belki stropowe poziom 1>21*7.74*70% m 113.78
<belki stropowe poziom 2>213.17*70% m 149.22
RAZEM 263.00
22|KNR 4-01 Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych - przyjeto wzmocnie- |m
d.1.|0408-03 nie 10% wszystkich belek
3
<belki stropowe poziom 1>21*7.74*10% m 16.25
<belki stropowe poziom 2>21*3.17*10% m 6.66
RAZEM 22.91
23|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza i ognioochronna bali i krawedziakéw me-|m?2
d.1.|0627-04 todg smarowania preparatami solowymi - cata konstrukcja
3
<krokwie - pomiar uproszczony>21*(2*7.44*0.16+2*7.44*0.14) m?2 93.74
<ptatwie>3*(2*0.22+2*0.20)*10.91+3*(2*0.22+2*0.20)*7.30+3*(2*0.22+2*0.20)* |m2 60.58
5.83
<stupy> 14*(2*0.20+2%0.20) m2 11.20
<miecze> 33*(2*0.12*1.10+2*0.15*1.10) m2 19.60
<muriaty> (2*7.20+2*11.00+2*5.63)*0.175+(2*7.20+2*11.00+2*5.63)*0.14 m2 15.01
<belki stropowe poziom 1>21*((2*7.74*0.21)+(2*7.74*0.20)) m?2 133.28
<belki stropowe poziom 2>21*((2*3.17*0.16)+(2*3.17*0.14)) m2 39.94
3
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RAZEM 373.35
24/KNR AT-09 |Membrana dachowa mocowana na krokwiach m2
d.1.|0103-04
3|analogia
375.60 m2 375.60
RAZEM 375.60
25/KNR 0-15I1  |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami z przy- |m2
d.1.|0517-02 kreceniem wkretami - impregnacja, przyciecie i przybicie kontriat i tat
3
375.60 m2 375.60
RAZEM 375.60
26|KNR 2-02 Pokrycie dachéw dachowka karpidwka ceramiczna w koronke m?2
d.1.|0504-04
3
375.60 m2 375.60
RAZEM 375.60
27|KNR 0-15I1  |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachowka ceramiczng z otworami z przy- |m
d.1.|0517-04 kreceniem wkretami - montaz gasioréw z przymocowaniem wkretami do deski
3 kalenicowej
25.5 m 25.50
RAZEM 25.50
28|KNR-W 2-15 |Kominki dachowe wentylacyjne-wywietrzaki potaciowe 50x30 cm szt.
d.1./0213-03
3|analogia
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
29|KNR 4-01 Wymiana desek czotowych - przyjeto wymiane 100 % m
d.1.|0414-11
3
25.20+11.76+10.77 m 47.73
RAZEM 47.73
30|KNR 4-01 Wymiana elementéw Slepych podtég z desek niestruganych o grubosci 25 mm |m2
d.1.|0411-03 - poditoga poddasza nieuzytkowego
3|analogia Deski impregnowane preparatem solnym grzboboéjczym i zwiekszajacym od-
pornosé ogniowa,
<poddasze nieuzytkowe 1>7.20*6.90 m2 49.68
<poddasze nieuzytkowe 2>5.63*6.90 m?2 38.85
RAZEM 88.53
31/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - fawy kominiarskie szt.
d.1./0104-04
3
<tawy>2 szt. 2.00
<pomost miedzy kominami>1 Szt. 1.00
RAZEM 3.00
32|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.1.|0104-05
3
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
33|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
d.1.|0104-06
3
13 m 13.00
RAZEM 13.00
1.4 Wywo0z oraz utylizacja polepy oraz elementéw nie nad  ajacych si e do u zytku
34|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi polepy z rozbieranych konstrukcji na |m3
d.1.|0108-14 odlegtos¢ do 1 km
4
<polepa>79.85*0.0035 m3 0.28
RAZEM 0.28
35/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi polepy z rozbieranych konstrukcji - |m3
d.1.|0108-16 za kazdy nastepny 1 km -
4 Krotnos¢ = 9
0.28 m3 0.28
RAZEM 0.28
36 Optata za sktadowanie/utylizacje polepy m3
d.1.|analiza indy-
4|widualna
0.28 m3 0.28
RAZEM 0.28
15 Przemurowanie $cian kolankowych - przyj eto 70%
37|KNR 4-01 Przemurowanie $cian kolankowych o grubosci 1 1/2 grubosci cegty - 70 % m3
d.1.|0310-02
5|analogia
4
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2*(24.81*0.4*1.66)*70% m3 23.06
RAZEM 23.06
1.6 Wyw0z gruzu oraz elementéw rozbiérkowych
38|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru-|ms3
d.1.|0108-14 z0- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ do 1 km - UWAGA: elementy metalowe i
6 blaszane nie zaostaly ujete przy wywozie
<cegly nie nadajace sie do uzytku>23.06 m3 23.06
RAZEM 23.06
39|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za|m3
d.1.|0108-16 kazdy nastepny 1 km - UWAGA: elementy metalowe i blaszane nie zaostaly
6 ujete przy wywozie
Krotnos¢ = 9
23.06 m3 23.06
RAZEM 23.06
40 Optata za sktadowanie gruzu - UWAGA: elementy metalowe i blaszane nie za- |m3
d.1.|analiza indy- |ostaly ujete przy wywozie
6|widualna
23.06 m3 23.06
RAZEM 23.06
1.7 Naprawa gzymsOw po remoncie
41|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 1l o podtozach z betonéw m?2
d.1.|0725-06 zwirowych, bloczkéw (do 5 m2 w 1 miejscu ) - przyjeto naprawe 70% catej diu-
7 gosci gzymsu
<gzyms>(11.76+10.77+25)*0.25*70% m?2 8.32
RAZEM 8.32
1.8 Przemurowanie kominéw wykonawca ma obowi  azek przedstawi ¢ zaswiadczenie o dro znosci kominéw
42|KNR 4-01 Wykonanie rusztowania oraz demontaz przy kominach o obwodzie od 2do 5 |szt.
d.1.|0419-02 m
8
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
43|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 |m3
d.1.|0310-02 - cze$¢ kominéw murowana z cegly bud. petna
8
<komin K1>0.40%0.43*3.95 ms3 0.68
<komin K2>0.95*0.43*3.95 m3 161
<komin K3>1.60%0.45*3.95 m3 2.84
<komin K4>0.95*0.43*3.95 m3 1.61
RAZEM 6.74
44|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. Ill na kominach po- |m?2
d.1./0735-07 nad pokryciem dachu
8
<komin K1>(0.40*2+0.43*2)*0.95 m?2 1.58
<komin K2>(0.7*2+0.40*2)*1.83 m?2 4.03
<komin K3>(1.1*2+0.40*2)*1.15 m?2 3.45
<komin K4>(0.7*2+0.40*2)*3.64 m?2 8.01
RAZEM 17.07
45/KNR 13-12 |Malowanie dwukrotne tynkéw farbami:silikatowa, m?2
d.1.|1301-03
8
<komin K1>(0.40*2+0.43*2)*0.95 m?2 1.58
<komin K2>(0.7*2+0.40*2)*1.83 m2 4.03
<komin K3>(1.1*2+0.40*2)*1.15 m?2 3.45
<komin K4>(0.7*2+0.40*2)*3.64 m?2 8.01
RAZEM 17.07
46 KNR 2-02 Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 8 cm m2
d.1.|0219-05
8
<komin K1>0.40*0.43 m?2 0.17
<komin K2>0.7*0.40 m?2 0.28
<komin K3>1.1*0.40 m?2 0.44
<komin K4>0.7*0.40 m?2 0.28
RAZEM 1.17
47 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1./0290-01 kie - nakrywy kominéw
8
<komin K1>(4*0.46+4*0.49)*0.222 t 0.84
<komin K2>(9*0.49+4*1.01)*0.222 t 1.88
<komin K3>(12*0.51+4*1.66)*0.222 t 2.83
<komin K4>(9*0.49+4*1.01)*0.222 t 1.88
RAZEM 7.43
48| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.1.|0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa - zatozono zastosowanie wyrobu
8 typu DYSPERBIT - dyspersyjnej masy asfaltowo--kauczukowej lub réwnowaz-
nej.
2.24 m?2 2.24
5
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RAZEM 2.24
49 KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1.|0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - izolacja nakryw kominéw (po-
8 wierzchnia goérna + boki). Zatozono zastosowanie wyrobu typu DYSPERBIT -
dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej lub rownowaznej.
<komin K1>0.60*0.63 m?2 0.38
<komin K2>0.9*0.60 m2 0.54
<komin K3>1.3*0.60 m?2 0.78
<komin K4>0.9*0.60 m?2 0.54
RAZEM 2.24
50 KNP2 0111- |Obsadzanie drzwiczek wyciorowych szt.
d.1./01.02 0111-
8|01.02
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
51|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1./0108-11 legtos$¢ do 1 km
8
6.74+1.17*0.08 m3 6.83
RAZEM 6.83
52|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1./0108-12 kazdy nastepny 1 km
8 Krotnos¢ = 9
6.83 m3 6.83
RAZEM 6.83
53 Optata za sktadowanie gruzu m3
d.1.|analiza indy-
8|widualna
6.83 m3 6.83
RAZEM 6.83
1.9 Otynkowanie ognimuréw
54 KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na ogniomurach m?2
d.1.|0901-01
9
2*((2*14.88*0.50)+2*0.25*0.50) m?2 30.26
RAZEM 30.26
1.10 Monta z obrébek blacharskich
55/KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej m?2
d.1.|0506-02
10
<szczyty> 4*7.44*0.25 m2 7.44
<pas nadrynnowy> 2*25.00*0.25 m?2 12.50
<okna lukarny> 2*1.5*0.3 m?2 0.90
<ogniomury>2*11.39*0.40+2*((2*(7.44+0.44))*0.4) m?2 21.72
RAZEM 42.56
56|KNR 2-02 Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej m?2
d.1.|0506-02
10
<komin K1>(0.43*2+0.52*2)*0.4 m?2 0.76
<komin K2>(1.22*2+0.43*2)*0.4 m2 1.32
<komin K3>(2.1*2+0.40*2)*0.4 m?2 2.00
<komin K4>(1.22*2+0.43*2)*0.4 m?2 1.32
RAZEM 5.40
1.11 Docieplenie cz esci wi ezby dachowej oraz stropu nad pomieszczeniami mieszka  Inymi
57 KNR 2-02 Roztozenie pod belkami stropowymi o raz krokwiami foli paroizolacyjne;j. m2
d.1.|0607-01
11
<pow. ptaskie>3.57+11.08+1.76+3.11+0.72+1.43+11.72+4.40+2.00+2.0+3.01 |m?2 44.80
<skosy>0.92*4.20+0.92*2.69+0.92*4.20+0.92*2.69 m?2 12.68
RAZEM 57.48
58 Wykonanie oraz montaz rusztu sznurkowego do spodu krokwii. Ruszt pod wetl- |m2
d.1l.|analiza indy- |ne mineralng.
11|widualna
<pow. ptaskie>3.57+11.08+1.76+3.11+0.72+1.43+11.72+4.40+2.00+2.0+3.01 |m?2 44.80
<skosy>0.92*4.20+0.92*2.69+0.92*4.20+0.92*2.69 m?2 12.68
RAZEM 57.48
59/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome uktadanej na |m2
d.1.|0613-03 sucho - jedna warstwa. Wetna gr.20 i 16 cm o wsp. lambda = 0,04 W/mK
11
<pow. ptaskie>3.57+11.08+1.76+3.11+0.72+1.43+11.72+4.40+2.00+2.0+3.01 |m?2 44.80
<skosy>0.92*4.20+0.92*2.69+0.92*4.20+0.92*2.69 m?2 12.68
RAZEM 57.48
6
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60|KNR 2-02 Utozenie folii paroprzepuszczalnej na belkach stropowych. m2
d.1.|0607-01
11|analogia
<pow. ptaskie>3.57+11.08+1.76+3.11+0.72+1.43+11.72+4.40+2.00+2.0+3.01 |m?2 44.80
<skosy>0.92*4.20+0.92*2.69+0.92*4.20+0.92*2.69 m?2 12.68
RAZEM 57.48
61/KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw $lepych podtdg z desek niestruganych o grubos$ci 32 mm |m2
d.1.|0415-04 - poditoga z desek niestruganych
11|analogia Deski impregnowane preparatem solnym grzboboéjczym i zwiekszajacym od-
pornosé ogniowg,
<czesci strychowe po prawe;j i lewej stronie> 41.00+38.85 m?2 79.85
RAZEM 79.85
1.12 Demonta z drzwi oraz zamurowanie otworu okiennego
62|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 oraz demontaz |szt.
d.1.|0354-04 drzwi
12
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
63|KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wa-  |m2
d.1./0306-03 piennej do osciezy lub powierzchni $cian
12
0.75*1.9 m?2 1.43
RAZEM 1.43
1.13 Remont / odtworzenie zdemontowanych oraz uszkodzony  ch elementéw mieszka n na poddaszu zwi gzane z
konieczno $cig odtworzenia stanu piewotnego
64|NNRNKB (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym - piyty g-k ~ |m2
d.1./202 2030-01 |wodo- i ognioochronne 12,5 mm
13
Mieszkanie 1i 2
<pow. ptaskie>3.57+11.08+1.76+3.11+0.72+1.43+11.72+4.40+2.00+2.0+3.01 |m?2 44.80
<czesci strychowe po prawej i lewej stronie> 41.00+38.85 m?2 79.85
<skosy>0.92*4.20+0.92*2.69+0.92*4.20+0.92*2.69 m?2 12.68
MIESZKANIE 3
<pow. ptaskie>(1.88+2.88+2.65+0.80)*5.63 m2 46.22
<skosy>0.73*5.63+1.83*5.63 m?2 14.41
RAZEM 197.96
65|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cementowo-wa- |m?2
d.1.|0710-02 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, (do2 m2 w 1
13 miejscu) - UWAGA: Obmiar orientacyjny.
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
66|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach. m?2
d.1.|0815-04
13|analogia
<Mieszkanie 1>(5.42+7.78+13.76+12.78+9.68)*3.00 m?2 148.26
<Mieszkanie 2>(8.79+5.40+11.26+14.04+3.46)*3.00 m?2 128.85
<Mieszkanie 3>(6.09+4.72+11.55+16.81+16.42+15.56)*3.00 m?2 213.45
RAZEM 490.56
67|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi $cian wewnetrznych oraz sufitbw |m2
d.1.|1204-01
13|analogia .
Sciany:
<Mieszkanie 1>(5.42+7.78+13.76+12.78+9.68)*3.00 m?2 148.26
<Mieszkanie 2>(8.79+5.40+11.26+14.04+3.46)*3.00 m?2 128.85
<Mieszkanie 3>(6.09+4.72+11.55+16.81+16.42+15.56)*3.00 m?2 213.45
Sufity:
Mieszkanie 11 2:
<pow. ptaskie>3.57+11.08+1.76+3.11+0.72+1.43+11.72+4.40+2.00+2.0+3.01 |m?2 44.80
<skosy>0.92*4.20+0.92*2.69+0.92*4.20+0.92*2.69 m?2 12.68
MIESZKANIE 3:
<pow. ptaskie>(1.88+2.88+2.65+0.80)*5.63 m2 46.22
<skosy>0.73*5.63+1.83*5.63 m?2 14.41
RAZEM 608.67
68 Odtworzenie instalacji elektrycznej - oswietlenie na sufitach w czesciach szt
d.1.|analiza indy- |mieszkalnych.
13|widualna
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
69 Odtworzenie instalacji elektrycznej - oswietlenie w czesci strychowe;j. szt
d.1.|analiza indy-
13|widualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
1.14 Monta z drabin technicznych.
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70 Wykonanie, dostawa i montaz drabin technicznych. szt
d.1.|analiza indy-
14|widualna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
1.15 Monta z furtki zabezpieczaj acej.
71 Wykonanie, dostawa i montaz drzwiczek oraz furtki zabezpieczajacej lukarne |szt
d.1.|analiza indy- |wraz z zamknieciem na ktodke.
15|widualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
72 Wykonanie, dostawa i montaz drzwiczek D2, D3 oraz poszerzenie otworu szt
d.1.|analiza indy- |okiennego wraz z zamknieciem na ktédke.
15|widualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
1.16 Przemurowanie p eknie¢ i zarysowa n powierzchni do 10 m2.
73|KNR 4-01 Przemurowanie ciggte peknie¢ o gtebokosci 1/2 cegly przy uzyciu zaprawy ce- |m
d.1.|0307-01 mentowej w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, cegta petna
16 klasy 15 - $ciana ogniomuru wg rys 15
2.11 m 2.11
RAZEM 211
1.17 Stolarka drzwiowa

74|KNKRB 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wejsciowych na strych.Wymiary: |m?2
d.1.|0702-04 80x205 cm ,odpornos¢ na wkamania klasy C

17
0.8*2.05 m?2 1.64
RAZEM 1.64
75|KNR 0-19 Montaz drzwi wej$ciowych 80x205 cm, odpornosc na wkamania klasy C m?2
d.1.|1024-08
17
1.64 m?2 1.64
RAZEM 1.64
1.18 Stolarka okienna
76|KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej m
d.1.|0526-01
18
<wytaz dachowy 86*87 cm>  0.90*3*2 m 5.40
RAZEM 5.40
77|KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - wytaz dachowy typu WLI FAKRO z uni-|szt
d.1.|0526-02 wersalnym kotnierzem uszczelniajagcymo wym.86*87 cm z zespolong szybg
18|analogia hartowang -4H+8+4H lub réwnowazny. Wytaz o konstrukcji klapowej, otwiera-
ny na bok.
<wytazy dachowe o wym.86*87 cm> 2 szt 2.00
RAZEM 2.00
78|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0354-04
18
<okna - 1 pietro typ O1>5 szt. 5.00
<okna - strych typ 02> 4 szt. 4.00
<okna - 1 pietro typ O3> 1 szt. 1.00
RAZEM 10.00
79 Okno typ O1 (okno drewniane - kolor ztoty dab). Szyba termo - Umax = 13[W/ |szt
d.1. kalk. wtasna |(m2K)], oszklenie podwdjne, wypetnienie argonem, jedna szyba pokryta powto-
18 kg cieptochronna.
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
80 Okno typ O2 (okno drewniane - kolor ztoty dab). Szyba termo - Umax = 1,3[W/ |szt
d.1.|kalk. wtasna |(m2K)], oszklenie podwdjne, wypetnienie argonem, jedna szyba pokryta powto-
18 kg cieptochronna.
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
81 Okno typ O3 (okno drewniane - kolor ztoty dab). Szyba termo - Umax = 1,3[W/ |szt
d.1.|kalk. wtasna |(m2K)], oszklenie podwdjne, wypetnienie argonem, jedna szyba pokryta powto-
18 kg cieptochronna.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
82 Okno potaciowe (okno drewniane - kolor zloty dab). Szyba termo - Umax =1, |szt
d.1.|kalk. wtasna |3[W/(m2K)], oszklenie podwdjne, wypetnienie argonem, jedna szyba pokryta
18 powtoka cieptochronna.
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
1.19 Montaz rynny i rur spustowych
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83/ KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy ocynkowanej m
d.1./0510-03
19
14.4 m 14.40
RAZEM 14.40
84 KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o r. 15 cm - z blachy ocynkowane;j m
d.1./0508-04
19
25.00+10.77+11.77 m 47.54
RAZEM 47.54
1.20 Wywoz gruzu oraz elementéw rozbiérkowych (utylizacj a okien i drzwi)
85/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcjidre- |ms3
d.1.|0108-14 nianych na odlegto$¢ do 1 km
20|kalk. wtasna
<okna i drzwi>1.2 m3 1.20
RAZEM 1.20
86|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za|m3
d.1.|0108-16 kazdy nastepny 1 km - UWAGA: elementy metalowe i blaszane nie zaostaty
20 ujete przy wywozie
Krotnos¢ = 9
1.2 m3 1.20
RAZEM 1.20
87 Opfata za sktadowanie gruzu - UWAGA: elementy metalowe i blaszane nie za- |m3
d.1.|analiza indy- |ostaly ujete przy wywozie
20|widualna
1.2 m3 1.20
RAZEM 1.20
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