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| BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2009 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0048/09
KUPOIIB/KK-0055-0140/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1i2iust 2,
art. 14 ust, 1 pkt2 i ust. 3 pkt 1i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z pozn. zm.) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 . 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o
zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96,
poz. 817) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z
pozn. zm.) ¢

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje |,
Panu Piotrowi Wojciechowi Swirzynskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 23 kwietnia 1979 r. w Swieciu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0130/PWOK/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

magr inz. Witold Przybylski

Otrzymuija:

1. Pan Piotr Wojciech Swirzynski
ul. Mastalerza 4/50
86-300 Grudzigdz

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-PEW-84C-ZC6 *

Pan Piotr Swirzyriski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0021/10

adres zamieszkania ul. Mastalerza 4/50, 86-300 Grudzigdz

jest czlonkiem Kujawsko-Pomaorskiej Okregowej Izby InZzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-23 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)



OSWIADCZENIE

projektanta — sprawedzajacegdf 0 sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany PIOTRSWIRZYNSKI
(imig¢ i nazwisko projektanta )

nr uprawnien KUP/0130/PWOK/09

po zapoznaniu s z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prao budowlane

oswiadczamze projekt budowlany opracowany dla:

Miejskie Przedsibiorstwo Gospodarki Nieruchomdaciami
Spoétka z 0.0. w Grudzadzu
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzidz

(imie i nazwisko/nazwa inwestora oraz jego adres)
dotyczcy:

Projekt remontu konstrukcji dachu wraz z wymiang pokrycia dachowego budynku
mieszkalnego przy ul. Al. 23 stycznia 2A w Grudzigdzu.

(nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzeniawlathego, rodzaj/ -e obiektu/ -6wd¥. rob6t budowlanych, oznaczenie dzialki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw porokrelenie obebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporadzitem zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialndci karnej za podanie w niniejszym éwiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wémorecznym podpisem
prawdziwos¢ danych zamieszczonych povwig).

( czytelny podp
* Niepotrzebne skréli¢



INFORMACJA
DO OPRACOWANIA PLANU

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT Projekt remontu konstrukcji dachu wraz z wymiana pokrycia

dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Al. 23 Stynia 2A w

Grudziadzu .

ADRES Ul. Al. 23 stycznia 2A, Grudzihdz
OBIEKTU
INWESTOR Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Nieruchomaciami
Spotka z 0.0. w Grudzadzu
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzdz
OPRACOWANIE
BRANZA PROJEKTANT PODPIS
mgr inz. Piotr Swirzy nski
Budowlana ul. Chetminska 115/20
86-300 Grudzhdz

Cz¢$¢ opisowa informacji
1. Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego

Kolejnosé rob6t do wykonania :

Demonta przegrod z desek w i strychowej

Wzmocnienie/wymiana elementoéw konstrukcji drewnjateehu

Wymiana ptatwi oraz murtat

Wykonanie odgrzybiania i impregnacji grzybobojcelgmentéw drewnianych konstrukcji dachu
Wymiana pokrycia dachowego z dachowki ceramicznej

Wymiana obrébek blacharskich, rynien i rur spustolvy

Przemurowanie gtowic kominowych wraz z wykonaniemmmch czap kominowych

Wykonanie taw kominiarskich oraz moatstopni kominiarskich

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej strychowejymiana wytazu dachowego

Wymiana podtég drewnianych wezi strychowej wraz z ewentualnvymiar belek stropowych,
Wykonanie zabezpieczenia otworow drzwiowych w pasiezwiczek drewnianych
Zabezpieczenie otworu drzwiowegoseianie frontowej (montastalowej furtki od wewstrz)
Zamurowanie otworu drzwiowego

Docieplenie stropu pomilzy czscia mieszkala ,a strychow oraz pofaci dachowej nad @zia
mieszkala

Wykonanie nowych drabin strychowych

Wymiana drzwiczek wycierowych

Odtworzenie sufitow w lokalach mieszkalnych na pesdall aytkowym

Otynkowanie ogniomuréw



2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Przedmiotowy budynek znajdujeesha terenie zwartej zabudowy mieszkaniowej. Nanieralziatki
znajdup sic elementy zagospodarowania terenu takie jak chgdiviécia do budynku.

Elementy te nie wptywajna realizagj rob4t budowlanych.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktérenoga stwarza¢ zagrazenie bezpieczéstwa i
zdrowia ludzi
Kazdy element podlegagy wyburzeniu stwarza zagrenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagraenia

Lp Rodzaj zagrezenia Skala zagéenia | Miejsce zagtenia | Czas wyspowania
zagraenia
1 Wypadki komunikacyjne Gste drogi czas dojazdu, czas
komunikacyjne pracy, czas powrotu
2 Obraenia na skutek uderie Czeste teren robot czas wykonywania
przygniecenia pracy
3 Spadajce przedmioty Cgste teren robot czas wykonywania
pracy
4 Obraenia ciata na skutek kontakty Czeste teren robot Czas wykonywania
Z ostrymi przedmiotami pracy
5 Upadki Czste teren robot Czas wykonywania
pracy
6 Halas sporadyczny teren robot Czas wykonywania
pracy
7 Przemoknicie Czste teren robot Czas wykonywania
pracy
8 Osoby niepowotane w miejscy State teren robot Czas wykonywanig
pracy pracy

5. Spos6b prowadzenia instruktau pracownikéw przed przystpieniem do pracy
Przed przyspieniem do wykonywania prac budowlanych, ngledokon& szkolenie

stanowiskowe pracownikow polegag na omowieniu zakresu prac oraz wynikgch z nich zagren.
Wszystkie przeprowadzane instruiga i szkolenia powinny hky udokumentowane na $ohie przez
prowadacego szkolenie i potwierdzone podpisem osoby szigpldPodczas wykonywania catego zamierzenia
budowlanego powinny léyprzeprowadzone:

- instrukta ogolny przed przyspieniem do robét budowlanych na placu budowy.

- instrukta stanowiskowy przed przygtieniem do robot

stwarzajcych zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.
Sprawdzt nalezy réwniez sprawné¢ narzdzi i uradzen, ktdre wykorzystywanedaa w trakcie robét,

a talkze sprawnéc ich systeméw zabezpieczaych (np. bezpiecznikdw przeciwpaemiowych).

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecaistwu zwigzanym z
wykonywaniem robot

6.1 Srodki organizacyjne
* wykonywanie poszczegolnych zadarzez wyspecjalizowane firmy budowlane,
e prowadzenie poszczegélnych robét przez osoby paj@s odpowiednie przygotowanie
zawodowe bez przeciwwskazeedycznych co do zakresu wykonywanych prac
» dokonywanie wtéciwych odbioréw poszczegdélnych etapéw budowy,
» realizacja rob6t na rusztowaniach zgodnie z zasadg@warantujcymi bezpieczéstwo
pracownikéw
» zachowanie pogglku na placu i budowy
e ograniczenie dogpu osobom niepowotanym deptdo terenu realizacji robot



6.2 Srodki techniczne
» odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie strefezipiecznych na placu budowy,
» wyposaenie placu budowy w spgzp-paz orazsrodki ochrony osobistej i apteczki pierwszej
pomocy,
» odpowiednie oznakowanie dr6g ewakuacyjnych oraammvych,
* stosowanie spetu zabezpieczagego przed upadkiem z wysdkd
e monta rusztowa przez wyspecjalizowane przegsiorstwo (przez osoby posiadeg
wymagane kwalifikacje zawodowe, gwarantig prawidtowy montai eksploatag))

Data opracowania : 16-11- 2015



OPIS TECHNICZNY

Projekt remontu konstrukcji dachu wraz z wymiang pokrycia
dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Al. 23 stynia 2A w
Grudziadzu.

UWAGI DO PROJEKTU:

Przedstawione w opracowaniu rozménia materialowe maj charakter przykladowy. Istnieje

mozliwos$é zastosowania materiatdw innych producentdéw przstréeniu zatéenia, ¥ parametry techniczne

stosowanych materiatéwetla analogiczne do materiatéw zaproponowanych.

Zaleca s, aby Wykonawca rob6t dokonat w pierwszej kolggicszczegbtowej wizji lokalnej, aby
zapoznd sie z specyfilp oraz problematyk robét budowlanych i dopiero na podstawie zdobytydhrmacii
dokonat wyceny zakresu robét.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwielkatpliwosci co do sposobu realizacji robotda w przypadku
konieczndci wprowadzenia zmian w zakresie lub sposobie pdaemych robdt budowlanych, naje

niezwtocznie powiadoniio tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiega gnajektanta opracowania.

1. Inwestor.

Miejskie Przedsbiorstwo Gospodarki Nieruchorsgami
Spoéitka z 0.0. w Grudadzu
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudgiz

2. Jednostka projektowania.

PSBUD PiotrSwirzynski

ul. Chetmiiska 115/20, 86-300 Grudgziz
Tel. 607-820-777

Tel./fax. 56 643 85 60

e-mail: psbud@interia.pl

3. Lokalizacja inwestyciji.

Budynek zlokalizowany jest przy ul. Al.23 Styczr2ga w Grudzidzu na dz. nr 60/2 obr. 048, w rejonie
skoncentrowanej zabudowy mieszkaniowej.

4. Podstawa projektowania.

- Umowa na wykonanie prac projektowych

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlaneznigfszymi zmianami

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietni@12 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego z pdiejszymi zmianami

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadébudynki i ich usytuowanie z gdiejszymi zmianami

- Inwentaryzacja obiektu.

- Wytyczne Miejskiego Konserwatora Zabytkow

- Informacje oraz wytyczne zawarte w MiejscowymritdaZagospodarowania Przestrzennego



5. Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekiolano-wykonawczy wymiany wiby dachowej oraz
strop6éw nad pitrem. Ponadto projektuje esiwymiare obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych.
Przemurowanie gtowic kominowych, wykonanie nowydag kominowych, wykonanie taw kominiarskich i
stopni kominiarskich. Wymiana stolarki okiennejrzdiowej w czsci strychowej. Wymiana podiég w exi
strychowej. Wymiana belek stropowych nad %tp@m. Wykonanie oraz mortadrzwi drzwi drewnianych.
Montaz furtki stalowej ,jako zabezpieczenie otworu wesez strychowej. Otynkowanie ogniomuréw oraz
naprawa gzymsow. Demontaprzegrody z desek w ¢xi strychowej oraz roboty wykwmzeniowe.
Projektowany zakres prac budowlanych, nie wptywa zmaiarg dotychczasowego sposobuzytkowania
budynku.

Obiekt obgty opracdwaniem
Wi gy ..

Fragment skorodowanego elementu drewnianego
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Podstawowy zakres prac obejmuje npsjace grupy robot budowlanych:

» Demonta przegrdd z desek w ¢xi strychowej na 1 pirze, drzwi hczacych mieszkanie M3 z ggcia
strychows. Zamurowanie otworu drzwiowego oraz otynkowanigpdmalowaniesciany w kolor
istniejacy.

e Wzmocnienie/Wymiana elementéw konstrukcji drewnjataehu

*  Wymiana ptatwi oraz murtat

* Wymiana pokrycia dachowego

«  Wykonanie taw i stopni kominiarskich

e Montaz ptotkbw przeciwniegowych

*  Wymiana obrébek blacharskich

»  Otynkowanie ogniomuréw

*  Wymiana belek stropowych nad kpem

*  Wymiana podtdg drewnianych wgzi strychowe;j

» Docieplenie stropu mdzy czsécia mieszkala ,a strychow oraz potaci dachowej nad gria
mieszkalna.

*  Przemurowanie gtowic kominowych oraz wykonanie nolwgzap kominowych.

* Wykonanie 2 drabin strychowych

*  Wymiana drzwiczek wycierowych

» Naprawascian i sufitdw w czsciach mieszkalnych

* Naprawa gzymsoéw

» Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w gxi strychowej, wymiana wytazu dachowego

* Roboty poradkowe

6. Opis istniejacego stanu formalno-prawnego nieruchomszi.

Przedmiotowa nieruchond® potozona jest na dzialce Nr 60/2 obr. 048 w Grydzu. Zaradca oraz
Wiascicielem nieruchomixi jest Miejskie Przedsbiorstwo Gospodarki Nieruchorfmami Spétka z 0.0. w
Grudzihdzu ,ul. Mickiewicza 23, 86-300 Gruddz

7. Wymogi ochrony konserwatorskiej.

Budynek zlokalizowany jest w obszarze gpin ochrom konserwatorsk (obszar miasta stanoey streé
ochrony konserwatorskiej)Zakres rob6t budowlanych, zawartych w dokumentamjpjektowej podlega
uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw w Gzigdzu.

8. Wymogi dotyczce przysziego aytkowania projektowanego obiektu

Obiekt budowlany nalyy uzytkowaé w spos6b zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganihrony
srodowiska oraz utrzymywaw nalezytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuapgczdo nadmiernego
pogorszenia jego wiaiwosci uzytkowych i sprawnéci technicznej.

9. 0Ogdlny zakres prac remontowych

9.1. Prace demontawe oraz remontowe,

* Rozbiorka przegrody drewnianej wegei strychowej

* Wymiana wezby oraz pokrycia dachowego

* Przemurowanie kominéw

* Wymiana belek stropowych nadegzia mieszkali

* Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w €xi strychowej

* Montaz sufitdw podwieszanych w egiach mieszkalnych na lgbize
« Wymiana obrébek blacharskich, rynien i rur spustolvy

* Naprawa gzymsow

11



Przedstawiony w opisie zakres prac remontowo — Wwialych, zwizanych z ,Remontem
konstrukcji dachu wraz z wymiampokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul2A stycznia
2A" opracowany zostat na podstawie ustabeaz wynikéw czsciowych odkrywek budowlanych. Na
etapie realizacji rob6ét budowlanych, nglena bieaco informowa& projektanta opracowania o
ewentualnych odgpstwach lub innych okoliczgoiach, mogcych rzutowa na przygte rozwhzania
techniczne, zaproponowane w opracowaniu.

Wykonawca na etapie realizacji rob6t ctirgpodziat na etapy robot, bige pod uwag potencjat
kadrowy oraz warunki pogodowe. Ze watll na znaczny zakres prac, nie zalegaeslizowa prac na
calym odcinku dachu, a podzieligo na takie fragmenty, ktére dapic w sposéb cakziowy
zrealizowd w krotkim okresie czasu.

10. Technologia wykonania robét budowlanych

10.1. Rozbidérka przegrody drewnianej weéei strychowej oraz demontadrzwi i zamurowanie

otworu

Drewniary przegrog w czsci strychowej nalgy rozebr&, za& pozostale w ten sposéb odpady
drewniane zutylizow& Za przegrod drewniam wystepuja drzwi ktére g tacznikiem mieszkania M3

z czscia strychove. Nalezy je zdemontow&nastpnie otwor zamurowacegh petra kl.15. Od strony
strychowej jak i strony mieszkalnggian; nalezy otynkowa tynkiem cementowo-wapiennym kat.ll
oraz pomalowaw kolorze pierwotnym.

10.2. Wymiana konstrukcji wizby dachowej oraz pokrycia dachowego,

Zaktada si wymiare 70% konstrukcji wgzby dachowej oraz wzmocnienie okoto 10%
elementéw drewnianej wiby dachowej. Nalgy zastosowa takie same przekroje elementow
drewnianej konstrukcji wizby dachowej:

UWAGA: Doktadne okrélenie zakresu wymiany lub wzmocnienia konstrukcjikally dachowej
naley przeprowadzi po wykonaniu rozbiorki pokrycia — w trakcie realgi robdt. Kady z
elementéw naley podd& gruntownej ocenie i indywidualnie okl ostateczny zakres prac z nim
zwianych — wymiana, wzmochienie lub pozostawierde bmian.

Wykaz elementow

Murtaty: 16x16 [cm]
Stupy poziom 1: 19x19 [cm]
Stupy poziom 2: 19x19 [cm]
Miecze: 14x14 [cm]
Belki poprzeczne poziom 1: 20x20 [cm]
Belki poprzeczne poziom 2: 16x16 [cm]
Belki podtuzne poziom 1: 20x20 [cm]
Belki podtuzne poziom 2: 20x20 [cm]
Krokwie: 15x14 [cm]
Belki podwalinowe: 24x22 [cm]

Istniejace pokrycie dachowe wraz z obrébkami blacharskiahéay zdemontowé.

Nowe pokrycie dachowe sktada i
Dachéwki karpiowki uktadanej w koroak
taty 4x5¢cm w rozstawie zgodnym z wytycznymi produteedachOwki
Kontriaty 3x4cm
Membrana dachowa paroprzepuszczalna

Nalezy zastosowé dachowke karpiowk ¢ w kolorze naturalnym (nie dopuszcza i
stosowania angobowanej ani szkliwionej)
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Cah wigzbe dachowd, a dokladniej elementy drewniane rigleaimpregnowapreparatem np.:
Impregnat DO DREWNA KONSTRUKCYJNEGO PRIMACOL.

Gasiory: typ BZ — gsior cylindryczny, uktadany ,na sucho”. Uktadany dachdéwkach kalenicowych
wentylacyjnych, mocowany na facie kalenicowej pppynocy klamer. Przekrdj powierzchni wentylaciji
ok. 110cm na odcinku 1 mb kalenicy. Projektuje shsiory w kolorze naturalnym tzn. takim samym
jak dachowka.
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Sposo6b uktadaniaagioréw

tawy kominiarskie i stopnie kominiarskigaprojektowano dwie tawy kominiarskie o dhégp0,80 m
oraz 3 stopnie kominiarskie ( grudmd 3 mm) w celu usprawnienia przeja w okolice komindéw. tawa
zamocowana na mocowniku (kotysce) oraz wspornikezmaczonym do danego pokrycia dachowego
Kolor: zblizony do koloru dachéwki

Grubai¢: 2 mm

Przyktadowa fawa kominiarska
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Przyktadowy stopi@ kominiarski

Ptotek przeciniegowy:Projektuje si ptotki przecivéniegowe 9 (dt. 3,00m) i 4 (dt. 2,60m). Syst
ma nha celu zabezpieczenie zsweago st sniegu z dachi

Materiat: Ocynkowany ogniowo d¢ownik 20 x 20 x 2 mm (szkielet ptotkoraz ocynkowan
ogniowo blacha stalowa o grutmd 1 mm (szczeble) oferowany wraz z uchwytami pdotkwers;ji
nielakierowanej lub malowanej proszko'

Montaz: Wspornik ptotka przeznaczony jest do mantaa dachach krytych dachéavkementow
badZz ceramiczn z wylaczeniem pokr§ z dachéwki "karpiowki". Stanowi elementémy dla
ptotkasniegowego. Montawspornika powinien odbyweasic w momencie uktadania pokryc
dachowego.

Wspornik ptotkasniegowego montuje sibezpdrednio do krokwi przy zyciu wkretow do arewna. W
dachowce przykrywagej wspornik nalgy szlifowat zamek na szeroké wspornika, eliminuje ti
efekt unoszenia sidachéwki. Wsporniki ptotka natg montowa na wysokéci murtaty lub powyej
niej w odlegtgciach nie wgkszych nk 800 mm

Maksymalnyrozstaw mana zastosowaprzy potaciach dachowych gdzie odlegtad linii ptotkdw
do kalenicy nie jest wksza nk 3 m, a pochyt dachu povsj 40 stopni. W innych przypadka
nalery zwigkszy¢ zag;szczenie wspornikéw przypadeg na 1 mb ptotka oraz dodowo zastosowa
$niegotapy w potowie potaci dachov

Kolor: zblizony do koloru dachéw

Przykladowy ptotek przecismiegowy

10.3.Przemurowaniécian kolankowyc

Zaktada si ,ze podczas realizacji rob6t w szczegélrioobdt rozbidrkowycl— demontau murtat70%
scian kolankowych ulegnie zniszczeniu. Zakladgpszemurowanie tyckcian
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10.5.

10.4.Wymiana stropdw i odtworzenie stropéw

Strop nad 1 girem — wymiana belek stropowych

Istnieace belki drewniane wykazaj znaczny stopie korozji biologicznej, objawiagy sk
wystepowaniem wielu ubytkéw oraz odksztabcgpowierzchni drewna, a ta& znacznym stopniem
ugiecia belek. Ze wzghu na bardzo diy stopieén zuzycia technicznego, a tad zly stan techniczny
podpér belek stropowych, patlh decyzg o koniecznéci ich catkowitego demonta i wykonaniu nowej
konstrukgcji stropu z zastosowaniem nowych belekvdianych.

Ze wzgkdu na fakt, 2 belki stropowe stanowielement dczny z istniejca konstrukcyi dachu, ich
demonta mozliwy jest przy rGwnoczesnym demontakonstrukcji dachu. Prace zwane z demontam
dachu i belek stropowych, naie realizowa& odcinkami, tak aby midiwe bylo jak najszybsze
odtworzenie konstrukcji stropowo dachowej i pokeycdachu membranoraz dachowk celem
zabezpieczenia budynku przed zalaniem wodami opatidw

W przypadku konieczrioi wzmocnienia elementéw uszkodzonych np. przeghitjub zmurszatych
fragmentoéw krokwi lub belek stropowych, najeprzyja¢ zatarenie, ¢ pole przekroju elementéw
wzmachiagcych dany element musi byréwne polu przekroju wzmacnianego elementu. Prigegn
fragment elementu nalg wycia¢ zastpujac go zdrowym fragmentem drewna dopasowanym do

wyciecia.

Element wzmacniagy musi sgga¢ minimum 1,0 m poza obszar wzmacniany t grzymocowany —
skrecony z elementem wzmacriaym zgodnie z schematem pagji

Pokczenie wykonénalezy za pomog $rub mi. M12 oraz podktadek stalowyéh min. 40 mm

UWAGA: W przypadku wyst gpienia ,pod rzad” kilku elementéw o danym uszkodzeniu, dopuszcza
sie wykonanie wymiany ich fragmentéw jedynie w co 3 eimencie. Pozostale dwa elementy nale
wymieni¢ na nowe, tak aby nie dopéci¢ do sytuacji w_ktérej w_okreslonym miejscu wyshpi
nagromadzenie wymienionych elementéw, ktére moglobdoprowadzi¢ do czsciowego ostabienia
konstrukcii wi ezby.

Fragment uszkodzony do
wzmaocnienia

by taczniko
M12 4.8 + podktadki
srednicy min. 40 mm

Pole przekroju elementow
wzmacniajacych rowne
polu elemntu
wzmanianego

Roboty wewstrzne.
Nalezy odtworzy¢ pierwotny uktad funkcjonalno zytkowy mieszka.
W mieszkaniach naty wykona:

- Sufity podwieszane
W mieszkaniach M1, M2, M3 projektujeessufity podwieszane systemowe rastrowe oraz GKLB5
mm na ruszcie systemowym malowane w kolorze biatym.

- Gladzie

Materiaty:
- gips szpachlowy do wykonywania gtadzi na tynkach
- emulsja gruntuajca
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10.6.

10.7.

10.8.

- Roboty malarskie wewitrzne
Materiaty:

- Farba emulsyjna o dobrej przepuszczatnopary wodnej. Nalgy stosowa farbe emulsyjr
podktadove do gruntowania powierzchni i faglmawierzchniow. Kolor biaty.
Wykonanie robét:

Malowanie naley wykon& po:

- catkowitym ukaczeniu robét naprawczych

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki
Elementy ktére w czasie rob6t malarskich matec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, ogleabezpieczyi
ostoni.

Drabina techniczna

W celu umaliwiania tatwiejszego dogpu na poziom strychu projektujeg sivykonanie dwoch drabin
technicznych ze stali nierdzewnej spawanej ocynkmjvagniowo:
- szczeble antyptizgowe przettaczane - ptaskowniki 35x25 mm
- podtuznice — ptaskowniki 50x25 mm
UWAGA: Istnieje maliwos¢ zastosowania drabiny prefabrykowanej dowolnegodycenta pod
warunkiem uzyskania wiaiwych wymiaréw oraz trwatym i solidnym zamontowarnirabiny dascian.
Lokalizacja drabin — po uzgodnieniu z Inwestorenetapie realizacji robot.

Wymiana oraz zabezpieczenie drzwiczek wécistrychowej

Projektuje si wymiarg drzwiczek drewnianych w ¢gci strychowej. Drzwiczki naley wykona tak
samo jak pierwotne z desek. Na etapie realizadjiotrovykonawca winien stwierdziprzydatnéé
zawiasOw i wykorzystaje do nowoprojektowanych drzwiczek.

Wymiary drzwiczek: 160x180 cm

Dodatkowo projektuje sifurtke zabezpieczaga z rur kwadratowych RK 30x30x3 mm.

Wazne by osoby nieuprawnione nie mogty swobodnie atywbddrzwiczek. W zwizku z tym projektuje
sie zamknecie na ktodk.

Od strony elewacji potudniowej w ¢xi strychowej wysipuja 3 otwory okienne. Zgodnie z rys. I5
otwory D2 i D3 zabezpieczZydrzwiczkami drewnianymi. Otwor D3 nale powickszy¢ tak aby byt
zgodny z wymiarem oknem D2. Drzwiczki drewniane wy& zgodnie z rys. B4.1

Wymiary drzwiczek: 50x120 cm

Przemurowanie kominéw murowanych

Przemurowanie kominéw
. Istniejace kominy naley rozebr& do poziomu stropu poddasza nigikowego .
Dopuszcza si wykonanie rozbiérki na mniejszym odcinku po wgrejszym pozytywnym
zaopiniowaniu przez Inspektora Nadzoru Inwestoggkie

. Odtworzenie kominéw naky wykona w sposob zgodny z pierwotnym ksztattem. Lokaliaac]
otworéw rewizyjnych musi byyzgodna z pierwotn

. Kominy murowane — z cegly zwykiej petnej kl. 15 MPa zaprawie cem.-wap. M10.
Na wierzchu kominéw wykortanalezy czapy z betonu C20/25 — B25 zbrojonet@mi sr. 6 mm ze stali
A-lll 34GS w rozstawie — oczkach 10x10 cm. Kszéaiap nalgy dostosowé do ksztattu komindw.
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1. ramka obwodowa na papa
podkiadkach dystansowych i
2 om od brzegu czapki

f X
Z. prety poprzeczne co 10-15 cm, 3. prety

nle mnie| nit dwa przy kaide podiutne co
krawedzl 10-15cm

Po wykonaniu czap nalg wykon& na ich wierzchu izolagjemulsja izolacyjna wierzchniego krycia oraz
wykona: obrobki blacharskie stanoage kapinosy.

10.9.

10.10.

Po wykonaniu kominy naky otynkowa tynkiem cem.-wap. kat. Il
Tynk malowany — farfpelewacyja w kolorze szarym

Ogniomury

Istniejace ogniomury naley doktadnie ocz§ci¢ a nastpnie uzupetnd ubytki tynkéw. Zastosowatynk
cementowo — wapienny kat. Il.

Wymiana drzwi wejciowych czsci strychowej

Projektuje s wymiare drzwi strychowych na drzwi stalowe Wejowe wewrtrzne laminowane.
Parametry techniczne :

Wymiary: 80x205 cm

Wypetnienie skrzydta — pianka poliuretanowa bezificeea

Materiat — blacha stalowa ocynkowana, pokryta lat@m drewnopodobnym

Uszczelka w skrzydle, uszczelka ¥c@znicy

Odpornad¢ na wkamania klasy C

Przyktadowe drzwi wégiowe
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10.1

1. Stolarka Okienna

Okna drewniane (kolor ziotyad)). Szyba termo — T = 1,1 [W/(nfK)], oszklenie podwéjne,
wypetnienie argonem, jedna szyba pokryta powiolkeptochrona , wymiary 4-16-4 mm.

Catkowity wspoétczynnik przenikania ciepta dla okn3® = 1,3 [W/(nPK)]

Projektuje st wymiare 5 okien od strony frontowej(elewacja potnocnapkéia od szczytéw budynku
oraz okno od strony elewacji potudniowej. Okna zgod rysunkami technicznymi.

Ponad to przewiduje givymiarg 4 okien potaciowych oraz 2 wytazéw dachowych.

Okna potaciowe o wymiarach: 78x98 cm

Wytazy dachowe o wymiarach : 50x60 cm

Uszczelnienie okien potaciowych i wylazow dachowyei postaci kotnierzy systemowych
wystepujacych w komplecie z oknami.

10.12. Obrdébki blacharskie, rynny, rury spostowe,

Wymiana obrobek blacharskich

Nowe obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej,polekanej, nie malowane;j.

Przed potaeniem widciwego pokrycia naley zamocowd pasy nadrynnowe oraz podrynnowe, azéak
zamontowd wszelkie inne elementy, wymageych p&niejszego obrobienia.

Obrobki blacharskie natg wykona z blachy ocynkowanej gr. min. 0,55 mm.

Istniejace obrdbki blacharskie nalgzdemontowéa.

Obrobki blacharskie natg wykona w spos6b gwarantafy niezaciekanie wody opadowej Kaiany.
Odlegtas¢ kapinosa obrébki oéciany wynost powinna 4 cm.

Wymiana rynien.

Ze wzgkdu na zakres realizowanych robét pdjdecyzg o demontau istniepcych rynien i wykonaniu
nowych.

Zastosowano rynny prefabrykowane z blachy ocynka&jyvgn 0,55 mm fi 150.

Wymiana rur spustowych.

Zastosowano rynny prefabrykowane z blachy ocynka&jyvgn 0,55 mm fi 120.

Rury spustowe naly podhczy¢ do krd&ca kanalizacyjnego. Sposéb wykonania porénia
poszczegolnych rur spustowych do deéw kanalizacyjnych deszczowych, ngle kazdorazowo
indywidualnie dopasowa

11. Uwagi koncowe .

Roboty budowlane wykonywgpod nadzorem osoby uprawnionej.

Ewentualne odgpstwa od projektu budowlanego mody¢ wprowadzone po akceptacji przez
projektanta.

Wymagane materiaty budowlane powinny poséadertyfikat wzgédnie aprobaty techniczne.

12. Uwagi dotyczce dopuszczalnych zmian.

Wszystkie zmiany odrimie zastosow@a materialowych i rozwizaa konstrukcyjnych wymagaj
uzgodnienia z autorem opracowania.

Powyzsze opracowania przeznaczone jestasstie do zastosowania jednorazowego na budynku
mieszkalnym w Grudatzu, ul. Al. 23 stycznia 2A i nie nie by adaptowane na inne obiekty.
Kopiowanie hdz przedruk w cgsci lub w catdci jest dozwolony tylko za zgadhutora opracowania.
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13.

14.

BHP przy wykonywaniu robot.

13.1. BHP przy robotach rozbidrkowych.
Teren, na ktdrym odbywaesrozbiorka obiektu budowlanego, najeogrodzé i oznakowa tablicami

ostrzegawczymi.

Przed przysipieniem do robo6t rozbiérkowych pracownicy powinny¢bzapoznani z programem
rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobjengkonania.

Usuwanie jednego elementu nie powinno wywolyweaeprzewidzianego spadania lub zawalenéa si
innego.

Podczas wiatru o szybka wigkszej nkz 10 m/sek. naley roboty wstrzymé.

W czasie rozbiérki przebywanie ludzi naeji potazonych kondygnacjach jest zabronione.

Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu zyaftosowa zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe.
Zsuwnice powinny mieézabezpieczenie przed spadaniem lub wypadanienugruz

Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkabbdowych i innych konstrukcyjnychegziach
obiektu jest zabronione.

Warunki BHP przy rusztowaniach.

Rusztowania powinny:

posiadé pomost o powierzchni roboczej wystarezaj dla zatrudnionych oraz do skladowania
narzdzi i niezlednej ilosci materiatow,

posiadé konstrukcg dostosowasmdo przeniesienia dziatagych obcizen,

zapewni@ bezpiecza komunikacg pionowa i swobodny dogp do stanowisk pracy,

stwarzg maznos¢ wykonywania pracy w pozycji nie powoduogj nadmiernego wysitku,

Rusztowania typowe powinny &yvykonane zgodnie z wymaganiami norm,

Rusztowania nietypowe powinny bwykonane zgodnie z projektem,

Rusztowania inwentaryzowane powinny¢taaopatrzone w atest wytwarni, a ich manp@winien by
dokonywany zgodnie z instrukcproducenta,

Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbidrcsztowa powinni byt przeszkoleni w zakresie
wykonywania danego rodzaju rusztawa

Przy wykonywaniu rob6t na wysoém pracownicy powinni b§ zabezpieczeni pasami ochronnymi z
linka umocowan do staltych elementow konstrukcji budowli lub wznmsych (rozbieranych)
rusztowa,

Przy wznoszeniu lub rozbiorce rusztowaalezy wyznaczy stret niebezpieczmi zabezpieczy ja w
sposob okrdony w § 31 prawa budowlanego.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowa:

0 zmroku, jeeli nie zapewniono dietlenia dajgcego dobg widocznagé,

w czasie gstej mgty, opaddéw deszczdniegu oraz gotoledzi,

podczas burzy i wiatru o szybda przekraczajcej 10 m/sek.

Wznoszenie lub rozbieranie rusztaww sasiedztwie napowietrznych linii elektrycznych agoby
dokonywane wyicznie wtedy, gdy linie tegsusytuowane poza steehiebezpieczp okreslona w 8 31 i
§ 47 prawa budowlanego; w przeciwnym razie przexpoozciem roboét linie napowietrzne nale
wytaczy¢ spod nagicia.

Uzywanie beczek, skrzy cegiet, blokow betonowych itp. przedmiotéw jakmsztowa lub podpor dla
pomostow rusztowajest zabronione.

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokengjo odbioru przez nadzér techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

Na rusztowaniu powinna bywywieszona tablica informaga o dopuszczalnej wielkoi obciazenia
pomostow.

Obcigzanie pomostéw rusztowia materiatami ponad ustalganich nanos¢ i gromadzenie si
pracownikéw na pomostach jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie z rusztawsowinno odbywa si¢ w miejscach do tego przeznaczonych.
Wspinanie sj po stojakach, podimicach, leniach i poeczach rusztow@jest zabronione.
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Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty ruszthwalezy utrzymywa w czystdéci, a w okresie zimy
oczyszcza zesniegu i posypywa piaskiem.

Pozostawianie na¢dzi przy kravedziach pomostéw rusztodgest zabronione.

Jednoczesna praca na dwéch pomostach roboczyatiupregich st w jednym pionie jest dozwolona
pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezgiégznp. szczelnego daszku ochronnego.
Rusztowania powinny Iy sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrapadach
atmosferycznych i przerwach roboczychzdizych ni 10 dni.

Podl@e (grunt, konstrukcja itp.), na ktérym ustawia susztowanie, powinno zapewnigego
stabilndg¢, mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wod opgdb od budynku.

Dla rusztowa nietypowych liczk zakotwig oraz wielkaé¢ sity kotwiacej naley kazdorazowo ustata
w zaleznosci od rodzaju i wysokéei tych rusztowa, przyjmupc sik jednego zamocowania, ktorej
skladowa pozioma jest nie mniejsza 8b0 kG.

Zakotwienia powinny b§ rozmieszczane réwnomiernie na catej powierzciviany, przy ktorej
znajduje st rusztowanie. Poprzecznice w miejscach zakotwipaiginny by dosungte dosciany.
Konstrukcja rusztowania nie powinna wyst#&wepza najwyej potazomg linie kotew wicej niz 3 m, a
pomost roboczy nie powinien dymieszczony wiej niz 1,5 m.

Rusztowania stojakowe powinny raierydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

Odlegtg¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionmunikacyjnego nie powinna by
wieksza nz 20 m.

Nosnos¢ urzadzenia do transportu materialtdbw na wgsiikach mocowanych do konstrukcji
rusztowania nie mee przekraczal50 kg.

Wielkos¢ przewitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinnaé bdostosowana do gabarytu
pojazdéw z tadunkiem, a szerdgkootworu powinna b§ nie mniejsza @i 3 m. Znajduice st przy
przejerdzie stojaki naley zabezpieczyprzed zmiaa potozenia (uderzeniem) za pompadbojnic.
Rusztowanie z rur stalowych powinnoélyziemione i posiadainstalacg odgromowa.

Zrzucanie elementdéw rozbieranych rusztéyest zabronione.

Na pomdcie rusztowania nie powinno przebyig@dnoczénie wigcej osob ni przewiduje instrukcja
techniczno-ruchowa.

Wykonywanie gwattownych ruchow, przechylaniez 9rzez pogcze, gromadzenie materiatow i
narzdzi po jednej stronie rusztowania, opieranigecsiciarg budynku itp. przez osoby znajdog sé
na pomacie jest zabronione.

Pozostawianie na porie rusztowania materiatow i nadzi po zakaczonej pracy jest zabronione.
Rusztowania przesuwne sktadane aal@zytkowat zgodnie z instrukegjproducenta.

Droga, po ktérej rusztowanie jest przesuwane, poavinye wyréwnana i utwardzona.

Opracowat :
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