B-4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

|Grupa robét - 45.4 ‘

|Klasarob(’)t - 4542 \

Kategoria robét - Sufity podwieszane i $Scianki dzialowe z ptyt | kod CPV 45421146-9
gipsowo-kartonowych

1. WSTEP.

Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych (sufity podwieszone).

Zakres robot objetych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

B.13.01.00 Suche tynki

B.13.02.00 Sufity podwieszane.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych,
a mianowicie:

> roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych
nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z
ptyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

»  Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

» procedura - dokument zapewniajacy jakos¢, definiujacy ,jak, kiedy, gdzie i kto"?
wykonuje i kontroluje poszczegélne operacje robocze - procedura moze by¢
zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

» ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace
dane opisujace przedmiot i wymagania jako$ciowe wykonania oktadzin.

Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad
podanych w normie PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i
badania przy odbiorze". Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz
za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.
2.1. Plyty gipsowo-kartonowe.

Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonych w normie
PN-B-79405 - wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.



WarunKki techniczne dla plyt gipsowo-kartonowych

Lp_ Wymagania GKB zwyk%a GKF GKBI GKFI wodo-
ognioodpor |wodoodpor| i ogniood-
na na porna
1 2 3 4 5 6
1. |Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i
krawedzi
2. |Przyczepnosc karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym
kartonu do rdzenia |w taki sposob, aby przy odrywaniu reka rwa sie, nie
gipsowego powodujac odKklejania sie od rdzenia
3. |Wymiary i orubosé 9,5+0,5;12,5+0,5; 15+0,5;
tolerancje [mm]  |szerokoé¢ |1 200 (+0; -5,0)
dtugosc [2000-3000] (+0; -6)

prostopadto |réznica w diugosci przekatnych <5

4. (Masa 1m 9,5 <9,5 - - -
plyty o 12,5 [<12,5 11,0-13,0 [<12,5 11-13,0
grubosci 15,0 |<15,0 13,5-16,0 [<15,0 13,5-15,0
[kgl >18,0 [<18,0 16,0-19,0 |- -
5. [Wilgotno$¢ [%] <10,0
6. |Trwatos¢ struktury |- >20 - >20
przy opalaniu [min.]
7. [Nasiakliwo$¢ [%] - - <10 <10
8. |Oznakowanie |napis na|nazwa, symbol rodzaju ptyt; grubos¢; PN;
tylnej data produkgji
stronie
ptyty
kolor |szaryjasny |szaryjasny |zielony jasny|zielony
karton iasnv
bar\_/va niebieska czerwona |niebieska czerwona
napisu
2.2. Woda.

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpo-
wiadajaca wymaganiom normy PN-B-32250. Woda do celéw budowlanych. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz waéd
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Ruszt stalowy.

Ksztattowniki stalowe profilowane U 55x0,75,
Ksztattowniki stalowe profilowane C 55x0,75,
Ksztattowniki stalowe profilowane C 100x0,75,

N~ O S S S

Zawiesia do ksztattownikow C 55x0,75,
Zawiesia do ksztattownikoéw C 100x0,75,
Blachowkrety.



2.4. Gips szpachlowy.

Do szpachlowania zlgczy nalezy przyjac gips szpachlowy Cekol.

3. SPRZET.
3.1. Sprzet do wykonywania suchych tynkow.

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazac sie mozliwo-
$cig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT.

4.1. Pakowanie, magazynowanie i transport plyt gipsowo-kartonowych.

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu speitnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest
spiety tasma stalowa dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym
i mocnym, a zarazem ptaskim podktadzie.

Wysokos$¢ sktadowania - do pieciu pakietow o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na
drugi. Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych
(pokrytych plandekami), ktére umozliwiaja przew6z (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt
o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m o grubosci 9,5 mm. Roztadunek ptyt powinien odbywa¢
sie w spos6b zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg
lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT.

Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny
by¢ zakoniczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oS$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystapienie do wykonywania okladzin po okresie wstepnego osiadania
i skurczow muroéw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu
i odpadow.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz
+5°C pod warunkiem, Ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna
powietrza mie$ci sie w granicach od 60 do 80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.1. Sufit podwieszony z plyt gipsowo-kartonowych.

Jest to rozwigzanie bardzo proste a zarazem umozliwiajgce utrzymanie wysokiej jakosci
robét wykonczeniowych. Niewatpliwie najtanszym rozwigzaniem, imitujgcym réwnoczes$nie
tynk tradycyjny jest stosowanie sufitow podwieszanych z plyt gipsowo-kartonowych.
Konstrukcje powstala z zamocowanej do specjalnego rusztu stalowego plyty gipsowo-
kartonowej skréotowo nazywany sufitem podwieszonym z ptyt g-k. Rozwigzania techniczne
rusztu do ktérego bedg mocowane ptyty mogg by¢ rézne:



- ruszt pojedynczy jednowarstwowy stosowany w pomieszczeniach, ktérych szeroko$¢ nie
przekracza 4 m. Do podtuznych $cian w ptaszczyZnie sufitu podwieszanego przytwierdzane sg
przyscienne profile UD. Profile CD uktada sie pomiedzy $cianami podiuznymi. Ich konce
umieszczane sg pomiedzy p6tkami profilu przy$ciennego i dodatkowo mocowane do stropu za
pomocg wieszakéw usytuowanych wzdtuz profilu CD w odstepach (b) nie wiekszych niz 160
cm. Rozstaw pomiedzy profilami CD (a) zalezy od grubosci stosowanej plyty g-k oraz
kierunkéw jej usytuowania wzgledem profili CD,

- ruszt dwuwarstwowy Krzyzowy jest zalecany w pomieszczeniach wiekszych (mniejszy
wymiar przekracza 4 m). Jest on najczeSciej stosowanym rozwigzaniem dzieki latwosci
montazu i mozliwos$ci regulacji poziomu ptaszczyzny sufitu. W standardowym wykonaniu tego
rodzaju rusztu wieszaki sg rozmieszczone w siatce 120 x 120 cm. Zawiesza sie na nich goérna
warstwe rusztu, ktéra stanowia profile CD. Profile, do ktérych przykrecana bedzie ptyta g-k,
zawiesza sie na tacznikach krzyZzowych obejmujacych gérny profil i wcisnietych zatrzaskowo
pomiedzy poétki dolnego profila. Rozstaw pomiedzy profilami CD (a) zalezy od grubosci
stosowanej ptyty g-k oraz kierunku jej usytuowania wzgledem nich,

- ruszt jednowarstwowy krzyzowy. W obydwu powyzej opisanych rodzajach rusztéw nie
mozna zamocowaé pojedynczej ptyty do rusztu na calym jej obwodzie. Zawsze jedna
z krawedzi ptyty bedzie wisiata w powietrzu, a co za tym idzie styki ptyt na tych krawedziach
nie beda podparte. Aby wyeliminowa¢ te ceche nalezy wykona¢ ruszt jednowarstwowy
krzyzowy. W tym rozwigzaniu wieszaki rozmieszcza sie w rzedach oddalonych od siebie 0 120
cm. Zageszczenie ich w rzedach moze by¢ rézne i wynika z funkcji sufitu oraz jego obcigzenia
i moze wynosi¢ od 50 do 120 cm. Pod rzedami wieszakéw montuje sie profile CD w petnej
dtugosci pomiedzy $cianami pomieszczenia natomiast w kierunku prostopadtym wstawia sie
odcinki profilu o dtugosci 1135mm nazywane profilami poprzecznymi. Zawieszenie profili na
profilach podtuznych odbywa sie za pomoca jednego z dwu rodzaju tacznikéw poprzecznych
(jednostronnego lub dwustronnego).

Pokrywanie plytami ktéregokolwiek z ww. rusztéw jest podobne lecz jest zdecydowanie
trudniejsze anizeli przy pokrywaniu $cian. Podobnie jak przy $cianach ostatnig czynnoscia jest
spoinowanie i szpachlowanie théw wkretow.

Do wykonania sufitu podwieszonego przyjeto ptyty gipsowo - kartonowe wodoodporne
gr. 12,5 mm.

Dane ogdlne.

Plyta gipsowo - kartonowa sktada sie z warstwy zwigzanego, modyfikowanego gipsu
budowlanego, obtoZonego specjalnym kartonem na obu zewnetrznych ptaszczyznach oraz na
krawedziach bocznych. Krawedzie czotowe nie s3 obtoZone. Jedna ze stron ptyty petni role jej
lica i skierowana jest po zamontowaniu w strone wnetrza pomieszczenia. Strona "lewa" ptyty
(niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta.

Ksztaltowniki stalowe.
Podstawowymi elementami konstrukcyjnymi do budowy $cian dziatowych s3 zimnogiete
profile stalowe. S3 one wykonane z blachy ocynkowanej o gr. 0,6 mm.

Na rynku materiatéw budowlanych pojawit sie produkt dla ktérego nie ma formalnie
zastosowania a jest réwnoczes$nie bliZniaczo podobny do wyrobu przydatnego dla systeméw
suchej zabudowy. Prawo w petni sankcjonuje mozliwo$¢ wprowadzania do obrotu handlowego
wyrobu posiadajacego Swiadectwo zgodnosci z Norma lub Aprobata. Réwnoczeénie Prawo
Budowlane uniemozliwia zastosowania tego wyrobu poniewaz nie znalazt sie on
w "dokumentacji technicznej" czym faktycznie jest Aprobata techniczna systemu.



Umowny = [ U

wymiarzestaww | h" | b | h" | B
w30, | 488 | 50 | S0 | 40
i | 738 | 50 | 75 | 40
100" | @88 | 50 | 100 | 40

Laczniki do mocowania ptyt g-k.

Do mocowania ptyt gipsowo - kartonowych nalezy uzy¢ wkretéw typu 212 wg normy DIN
(nr katalogowy 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4; 3.2.5) - samogwintujgce otwor, z tbem kielichowym,
o dtugosci 25 do 55 mm. Sg wkrecane do profili stalowych o gr. blachy max. 0,75 mm.

Materialy wykonczeniowe.

Gips szpachlowy - wykonany wg BN-80-6733-09 jest spoiwem o przedtuzonym czasie
wigzania i zwiekszonej przyczepnosci do podtoza. Uzywa sie go do szpachlowania wszelkiego
rodzaju uszkodzen powierzchni ptyt oraz spoinowania potaczen miedzy nimi oraz catych
powierzchni ptyt.

Tasmy spoinowe - stuzg do wzmocnienia polaczen pomiedzy montowanymi ptytami
i zabezpieczenie ich przed pekaniem podczas eksploatacji. W projekcie przyjeto tasmy
spoinowe z wtdkna szklanego, tkane w formie siatki, samoprzylepne szerokosci 50 mm.

Narozniki ochronne - do zabezpieczenia zewnetrznych naroznikéw $cian przyjeto
narozniki perforowane z blachy aluminiowej zakonczonej siatkg z wtékna szklanego.

Materiaty izolacyjne - w celu zwiekszenia izolacyjnosci akustycznej i termicznej $cian
z ptyt g-k przyjeto w projekcie wetne mineralng o gestosci 80 kg/ma3.

Tasma do uszczelnien akustycznych - przyjeto tasme z elastycznego tworzywa
spienionego, samoprzylepna. Nalezy jg zastosowac na styku profilu "C"i "U" z podiozem.

Budowa konstrukcji $cian.

Elementami konstrukcyjnymi sg profile z blachy stalowej ocynkowanej o ksztatcie "U" oraz
"C". Profile "U" mocuje sie do podiogi tgcznikami (kotki rozporowe do betonu 6/40)
w miejscach odlegtych od siebie 0 800 mm. Podobnie mocuje sie skrajne profili "C" do Scian juz
istniejacych. Pod profile "U" oraz skrajne profile "C" podkiada sie tasme uszczelniajaca ze
spienionego tworzywa, ktorej zadaniem jest akustyczne uszczelnienie potaczenia. Pozostate
profile "C" rozstawia sie pionowo w ksztattownikach "U" co 600 mm. Plyty g-k s3 mocowane
pionowo, a ich podtuzne krawedzie powinny stykac sie na profilach "C". Kolejnos¢, w jakiej
plyty sa mocowane, powinna by¢ uzalezniona od kierunku ustawienia stupkéw "C".
W niniejszym projekcie przyjeto uktadanie ptyt jednowarstwowe. Przestrzen pomiedzy
ksztattownikami nalezy wypetni¢ wetng mineralng TS-80.

5.2. Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na sufitach i obudowy
poddasza.

Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ sie z dwoch
warstw: dolnej stanowigcej bezpoSrednie podioze dla ptyt — nazywanej w dalszej czesci
»~warstwa nosng" oraz gornej - dalej nazywanej ,warstwa gtéwnga". Niekiedy wykonywany jest
ruszt jednowarstwowy sktadajgcy sie tylko z warstwy no$nej. Materiatami konstrukcyjnymi do
budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujac wyboru rodzaju
konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastepujace czynniki:



a) Kksztatt pomieszczenia:

)

jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliZzony do kwadratu, to ze wzgledu na
sztywno$¢ rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

w pomieszczeniach waskich i dlugich znajduje zastosowanie rozwigzanie
jednowarstwowe,

sposéb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaska konstrukcja przegrody, to mozna zasto-
sowaé ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu,
zazwyczaj stosuje sie rozwigzania dwuwarstwowe,

rozstaw rozmieszczenia elementéw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku
usytuowania podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementéw,

b) grubos$¢ zastosowanych plyt:

)
)

rozmieszczenia ptyt,
rozstaw elementéw rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnos$ci
piyt,

c) funkcje jaka speiniaé¢ ma sufit:

)

jezeli sufit stanowi bariere ogniowsg, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢
zawsze prostopadly do elementéw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢
wykonany z ksztattownikéw stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu
(palny czy niepalny) nie ma wplywu na odporno$¢ ogniowa, poniewaz
o wlasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia plyt
Chcac uzyska¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamie-
ta¢ o paru podstawowych zasadach:

)
)

styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany
z oknem (réwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),

przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nos$nych rusztu
konieczne jest, aby styki dlugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,
przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych
rusztu Konieczne jest, aby styki krétszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych
elementach,

poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna
ilo$¢ ptyt, nalezy je tak rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazty sie
odciete kawatki o szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej
dtugosci),

styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie o odlegto$¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty,

jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢
dwuwarstwowa, to druga warstwe ptyt nalezy mocowac¢ mijankowe w stosunku do
pierwszej, przesuwajac ja o jeden rozstaw miedzy no$nymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukgcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien muszg spetnia¢
warunek pieciokrotnego wspoétczynnika wytrzymatoSci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze
jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wieksze od pieciokrotnej warto$ci normalnego
obciazenia przypadajacego na dany tacznik lub kwote.

Konstrukcje sufitbw mogg zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki
profilowe przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadiowe). Elementy mocujace
konstrukcje sufitéw, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy



spawane do istniejacych zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do stalowej
konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywaé¢ trzykrotng warto$¢ normalnego
obciazenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, musza posiada¢ zabezpieczenie
antykorozyjne.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu.

Na oktadziny sufitowe stosuje sie plyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5
mm. Jesli tego wymagaja warunki ogniowe, na okladzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej
wytrzymatosci ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Plyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane
do elementéw nosnych w dwojaki sposéb:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw
nos$nych rusztu,

mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu plyt, utozonych réwnolegle do
nich dtuzszymi krawedziami.

Plyty gipsowo-kartonowe mocuje sie:

- do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

- do profili stalowych blachowkretami.

Kierunek mocowania ptlyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubo$é ptyty [mm] |Kierunek mocowania |Dopuszczalna rozpietosc
miedzy elementami

no$nymi [mm]

9,5 DODIZecznv 420
podluznv 320
12,5 DONTZEeCZNY 500
podtuznv 420
15,0 poprzeczny 550

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej kon-
systencje w sposob podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

6.2. Plyty gipsowo-kartonowe.

Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub
sptaszczone.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Jednostkaizasady obmiarowania.

Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci
$cian w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na
stropie do spodu stropu wyzszej kondygnacji. Powierzchnie pilastréw i stupéw oblicza sie
w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie suchych tynkéw strop6éw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich
rzutu w $wietle Scian surowych na ptaszczyzne pozioma.



Z powierzchni suchych tynkéw nie potraca sie powierzchni Kratek, drzwiczek i innych
urzadzen, jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m.

Wielkosci obmiarowe suchych tynkéw okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych
w naturze.

W przypadku robdt remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej
wielko$ci obmiarowe okresla sie na podstawie pomiaréw w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Badania w czasie wykonywania robot.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna
z PN-B-79405 ,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych".

W szczegb6lnosci powinna by¢ oceniana:
Y réwnos$¢ powierzchni ptyt,
narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),
wilgotnos$c i nasigkliwos¢,
obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

~ O~

Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatdw powinny by¢ wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

8.2. 0dbiodr robot.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét
oktadzinowych z ptyt gipsowo-kartonowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)
daty pozytywne wyniki

8.3. Wymagania przy odbiorze.

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suche
tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

Sprawdzeniu podlega:
»  zgodnos¢ z dokumentacja techniczna,
» rodzaj zastosowanych materiatow,
Y  przygotowanie podtoza,
Y prawidtowos¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach
i obrzezach,
Y wichrowatos¢ powierzchni.

Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe, poziome lub
o kacie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuScienne utworzone przez te
ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajgce z wczesniej-
szych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych



tynkow nalezy przeprowadza¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania
(w dwu prostopadlych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w do
wolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tata a powierzchnig suchego
tynku powinien by¢ wykonywany z dokladnoscia do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki po
wierzchni sg podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie Odchylenia powierzchni

powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie
suchego tynku przecinajacych sie
od ptaszczyzny ptaszczyzn od kata
i odchylenia pionowego poziomego przewidzianego
krawedzi od linii w dokumentacji
prostej

nie wieksza niz nie wieksze niz nie wieksze niz 2 mm [nie wieksze niz

2 mm i w liczbie nie |1,5 mm na 1 mb na 1 mbiogoétem nie |2 mm

wiekszej niz 2 na i ogétem nie wiecej |wiecej niz 3 mm na
catej dtugoscitaty [niz 3 mm w pomiesz- |catej powierzchni
kontrolnej o dtugo- |czeniach do 3,5 mm |ograniczonej

$ci 2 mb wysokos$ci oraz nie  |belkami itp.

wiecej niz 4 mm

w pomieszczeniach
powyzej 3,5 m wyso-
koSci

8.4. 0dbioér suchych tynkow.

Odchylenie powierzchni oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny
i odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy
Wykonawca a Zamawiajagcym w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilo$¢ m
powierzchni suchego tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

a) dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):
przygotowanie stanowiska roboczego,
obstuga sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
ustawienie i rozbiérke rusztowarn, o wysokosci do 4 m,
przygotowanie podtoza,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,
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b) dla wykonania oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych:
»  na$cianach murowanych
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
- przygotowanie kleju gipsowego,
przyklejenie paskéw z ptyt gipsowo-kartonowych do podtoza,
przyklejenie ptyt do podtoza wraz z przycieciem i dopasowaniem,
» narusztach z listew drewnianych
- przymocowanie plyt do gotowego rusztu za pomoca gwozdzi lub wkretéw wraz
z przycieciem i dopasowaniem,
»  narusztach z ksztattownikéw metalowych



- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomoca wkretdw wraz z przycieciem
i dopasowaniem,

c) dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe):
) przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrdwnania powierzchni
okladzin,
»  szpachlowanie potaczen i stykow ptyt ze Scianami i stropami,
y zabezpieczenie spoin taS§mg papierows,
»  szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.
PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.
PN-B-32250 Woda do celé6w budowlanych.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw

zapewnienia jakoSci i zarzadzania systemami zapewnienia jako$ci.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje.

» Informator-Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" -
wydanie IV - Krakow 1996 .

> Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych LAFARGE - Nida Gips — wydanie
2002 .



