B-5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
|Grupa robét - 454 ‘
|Klasa robot - 45.44 \
| Kategoriarob6t - Roboty malarskie wewnetrzne | kod CPV 45442100-8 |
1. WSTEP
Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania s3 warunki techniczne wykonywania i odbioru robot
malarskich

Zakres stosowania

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie nastepujacych rob6t malarskich:

B.11.01.00 Malowanie elementéw stalowych,

B.11.02.00 Malowanie tynkow.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone
jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestoSci Smietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 cze$ci ciasta wapiennego z 3 czeSciami wody, tworzaca jednolitg mase
bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zéitego do
ciemnobrazowego i odpowiadajaca wymaganiom normy panstwowe;j.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od
jasnozottej do brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujagcym, o wtasciwosciach
technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie schniecia.
Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznoSci od rodzaju farby nalezy stosowac:

wode - do farb wapiennych,

terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb
powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mieé¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
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2.5. Farby budowlane gotowe
2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych lub
$Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia przez
ITB.
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania
wydajnos¢ - 6-10 m2/dm3,
max. czas schniecia - 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
wydajnos¢ - 15-16 m2/dm3,
max. czas schniecia- 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogélnego stosowania - biaty
do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,
Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych ogélnego stosowania - biaty do
rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych,
2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
wydajnos$é - 6-10 m2/dm3,
max. czas schniecia - 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
wydajnos¢ - 4,5-5 m?2/dm3
czas schniecia - 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
wydajnos$é - 5-6 m2/dm3,
max. czas schniecia - 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
wydajnos¢ - 6-8 m2/dm3
czas schniecia - 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
wydajnos$¢ - 1,2-1,5 m2/dm3
czas schniecia- 12 h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002
wydajnos¢ - 6-8 m2/dm3
czas schniecia- 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
wydajnos$é - 6-10 m2/dm3
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
lepko$¢ umowna: min. 60
gesto$¢: max. 1,6 g/cm3
zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
roztarcie pigmentéw: max. 90 m
czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotno$ci wzglednej powietrza 65% do osiaggniecia 5 stopnia
wyschniecia - max. 2 godz.
Wymagania dla powtok:
wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekéw,
grubos$¢ - 100-120 Bm
przyczepno$¢ do podtoza - 1 stopien,
elastyczno$¢ - zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od
podtoza,
twardo$¢ wzgledna - min. 0,1,
odporno$¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajaca z wysoko$ci 1,0 m nie powinna powodowacl
uszkodzenia powtoki
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odporno$¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac specherzenie
powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg
PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile
$Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjna
rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje
sie wykonanie powtoki malarskie;j.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy
zagruntowac rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego
wsigkliwos$ci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonac recznie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja nie-
korzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla
Srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materialow:

Do transportu materialéw stosowaé nastepujace sprawne technicznie $rodki
transportu:

-samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania podstawowe

Podczas wykonywania rob6t malarskich obowigzuja wymagania dotyczace robot tynko-
wych i podanych malarskich.

W przypadku malowania w warunkach, gdy nie ma mozliwo$ci zainstalowania rusztowan,
a prace malarskie wykonuje sie z pomostéw opieranych na konstrukcji (tzw. ktadki), malarz
powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do
konstrukgc;ji.

Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materiatéw o wtasciwosciach
alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do tugowania powtok itp.) nalezy stosowacl
$rodki ochrony osobistej.

Materiatéw zawierajgcych zwiazki otowiu i chromu (np. farby przeciwrdzewne
miniowe, zétcien chromowg) jako szkodliwych dla zdrowia nie nalezy nanosi¢ metoda
natrysku, a po wtok z tych materiatéw szlifowa¢ na sucho.

Przy wykonywaniu wymalowan materiatami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki lub
rozcienczalniki organiczne (np. w farbach olejnych, olejno-zywicznych, wyrobach
lakierowych ftalowych, lakierach) nalezy stosowac¢ odziez ochronng,
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5.2. Podklad pod roboty malarskie

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podtozach tynkowych lub podtozach
betonowych odpowiadajacych wymaganiom podanym w B- 4 dotyczacym robét tynkowych,
jak tez na podtozach gipsowych i innych po dokonaniu odbioru.

5.3.  WarunkKi ogdlne przystapienia do rob6t malarskich

Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwna¢ i wygtadzi¢ powierzchnie
przeznaczong do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wy kona¢ szpachlowanie i szlifowanie,
jezeli jest wymagana duza gladko$¢ powierzchni. Nastepnie nalezy powierzchnie
zagruntowac. W robotach olejnych gruntowanie nalezy wykonac przed szpachlowaniem.

Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢é wykonywane dopiero po
wyschnieciu tynkéw i miejsc naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna
wykonywa¢ po calkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementow
konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotéw w Scianach.

Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢
nie wieksza, niz to podano w tabeli. Malowanie tynkéw o wyzszej wilgotnosci niz podana w
tabeli moze powodowa¢ powstawanie plam, a nawet niszczenie powtoki malarskie;j.

Pierwsze  malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywaé¢ po zakonczeniu robét
poprzedzajacych, a w szczegdlnosci:

catkowitym ukonczeniu robét budowlanych i instalacyjnych, wodociggowych, kanali -
zacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych, zatoZenia ceramicznych urzadzen
sanitarnych (bialy montaz) oraz armatury o$wietleniowej,

dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej

Drugie malowanie mozna wykonywa¢ po:

wykonaniu tzw. biatego montazu,

po utozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych)

Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ tynku przeznaczonego do malowania

Najwieksza wilgotno$¢

Rodzaj powtoki z farby podtoza, % masy

Farba  olejna, olejno- 3
zywiczna i syntetyczna (np.
ftalowa) 4

Farba emulsyjna

5.4. Malowanie farbami emulsyjnymi

Powtoki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekuja-
cych (z wyjatkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a takze na
reemulgacje. Powinny one dawa¢ matowy wyglad pomalowanej powierzchni.

5.5. Emulsja gruntujaca

Powtloka gruntujgca UNI-GRUNT nanoszona reczne na powierzchnie $ciany. Srodek
gruntujacy nanosi sie po catkowitym wyschnieciu nowych wypraw tynkarskich.
Wilgotnos$¢ tynku nie powinna przekraczac¢ 5 %.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
Z wymaganiami niniejszej specyfikacji

7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa dla rob6t malarskich jest metry kwadratowe powierzchni.
7.2. Zasada obmiaru
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Zasady przedmiarowania podane s3 w KNR 02-02 rozdziat 15. [los¢ robét okresla sie na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.  ODBIORROBOT

8.1. 0dbidér materiatow

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe.

Odbiér materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub s§wiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze robdét zakoriczonych przeprowadzié¢
po- $Srednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw) z kontroli
producenta, stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatéw z dokumentacja techniczng oraz
wtasciwymi normami.

Materiaty, w ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a
budzace watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robét poddane badaniom jako$ci przez
upowaznione laboratoria.

8.2. 0Odbiér podkiadu

Podtoza tynkowe powinny pod wzgledem doktadnosci i réwnosci wykonania odpowiadac
wymaganiom dla tynkéw zwyklych lub pocienionych ze szpachléwek gipsowych.
Powierzchnie tynkéw przed malowaniem powinny by¢ przygotowane w nastepujacy sposéb:

wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej samej
zaprawy, z ktorej tynk byt wykonany i zatarte w taki sposéb, aby naprawione miejsce
rownato sie z powierzchnia tynku; w przypadku malowania farbami klejowymi dopuszcza
sie uzycie do naprawiania uszkodzen zaprawy gipsowej,

przy, malowaniu tynkéw gipsowych farbami emulsyjnymi podloza powinny byc¢
zaimpregnowane Srodkiem UNI-GRUT,

powierzchnie tynkéw nowych lub uprzednio malowanych nalezy przed malowaniem
oczys$ci¢ z kurzu,

w zaleznoSci od rodzaju powtoki malarskiej nowe tynki cementowe, cementowo-
wapienne i wapienne powinny by¢ zagruntowane $rodkiem UNI-GRUT,

Powierzchnie stolarki okiennej i drzwiowej i inne elementy z drewna i materiatéw
drewno pochodnych oraz podtoza biate powinny:

mie¢ gtadka powierzchnie, a ewentualne uszkodzenia naprawione szpachléwka klejowo-
olejna lub inng dopuszczong norma lub swiadectwem do danego zakresu stosowania,

seki i miejsca zywiczne powinny by¢ pokryte roztworem spirytusowym szelaku lub la-
kierem spirytusowym (2-krotnie),

powierzchnie przed malowaniem powinny by¢ odkurzone i oczyszczone z ttuszczu, zy-
wicy, pytu lub innych zanieczyszczen.

Powierzchnie stalowe powinny by¢ przygotowane jak dla warunkéw zewnetrznych.

Metalowe pokrywki puszek instalacji elektrycznej powinny by¢ niezaleznie od
przewidywanego rodzaju powtoki na powierzchnie §cienng — pokryte farba
rdzochronng na pyle cynkowym.

8.3. Kryteria oceny jakosci i odbior powierzchni przygotowanej do
malowania
Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujace:
badanie powierzchni tynkéw nalezy wykonywac¢ po otrzymaniu protokotu z ich przy-
jecia,
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badanie wszystkich podtozy nalezy przeprowadza¢ dopiero po zamocowaniu i wbudo-
waniu elementéw przeznaczonych do malowania, bezpos$rednio przed przystgpieniem do
robot malarskich,

badanie materiatéw nalezy przeprowadza¢ bezposrednio przed ich uzyciem,

badanie podktadéw nalezy przeprowadzac nie wczes$niej niz po 2 dniach od daty ich
ukonczenia.

Badania techniczne nalezy przeprowadzac przy temperaturze powietrza nie nizsze]
niz + 5°Ci przy wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 65%.

84.Badanie podtozy

Badanie podtozy powinno obejmowac :

sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego lub
cementowego nalezy przeprowadzaé, przez ze skrobanie warstwy tynku o grubosci okoto 4
mm i zwilZenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1°/o. Tynk
jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilZone miejsca pozostang bezbarwne lub zabarwia
sie na bladorézowo, natomiast intensywne zabarwienie rézowe $wiadczy o
niedostatecznym skarbonizowaniu tynku,

sprawdzenie odttuszczenia powierzchni stali itp. nalezy wykonaé¢ przez polanie
badanej powierzchni wodg; proba daje wynik dodatni, jesli woda sptywajac nie tworzy
smug i nie pozostawia kropli.

8.5. Badanie materialow

Badanie materiatéw powinno obejmowac :

sprawdzenie materiatéw nalezy przeprowadzac na podstawie zapiséw w dzienniku bu-
dowy i zaswiadczen o jako$ci materiatéw wystawianych przez producentéw oraz wy-
nikow kontroli, stwierdzajacych zgodnos$¢ przeznaczonych do uzycia materialéow z wy-
maganiami dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi normami painstwowymi lub ze
Swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

materiaty, ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny
by¢ zbadane przed uzyciem.

Badanie warstw gruntujgcych obejmuje:

sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych po wierzchni tynkéw — przez kilkakrotne po
tarcie dtonig podktadu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypuja sie ziarenka piasku,

sprawdzenie nasigkliwos$ci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami
wody; gdy wymagana jest mata nasigkliwos$¢, ciemniejsza plama na zwilZonym miejscu po
winna wystapic¢ nie wczes$niej niz po trzech sekundach,

sprawdzenie wsigkliwos$ci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielko$ci okoto
0,10 m2 farbg podktadowg; podktad jest dostatecznie szczelny, jesli przy natozeniu nastepnej
warstwy powlokowej wystapia réznice w potysku wzglednie w odcieniu powtoki, przy
sprawdzaniu wyschniecia nalezy mocno przycisng¢ tampon z waty o grubosci okoto 1 cm
ciezarkiem o masie 5 kg na przeciag kilkunastu sekund; powierzchnie nalezy uzna¢ z
wyschnietg, jezeli po odjeciu tamponu widékienka waty nie przylgnelty do powierzchni
podktadu,

sprawdzenie przyczepnos$ci podkitadu z farb miniowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z
wymaganiami normy panstwowej. W przypadku elementéw drobnowymiarowych badanie
przyczepno$ci mozna wykonywa¢ w sposdb uproszczony, tj. przez Kilkakrotne uderzenie
podktadu mtotkiem o masie 150 g. Podktad ma dostateczng-przyczepnos¢, jezeli po
wykonaniu préby nie bedzie odpadat pomimo ewentualnych spekan.

8.6. Ocena jakoSci.

Jezeli wszystkie badania przewidziane dadza wynik dodatni, wykonana okladzine
nalezy uzna¢ za zgodna z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie
dato wynik ujemny, nalezy albo cato$¢ odbieranych robot oktadzinowych, albo tylko ich
niewtasciwie wykonang cze$¢, uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i niniejszych

CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE WEWNETRZNE - SST



warunkéw technicznych. W razie uznania cato$ci robét za niezgodne z wymaganiami
normy, nalezy ustali¢, czy trzeba catkowicie lub cze$ciowo odrzuci¢ roboty, czy tez po
dokonaniu poprawek mozliwe jest doprowadzenie ich do zgodnoSci z wymaganiami normy, a
nastepnie przedstawienie do ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.

8.7. Badanie gotowej okladziny

Powinno polega¢ na sprawdzeniu:

nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie oktadziny w kilku do-
wolnie wybranych miejscach: gluchy dzwiek wskazuje na nie przyleganie oktadziny do
podktadu,

prawidtowoSci przebiegu spoin przez naciggniecie cienkiego sznura wzdtuz dowolnie
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchylen z doktadnos$ciag do 1 mm
(sprawdzenie za pomocg poziomnicy i pionu murarskiego),

prawidtowosci uksztattowania powierzchni okladziny przez przytozenie w
prostopadtych do siebie kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 m w dowolnych miejscach
powierzchni oktadziny i pomiar wielko$ci przeswitu za pomoca szczelinomierza z
doktadnoscig do 1 mm,

wizualnym szeroko$ci stykéw i prawidtowosci ich wypeienia, a w przypadkach
budzacych watpliwosci - przez pomiar z doktadnos$cig do 0,5 mm,

jednolitosci barwy plytek.

8.8. 0dbior koncowy robét podtogowych

Sprawdzenia zgodnos$ci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny by¢
przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej podtogi z projektem technicznym i opisem
kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin oraz pomiaru
posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podlogi — na podstawie protokétéw odbioréow
miedzyfazowych i zapiséw, w dzienniku budowy.

Sprawdzenie jakos$ci uzytych materiatéw powinno by¢ dokonane zgodnie z pkt. 5.2

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania rob6t nalezy przeprowadzic¢
na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowos$ci, wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu
przez posadzke pelnych wtasciwosci techniczno-uzytkowych.

0dbiér posadzki powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokows,

sprawdzenie prawidtowo$ci uksztattowania powierzchni posadzki,

sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem; badanie nalezy przeprowadzi¢— zalez
nie od rodzaju posadzki — przez ogledziny, naciskanie lub opukiwanie,

sprawdzenie grubo$ci posadzki monolitycznej (z betonu itp.) nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wyniko6w pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

sprawdzenie wytrzymatosci posadzki monolitycznej na $ciskanie; badanie nalezy prze
prowadzi¢ na probkach kontrolnych,

sprawdzenie prawidtowos$ci osadzenia w posadzce kratek Sciekowych, itp.; badania
nalezy wykonac przez ogledziny.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania
prostoliniowos$ci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego prostego drutu i pomiaru
odchylen z doktadnos$cia 1 mm, a szerokoSci spoin za pomoca szczelinomierza lub
suwmiarki.

Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci zamocowania listew podtogowych
lub cokotéw; badania nalezy wykonaé przez ogledziny.

Sprawdzenie Scieralno$ci posadzek z betonu odpornego na $cieranie, jezeli wymaganie
zostalo okreSlone w projekcie; badanie nalezy przeprowadzi¢ na prébkach przygotowanych
w czasie wykonywania posadzki wg PN-83/B- 06256.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Roboty posadzkowe i wykladziny
Placi sie za ustalong ilo$§¢ m? wykonanej oktadziny $cian ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
- oczyszczenie podktadu, ;
- wykonanie rob6t malarskich,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,
- likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farba miemulsyjnymi
PN-69/B-40285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych
PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogélne metody badan
PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczanie trwato$ci na $wiatto
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa
do malowania. Ogélne wytyczne
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne
wytyczne
BN-75/6113-1,6 Farba chlorokauczukowa do gruntowania
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