B-4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
[Gruparobét - 454
|K1asa robot - 45.41
| Kategoria robdt - Roboty tynkarskie kod CPV 45411000

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkdéw zwyklych wewnetrznych i zewnetrznych.

Zakres robét objetych
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie tynkéw zewngtrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
B.4.01.00 Tynki wewnetrzne
B.4.01.01 Tynki cementowo-wapienne
B.4.02.00 Tynki zewngtrzne.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1. MATERIALY

Zaprawy do wykonania tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-90/B-14501 , Zaprawy budowlane zwykle" lub aprobatom technicznym.

1.1 Weoda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podloza stosowa¢ mozna wode¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 , Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw". Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowac wodociagowa wodg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod za-
wierajacych tluszcze organiczne, oleje i mul.

1.2 Piasek

Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 , Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych”, a w szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mieé frakcje roznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich - §rednioziarnisty odmiany 2.

Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.
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1.3 Zaprawy budowlane wapienne

Do zapraw wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktore
powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niezgaszonego wapna i bez zanie-
czyszczeh obeych. Gaszenie wapna powinno by¢ dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wy-
tycznymi przez kierownika budowy w nawigzaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.

Do zapraw wapiennych mozna stosowaé wapno pokarbidowe i wapno niegaszone (wapno
palone mielone) w zakresie okreslonym w dokumentacji technicznej.

Skiad objetosciowy zaprawy powinien by¢ dobierany do$wiadczalnie, w zaleznosci od wy-
maganej marki zaprawy oraz od rodzaju wapna. Orientacyjne proporcje objetosciowe sktadni-
kéw zapraw o konsystencji 7 cm wg stozka pomiarowego, podano w tabeli

Dopuszcza si¢ stosowanie wapna niegaszonego mielonego po uprzednim ustalentu skdadu

Orientacyjne sklady objetoSciowe zapraw wapiennych o konsystencji 7 cm wg stozka
pomiarowego

Marka |[Orientacyjny skiad objetosciowy zaprawy
prasek)

zaprawy |(wapno :

z wapna w postacl {z wapna

ciasta hydratyzowanego
02 1351145 13i14

0,4 1:1,5,1:211:3 BL 121125

1.4 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i skiad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykle".

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku uzycia
cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C. W przypadku koniecznosci uzyskania zaprawy bialej lub o wymaganym
zabarwieniu mozna stosowaé cement portlandzki biaty lub dodawa¢ barwniki mineralne.
Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkow uplastyczniajacych,
odpowiadajacych wymaganiom obowiazujacych norm i instrukcji.

Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne sklady objetosciowe zapraw o
konsystencii 10 cm wg stozka pomiarowego mozna przyjmowa¢ wg tablicy 1.

1.5 Zaprawy budowlane cementowe

Do zapraw cementowych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych marki 25 i 35 oraz cement murarski marki 15 (do zapraw nizszych marek); stosowanie
do zapraw murarskich innych cementéw portlandzkich powinno by¢ uzasadnione technicznie.
Do zapraw cementowych moga by¢ stosowe cementy hutnicze, pod warunkiem Ze temperatura
otoczenia co najmniej w ciagu 7 dni :od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz : 5C. W
koniecznosci uzyskania zaprawy bialej lub o wymaganym zabarwieniu nalezy
stosowaé cement portlandzki biaty lub dodawac do zapraw odpowiednie barwniki mineralne.
Dopuszcza sig stosowanie do zapraw cementowych dodatkow uplastyczniajacych
(plastyfikatoré6w) lub uszczelniajacych i przyspieszajacych wiazanie albo twardnienie.
Stosowanie tych dodatkéw

powinno by¢ zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie przez I'TB.
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Skiad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz marki cementu.

1.6 Gips szpachlowy

Gips szpachlowy, stosowany do wykonania gladzi gipsowych $cian oraz gladzi Scianek i sufitéw
z plyt gipsowo - kartonowych powinien odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych.

Gips do wykonania gladzi gipsowych nalezy przygotowywal w nastepujacy sposob: do
naczynia z czystg woda wsypuje si¢ gips powoli po calej powierzchni lustra wody az do
momentu, gdy woda przestanie go wchlania¢. Nastepnie po odczekaniu 5 minut nalezy mase
dokladnie wymiesza¢ tak, aby nie bylo w nim grudek. Przygotowana zaprawa powinna
mie¢ konsystencj¢ geste] Smietany, bez zbrylen i pecherzy. llo$¢ przygotowanego zaczynu
powinna by¢ taka, aby go mozna byto wyrobi¢ w ciagu 10—15 minut. Wilgotno$é podloza nie
powinna by¢ wigksza niz 6%.

Pomieszczenia, w ktdrych zostaly wykonane Swieze gladzie gipsowe, powinny byé
dobrze wietrzone, az do catkowitego wyschnigcia. Temperatura w pomieszczeniu nie
powinna by¢ nizsza niz +5°C, ani wyzsza niz +18°C.

1.7 Siatki Ledéchowskiego

Siatki Rabitza przewidziane sa na dolnych stopkach belek stalowych, na potaczeniu nowego
fragmentu muru ze starym, na $cianach wzmacnianych fragmentach muru.

2. SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania tynkéw zwyklych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyklych powinien wykazaé sie¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- betoniarki wolnospadowej,

3. TRANSPORT

3.1 Transport materialéw

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac¢ sie¢ zgodnie z norma BN-
88/6731-08. Cement 1 wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento-wozem,
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami
transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemmikach
stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Warunki przystapienia do rebét

- Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe 1 okienne.
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- Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murdw tj.
po uplywie 4-6 miesigcy po zakoficzeniu stanu SUrOwego.

- Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

- ‘W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
$rodk6éw zabezpieczajacych, zgodnie z ., Wytycznymi wykonywania robét bu-dowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

- Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwoch dm przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

4.2 Przygotowanie podloza

Podloza tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100p. 3.3.2.
Spoiny w murach ceglanych

- W §cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na glgbokosci 5-10 mm.

- Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé
plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substanciji tlustych mozna usunaé 10-proc.
roztworem szarego mydta lub wypetniajac je lampg benzynowa.

- Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

4.3 Wykonywanie tynkéw zwyklych

Przy wykonywaniu tynkow zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B-10100p. 3.3.1.

Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z
danymi okre$lonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkéw zwyklych w zalezno$ci od ich kategorii oraz od rodzaju podioza lub podkiadu
powinny by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100.

Tynki zwykle kategorii I i III nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposob standardowy.

Tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.
Tynk tréjwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedlug pasow i listew kierunkowych.

Gladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkow nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne: tynkOw nienarazonych
na zawilgocenie - w proporgiji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych -
w proporcjt 1:1:2.

4.4 Wykonywanie gladzi gipsowych

Gips szpachlowy stosowany do wykonywania gladzi gipsowych powinien odpowiadaé wy-
maganiom aktualnej normy panstwowej i spelnia¢ w szczegélnosci nastepujace wymagania:
wytrzymatosé na $ciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do statej masy) —
nie mniej niz 5 MPa,
odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wigcej niz 2% masy spoiwa, od
siew na sicie 1,0 mm — 0%,
poczatek wiazania po 30—60 min,
ilo§¢ wody odciagnigtej z zaczynu w ilosci zawartej w pierscieniu przyrzaduo Yicata —
nie wiecej niz 0,5 g,
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gips szpachlowy w ciagu 90 dni od daty wysylki nie powinien wykazywac odchylen od
wymagan normy.
woda uzyta do wykonywania zaczynu z gipsu szpachlowego powinna odpowiada¢ wyma-
ganiom podanym w normie na wodg do celéw budowlanych.
wilgotno$é podloza nie powinna by¢ wigksza niz 6%.

4.5 Umocowanie siatki

Siatki Ledochowskiego, nalezy zamocowaé do $ciany za pomoca haczykéw ocynkowanych.
Siatke nalezy naciagnaé, aby nie posiadata zwiséw i przylegata do sciany. Po zamontowaniu
oczka siatki nalezy wypelnic zaprawa cementowa.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

5,1 Podstawa odbioru robét zbrojarskich

1. Podstawe dla odbioru robot tynkarskich powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna

b) dziennik budowy,

¢) zaSwiadczenia O jakosci materiatow 1 wyrobow dostarczonych na budowe przez produ-
centow,

d) protokoly odbioru poszczegblnych etapéw robot szczegOlnie zanikajacych, jezeli odbiory te nie
byly odnotowywane w dzienniku robot,

e) protokoly odbioru materiatdéw 1 wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych materialow i wyrobow, jesli takie zalecit Inspektor nadzoru,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

Odbidr, gotowych tynkow gipsowych powinien by¢ dokonywany nie wczesniej niz
po 7 dniach po ich wykonaniu.

5.2 Badania przed przystapieniem do robé6t tynkowych

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania cementu, wapna Oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
nadzoru do akceptacjL

5.3 Badania w czasie robét

Czest_o_tliwes’é oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegblnosci jej
marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 , Zaprawy budowlane zwykie".

Wyniki badan materialow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy 1
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5 4 Badania w czasie odbioru robét

Badania tynkow zwyklych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie
PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczegblnosci:
zgodnosci z dokumentacja projektowsa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakoéci zastosowanych materialow i wyrobow,
prawidiowosci przygotowania podtozy,
mrozoodporno$ci tynkow zewnetrznych,
przyczepnosci tynkéw do podioza,
grubosci tynku,
wygladu powierzchni tynku,
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
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wykoficzenie tynku na narozach, stykach i szezelinach dylatacyjnych.
Odbior podioza nalezy przeprowadzié bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych.
Jezeli odbiér podioza odbywa si¢ po dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze
oczysci¢ 1 umy¢ woda.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daly pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W
takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwiazan:
- tynk poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczefistwu uzytkowania i trwalosci
tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania, usuna¢ tynk i ponownie
wykona¢ roboty tynkowe

Odbior tynkéw

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwu-Scienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie moga by¢ wieksze niz 3 mm 1 w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej
dwumetrowej laty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogdlem nie wigcej niz 4 mm
W pomieszczeniu,
- poziomego - nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogoélem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotéw roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajacych z podioza, piléni itp.,

- trwate Slady zaciekOw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnoscei tynku do podtoza.

Odbiér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamOwieniem.

5.5 Warunki odbioru nareznikéw aluminiowych
Warunki odbioru naroznikdw aluminiowych nalezy przyjac takie same jak dla tynkow.
6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

e sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow ceramicznych z zamowieniem,

e proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiar6w i ksztattu plytek

liczby szczerb i peknieC,

odpornosci na uderzenia,

e W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci plytek przez prébe dorazng nalezy ja
poddaé badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie
mrozu w przypadku wykladziny zewnetrznej).
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6.2, Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke 1

konsystencje w sposéb podany w obowiazujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

6.3. Plyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa plyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie plyt powinny by¢ proste tub
splaszczone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkéw oblicza sig w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci Scian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu
stropu. Powierzchnig pilastrow i shipow oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementow w stanie

SUrOWym.
Powierzchnie tynkow stropow plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle
$cian surowych na plaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropdw zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wedlug wymiaréw w
stanie surowym. Z powierzchni tynk6w nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych,
ciagnionych, obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek 1 innych, jezeli kazda z nich jest mnicjsza od
0,5 m2.

Tloé¢ tynkéw w m okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr podleia
Odbiér podioza nalezy przeprowadzié bezposrednio przed przystapieniem do robot
tynkowych. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli
odbiér podioza odbywa sig po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczyscic i
zmy¢ woda.

8.2. Odbiér tynkéw

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacia, techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 1l od plaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej
dtugosci faty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdlem nie wigcej niz 4mm w
pomieszczeniu,

poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogblem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne s nastgpujace wady:
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw solt

przenikajacych z podioza, piléni itp.,
trwate §lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za wykonang i odebrang ilo§¢ m2 powierzchni tynku wedhug ceny jednostkowsj, ktora

obejmuyje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robdt
na wysokosci do 4 m,

- przygotowanie podloza,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- wykonanie tynkow,

- rteperacja tynkoéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie migjsca pracy z resztek materialow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-85/B-04500

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250

Materialy budowlane. Woda do betondw 1 zapraw.
PN-B-30020.-1999

Wapno.

PN-79/B-06711

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701 ;1997

Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISQ-9000  (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i1 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jako$ci.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$é B - Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1, Tynki", wydanie ITB — 2003 rok.
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B-5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT '
BUDOWLANYCH

Eruparobét - 454 l

| Klasa rob6t - 45.42 l

Kategoria rob6t - Sufity podwieszane z piyt gipsowo-kartonowych
kod CPV 45421146-9

Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru okladzin z plyt gipsowo-kartonowych (sufity podwieszone).

Zakres robét objetych
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewngtrznych obiektu wg ponizszego.
B.5.01.00 Suche tynki
B.5.02.00 Sufity podwieszane.

QOkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej

rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a

mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonaniu okladzin z phyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumie¢
wszystkie prace budowlane zwiazane z wykonaniem okladzin z plyt gipsowo-kartonowych
zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

- procedura - dokument zapewniajacy jakosé, definiujacy ,jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i

kontroluje poszczegolne operacje robocze - procedura moze by¢ zastapiona przez normy,

aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane
opisujace przedmiot i wymagania jako$ciowe wykonania okladzin.

Ogolne wymagania detyczace robot

Przy wykonywaniu oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegac zasad podanych w

normie PN-72/B-10122 _Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy

odbiorze". Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢

z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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1. MATERIALY
1.1 Piyty gipsowo-kartonowe

Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-
79405 - wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych

Warunki techniczne dla plyt gipsowo-kartonowych

zwykla |ognioodpor| wodoodpor| wodo-i
na na ogniood-
porna
112 3 4 5 6
- I Powserzahn : fadka, | kodzon | —
2 |Przyczepnosé karton powinien by¢ zlaczony z rdzeniem gipsowym
kartonu do rdzenia |[w taki sposéb, aby przy odrywaniu reka rwa sie, nie
gipsowego_ powodujac odklejania sig od rdzenia
3. |Wymiary 1 erubosé 95+0.5- 12.5+0.5: 1540 5:

tolerancje [mm] szerokos¢ {1 200 (+0: -5.0)
| dhugosd [2000-3000] (+0: -6)

prostopadio |réznica w dlugosci przekatnych <5
4. |Masa Im 95 <95 - - -
pytyo 125 |<12.5 11.0-13.0 |<12.5 11-13.0
grubosci 150 <15.0 13.5-16.0 [<i5.0 13.5-15.0 |
[kg] >18.0 [<18.0 16.0-190 |- -
5. |Wilgotnos¢ [%1 <100
6. | Trwatosé struktury |- >20 - >20
przy opalaniu [min. ]
7. |Nasiakliwos¢ [%] |- - _ <10 <10
8. |Oznakowan |napis na |nazwa, symbol rodzaju plyt ; grubosé; PN;
ie tylnej data produkcji
stronie
plyty
kolor |szaryjasny |szary jasny |zielony jasny|zielony
Karton ineny
barwa |niebieska  [czerwona |niebieska czerwona
napisu
1.2 Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podioza stosowac mozna wode odpo-
wiadajaca wymaganiom normy PN-B-32250. Woda do celow budowlanych. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowg wodg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

1.3 Ruszt stalowy

Ksztattowniki stalowe profilowane U 55x0,75
Ksztaltowniki stalowe profilowane C 55x0,75
Ksztattowniki stalowe profilowane C 100x0,75

55




Zawiesia do ksztaltownikow C 55x0,75
Zawiesia do ksztaltownikow C 100x0,75
Blachowkrety.

1.4 Gips szpachlowy
Do szpachlowania zlaczy nalezy przyja gips szpachlowy Cekol.

2. SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania suchych tynkow

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkOw, powinien wykaza¢ si¢ mozliwo-
$cig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

3. TRANSPORT

3.1 Pakowanie, magazynowanie i transport plyt gipsowo-kartonowych

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, ukladanych poziomo na kilku podkladach
dystansowych. Pierwsza plyta od dolu spelnia rolg opakowania stosu. Kazdy ze stosoéw jest
spiety ta$ma stalowa dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkiadek.

Pakiety nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i
mocnym, a zarazem plaskim podkiadzie.

Wysokos¢ skladowania - do pieciu pakietow o jednakowej diugosci, nakladanych jeden na
drugi. Transport plyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawdw samochodowych
(pokrytych plandekami), ktore umozliwiaja przewoz (jednorazowo) okoto 2000 m2 plyt o
grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m o grubosci 9,5 mm. Roztadunek plyt powinien
odbywaé si¢ w sposob zmechanizowany przy pomocy wozka widlowego o udzwigu co
najmniej 2000 kg lub zurawia wyposaZonego w zawiesie z widlami.

4. WYKONANIE ROBOT
Przed przystapieniem do wykonywania okladzin z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢
zakoficzone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe 1 okienne.
Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania okladzin po okresie wstepnego osiadania i skurczow
muréw, tj. po uptywie 4-6 miesigcy po zakofczeniu stanu surowego.
Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpadow.
Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C
pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna
powietrza miesci si¢ w granicach od 60 do 80%.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.
4.1 Sufit podwieszony z plyt gipsowo-kartonowych
Jest to rozwigzanie bardzo proste a zarazem umozliwiajace utrzymanie wysokiej jakosci robot
wykofczeniowych. Niewatpliwie najtanszym rozwigzaniem, imitujgcym rownoczesnie tynk
tradycyjny jest stosowanie sufitdw podwieszanych z plyt gipsowo-kartonowych. Konstrukcje
powstalg z zamocowanej do specjalnego rusztu stalowego plyty gipsowo-kartonowej skrétowo
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nazywany sufitem podwieszonym z pyt g-k. Rozwiazania techniczne rusztu do ktérego beda
mocowane plyty moga by¢ roézne.

- ruszt pojedynczy jednowarstwowy stosowany w pomieszczeniach, ktorych szerokos¢ nie
przekracza 4 m. Do podtuznych $cian w plaszczyZnie sufitu podwieszanego przytwierdzane sg
przyScienne profile UD. Profile CD uldada si¢ pomigdzy $cianami podiuznymi. Ich kofice
umieszczane sa pomiedzy potkami profilu przy$ciennego i dodatkowo mocowane do stropu za
pomocg, wieszakow usytuowanych wzdtuz profilu CD w odstepach (b) nie wigkszych niz 160
cm. Rozstaw pomiedzy profilami CD (a) zalezy od grubosci stosowanej plyty g-k oraz
kierunkow jej usytuowania wzgledem profili CD.

- ruszt dwuwarstwowy krzyzowy jest zalecany w pomieszczeniach wigkszych (mniejszy wymiar
przekracza 4 m). Jest on najczesciej stosowanym rozwiazaniem dzigki fatwosci montazu 1
mozliwosci regulacji poziomu plaszczyzny sufitu. W standardowym wykonaniu tego rodzaju
rusztu wieszaki sa rozmieszczone w siatce 120 x 120 cm. Zawiesza si¢ na nich gorng warstwe
rusztu, ktora stanowia profile CD. Profile, do ktorych przykrecana bedzie plyta g-k, zawiesza si¢
na lacznikach krzyzowych obejmujacych gomy profil i weisnigtych zatrzaskowo pomigdzy potki
dolnego profila. Rozstaw pomigdzy profilami CD (a) zalezy od grubosci stosowanej plyty g-k
oraz kierunku jej usytuowania wzgledem nich;

- ruszt jednowarstwowy krzyzowy. W obydwu powyzej opisanych rodzajach rusztéw nie mozna
zamocowac¢ pojedynczej plyty do rusztu na calym jej obwodzie. Zawsze jedna z krawedzi plyty
bedzie wisiata w powietrzu, a co za tym idzie styki plyt na tych krawedziach nie beda podparte.
Aby wyeliminowa¢ t¢ ceche nalezy wykona¢ ruszt jednowarstwowy krzyzowy. W tym
rozwiazaniu wieszaki rozmieszcza si¢ w rzedach oddalonych od siebie o 120 cm. Zageszczenie
ich w rzedach moze by¢ rézne i wynika z funkcji sufitu oraz jego obciazenia i moze wynosi¢ od
50 do 120 cm. Pod rzedami wieszakoéw montuje si¢ profile CD w pelnej dlugosci pomiedzy
$cianami pomieszczenia natomiast w kierunku prostopadlym wstawia si¢ odcinki profilu o
diugosci 1135mm nazywane profilami poprzecznymi. Zawieszenie profili na profilach
podiuznych odbywa si¢ za pomoca jednego z dwu rodzaju facznikéw poprzecznych
(jednostronnego lub dwustronnego).

Pokrywanie ptytami ktéregokolwiek z ww. rusztow jest podobne lecz jest zdecydowanie
trudniejsze anizeli przy pokrywaniu $cian. Podobnie jak przy $cianach ostatnig czynnoscia jest
spoinowanie i szpachlowanie Ibow wkretow.

Do wykonania sufitu podwieszonego przyjeto plyty gipsowo — kartonowe wodoodporne
gr. 12,5 mm

Dane ogélne.

Plyta gipsowo - kartonowa sklada si¢ z warstwy zwiazanego, modyfikowanego gipsu
budowlanego, obtozonego specjalnym kartonem na obu zewngtrznych plaszczyznach oraz na
krawedziach bocznych. Krawedzie czolowe nie sa oblozone. Jedna ze stron plyty pefni rolg jej
lica i skierowana jest po zamontowaniu w strong wnetrza pomieszczenia. Strona "lewa" plyty
(niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta.

Ksztaltowniki stalowe.
Podstawowymi elementami konstrukcyjnymi do budowy $cian dzialowych s zimnogiete profile
stalowe. Sa one wykonane z blachy ocynkowanej o gr. 0,6 mm.

Na rynku materiatéw budowlanych pojawit si¢ produkt dla ktoérego nie ma formalnie
zastosowania a jest townoczes$nie blizniaczo podobny do wyrobu przydatnego dla systeméw
suchej zabudowy. Prawo w pelni sankcjonuje mozliwo$¢ wprowadzania do obrotu handlowego
wyrobu posiadajacego Swiadectwo zgodnosci z Norma lub Aprobata. Rownoczesnie Prawo
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Budowlane uniemozliwia zastosowania tego wyrobu poniewaz nie znalazl si¢ on w
"dokumentacii technicznej” czym faktycznie jest Aprobata techniczna systemu.

Urmowy L7 AT
vyrniar zestawe G S KB
=, "agd | sa | 59 40
TE Fig | 850 | 78 0 40
100" gap | 50 | 400 40

Laczniki do mocowania plyt g-k.

Do mocowania plyt gipsowo - kartonowych nalezy uzy¢ wkretow typu 212 wg normy DIN (or
katalogowy 3.2.1;3.2.2;3.2.3;3.2.4; 3.2.5)- samogwintujace otwor, z fbem kielichowym, o
diugoéci 25 do 55 mm. Sa wkrecane do profili stalowych o gr. blachy max. 0,75 mm.

Materialy wykonczeniowe.

Gips szpachlowy - wykonany wg BN-80-6733-09 jest spoiwem o przedtuzonym czasie
wigzania 1 zwickszonej przyczepnosci do podioza. Uzywa sie go do szpachlowania wszelkiego
rodzaju uszkodzen powierzchni plyt oraz spoinowania polaczen miedzy nimi oraz catych
powierzchni piyt.

Ta$my spoinowe - stuza do wzmocnienia polaczen pomigdzy montowanymi plytami i
zabezpieczenie ich przed pekaniem podczas eksploatacji. W projekcie przyjeto ta$my spoinowe z
wibkna szklanego, tkane w formie siatki, samoprzylepne szerokosci 50 mm.

Narozniki ochronne - do zabezpieczenia zewnetrznych naroznikéw Scian przyjeto narozniki
perforowane z blachy aluminiowej zakonczonej siatkg z wiokna szklanego.

Materialy izolacyjne - w celu zwickszenia izolacyjnosci akustycznej i termicznej $cian z plyt g-
k przyjeto w projekcie welne mineralna o gestosci 80 kg/m’.

Ta$ma do uszczelnien akustyczaych - przyjeto tasme z elastycznego tworzywa spientonego,
samoprzylepna. Nalezy ja zastosowa¢ na styku profilu "C" i "U" z podiozem.

Budowa konstrukcji Scian.

Elementami konstrukcyjnymi sa profile z blachy stalowej ocynkowanej o ksztatcie "U" oraz "C".
Profile "U" mocuje sie do podiogi facznikami {kotki rozporowe do betonu 6/40) w miejscach
odlegtych od siebie 0 800 mm. Podobnie mocuje si¢ skrajne profili "C" do Scian juz istniejacych.
Pod profile "U" oraz skrajne profile nC" podkiada si¢ tasme uszczelniajaca ze spienionego
tworzywa, ktérej zadaniem jest akustyczne uszczelnienie polaczenia. Pozostale profile "C"
rozstawia sie pionowo w ksztattownikach "U" co 600 mm. Plyty g-k sa mocowane pionowo, a
ich podtuzne krawedzie powinny stykaé sig na profilach "C". Kolejnosé, w jakiej plyty sa
mocowane, powinna by¢ uzalezniona od kierunku ustawienia shapkow "C". W niniejszym
projekcie przyjeto ukiadanie piyt jednowarstwowe. Przestrzef pomigdzy ksztattownikami nalezy
wypelni¢ wetng mineralng TS-80.

4.2 Montaz okladzin z piyt gipsowo-kartonowych na sufitach i obudowy poddasza

Zasady doberu kenstrukcji rusztu

Ruszt stanowiacy podioze dla plyt gipsowo-kartonowych powinien skiadac si¢ z dwééh warstw:
dolnej stanowiacej bezposrednie podtoze dla plyt — nazywanej w dalszej czgsci ,,warstwa
no$ng" oraz gornej - dalej nazywanej ,,warstwa glowng". Niekiedy wykonywany jest ruszt
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jednowarstwowy skladajacy si¢ tylko z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do
budowania rusztow sa ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujac wyboru rodzaju
konstrukeji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastepujace czynniki:
a) ksztalt pomieszczenia:
- jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnosé
rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowe;j,

- w pomieszczeniach waskich i dlugich znajduje zastosowanie rozwiazanie jednowar-
stwowe,

- sposob zamocowania rusztu do konstrukgji przegrody,

- jezeli ruszt styka si¢ bezposrednio z plaska konstrukcja przegrody, to mozna zastosowaé
ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje
si¢ rozwigzania dwuwarstwowe,

- rozstaw rozmieszczenia elementow warstwy no$nej zalezy réwniez od kierunku
usytuowania podtuznych krawedzi plyt w stosunku do tych elementow,
b) grubo$¢ zastosowanych plyt:
- rozmieszczenia phyt,
- rozstaw elementow rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci plyt,
c) funkcje jaka spelniaé ma sufit:
jezeli sufit stanowi barierg ogniowa, to kierunek rozmieszczenia plyt musi by¢ zawsze
prostopadly do elementéw warstwy noénej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z
ksztattownikéw stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie
ma wplywu na odporno$¢ ogniows, poniewaz o wiasno$ciach ogniochronnych decyduje
okladzina gipsowo-kartonowa.
Tyczenie rozmieszczenia plyt

Cheac uzyskaé oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamietaé o
paru podstawowych zasadach:

1

styki krawedzi wzdhuznych plyt powinny by¢ prostopadle do plaszczyzny $ciany z oknem

(réwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),

- przy wyborze wzdluznego mocowania plyt do elementow nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki dtugich krawedzi plyt opieraly sie na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania plyt w stosunku do elementéw noénych rusztu
konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi plyt opieraly si¢ na tych elementach,

- poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rze¢dzie mogla by¢ umocowana pebna ilo$¢ phyt,
nalezy je tak rozmiesci¢, by na obu krafcach tego rzedu znalazly si¢ odcigte kawatki o
szerokosci zblizonej do polowy szerokosci plyty (lub polowy jej dtugosci),

- styki poprzeczne plyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesunigte wzgledem
siebie o odleglo$¢ zblizona do polowy dlugosct piyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych okladzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to

druga warstwe plyt nalezy mocowa¢ mijankowe w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja o

jeden rozstaw migdzy nosnymi elementami rusztu.

Keotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwieh musza spelniaé
warunek pigciokrotnego wspolczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze




jednostkowe obciazenie wyrywajace musi by¢ wigksze od pigciokrotnej wartosci normalnego
obcigzenia przypadajacego na dany facznik lub kwote.

Konstrukcje sufitow moga zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki
profilowe przy pomocy roznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujace
konstrukcje sufitéw, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy
spawane do istniejacych zabetonowanych wypustow stalowych lub bezposrednio do stalowej
konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotna warto$¢ normalnego
obciazenia.

Wszystkie elementy stalowe, shuzace do kotwienia, musza posiada¢ zabezpieczenie
antykorozyjne.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na okladziny sufitowe stosuje si¢ plyty gipsowo-kartonowe zwykle o grubosci 9,5 lub 12,5 mm.
Jesli tego wymagaja warunki ogniowe, na okladzing stosuje si¢ plyty o podwyzszonej
wytrzymalo$ci ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Plyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane
do elementow no$nych w dwojaki sposob:

- mocowanie poprzeczne krawedziami duzszymi plyt do kierunku utozenia elementéw nosnych
rusztu,
mocowanie podtuzne wzdluz elementow nosnych rusztu plyt, utozonych réwnolegle do nich
dluzszymi krawedziami.
Plyty gipsowo-kartonowe mocuje sig:

- do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,
- do prefili stalowych blachowkretami.

Kierunek mocowania plyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubosé piyty [mm] |Kierunek mocowania  [Dopuszczalna rozpigtosé
miedzy elementami
nosnymi [mm]
9,5 Danrzecznv 420
podhiznv 320
12,5 DoNrZecznv 500
podhuzny 420
15.0 pODIZECZNY 1550

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

5.1 Badania w czasie wykonywania roboét
Czestotliwo$é oraz zakres badan plyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z

PN-B-79405 , Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych".

W szczegolnosci powinna by¢ oceniana:

- rowno$¢ powierzchni piyt,

narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

wymiary plyt (zgodne z tolerancja),

- wilgotnos$¢ i nasigkliwosc,

- obciazenie na zginanie niszczace lub ugigcia plyt.

Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materialow powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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5.2 Odbior robot

Odbiér podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
oktadzinowych z plyt gipsowo-kartonowych. Jezeli odbiér podioza odbywa si¢ po diuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczy$ci¢ i umy¢ woda

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty
pozytywne wyniki

5.3 Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty okladzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze".

Sprawdzeniu podlega:

zgodno$éé z dokumentacja techniczna,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podioza,

prawidlowo$¢ zamontowania plyt i ich wykoficzenia na stykach, narozach i obrzezach,
wichrowato$¢ powierzchni.

o0 oW

ad ¢) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe, poziome lub
o kacie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te
plaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiadaé rozwarcie wynikajace z wezesniej-
szych zatozeh zawartych w dokumentacji. Krawedzie przycigcia plaszczyzn powinny by¢
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidiowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych
tynkow nalezy przeprowadza¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przykiadania

(w dwu prostopadiych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dugosci ok. 2 mb, w do
wolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy fata a powierzchnia suchego
tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscia do 0,5 mm. Dopuszczalne odchylki po
wierzchni sg podane w ponizszej tabeli.

Odchvlenie Odchvlenia powierzchni

powierzchni i krawedzi od kierunku Odchvlenie
sucheco tvnku nrzecmatacvch
od plaszezvznv plaszezvzn od

1 odchvlenia piONOwWeso poziomego przewidzianego
krawedzi od linii w dokumentacii
prostei

nie wieksza niz

2 mm i w liczbie
wickszel niz 2 na
calei dlugosci latv
kontrolnei o

§ci 2 mb

nie wieksze niz
1.5mmna } mb

1 pedlem nie wiecet
niz 3 mmw
czeniach do 3.5
wvsokos$ci oraz nie
wiecei niz 4 mm

w pomieszczeniach
powvzei 3.5 m
kosci

nie wieksze niz. 2
na 1 mb i ogdlem
wiecel niz 3 mm na
calei powierzchni
ograniczonei
belkami itp.

nie wieksze niz
2 mm

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej kon-
systencje w sposob podany w obowiazujacej normie.
Wyniki odbioréw materialéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
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6.2. P ipsowo-kartonowe
Strona licowa plyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie plyt powinny by¢ proste lub
splaszczone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Jednestka i zasady obmiarowania

Powierzchnie suchych tynkéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci cian
w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do
spodu stropu wyzszej kondygnacji. Powierzchnig pilastrow i shupéw oblicza si¢ w rozwinigciu
tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie suchych tynkéw stropoéw plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu
w $wietle $cian surowych na plaszczyzne pozioma.

Z powierzchni suchych tynkow nie potraca si¢ powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen,
jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m .

Wielkosci obmiarowe suchych tynkow okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

W przypadku robot remontowych, dla ktorych nie opracowano dokumentacji projektowej
wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie pomiaréw w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbioér suchych tynkow
Odchylenie powierzchni okfadziny z plyt gipsowo-kartonowych od plaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawca
a Zamawiajacym w umowie o wykonanie roboét, jest wykonana i odebrana ilo$¢ m powierzchni
suchego tynku wedlug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obshuga sprzetu niewymagajacego etatowej obslugi,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
- przygotowanie podloza,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,
« dla wykonania okladzin z plyt gipsowo-kartonowych:
a) na §cianach murowanych
przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
przygotowanie kleju gipsowego,
przyklejenie paskow z plyt gipsowo-kartonowych do podioza,
przyklejenie plyt do podioza wraz z przycigciem i dopasowaniem,
b) na rusztach z listew drewnianych

- przymocowanie plyt do gotowego rusztu za pomoca gwozdzi lub wkretéw wraz z
przycieciem 1 dopasowaniem,

¢) na rusztach z ksztaltownikow metalowych

- przymocowanie plyt do gotowego rusztu za pomocg wkretow wraz z
przycieciem i dopasowaniem,
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« dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe):
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrdéwnania powierzchni okladzin,
- szpachlowanie polaczen i stykéw plyt ze Scianami i stropami,
- zabezpieczenie spoin tasma papierowa,
- szpachlowanie i cyklinowanie wykoficzeniowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

PN-72/B-10122

Roboty okiadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-7946035

Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862

Odpornos¢ ogniowa.

PN-B-32250

Woada do celéw budowlanych.

PN-79/B-06711

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i1 9004) Normy dotyczace systeméw za-
pewnienia jakosSci 1 zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Informator-Poradnik ,,Zastosowanie plyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV
- Krakéw 1996 1.

Instrukecja montazu piyt gipsowo-kartonowych LAFARGE - Nida Gips — wydanie 2002 1.




B-6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
[Grupa robot - 45.2
|Klasarobot - 45.25
| Kategoria rob6t - Pokrycia dachowe papa kod CPV 45261214

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg. warunki techniczne wykonania i odbioru robot pokrywczych
dachow i stropodachow, robot izolacyjnych.

Zakres robét objetych
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie tynkoéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

B.6.01.00 pokrycie dachu papa termozgrzewalna

1. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania 1 skladowania podano w
,,Czescl ogolnej” pkt 2.

1.1 Papa asfaltowa termozgrzewalna

Wstegi papy powinny by¢ bez dziur i zataman, powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych
plam. Przy rozwijaniu rolki papy niedopuszczalne sg uszkodzenia spowodowane sklejeniem si¢
papy. Dopuszcza si¢ jedynie nadrewanie papy w kierunku poprzecznym na dlugosci nie wigkszej
nz 3 cm.

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa sklada si¢ z warstwy zasadniczej 1 posypki mineralne;
Wymiary papy w rolce — dla papy podkladowej :

-dlugose¢: 15 m (£ 0,20 mm),

- szeroko$¢: 100 cm (= 1 cm).

Wymiary papy w rolce — dla papy nawierzchniowe; :

-dtugos¢: 7,5 m (% 0,20 mm),

- szeroko$¢: 100 cm (£ 1 cm).

2. SPRZET

2.1 Sprzet do wykenywania robét dekarskich

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét dekarskich, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania ze sprzetu niezbednego do krycia dachu papa termozgrzewalna.

3. TRANSPORT

Pakowanie, przechowywanie i transport pap:
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o rolki papy powinny by¢ po $rodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej 20
cm i zwiazane drutem lub sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm;

¢ na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre-
$lonymi w PN-89/B-27617,

e rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chroniacych przed zawil-
goceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odleglosci co najmniej 120 cm od
grzejnikdw,

e rolki papy nalezy uklada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odleglo$é miedzy warstwami - 80 cm.

4. WYKONANIE ROBOT

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240,
w przypadku za$ podiozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach
technicznych.

Powierzchnia podioza powinna byé rowna, prze$wit pomigdzy powierzchnig podioza a fata
kontrolng o dlugosci 2 m nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podloza
z pionowymi plaszczyznami elementow ponaddachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu
nie mniejszym niz 3 cm lub zlagodzi¢ za pomoca odkosu albo listwy o przekroju tréjkatnym.
Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajacymi ponad dach nalezy - od

strony kalenicy - wykona¢ odboje o gbrnej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku

polaci dachowej.

4.1 Pokrycia papami termozgrzewalnymi

Pokrycia dwuwarstwowe z papy termozgrzewalna mocowanej do podloza metodami tra-
dycyjnymi

Pokrycie trzywarstwowe z pap asfaltowych moze by¢ wykonane:

w ukiadzie podanym w normie PN-80/B-10240 i PN-B-02361:1999,

z trzech warstw papy asfaltowej kazda o zawarto$ci masy powlokowej do 1600 g/m2,
klejonych lepikiem do podioza z materiatu termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu od
3% do 20%,

z trzech warstw papy asfaltowej kazda o zawarto$ci masy powiokowej do 1600 g/m2,
klejonych lepikiem na podiozu drewnianym na dachu o pochyleniu od 3% do 30%.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji
Kontrola wykonania podkladéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.
Kontrola wykonania pokryC
Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z po-
wolanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta prze-
prowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas
wykonania prac pokrywczych,
w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koficowa) - po zakoficzeniu
prac pokrywezych.
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Pokrycia papowe

Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezacym sprawdzeniu zgod-
nosci wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Kontrola koficowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzaniu zgodnosci
wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrolg¢ przeprowadza si¢
w sposob podany w normie PN-98/B-10240 pkt 4.

Uznaje sie, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materiatow i
pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

5.1 Odbiér robét

Podstawe do odbioru wykonania robét pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami
podanymi w dokumentacji powykonawczej.

Odbiér podioza

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czeSciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podioza (deskowania) nalezy przeprowadzal za
pomoca laty kontrolnej o diugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milime-
trowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnia a lata nie powinien przekroczy¢ 5
mm.

Ogblne wymagania odbioru robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Ba
dania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktérych
dostep po#niej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podioza (deskowania),

b) jakosci zastosowanych materiatéw,

c) dokladno$ci wykonania poszczegOlnych warstw pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

Badania koficowe pokrycia nalezy przeprowadziC po zakoniczeniu robot, po deszczu.
Podstawe do odbioru rob6t pokrywczych stanowia nastepujace dokumenty:

6. OBMIAR ROBOT DEKARSKICH

Sposdb obmiaru robot dekarskich podaje katalog KNR

Jednostka obmiarowa robot jest:

— dla robot - Krycie dachu papa — m’® pokrytej powierzchni dachu,

Tlosé robét okredla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru 1
sprawdzonych w naturze

Z powierzchni dachu nie potraca si¢ urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia
kazdego przekracza 0,50 m”.
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7. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisdéw zawartych pomigdzy Wykonawca
a Zamawiajacym w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilo¢ m’ powierzchni
deskowania, stemplowania wedlug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

Placi sie za ustalong ilo§é m* krycia z wykonaniem warstwy dolnej 1 warstwy wierzchniej, ktéra
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materialow 1 sprzetu,

- przygotowanie lepiku,

- obshluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obshugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie 1 zagruntowanie podioza,

pokrycie dachu papa na lepiku na zimno lub na goraco (warstwa dolna i warstwa wierzchnia),
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

likwidacja stanowiska roboczego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1 Normy

PN-B-02361:1999
Pochylenia potaci dachowych.
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