URWZQD MIEJSK:
Informacja rudziadzu

do opracowania planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

BRANZA : Budowlana

OBIEKT : Budynek mieszkalny — wzmocnienie konstrukeji $cian
1 nadprozy okiennych

LOKALIZACIJA : ul. Paderewskiego 3 w Grudziadzu

INWESTOR : Migjskie Przedsigbiorstwo Gospodarki

Nieruchomos$ciami Sp. z 0.0.
ul. Mickiewicza 23 86-300 Grudziadz

Czesc opisowa informacji
1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego

Zakres robot obejmuje wykonanie wzmocnienia spgkanych i zarysowanych elementow $cian i nadprozy
okiennych..

2. Kolejno§é realizacji robét

Kolejnosé robot do wykonania :

- Skucie tynku z calej pow. Sciany,

- rozbidrka obrobek blacharskich,

- przemurowanie clementow s$cian w piwnicy,
- wzmocnienie Scian 1 nadprozy,

- uzupekienie tynkow,

- wykonanic powlok malarskich,

3. Elementy, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Kazdy element podlegajacy wyburzeniu stwarza zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia

Lp Rodzaj zagrozenia Skala zagrozenia Migjsce Czas
zagrozenia wystgpowania
. zagrozZenia
1 Wypadki komunikacyjne czgste drogi czas dojazdu,
komumikacyjne | czas pracy, czas
powrotu
2 Obrazenia na skutek uderzen, czeste teren rozbiorki czas
przygniecenia wykonywania
pracy
3 Spadajace przedmioty czgste teren rozbidrki | czas
wykonywania
pracy
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4 | Obrazenia ciala na skutek czeste teren rozbiorki | Cz¥Grudziadzu
kontakty z ostrymi przedmiotami wykonywania
pracy
5 Upadki czgste teren rozbidrki Czas
wykonywania
pracy
6 Halas sporadyczny teren rozbiorki Czas
wykonywania
pracy
7 Przemoknigcie sporadyczny teren rozbidrki Czas
wykonywania
pracy
8 Osoby niepowolane w migjscy | stale teren rozbidrki Czas
pracy wykonywania
pracy

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do pracy
Przed przystapieniem do wykonywania prac remontowych (rozbiérkowych) nalezy dokonaé szkolenie
stanowiskowe pracownikow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwu zwigzanym z
wykonywaniem robot

6.1 Srodki organizacyjne
- aktualne badania wysokosciowe pracownikow,
- ogodlne i stanowiskowe szkolenie pracownikow pod wzgledem BHP,
- instrukgji na poszczegoOlnych stanowiskach robét ( przy wezle betoniarskim, przy

stanowisku stolarskim, ciesielskim, itp.)

6.2 Srodki techniczne
- sprzet ochrony osobistej (odziez robocza 1 ochronna),
- sprzgt zabezpieczajacy (pasy bezpieczenistwa, okulary ochronne, nauszniki itp.)
- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

Data opracowania : 2006-07-05
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OSWIADCZENIE

projektanta — sprawdzajgeege” 0 sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany BENEDYKT REDER
{ imie i nazwisko projektanta )
legitymujacy si¢ dowod osobisty AGX314805
( ar dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzajacego tozsamosé i organ wydajacy )
nr yprawnief UAN-1V/8346/113/TO/88
zamieszkaly ul. Ks. dr WL Legi 1/27; 86-300 Grudziadz

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
{ Dz.U. z2000r. Nr 106, poz. 1126, z pozn. zm ) zgodnie z art. 20 ust. 4 t¢] ustawy

oSwiadczam, Ze projekt budowlany opracowany dla:

Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o.0.
ul. Sienkiewicza 23 86-300 Grudziadz

" Cimmi i magisko nwestora oraz jego adres zamieszkania )
dotyczacy:
Wzmocnienie konstrukeji $cian i nadprozy okiennych

( nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -¢ obiektu/ -6w badz robét budowlanych, oznaczenie dzialki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntow i budynkéw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dzialki ewidencyjnej )

sporzadzilem zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci kamej za podanie w niniejszym o$wiadczenu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam whasnorgcznym podpisem prawdziwosé
danych zamieszczonych powyzej.

gl o (} /
( iny podpis )

PROJEKTANT

) _ inz. Benedykt
e  Niepotrzebne skresli¢ iz 7 Reder
Uprawnienia buduwla{e @5 projektowania
2
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Opinia techniczna
budynku mieszkalnego na dziatce Nr 20 obr. 13 ul. Paderewskiego 3 w Grudziadzu

1.0 Dane formalno - prawne,

1.1 Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opinia techniczna budowlana istniejacego budynku
mieszkalnego, w ktorym maja by¢ wzmocnione konstrukcje Scian. Budynek polozony jest na dziatce
nr 20 obr. 13 przy ul. Paderewskiego 3 w Grudziadzu.

1.2 Cel opracowania:

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego konstrukcji budynku, okreslenie wystepujacych
uszkodzen, podanie sposobu ich napraw.

1.3 Podstawa opracowania.

Opinig techniczng opracowano w oparciu o:

&l ogledziny wstepne dokonane w dniu 16-06-2006 r. przez autora
opracowania,
& ogledziny szczegélowe, pomiary oraz inwentaryzacja rys i peknieé jak rowniez
wykonanie niezbednych odkrywek $cian i fundamentow, w dniu 21-06-2006 r.;
& material informacyjny i dane uzyskane od Wiascicieli budynku;

Do opracowania powyzsze] ,,Opinii” wykorzystano:

»Wytyczne w sprawie opracowania ekspertyz techniczno - ekonomicznych

i przegladow sprawnosci technicznej budynkéw ,, - 2000 Wincenty Winniczek
wyd. CUTOB Wroclaw

Remonty budynkow i wzmacnianie konstrukeji” J. Thierry -

wyd. Arkady 1982

»~Awarie konstrukcji betonowych i murowych” - A. Mitzel, W. Stachurski,

J. Suwalski

,Remonty i modernizacja budynkéw” - poradnik 1986 r.

»Ekspertyzy konstrukcji budowlanych” - Jerzy Lempicki - Arkady 1972 ¢,
»Wzmacnianie konstrukcji budowlanych” - E. Mastowski - 1988 r.

Naprawa i wzmocnienie konstrukcji murowych, stropodachéw, tarasdw oraz ocieplanie
budynkéw - tom I czes¢ 2 - PZ1 i TB Bielsko-Biata praca zbiorowa (materialy
konferencyjne)

&0

&0

i 0 ] &

2.0 Opis techniczny budynku.

2.1 Dane o budynkach

Obiekt : budynek mieszkalny wielorodzinny
Lokalizacja : ul. Paderewskiego 3 — dziatka Nr 20 obr. 13
Zarzadca : Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0.0.

ul. Mickiewicza 23 w Grudziadz.
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Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:
B clektryczng o$wietleniowg

B clektryczng 380 V
B wodociagowa i kanalizacyjng

2.2 Ogdlny opis kenstrukciji budynku.
Budynek zrealizowany w technologii tradycyjnej.

2.2.1 Fundamenty
tawy fundamentowa betonowe wylewane na mokro.

222 Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe murowane z cegly,

2.2.3 Sciany zewnetrine
Sciany zewnetrzne murowane cegly ceramicznej z obustronnym tynkiem.

2.24 Sciany wewnetrne
Sciany gr. 25 1 38 cm murowane z cegly

2.2.5 Strop
Strop - drewniane

2.2.6 Dach
Konstrukcja dachu drewniana krokwiowo-platwiowa

3.0 Opis konstrukcji budynku

Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej. Sciany murowane z cegly na zaprawie cementowo-
wapiennej 1 wapiennej. Stropy drewniane. Brak wieficy zelbetowych.

3.1 Opis wystepujacych uszkodzen konstrukeji budynku.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin stwierdza si¢ ze w budynku wystapily bardzo grozne
uszkodzenia konstrukcji w postaci silnych spekaf i zarysowaf $cian zewnetrznych i wewnetrznych
budynku oraz spekan gzymsu i nadprozy.

Spekania i zarysowania wystepuja w ukladzie pionowym, poziomym i uko$nym. Ponadto wystapily
peknigcia Sciany piwnicznej przy dobudowanym budynku.

4. 0 Analiza techniczna wystepujacych uszkodzen

4.1. Zarysowania i spekania scian

Dokonano analizy wystgpujacych zarysowanh i peknie¢ w $cianach zewnetrznych i wewnetrznych
budynku. Ukdad rys i pgknig¢ pionowych i ukosnych w cianach $wiadczy, ze przyczyny ich powstania
sg zroznicowane i mogg by¢ wywolane réznymi czynnikami :
¢ niejednorodnym podiozem ;

e naruszeniem stateczno$ci podioza ;
¢ ruchami podioza wywotanymi sitami wysadzinowymi ;
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e zmiang warunkéw wodnych w podiozu ; \Eémdziaiis K

Nier6wnomierno$¢ deformacji podloza prawie w trzech czwartych przypadkéw wywoluje rysy w
konstrukcji budynku.

Przedmiotowy budynek mieszkalny ze wzgledu na rodzaj konstrukeji ( Sciany murowane bez wieficy,)
jest bardzo podatny na nierownomierne osiadanie 1 oddziatywanie drgan. Po ukladzie rys wida¢
wyrazZnie , ze najwigksza deformacja budynku nastapita wzdhuz scian podluznych zewnetrznych.

Duzy wplyw na powstate spekania i zarysowania ma ruch pojazdow wzdluz ul. Paderewskiego.
Wplyw przeciazenie w powyzszych rozwazaniach pomini¢to, pomimo, nie zaobserwowano deformacje
stropow.

Bardzo grozne dla bezpieczenstwa konstrukeji budynku oraz dla bezpieczenstwa 0séb trzecich sa
peknieci $ciany podiuznej wewnetrznej (szczegdlnie w mieszkalni nr 7, w kuchni). Peknigcie to
powstato na skutek tapnigcia Sciany piwnicznej podczas dobudowy budynku sasiedniego.
Wystepujace zarysowania i spekania $cian zewngtrznych 1 wewnetrznych stanowia bezposrednie
zagrozenie dla bezpieczefistwa uzytkowania budynku 1 w trakcie przebudowy wymagaja naprawy

Z analizy techniczno — ekonomicznej wynika, ze konstrukcja budynku wymaga
wzmocnienia.

Opracowal :

0T T ,W
Nir g S OBN - S b na;
Nt wpr. Brey. 143/ ms iangj
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Projekt wzmocnien elementow konstrukeji Scian w budynku
mieszkalnym ul. Paderewskiego 3 w Grudzigdzu

1.0 Dane ogdine.
1.1 Ogélna charakterystyka budynku.

Nazwa budynku : Budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres budynku : ul. Paderewskiego 3 83 - 300 Grudziadz

Zarzadca : Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki
Nieruchomosciami Sp. z 0.0. w Grudziadzu.

Rodzaj zabudowy : zabudowa polzwarta na dziatce nr 20 obr. 13

Rodzaj dachu : drewniany dwuspadowy

Konstrukcja : technologia tradycyjna

1.2 Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest wzmocnienie spekanych i zarysowanych Scian budynku, nadprozy okiennych,
gzymsu i Scianki kolankowej.

Zakres opracowania obejmuje wzmocnienie $ciany frontowej oraz $ciany od strony potudniowej,
wzmocnienie $cian piwnic.

1.3 _Podstawa wykonania projektu budowlanego.

Dokumentacje projektowa wykonano w oparciu o:
e Umowa z dnia 25-05-2006 1.
¢ Pomiary inwentaryzacyjne
Pomiary dokonano miernikiem laserowym DISTO™ classic’,

1.4 Podstawy formalno — prawne

Ustawa ,,Prawo budowlane” z 07.07.1994 r. (Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6,
poz. 41 1 Nr 92 poz. 881)

Rozporzadzenie Ministra Gespodarki Przestrzennej i Budownictwa z 14 grudnia 1994 r.

W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
10 poz. 46 z péZn. Zmianami).

1.5 Literatura i materi opracowaniu dekumentacii.

Przy opracowaniu dokumentacji wykorzystano nastepujaca literature techniczng :

W. Zenczykowski Budownictwo ogblne t. 2/1 wyd. ARKADY 1990
,. r.
W. Zenczykowski Budownictwo ogélne t. 3/1 wyd. ARKADY 1987
, r.
A. Chudzikiewicz Konstrukcje budowlane wyd. PWN W-wa
1973 r.
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Normy do prejektowania

Polski Komitet Normalizacji Miar | PN-82/B-02000
i Jakosci Obciazenia budowli. Zasady ustalania
wartosci.

Polski Komitet Normalizacji Miar | PN-82/B-02001
1 Jakosci Obcigzenia budowli. Obciazenia stale.

Polski Komitet Normalizacji Miar | PN-82/B-02003

i Jakosci Obciazenia budowli. Obcigzenia zmienne
technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.

Programy komputerowe

Staryka RM-WIN Biuro Komputerowego
Wspomagania
Projektowania — Opole
— wrzesien 2001

2.0 Opis istniejacego stanu formalno-prawnego nieruchomosci.

Przedmiotowa nieruchomos¢ polozona jest na dzialce Nr 20 obr. 13 polozonej przy
ul. Paderewskiego 3 w Grudziadzu.
Jedynym wiascicielem nieruchomosci jest GMINA MIASTO GRUDZIADZ.

3.0 Opis techniczny budynku.

3.1 Ogdlny opis konstrukeji budynku.
Budynek zrealizowany w technologii tradycyjne;j.

3.1.1 .‘S”c:iany Jundamentowe
Sciany fundamentowe ceglanej z cegly palnej kl. 100

3.1.2 Sciany piwnic
Sciany piwniczne cegly petnej kl. 100 gr. 51 cm
3.1.3 Sciany zewnetrzne
Sciany z cegly petnej kl. 100 gr. 38 cm na zaprawie wap. marki 1,5

3.1.4 Sqiany wewngetrine
Sciany z cegly pelnej kl. 100 gr. 38cm i 25 cm na zaprawie wap. marki 1,5

3.1.5 Stropy
Stropy drewniane ze Slepym putapem, podsufitka i tynkiem, nad piwnica stropy ceramiczne
odcinkowe.

3.1.6 Klatka schodowa
Schody drewniane dwubiegowe.
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4.0 Opis spekan i zarysowan Scian budynku.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin stwierdza si¢ ze w budynku wystapity bardzo grozne
uszkodzenia konstrukcji w postaci silnych spekat i zarysowan scian zewnetrznych i wewnetrznych
budynku oraz spekaft gzymsu i nadprozy.

Spekania i zarysowania wystepuja w ukladzie pionowym, poziomym i uko$nym.

4.1 Sciana zewnetrzna od strony ul. Paderewskiego.

Na podstawie dokonanych odkrywek i przeprowadzonych ogledzin, stwierdza si¢ szereg rys,
szczegblnie w obrebie nadprozy okiennych. Najbardziej grozne powstaty rysy i peknigcia w srodkowej
czesci budynku, nad oknem. W gzymsie nad oknami wystepuja luzne cegly i tynk.

Szczegblowa inwentaryzacje rys i spekaf wykonana na dzien 24-07-2006 r. pokazano

narys. Nr B 2.

4.2 Sciana zewnetrzna od strony szczytowej.

Na podstawie dokonanych odkrywek i przeprowadzonych ogledzin, stwierdza si¢ poziome i pionowe
zarysowanie $ciany. Na podstawie opracowania autorstwa Pana mgr inz. Mieczystawa Maja stwierdza
sie, ze s4 to zarysowania na grubym tynku (okolo 4 cm) i styropianie.

Szczegbtows inwentaryzacje rys i spekan wykonana na dzien 24-07-2006 r. pokazano

natys. Nr B 2.

4.3 Sciana podiuina wewnetrzna (mieszkanie nr 7).

Na podstawie dokonanych odkrywek i przeprowadzonych ogledzin, stwierdza si¢ uko$ne zarysowanie
$ciany. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu stwierdzono, ze zarysowania te powstaly podczas
dobudowy budynku od strony poinocne;j.

4.4 Sciana piwniczna.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin, stwierdza sie, ze w miejscu powstalej awarii budowlanej
jaka nastapita w trakcie wykonywania fundamentéw budynku sasiedniego zostal wymurowany mur
wyjatkowo niestaranny. Sciana ta powstata bez powiazania z istniejacym murem i sklepieniem.

Ze wzgledu na zagospodarowanie piwnic brak jest danych co do stanu technicznego Sciany piwnicy
sasiada.

5.0 Ocena techniczna wystepujacych uszkodzen

5.1 Zarysowania i spehania Scian

Dokonano analizy wystepujacych zarysowan i peknig¢ w $cianach zewnetrznych i wewnetrznych
budynku. Uklad rys i peknig¢ pionowych i ukoénych w obrebie nadprozy okiennych i drzwiowych
éwiadczy, ze przyczyny ich powstania sa zroznicowane i moga by¢ wywotane roznymi czynnikami :
niejednorodnym podlozem ;

naruszeniem stateczno$ci podioza ;

ruchami podloza wywolanymi sitami wysadzinowymi ;

ruchem pojazdow ;

zmiang warunkow wodnych w podiozu ;

przeciazeniem elementGw konstrukcyjnych ;

®» & 5 © o

10




URZAD MIEJSKI
w Grudzigdzu

e zawilgocenie konstrukcji.

Nieréwnomierno$é deformacji podtoza prawie w trzech czwartych przypadkéw wywoluje rysy
ukosne, przechodzace przez otwory okienne i drzwiowe co ma miejsce w budynku przy ul.
Paderewskiego 3.

Przedmiotowy budynek ze wzgledu na rodzaj konstrukcji ( $ciany murowane bez wieficy ,
stropy i konstrukcja dachu drewniana ) jest bardzo podatny na nierownomierne osiadanie i
oddzialywanie drgaf. Po ukladzie rys wida¢ wyraznie , ze najwigcksza deformacja budynku nastapita
wzdhuz ul. Paderewskiego, a w szczegbinosci w srodkowe] jego czesci.

Duzy wplyw na powstale spekania i zarysowania ma réwniez wplyw ruch pojazdow przy ul.
Paderewskiego. Sily powstale na skutek ruchu pojazdéw nie jest w stanie przejac staby szkielet
budynku ($ciany na stabej zwietrzalej zaprawie, stropy drewniane bez wiency).

Wplyw przecigzenie w powyzszych rozwazaniach pominieto, pomimo, iz zaobserwowano ugigcia
stropoéw o czym $wiadcza zarysowania pod stropem dochodzace do 5,0 mm.

W $cianie zewnetrznej i wewngtrznych klatki schodowej w pionie okien, zarysowania i peknigcia
wystepuja gléwnie w obrebie nadprozy okiennych i drzwiowych od poziomu parteru do poziomu
poddasza. Szczegolnie niebezpieczne dla bezpieczenstwa konstrukeji budynku oraz dia
bezpieczenstwa osob trzecich sg luzne cegly w spekanych nadprozach okiennych.

Grozne dla bezpieczenstwa konstrukeji budynku oraz dia bezpieczenstwa oséb trzecich sy
réwniez peknigci gzymsu od strony ul. Paderewskiego.

Na podstawie poczynionych obserwacji oraz morfologii rys i spekan na $cianach budynku mozna
przyjag, ze proces deformacii nie zostat do konca ustabilizowany i nie wyklucza si¢ powstawania
nowych rys i spegkan.

Wystepujace zarysowania i spekania §cian zewnetrznych i wewngtrznych stanowia bezposrednie
zagrozenie dla bezpieczenstwa uzytkowania budynku i ich mieszkaficow, i w trybie pilnym wymagaja
napraw i wzmocnien. Sciany konstrukcyjne utracily sztywno$é w plaszczyznie prostopadiej do Sciany
oraz pionowg statecznosc.

6.0 Proiekt wzmocnien i zabezpieczen.

W projekcie zatozono, ze zaobserwowane uszkodzenia w istniejacych murach spowodowane sa polami
naprezenh rozciagajacych statyczno - kinetycznych (np. osiadan), dynamicznych (np. drgan od ruchu
pojazdéw), relogicznych (skurcze zaprawy).

6.1 Projekt wzmeocnien i zabezpieczen Sciany frontowej.

6.1.1 Dane techniczne rozwigzan materialowych

Beton konstrukcyiny - B-15;

Beton nickonstrukcyjny - B-10;

Stal zbrojeniowa - A-I8t38X R=210MPa;
Stal zbrojeniowa - A -TIT 34GS R=350MPa;
Cegla wapienno - piaskowej - ki. 150 ;

Cegla ceramiczna pelna - kl. 150 ;

Zaprawa cementowa TEN-10 M-35;

6.1.2 Wzmecnienie nadprozy ekiennych od zewnatrz,

W miejscu spekanych i zarysowanych nadprozy okiennych zaprojektowano nadproze stalowe o
rozpietosci L = 1,50 m skiadajace si¢ z katownika 100x100x8 potaczonych z murem za pomocg kotew
stalowych rozpreznych ¢ 12 mm dt 120 mm. Stal A -1 St3SXR =215 MPa.

Rysy w nadprozy nalezy oczysci¢ wodg i wypelni¢ zaprawa TEN-10.

11
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6.1.3 Wzmocnienie nadprozy okiennych od wewnatrz mieszkan.

W miejscu spekanych i zarysowanych nadprozy okiennych zaprojektowano nadproze stalowe o
rozpigtosci L = 1,60 m skladajace si¢ z dwuteownika NP. 80. Nadproze nalezy wykona¢ na poduszce
betonowej gr. 20,0 cm wykonanej z betonu B - 15.

6.1.4 Wzmocnienie zarysowanych Scian pomi nadprozami od strony zewnetrznej.

po oczyszczeniu rysy zainiektowaé zaprawa cementowsa marki M - 12
z dodatkiem zaprawy TEN-10 - ATLAS

& po stwardnieniu spoiwa nalezy prostopadie do rys wyku¢ bruzdy glebokosci 4.0 cm.
Odleglo$¢ miedzy bruzdami okoto 16,0 cm, a bruzdy z kazdej strony rysy powinna siggaé
po S0 cm.

(] wykute bruzdy nalezy doktadnie oczysci¢ za pomoca sprezonego powietrza i po zwilzeniu

woda wypelni¢ gesta zaprawa TEN-10 - ATLAS, w ktéra wciska si¢ prety ¢ 8 ze stali
A -TII 34GS R =350 MPa,

wyréwna¢ w bruzdach powierzchni¢ zaprawy

w skutym pasmie tynku przymocowal wstrzeliwana na kolki siatke typu
Ledochowskiego

& na siatce wykona¢ narzut z zaprawy cementowej marki M - 12

= calo$¢ otynkowac

6.1.5 Wzmocnienie §cian za pomoca przemurowania.

Cze$6 peknietej Sciany kolankowej po rozbiorce konstrukeji dachu przewidziano od przemurowania.
W tym celu nalezy :

rozebraé czes$é $cian przeznaczonego do przemurowania,

przemurowac¢ luzne cegly, cegla pelnej kl. 150 na zaprawie cem.- wap. M-8,
zamocowac siatke Ledéchowskiego

na siatce wykona¢ narzut z zaprawy cementowej marki M - 12,

calos¢ otynkowac.

0 &0 &0 60 &2

Nowa czes¢ muru nalezy potaczy¢ ze stara za pomoca strzepi oraz pretéw ¢ 8 mm, po dwie sztuki w
kazdg spoine. Dlugos¢ preta 1 = 0,60 cm. Prety nalezy osadzi€ w starym murze na dlugosci a = 0,30 cm.
Prety nalezy wykona¢ ze stali nierdzewnej.

6.1.6 Wykonanie nadprezy okiennych od wewnatrz.

podstemplowaé konstrukejg stropu stempli¢p 150 mm, rozstaw stempli
1=1,00 m,

na podporach wyku¢ gniazda o wymiarach 30 x 12 cm,

(&l wykonaé poduszki betonowe gr. 20 cm i szer 12 cm z betonu B-15,

po stwardnigciu poduszki zamontowa¢ nadproze z 1 80,

przestrzen pomigdzy belks a pozostala nad nim Sciang wypelni¢ zaprawa

cementowa M 12 i zaklinowa¢ klinami stalowymi co 30 cm,

belke nalezy osiatkowac siatkg Ledochowskiego, wykona¢ natrysk cementowy i
otynkowac,

& po wykonaniu catego nadproza rozebra¢ stemplowanie stropu,
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6.2 Projekt wzmeocniei i zabezpieczen Sciany wewnetrznej podiuznej.

6.2.1 Dane techniczne rozwigzan materialowych

Cegla wapienno - piaskowej - kl. 150;
Cegla ceramiczna pelna - kl. 150;
Zaprawa cementowa TEN-10 - M-35;

6.2.1 Wzmocnienie §cian za pomocs przemurowania.

Czes¢ peknigtej Sciany przewidziano od przemurowania.
W tym celu nalezy :

rozebraé czgs¢ Scian przeznaczonego do przemurowania,

(5] przemurowac spekane cegly, cegla pelnej kl. 150 na zaprawie cem - wap. M-8,
& zamocowa¢ siatk¢ Ledochowskiego

na siatce wykona¢ narzut z zaprawy cementowej marki M - 12,

& catos¢ otynkowac.

6.3 Likwidacja rys na §cianie szczytowej {poludniowej).

Rysy wystepuja jedynie na tynku gr. okolo 4 cm. Sciana ta nie wymaga dodatkowego wzmocnienia.
Nalezy sku¢ tynk w pasmie 20 cm z kazdej strony powstatej rysy az do styropianu. Oczyscié styk plyt
styropianowych. Po poszerzeni styku o okolo 5 mm i sfazowaniu krawedzi przestrzen wypehié¢ masa
elastyczng i mrozoodporna. np. AKRYL. W skutym pasmie zamontowaé siatke Ledochowskiego,
wykona¢ natrysk cementowy oraz tynk.

6.4 Wzmocnienie Scian piwnicy.

Do istniejacej Sciany piwnicznej na caltej dhugosci miedzy $cianami nosnymi poprzecznymi nalezy
dobudowaé $ciang gr. 25 ¢m z cegly ceramicznej pelnej ki. 150 na zaprawie cem-wap. M 10. Wystajacy
ze Sciany wspornik o wys. 34 cm nalezy obudowaé cegla gr. 12 cm. na Zaprawie j.w.
Nowoprojektowang $ciang nalezy powiaza¢ z istniejacym murem strzgpiami glebokosci 7 cm. Strzepia
nalezy wykona¢ w co drugiej warstwie. Nowoprojektowana $ciane na catej dlugosci nalezy potaczy¢
czterema kotwami ¢ 28 ze stropem. Kotwy nalezy osadzi¢ w murze na glebokosci 15 ¢m i zabetonowaé
betonem B 15.

Zakotwienie trzpieni w $cianie i stropie pokazano na rys. nr B 6.

Pod nowoprojektowang Sciang nalezy wykonaé lawe fundamentowsy szer. 40 cm i wys. 40 cm.
Zbrojenie fawy pretami 4 ¢ 12, strzemiona ¢ 6 co 25 cm. Lawe nalezy wykonaé na podkladzie z
chudego betonu B 10 gr. 10 cm.

Poziom posadowienia nalezy dowigza¢ do poziomi posadowienia istniejacych taw fundamentowych.
Lawe fundamentowa nalezy w trzech odcinkach na przemian. Poszczegolne odcinki pokazano

na rys. nr 6.

Zabrania si¢ wykonywania fundamentu ponizej istniejacych law fundamentowych i na calej
diugosci Sciany jednoczesnie.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie.
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7.0 Roboty wvkonczeniowe . W Grudziadsu

- Po wykonaniu wzmocnief nadproza okiennego od strony mieszkan $ciane okienna przewidziano do
malowania niezaleznie od jej wykonczenia. Malowanie nalezy wykona¢ farba emulsyjng w kolorze
bialym.

Przed malowaniem nalezy uzupelni¢ brakujace tynki.

8.0 Uwagi kornicowe .

8.1  Roboty budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.
8.2 Ewentualne odstepstwa od projektu budowlanego moga by¢ wprowadzone po
akceptacji przez Projektanta.
8.3  Wymagane materialy budowlane powinny posiada¢ certyfikat wzglednie aprobaty
techniczne.
84 technicznej powstatych uszkodzen i w razie potrzeby powiadomi¢ Jednostke Projektowania.

9.0 Uwagi dotyczace dopuszczalnych zmian.

Wszystkie zmiany odnosnie zastosowan materialowych i rozwiazan konstrukcyjnych wymagaja
uzgodnienia z autorem opracowania.

Powyzsze opracowania przeznaczone jest wylacznie do zastosowania jednorazowego na budynku
mieszkalnym przy ul. Paderewskiego 3 w Grudziadzu i nie moze by¢ adaptowane na inne obiekty.
Kopiowanie badZ przedruk w czesci lub w calosci jest dozwolony tylko za zgoda autora opracowania.

Uwaga :
Zaprojektowane elementy wzmocnienia Scian posiadaja swoja sprezystos¢ i moga ulec ugigciu. W
skutek tego ugiecia, w $cianach wyzszych kondygnacji moga pojawi¢ si¢ niegrozna wloskowate

zarysowania.

10.0 BHP przy wykonywaniu robét.

10.1 __BHP przy robetach rezbiérkewych - wykuwajace.

e Teren, na ktoérym odbywa sig rozbiérka obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi.

e Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

e Usuwanie jednego elementu nie powinno wywolywac¢ nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sig
innego.

Podczas wiatru o szybkosci wigkszej niz 10 m/sek. nalezy roboty wstrzymac.

e W czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizej polozonych kondygnacjach jest zabronione.

Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowa¢ zsuwnice pochyle lub rynny zsypowe.

e Zsuwnice powinny mieé zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.
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Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych
cze$ciach obiektu jest zabronione.

10.2 Warunki BHP przy rusztowaniach.

Rusztowania powinny:

1) posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz do skladowania

narzedzi 1 niezbednej llosci materiatow,

2) posiadaé konstrukcje dostosowana do przeniesienia dziatajacych obciazen,
3) zapewniaé bezpieczna komunikacje pionows 1 swobodny dostgp do stanowisk pracy,
4) stwarza¢ mozno$¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku.

Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm.
Rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytworni, a ich montaz powinien
by¢ dokonywany zgodnie z instrukcja producenta.

Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu 1 rozbiérce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywania danego rodzaju rusztowan.

Przy wykonywaniu robot na wysoko$ci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi z
linka umocowang do stalych elementdw konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych)

rusztowan.

Przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczyé ja
w sposéob okreslony w § 31.

Zabronione jest ustawianie 1 rozbieranie rusztowan:

1) o zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajacego dobra widocznosé,
2) w czasie gestej mgly, opadow deszczu i $niegu oraz gotoledzi,
3) podczas burzy 1 wiatru o szybkosci przekraczajacej 10 m/sek.

Wznoszenie lub rozbieranie rusztowan w sasiedztwie napowietrznych linii elektrycznych moze byé
dokonywane wylacznie wtedy, gdy linie te sa usytuowane poza strefa niebezpieczng okreslona w §
311§ 47, w przeciwnym razie przed rozpoczeciem robdt linie napowietrzne nalezy wylaczyé spod
napigcia.

Uzywanie beczek, skrzyn, cegiel, blokéw betonowych itp. przedmiotéw jako rusztowan lub podpér
dla pomostoéw rusztowan jest zabronione.

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnej wielkos$ci obcigzenia
pomostow.

Obcigzanie pomostéw rusztowan materiatami ponad ustalong ich no$no$é i gromadzenie sie
pracownikéw na pomostach jest zabronione.
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Wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywac si¢ w miejscach do tego przeznaczonych.
Wspinanie sig po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowan jest zabronione.

Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywac w czystosci, a w okresie
zimy oczyszczaé ze $niegu i posypywac piaskiem.

Pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostow rusztowan jest zabronione.
Jednoczesna praca na dwoch pomostach roboczych znajdujacych si¢ w jednym pionie jest
dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, np. szczelnego daszku

ochronnego.

Rusztowania powinny by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach
atmosferycznych i przerwach roboczych dhizszych niz 10 dni.

Podioze (grunt, konstrukcja itp.), na ktorym ustawia si¢ rusztowanie, powinno zapewniac jego
stabilno$é, mieé zapewnione stale odwodnienie oraz odplyw wod opadowych od budynku.

Dla rusztowan nietypowych liczbe zakotwien oraz wielkos¢ sily kotwiace] nalezy kazdorazowo
ustalaé w zaleznosci od rodzaju i wysokosci tych rusztowan, przyjmujac site jednego zamocowania,

ktorej sktadowa pozioma jest nie mniejsza niz 250 kG.

Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczane rownomiernie na calej powierzchni $ciany, przy ktorej
znajduje si¢ rusztowanie. Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢ dosunigte do $ciany.

Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawa¢ poza najwyzej polozong linie kotew wiecej niz 3 m,
a pomost roboczy nie powinien by¢ umieszczony wyzej niz 1,5 m.

Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

Odleglo$é najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna by¢
wigksza niz 20 m.

Nosnoéé urzadzenia do transportu materiatléw na wysiggnikach mocowanych do konstrukcji
rusztowania nie moze przekracza¢ 150 kg.

Wielko$é przeswitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna by¢ dostosowana do gabarytu
pojazdow z ladunkiem, a szeroko$¢ otworu powinna by¢ nie mniejsza niz 3 m. Znajdujace si¢ przy

przejezdzie stojaki nalezy zabezpieczy¢ przed zmiang potozenia (uderzeniem) za pomoca odbojnic.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdow 1
przejéé powinny mie¢ daszki ochronne wykonane w sposob okreslony w § 31.

Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacj¢ odgromowa.
Rusztowanie na koztach nalezy stosowaé zgodnie z wymaganiami norm pafistwowych.

Opieranie koztéw na ceglach i innych materiatach lub przedmiotach jest zabronione.
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Po zmontowaniu rusztowania wiszacego nalezy dokonac proby jego pracy zgodnie z dokumentacja
techniczno-ruchowg producenta.

Stan rusztowania wiszacego nalezy sprawdzac codziennie.

Wchodzenie pracownikow na pomost rusztowania wiszacego jest dozwolone woéwcezas, gdy pomost
znajduje si¢ w najnizszym polozeniu.

Na pomoscie rusztowania nie powinno przebywacé jednoczesnie wigcej 0s6b niz przewiduje
instrukcja techniczno-ruchowa.

Wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanie si¢ przez porgcze, gromadzenie materiatow i
narzedzi po jednej stronie rusztowania, opieranie si¢ o Sciang budynku itp. przez osoby znajdujace
sie na pomoscie jest zabronione.

Podczas podnoszenia lub opuszczania pomostu pracownicy przebywajacy na rusztowaniu powinni
odsunaé sie od Sciany budynku czy tez innej budowli.

W czasie burzy i przy wietrze o szybkosci wigkszej niz 10 m/sek. prace na rusztowaniu wiszacym
nalezy przerwac, a pomost opusci¢ do najnizszego polozenia i zabezpieczy¢ przed ruchami
wahadlowymi.

W razie braku doplywu pradu elektrycznego przez dluzszy okres czasu znajdujacy si¢ na gorze
pomost rusztowania nalezy opusci¢ za pomoca r¢cznego urzadzenia.

Uzywanie rusztowania wiszacego do transportu materiatow budowlanych oraz laczenie w jedna
calo$é rusztowan wiszacych przeznaczonych do oddzielnego uzytkowania jest zabronione.

Pozostawianie na pomoscie rusztowania materialow i narzedzi po zakoficzonej pracy jest zabronione.

Naprawa rusztowania wiszacego moze by¢ dokonywana po opuszczeniu pomostu do najnizszego
polozenia.

Rusztowania przesuwne skiadane nalezy uzytkowa¢ zgodnie z instrukcig, producenta.

Jesli wzgledy bezpieczefistwa tego wymagaja, rusztowania przesuwne powinny by¢ kotwione do
$ciany obiektu budowlanego co najmniej w dwoch miejscach.

Droga, po ktdrej rusztowanie jest przesuwane, powinna by¢ wyrGwnana i utwardzona.
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