Diuga 14 - Murowa 51 Grudzigdz
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta

Whyniki dla budynku

Nazwa projektu:

045-17 Murowa 51

Zestawienie wynikéw dla budynku

Wspoétczynniki strat ciepta

Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie:
do otoczenia przez obudowe budynku
do otoczenia przez przestrzen nieogrzewang
do gruntu
do sgsiedniego budynku

Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje

Sumaryczny wspoétczynnik strat ciepta

Straty ciepta budynku
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie
Strata ciepta na wentylacje minimalng

Strata ciepta przez inflitracje

Strata ciepta przez wentylacje mechaniczng, nawiewng

Strata ciepta w wyniku dziatania instalacji wywiewnej

Sumaryczna strata ciepta na wentylacje

Obciazenie cieplne budynku

Sumaryczna strata ciepta budynku

Sumaryczna nadwyzka mocy cieplnej (wskutek czasowego

obnizenia temp.)

Projektowe obcigzenie cieplne budynku

Wiasnosci budynku
Obciaz. cieplne / ogrz. pow. budynku
Obcigz. cieplne / ogrz. kub. budynku

Powierzchnia oddajaca ciepto
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Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby przygotowania c.w.u. Qhmax = 19,57 kW

tacznie dla catego wezta 45,25 kW + 19,57 kW = 64,82 kW
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