ZAKEAD PROJEKTOWANIA | USLUG
BUDOWLANYCH
~,BENBUD”

INZ. BENEDYKT REDER

ul Ks. dr Wk L egi 1/27, 86-300 Grudaidz
tel./fax. (056) 46 130 32 tel. kom. 0 603 79 86 82
benbud@op.pl

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

STADIUM: Projekt budowlano — wykonawczy
BRANZA: sanitarna
INWESTYCJA: Remont budynku mieszkalnego Wspélnoty Mieszkaniowe
przy ul. Laskowickiej 12 w Grudzigdzu
LOKALIZACJA: ul. Laskowicka 12, 86-300 Grudzjdz, dziatka nr 28/2
INWESTOR: Wspdlnota Mieszkaniowa przy ul. Laskowickiej 12 wimieniu ktorej
dziata MPGN Sp. z 0.0 ul. Mickiewicza 23, 86-300rGdziadz
1 e
Stanowisko| Branza Imi¢ i nazwisko Nr. uprawie Podpis

Projektant | sanitarna

inz. Kazimierz

Kurkowski BP-RN-V/153/TO/82-83

Asystent
projektanta

sanitarna| Jakub Lewandowski

Wiasciciel Zaktadu in. Benedykt Reder

Data opracowania: lipiec 2013r.




WK-01
WK-02
WK-03
WK-04
WK-05
WK-06
WK-07
0G-01
0G-02
0G-03
0G-04
0G-05
0G-06

1

Spis tresci

OPIS TECHNICZNY BRANZY SANITARNEI ......covetrururureesinssnsssencsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsaes

11
1.2
13
1.4

PODSTAWA OPRACOWANIA ..ottt
PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA ..ottt
OPIS STANU ISTNIEJACEGO ..ottt sttt
OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN........cuevmiveiiaeieisiessisiessssesessssssessssessssssessssssesssessssssesssessssnsens

1.4.1  Przebudowa instalacji wodociggowej WOdy ZIMNEj............ceeeeeeecciuveeeieeeeeciiieaeeeeecciieeeaaaaeeaan,
1.4.2  INStAlACiQ CIEPIES WOULY ...ttt e ettt e e e ettt st a e e e e e ssataaaaaeesaans
1.4.3  Przebudowa instalacji kanalizacji SANItAINE]...............ceeeeuveeecveeesiiieeeiiieeeceee e e eeeaea e
S N 1 XY o o ol To Mo Yo [ 74 =3 .Y o7 IO SR

1.5
1.6

UWAGH KONCOWE ..ot eee et e eeeeetetan et e e eeeeseeeasesenesesseneaesasseetasereneseesensenetaserenesenseneasenenees
OBLICZENIA ...t eeeeee e e ettt et et et e e e e e e eseaeseseteseaeatet et et et et eseseseseseatatataseseseseseneseneseneneanarasasataeaen

Y M 1 X3 o ] Lo Toy fo IRV, Vo o [o Tl [¢ [+ [ )V Lo B USSP

Spis rysunkéw branzy sanitarnej:

Rzut piwnic — instalacja wodagjowa skala 1:100
Rzut piwnic — instalacja kanalizacji sanitarn skala 1:100
Rzut parteru — instalacja wod.-kan. skalad@:1
Rzut i petra — instalacja wod.-kan. skala 1:100
Rzut ii pktra — instalacja wod.-kan. skala 1:100
Rzut poddasza — instalacja wod.-kan. skalad.:
Rozwinkcie instalacji wodoeigowej skala 1:100
Rzut piwnic — instalacja ogrzewcza skala@:10
Rzut parteru — instalacja ogrzewcza skaladr:1
Rzut i pitra — instalacja ogrzewcza skala 1:100
Rzut ii pétra — instalacja ogrzewcza skala 1:100
Rzut poddasza — instalacja ogrzewcza skaGo1:

Rozwingcie instalacji ogrzewczej skala 1:100




1 Opis techniczny brarvy sanitarnej

OPIS TECHNICZNY

Remont budynku mieszkalnego
Wspdlnoty Mieszkaniowej przy ul. Laskowickiej 12 wGrudziadzu




11 _PODSTAWA OPRACOWANIA

. Umowa z Inwestorem,

«  Projekt budowlany braty architektoniczno-konstrukcyjnej,

« Inwentaryzacja instalacji sanitarnych w zakresezhidnym do opracowania niniejszego projektu,
+  Uzgodnienia midzybrarzowe,

+  Obowigzujace przepisy i normy.

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wgeczy przebudowy instalacji
wodochgowej wody zimnej i kanalizacji sanitarnej z dopasdaem budynku w instalacje cieptej wody
I ogrzewcz w budynku mieszkalnym przy ul. Laskowickiej 12 wu@ziadzu.

Zakres opracowania obejmuje n/w instalacje sarétarn

+  Przebudow instalacji wodocigowej wody zimnej,

+  Przebudow instalacji kanalizacji sanitarnej,

« Instalacja cieptej wody,

+ Instalacja ogrzewcza.

Doposaenie budynku w instalacje cieptej wody i ogrzewczwyjiazane jest z planowanym
przylaczeniem budynku do miejskiej sieci cieptowniczej.

1.3 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowy budynek jest budynkiem trzykondygnagyj, podpiwniczonym, z poddaszem
czesciowo wytkowym. Konstrukag budynku stanowiisciany murowane z cegty, stropy drewniane, dach
pulpitowy konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej, pokaypag.

Budynek wyposzony jest m.in. w instalacje sanitarne w tym: wodgow, kanalizacji sanitarnej
oraz gazow.

Instalacja wodoeigowa zasilana jest z miejskiej sieci poprzez pzzgé wodocigowe
wprowadzone do jednego z pomieszcpevnicznych, w ktorym take zlokalizowano wodomierz Dn 25,
Qn=4,0 ni/h firmy Mirometr. Instalaej wodochgowa zrealizowano z rur stalowych ocynkowanych

Scieki z przyboréw sanitarnych zamontowanych w bikayndprowadzaneaspoprzez przykanalik
Dn150 do kolektora sanitarnego Dn200 zlokalizowaneg ulicy Brzenej. Instalagi kanalizacji
sanitarnej zrealizowano z raeliwnych oraz PVC o patzeniach kielichowych.

Stan techniczny instalacji wodagowej oraz kanalizacji sanitarnej jest zty.

Z uwagi na planowany remont budynku i dopesae go w instalacje cieptej wody i instakacj
ogrzewcz projektuje st ich przebudow z pozostawieniem bez zmian ista®jch przyhcza
wodochgowego wraz z wodomierzem oraz pgo#a kanalizacji sanitarnej.

Po przebudowie instalacji wodagowej i kanalizacji sanitarnej istnigje instalacje nahy
zdemontowé.

1.4 OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWI AZAN

141 Przebudowa instalacji wodocagowej wody zimnej

Woda na potrzeby aytkowe budynku doprowadzanacdzie poprzez istniege przyhcze
wodochgowe. Istniegcy wodomierz Dn25 wypogany w nadajnik impulséw pozostawiono bez zmian.

Jako zabezpieczenie wody sieciowej przed wtérnymiezayszczeniem, zgodnie z PN-EN
1717:2003, za zaworem odcigggym za wodomierzem wbudowazawor zwrotny antyska&niowy z
mozliwoscia nadzoru typu EA291INF érednicy 11/2" firmy Danfos oraz przelotowy zaworldwy.
Zabudowa wodomierza powinna odpowiaaa maganiom zawartym w PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 oraz
PN-B-01720:1998.




Instalacg wody zimnej zaprojektowano z rur oraz ksztaltek &fpohczeniach zaciskowych np.
KAN-therm Press firmy KAN.

Wszystkie przewody uktadavzdiuz stropu, a take po powierzchnician i mocowé do elementow
konstrukcji budynku za pomazawieszé i podp6r firmy Hilti.

W miejscach przé¢ przewodow przez przegrody konstrukcyjne osatldeje ochronne, przy czym
w tych miejscach nie nie by polaczeir rur. Przestrzg migdzy rum a tulep ochronm wypeinic
szczeliwem elastycznym olatjiym chemicznie w stosunku do rurggdw.

Na odgadzieniach przewodow rozdzielczych wody zimnej mordabwawory kulowe odcinage
umazliwiajace wyhczenie poszczegdlnych pionow instalacji bez wphnawpozostatjej czsé.

Na odgatzieniach piondw do poszczegolnych lokali mieszkelngraz do projektowanej umywalki
w wezle cieplnym montow& zawory odcinajce oraz jednostrumieniowe wodomierze o magnetycznej
transmisji np. Aquarius V3 firmy Mirometr posiadeych nasipujace parametry techniczne:

«  $rednica nominalna — Dn 15 mm

- nominalny strumi# objetosci — Qn = 1,6 rith

- maksymalny strumieobjetosci — Qmax = 2,0 rith

«  minimalny strumié objetosci — 16 dn¥/h

.« prog rozruchu — 8 dith

Zabudowa tych wodomierzy powinna odpowiaédaymaganiom zawartym w PN-ISO 4064-
2+Ad1:1997 oraz PN-B-01720:1998.

Rozmieszczenie armatury czerpalnej i odciogj oraz srednice przewoddw przedstawiono na
rzutach poszczegolnych kondygnacji budynku orawimizciu instalacji.

Po zakaczeniu robét montawych wykona proke szczelnéci na ckénienie nie mniejsze 7i0,90
MPa. Instalagj uwaza sk za szczelg jezeli manometr w aigu 20 min. nie wykazuje spadkiémienia.

Po prébie szczeldoi instalacg kilkakrotnie przeptuké& woda wodochgowa, az do stwierdzenia
czystego wyptywu. Instalacja po przeptukaniu powinm¢ poddana chlorowaniu wadzawierajca
20+30 mg czynnego chloru w 1dmody. Woda chlorowana powinna znajd@ve w rurach nie krocej
niz 24 godziny.

Wszystkie przewody uktadane w piwnicy zaizoléwaulinami z pianki polietylenowej z warsiw
kleju typu Thermaflex FRZ o gruba 13 mm.

1.4.2 Instalacja cieptej wody

Zrodtem ciepta dla projektowanej instalacji cieplspdy kedzie wbudowany wzet cieplny
stanowacy zlokalizowany w piwnicy z pomieszczeniu technigm. Projekt wzta cieplnego stanowi
oddzielne opracowanie.

Zaprojektowano instalagjcentralnej cieptej wody z rozdziatem dolnym, z anaz ksztaltek PE o
pofaczeniach zaciskowych np. KAN-therm Press firmy KAN.

Wszystkie przewody uktadavzdtuz stropu, a take po powierzchnécian i mocowé do elementow
konstrukcji budynku za pomazawieszé i podp6r firmy Hilti.

W miejscach przé¢ przewodow przez przegrody konstrukcyjne osatldeje ochronne, przy czym
w tych miejscach nie nie by polaczen rur. Przestrzé miedzy rum a tulep ochronm wypenit
szczeliwem elastycznym oletiym chemicznie w stosunku do rurggdw.

W piwnicy, kazdy pion wody cyrkulacyjnej na odgaieniu od przewodu rozdzielczego, wypnga
W reczne zawory réwnowace typu MSV-BD DN 15 firmy Danfoss oraz
w wielofunkcyjne zawory termostatyczne MTCV w wenspdstawowej — A grednicy DN 15 firmy
Danfoss umgiwiajace indywiduala regulacg temperatury cieptej wody od 35 do 60°C (nastawa
fabryczna wynosi 50°C). Wersja podstawowa A zawbfUCV moze by adaptowana do funkcji
dezynfekcyjnej w celu zwalczenia bakterii Legionell przypadku stwierdzenia zagemia jej
obecndcia.




Na odgadzieniach od przewoddéw rozdzielczych wody ciepteptowva: zawory kulowe odcinage
umazliwiajace wyhczenie poszczegdlnych pionow instalacji bez wphnaupozostatjej czsé.

Na kazdym odgadzieniu od pionu do lokalu mieszkalnego az&aldo projektowanej umywalki w
wezle cieplnym montowé zawory odcinajce oraz jednostrumieniowe wodomierze o magnetycznej
transmisji Aquarius V3 firmy Mirometr o parametrgobdanych w pkt. 4.1.. Zabudowa tych wodomierzy
powinna odpowiadawymaganiom zawartym w PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 ¢?hizB-01720:1998.

Rozmieszczenie armatury czerpalnej i odciogj oraz srednice przewoddw przedstawiono na
rzutach poszczegolnych kondygnacji budynku orawimzciu instalacji.

Po zakdczeniu robdt montawych prole szczelnéci, ptukanie oraz dezynfekgjwykona
analogicznie jak instalacji zimnej wody.

Izolacjg cieptochrong rurocagéw prowadzonych w piwnicy wykoha gotowych prefabrykatéw z
pianki polietylenowej np. Thermaflex FRZ.

Grubai¢ izolacji powinna wynosi

« dla rur osrednicy nominalneg20 mm - 20 mm,

« dla rur osrednicy nominalnej 25+40 mm - 30 mm.

1.4.3 Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej

Scieki z poszczegolnych przyboréw odptyimaeda istniepcym przykanalikiem grednicy Dn 150
mm do kolektora sanitarnego Dn 200 mm zlokalizowgane ul. Brzénej.

Podejcia oraz piony kanalizacyjne (powgj poziomu -2,40) zaprojektowano z rur i ksztatek
PVC-U laczonych na uszczejlgumows, natomiast poziomy kanalizacyjne (pzajipoziomu -2,40) z rur
i ksztaltek kanatowych PVC-U SN 8 klasy S wg PN-EBR9-1:2001 dczonych take na uszczelk
gumoWg.

Przed utgeniem pozioméw kanalizacyjnych najewykona podsypk zwirowo-piaskove grubacci
10 cm i warstwy tej nie natg ubijac przed potaeniem rur.

Uktadapc rurocagi nalezy pamkgtac, aby przewody miaty jednakowe podparcie na cahejsy
diugcéci (kielich nie mae by czesécia nosna) oraz nie przesuwaly gipodczas obsypywania i ubijania
wskutek przesugcia w goe lub naciskow sprgu budowlanego. Wokét aézy przewody nie powinny
mie¢ warstwy wyrownujce;.

Pion kanalizacyjny, przed pmizeniem z poziomym przewodem odptywowym, uzbkeiczyszczak
Z pokrywa.

Srednice przewodéw kanalizacyjnych i ich spadki pamiaa rzucie piwnic.

W piwnicy, na paiczeniu istnieijcego przykanalika z poziomym przewodem odptywowym
instalacji kanalizacyjnej, zabudowajtowrny rewizje zlokalizowan w studzience inspekcyjnej z PP
produkcji np. Wavin Metalplast-Buk Sp. z 0.0., zbwénej z kinety z PE, rury wznagej @425 mm i
pokrywy teleskopowej. Catkowita wysad@ studni inspekcyjnych powinna éywvyznaczona dtugeia
karbowanej rury wznogzej, zd jej precyzyjm wysokaé wyregulowd& przy wyciu pokrywy
teleskopowej. Rury twosze komin studzienki oraz rury teleskopowe palaczy¢ za pomog uszczelek
gumowych @425 mm.

Po wykonaniu instalacji natg przeprowadzi kontrok szczelnéci systemu, ktoéry powinien
gwarantowd utrzymanie przez okres 30 minugrienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego
odcinka sieci wogl do poziomu terenu. €hiienie to nie mge by mniejsze ni 10 kPa i weksze nk 50
kPa, licac od poziomu wierzchu rury. Przed przyseniem do préby, przewody i studzienki powinny
by¢ szczelnie zamkgnie. Wymagania dotyaze przewodow s spetnione, jéi uzupetnienie wody do
pocatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzawiizonej:

« 0,15 1/m2 przewodow;

« 0,20 I/m2 przewodow wraz ze studzienkami kanaliggeyi wlazowymi.




1.4.4 Instalacja ogrzewcza

Zrodtem ciepta dla projektowanej instalacji ogrzeejcaxdzie wbudowany wzet cieplny
stanowacy zlokalizowany w piwnicy z pomieszczeniu technigm. Projekt wzta cieplnego stanowi
oddzielne opracowanie.

Temperatury ogrzewanych pomieszaczeprzyjeto na podstawie Rozpamzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. Nr P&z. 690 z pzn. zm.).

Wspotczynniki przenikania ciepta U obliczono wg ENHISO-6946:2008.

Projektowa temperatura zegtrena wg PN-EN 12830.= —18°C.

Projektowe obaizenie cieplne budynku ustalono zgodnie z PN-EN 12831

Obliczenia wspdiczynnikow przenikania ciepta U [Wkh oraz zapotrzebowania na ciepto
pomieszczé wykonano za pomagprogramu InstalSoft OZC 4.12.

Zaprojektowano instalagjz rozdziatem gornym, wodno parametrach szczytowych 80/55°C (przy
0.=-18°C), zmiennych w funkcji temperatury zesnznej, 0 mocydcznej

113 505 W.
Wymagane dénienie dyspozycyjne na Wigiu z rozdzielaczy winno wynas6,0 kPa.
Z uwagi na waytkowane i zagospodarowane l|okale mieszkalne orazpibczéstwo

przeciwpaarowe nowe ruroggi tj. poziomy, piony oraz gatki grzejnikowe zaprojektowano z rur
systemu np. KAN-therm Steel o poteniach zaciskowych typu ,press”.

Przewody uklada po wierzchu écian a do ich mocowania stosavdypowe ocynkowane
zawieszenia (uchwyty) systemu KAN-therm, Hilti IHlamco. Zastosowane zawieszenia (uchwyty)
powinny zapewrd poprawn, kompensagj naturaln.

Przefcia przewoddw przez przegrody budowlareigny, stropy) natey wykona w
tulejach ochronnych, umbwiajacych wzdhine przemieszczaniegsprzewodu wscianie lub
stropie. PrzestrZe pomidzy tulep a przewodem wypeféi kitem trwale elastycznym, nie
powodupcym uszkodzenia przewodu. W tulei nieza@najdowa si¢ zadne padczenie.

Sposob uktadania ruragjéw pokazano na rzutach poszczegoélnych kondygriagjiynku oraz
rozwinieciu instalacji.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejnikigiyg COSMO typ 11K, 21K, 22K lub 33K
(bocznozasilane). Kay z ww. grzejnikow posiada wbudowany odpowietrznilécianie bocznej oraz
korek, co umaliwia podiagczenie go do kalego systemu instalacji.

Na poddaszu, kaly pion zasilajcy i powrotny na odgaktieniu od przewodu rozdzielczego,
wyposay¢ w przelotowy zawor kulowy.

Lokalizacg zaworow oraz icrednice podano na rzucie poddasza.

Kazda gahzke grzejnikows zaopatrzy na zasilaniu w zawdr termostatyczny np. typu RAxMa
powrocie w zawor odcinagy z funkch opr&niania i napetniania np. typu RLV firmy Danfoss.

W lokalach mieszkalnych zawory grzejnikowe wypggaw gtowice termostatyczne z czujnikiem
gazowym np. RTD Everl¥ 4260, z blokag nastawy min. temperatury +%®.

W pomieszczeniach ogodlnodegstych (klatki schodowe, gzet cieplny) zawory grzejnikowe
wyposay¢ w gtowice w wersji wzmocnionej np. typu RA2920.

Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano za pognabiornikdw odpowietrzagych typu Pz o
pojemndci 6,0 dni wg PN-B-02420:1991 oraz automatycznych odpowiétém zabudowanych na ww.
zbiornikach odpowietrzagych. Kady odpowietrznik dodatkowo wypasg w przelotowy zawér
kulowy. Aby zabezpieczyodpowietrzniki przed zamarzaniem, zbiorniki odpetdajce zlokalizowano
w ogrzewanej klatce schodowe;.

Ponadto odpowietrzenie przewoddw pionowych, przptbwadzeniem ich do nieogrzewanegdi
poddasza, zrealizowaa pomog rurocagow Dn 15 i whczy¢ je do zbiornikow odpowietrzagych

Odwodnienie instalacji ogrzewczej zaprojektowanopzeno@ zawordéw odcinagcych z funkcy
opr&niania i napetniania przy grzejnikach.




Cah instalacg nalezy podd& prébie cénieniowej na zimno na @iienie 0,6 MPa oraz na g@o
przy maksymalnych parametrach roboczych. Badaniezefzgci nalezy przeprowadza przed
wykonaniem izolacji cieptochronnej.

Po pozytywnej prébie na zimno, instalacjaleey ptukat strumieniem zimnej wody z gukaoscia
przeptywu min. 1,5 m/s tak diuga woda lgdzie czysta.

Regulacg przeptywu w poszczegoélnych grzejnikach zaprojektosv za pomac zaworow
grzejnikowych z wsipng regulacy typu RA-N firmy Danfoss poprzez odpowiednich nastaw.
Wartdéci tych nastaw podano na rozwjoiu instalacji.

Na zaworach RLV nie dokonywaadnej nastawy wgbnej (petny przeptyw).

Izolacjg cieptochronn rurochgow wykon& za pomog gotowych prefabrykatow z pianki
polietylenowej np. Thermaflex FRZ. Minimalna grégbadzolacji cieptochronnej ruroggow instalacji
ogrzewczej uktadanych na poddaszu powinna wynosi

+ dla rur osrednicy nominalnej Dn 15 i Dn 20 —20 mm

« dla rur osrednicy nominalnej Dn 25 - 30 mm

« dla rur osrednicy nominalnej Dn 32 - 35 mm

+ dla rur osrednicy nominalnej Dn 40 —40 mm

« dla rur osrednicy nominalnej Dn 50 - 50 mm

Izolacja cieptochronna powinna speihiymagania zawarte w PN-B-02421:2000 oraz Warunkach
technicznych  wykonania i odbioru rob6t budowlanychCzs¢ C:  Zabezpieczenia

i izolacje — zeszyt 10 — Izolacje cieplne instdlagnitarnych i sieci cieptowniczych opracowanych —
zeszyt 439/2008 wydanymi przez ITB w 2008 ..

Po zakdéczeniu izolacji cieplnej ruroggdéw naley je oznaczy malupc lub naklejajc strzailki
wskazujce kierunki przeptywu, zgodnie z zasadami oznaezpadanymi w PN-N-01270.

1.5 UWAGI KO NCOWE

Calas¢ robot wykona zgodnie z:

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wymagania ogélne.

PN-B-10720:1998 Wodoggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodochgowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanajizgch.

PN-EN 1054:1998 Systemy przewodowe z tworzyw sztyciz - Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do kanalizacji wegtrznej - Metoda badania
szczelnéci polaczen powietrzem.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzgjka cieplna ruroaigéw, armatury
i urzadzer. Wymagania i badania.

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodagbwa — Wymagania aytkowe i sprawdzage —
Czs¢ 1. Wymagania ogolne.

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodagowa — Wymagania aytkowe i sprawdzace —
Czes¢ 2. Armatura zaporowa.

PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodagowa - Wymagania aytkowe i badania
sprawdzajce — Czs¢ 3: Armatura zwrotna

PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjwewmtrz budynkoéw — Cg¢é 5:
Montaz i badania, instrukcje dziataniazydkowania i eksploatacji

[1] ~Warunki techniczne wykonania i odbioru ruragbw z tworzyw
sztucznych” — wyd. PKTSGIK w Warszawie




[2]

[3]

[4]
[5]

[6]

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robétddwlanych ITB

nr E4/2012. C&¢ E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 4:
Instalacje wodoaigowe.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robétddwlanych ITB

nr 439/2008. C&¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 10: Izolacja
cieplne instalacji sanitarnych i sieci cieptowniclay

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 1. "Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji kanaligagch”
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w.
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpa¥aabudynki

i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 zzp6zmianami)

1.6 OBLICZENIA

1.6.1 Instalacja wodocagowa

1.6.1.1Bilans wody zimne]

Rodzaj punktu czerpalnego Ilgzs;r[;:?nk;(g\r/}v [ drﬂg/s] [3:13?;]
Bateria zlewozmywakowa 14 0,14 1,96
Bateria umywalkowa 14 0,14 1,96
Bateria natryskowa 10 0,30 3,00
Bateria wannowa 3 0,30 0,90
Ptuczka WC 14 0,13 1,82
Pralka 9 0,25 2,25
Razem 11,89
Cumaxbyt. = 0,692x11,89"-0,14 = 1,94 drits = 6,98 nh
1.6.1.2 Bilans wody cieptej
« obliczeniowy przeptyw wody dla budynku zgodnie z-BN)1706:

Rodzaj punktu czerpalnego Ilgzs; r[;:?nk;(g;v [drﬂg/s] [3:;3?;]
Bateria zlewozmywakowa 14 0,07 0,98
Bateria umywalkowa 14 0,07 0,98
Bateria natryskowa 10 0,15 1,50
Bateria wannowa 3 0,15 0,45
Razem 3,91
Cumaxbyt, = 0,692x3,91%2-0,14 = 1,12 drifs = 4,03 nth

Opracowat:

in. K. Kurkowski
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