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OSWIADCZENIE

projektanta —sprawdzajacege® o sporzadzeniu ekspertyzy budowlane;
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany BENEDYKT REDER
(imi¢ | mazvwisko projekiamt )
legitymujacy si¢ dowéd osobisty AGX314805

( nr dowodu osobistego lub innego dolammentu stwierdzajacego tobsamosc 1 organ wydajacy )

nr uprawnien UAN-TV/8346/113/TO/88
zamieszkaly ul. Ks. dr Wi Legi 1/27; 86-300 Grudziadz

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (DzU.z
2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pézn. zm ) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oswiadczam, ze ekspertyza budowlana opracowany dla:

Miejskiego Przedsi¢biorstwa Gespodarki Nieruchomosciami Sp. z o.0.
ul. Mickiewicza 23 w Grudzigdzau.

--------------- CE A BE T A F SIS ARA PPV EB LGB EBIRENIG AN TR Bt bEBAS DAY

( imig i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )
dotyczacy:

Przebudowa balkonu w mieszkaniach Nr 2 i 3 przy ul. Laskowickiej 12
w Grudzigdzu dziatka nr 28

} . jon; :1 .r; ................ l.n;:‘ ........ ,. ..... j; -; ........ _:5,; ;‘:1;;.,'1;;;1,;; ...... ;]..,
wﬁm@ngmﬁmﬁgﬂhlbﬂyﬂhwoﬂe&dnkmﬂmyﬂommdﬂﬂmﬁj)

sporzadzitem zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z
art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam whasnorgcznym podpisem prawdziwo$é danych
zamieszczonych powyze.

-------------------------------------




Informacja _
do opracowania planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

BRANZA : Budowlana

OBIEKT : Przebudowa balkonow —2 szt.
LOKALIZACJA -ul. Laskowicka 12 w Grudziadzu
INWESTOR : Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki

Nieruchomos$ciami Sp. z 0.0.
ul. Mickiewicza 23 86-300 Grudziadz

Czesc opisowa informacji

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego
Zakres robdt obejmuje przebudowe balkonow.

2. Kolejnosé realizacji robét

Kolejnos¢ robdt do wykonania :

demontaz balustrady,

rozbiorka plyty balkonowej,

wykonanie wzmocnienia nadproza drzwiowego i okiennego,
wycigeie 1 zespolenie belek balkonowych,

wykonanie plyty balkonowej,

wykonanie izolacji wodoszczelne;,

renowacja i podwyzszenie istniejacej balustrady,

roboty wykonczeniowe.

3. Elementy, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Kazdy element podlegajacy rozbiorce stwarza zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagroZenia

Lp Rodzaj zagrozenia Skala zagrozenia Miejsce Czas
zagrozenia | wystepowania
zagrozenia
1 Wypadki komunikacyjne czgste drogi czas dojazdu,
komunikacyjne |czas pracy, czas
powrotu
2 Obrazenia na skutek uderzen, |czgste teren rozbiorki |czas
przygniecenia wykonywania
pracy




3 Spadajace przedmioty czeste teren rozbidrki | czas
wykonywania
pracy

4 Obrazenia ciata na skutek czeste teren rozbiorki | Czas

kontakty z ostrymi wykonywania
przedmiotami pracy

5 Upadki czgste teren rozbiorki |{Czas
wykonywania
pracy

6 |Hatas sporadyczny teren rozbidrki | Czas
wykonywania
pracy

7 | Przemoknigcie sporadyczny teren rozbiorki |Czas
wykonywania
pracy

8 | Osoby niepowolane w miejscy | stale teren rozbidrki | Czas

pracy wykonywania
pracy

5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do pracy
Przed przystapieniem do wykonywania prac rozbiorkowych nalezy dokona¢ szkolenie

stanowiskowe pracownikow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeiistwu zwigzanym z

wykonywaniem robot

6.1 Srodki organizacyjne

- aktualne badania wysokosciowe pracownikow,
- ogoblne i stanowiskowe szkolenie pracownikow pod wzgledem BHP,
- instrukeji na poszczegodlnych stanowiskach robot

6.2 Srodki techniczne

- sprzet ochrony osobistej (odziez robocza i ochronna),

- sprzet zabezpieczajacy (pasy bezpieczenstwa, okulary ochronne, nauszniki itp.)

- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

Grudziadz dn. 20-07-2010 .
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Opis techniczny
dotyczaca przebudowy balkonéw przy ul. Laskowickiej w Grudzigdzu

1.0 Dane formalno - prawne.

1.1 Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa dwoch balkonéw od strony frontowej
budynku mieszkalnego przy ul. Laskowickiej 12 w Grudziadz. Budynek usytuowany jest frontem do
ulic Laskowickiej.

1.2 Cel i zakres opracowania:

Celem niniejszego opracowania jest przebudowa batkonoéw wraz z podwyzszeniem balustrad oraz
uzytkowanie ich zgodnie z dzialem VIl Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 ¢,

1.3 Podstawa opracowania.

Projekt budowlano-wykonawczy opracowano w oparcii o .
Ogledziny wstepne dokonane w dniu 12-07-2010 r. przez autora
opracowania.

Ogledziny szczegblowe, pomiary oraz inwentaryzacja plyty balkonowej i balustrady,
wykonanie niezbednych odkrywek plyty i balustrady w dniu 13-07-2010 r.

1.4 Akty normatywne.

e Ustawa z dnia 07-07-1994 r Prawo Budowiane (Dz. U. Nr 106 z 2000 tekst jednolity z
pozZn. zmianami )

s Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12-04-2002 r
w sprawie warunkéw jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity — Dz. U. Nr 75/02).

1.5 Literatura i materialy wykorzystane przy opracowaniu dokumentacji.

Przy opracowaniu dokumentacji wykorzystano nastepujaca literature techniczng

[1] |J. Lempicki Ekspertyzy konstrukcji wyd. ARKADY 1969 1.
budowlanych
[2] | A. Chudzikiewicz |Konstrukcje budewlane wyd. PWN W-wa
1973 1.
[3] |W. Zenczykowski | Budownictwe ogéine wyd. ARKADY 1990 .




Normy do projektowania
Polski Komitet Normalizacji | PN-82/B-02000

Miar i Jakosci Obciazenia budowli. Zasady ustalania
wartosct.
Polski Komitet Normalizacji PN-82/B-02001
Miar i JakoS$ci Obciazenia budowli. Obciazenia stale.
Polski Komitet Normalizacji PN-82/B-02003
Miar i Jakosci Obciazenia budowli. Obciazenia zmienne

technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.

Polski Komitet Normalizacji PN-56/B-03260

Miar i Jakosci Konstrukcje zelbetowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

2.0 Opis techniczny budynku

Nazwa obiektu : Balkony w mieszkaniachnr 213

Adres : ul. Laskowicka 12

Zarzadca : Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki
Nieruchomosciami Sp. z 0.0. w Grudziagdzu

Wrhasciciel : Mienie Komunalne

Rodzaj zabudowy : zabudowa zwarta

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ulic Laskowickiej 12 posiada dwa batkony od strony
frontowej. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, balkony z plyta ceglana typu Klaina oparta
na belkach stalowych. Wysieg balkonu a = 1,20 m. Balustrada stalowa o wysokosci 1,00 m. Posadzka
cementowa.

Ogolny opis konstrukcji budynku.
Budynek zrealizowany w technologii tradycyjnej.

Sciany Jfundamentowe

Sciany fundamentowe ceglanej z cegly ceramiczne] palnej.
Sciany piwnic

Sciany piwniczne cegly ceramicznej pelne;j.

Sciany zewngtrine
Sciany z cegly peinej kl. 100 gr. 45 cm na zaprawie wap. marki 1,5

Sciany wewnetrzne
Sciany z cegly pelnej kl. 100 gr. 25 cm na zaprawie wap. marki 1,5

Stropy
Stropy drewniane ze §lepym pulapem, podsufitka i tynkiem.

~—Klatka schodowa———— — - - -
Schody drewniane jednobiegowe.




3.0 Opis stanu istniejacego balkonow.

3.1 Balkon — mieszkanie Nr 2 — I pigtro

Zdjecie Nr 1 Elewacja frontowa i boczna balkenu

3.1.1 Plyta balkonowa

Plyta balkonowa ceglana typu Klaina o tacznej gr. okoto 20 cm oparta na belkach stalowych
dwuteowych NP 160. Na plycie wykonana zostala posadzka betonowa gr. okolo 3,0 cm. Wysieg plyty
a= 1,20 m. Od spodu plyta balkonowa otynkowana. Posadzka cementowa zatarta na ostro gr. 3 cm.

3.1.2 Balustrada

Balustrada stalowa ztozona z pochwytu wykonanego z rury stalowej czarnej o Srednicy Zewnetrzne]
42 mm oraz posrednich pretéw poziomych z rur ¢ 42 mm. Balustrada zamocowana jest do Sciany
budynku poprzez zamurowanie pochwytu. Po phyty balkonowej balustrada zamocowana jest za
pomoca trzech shupkdéw z rur ¢ 42 mm. Przestrzen pomigdzy poziomymi prgtami wypelniona jest
pretami stalowymi ¢ 10 mm. Wysokos¢ balustrady h = 1000 mm.
TR =T H’

Zdjecie Nr 2 Wypenienie balustrady pretami

3.1.3 Belki stalowe

Konstrukcje nosna plyty balkonowej stanowia belki stalowe dwuteowe NP160. Na podstawie
pomiardéw przyieto, ze rozstaw belek wynosi 1,10 m. Belki zakotwione sa w murze. Belki skrajne
wyszpatdowane sa cegla i otynkowane. Od spodu plyta balkonowa otynkowana i pomalowana.
Poniewaz balkon jest uzytkowany nie mozna oceni¢ stopnia skorodowania belek nosnych balkonu.




3.1.4 Odprowadzenie wody opadowej

Wody opadowa z balkonu odprowadzane sa na zewnatrz poprzez wyprofilowany spadek
( okolo 1 %) oraz obrobki blacharskie.

3.1.5 Obrobki blacharskie.

Obrabki blacharskie krawedzi balkonu wykonane s3 z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm i pomalowane.
Brak jest obrobek blacharskich przy murze.

3.2 Balkon — mieszkanie Nr 3 — 11 pigtro

Zdjecie Nr 3 Elewacja frontowa i boczna balkenu

3.2.1 Plyta balkonowa

Plyta balkonowa ceglana typu Klaina o lacznej gr. okolo 20 cm oparta na belkach stalowych
dwuteowych NP 160. Na ptycie wykonana zostata posadzka betonowa gr. okoto 3,0 cm. Wysieg pivty
a=1,20 m. Od spodu plyta balkonowa otynkowana. Posadzka cementowa zatarta na ostro gr. 3 cm.

3.2.2 Balustrada

Balustrada stalowa zlozona z pochwytu wykonanego z rury stalowej czarnej o Srednicy zewnetrznej
42 mm oraz poérednich pretow poziomych z rur ¢ 42 mm. Balustrada zamocowana jest do $ciany
budynku poprzez zamurowanie pochwytu. Po plyty balkonowej balustrada zamocowana jest za
pomoca trzech shupkow z rur ¢ 42 mm. Przestrzed pomigdzy poziomymi pretami wypelniona jest
pretami stalowymi ¢ 10 mm. Wysokos¢ balustrady h = 1600 mm.

Zdjecie Nr 4 Wypelnienie balustrady pretami




3.2.3 Belki stalowe

Konstrukcje nosna plyty balkonowej stanowig belki stalowe dwuteowe NP160. Na podstawie
pomiaréw przyjeto, ze rozstaw belek wynosi 1,10 m. Belki zakotwione s3 w murze. Belki skrajne
wyszpaldowane sa cegla i otynkowane. Od spodu ptyta balkonowa otynkowana i pomalowana.
Poniewaz balkon jest uzytkowany nie mozna ocenié stopnia skorodowania belek nosnych balkonu.

3.2.4 Odprowadzenie wody opadowej

Wody opadowa z balkonu odprowadzane sa na zewnatrz poprzez wyprofilowany spadek
{ okolo 1 %) oraz obrobki blacharskie.

3.2.5 Obrobki blacharskie.

Obrobki blacharskie krawedzi balkonu wykonane sg z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm 1 pomalowane.
Brak jest obrobek blacharskich przy murze.

4.0 Opis powstalych uszkodzen balkonow.

4.1 Balkon — mieszkanie Nr 2 — I pigtro

Na podstawie dokonanych ogledzin i wykonanych odkrywek mozna przyjac, ze konstrukcja nosna
plyty balkonu jest w ztym stanie technicznym i zagraza bezpieczefistwu uzytkowania balkonu.
Uszkodzeniu ulegta plyta nosna balkonu oraz obrébka blacharska. Rozwarstwienie wzdtuz podiuzne)
krawedzi plyty $wiadezy¢ moze o nadmiernym ugigciu plyty na jego kofcu.

Przenikanie wody oraz dziatania czynnikéw atmosferycznych (mréz) powoduja odpryski cegly na
krawedziach. Miejsca te sa szczegolnie narazone na dzialanie niekorzystnych czynnikéw
atmosferycznych, poniewaz boki belek stalowych w tych migjscach sa wyszpatdowane.
Uszkodzenie obrobek blacharskich oraz brak izolacji wodoodpornej powoduje, ze na krawedziach
oraz od spody plyty powstaja zacieki. Odkryte elementy stalowe ulegaja rdzewieniu powodujac
ostabienie konstrukgji.

Odpryski na
krawedzi balkonu

Zdjecie Nr 5 Rozwarstwienie ptyty balkonu, uszkodzony naroznik,
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Tiszkodzona cbrobka
blacharska

Zawilgocona
krawedz balkonu

Zdjecie Nr 6 Uszkodzona obrobka blacharska

Balustrada balkonowa stalowa o wysokoséci h = 1,00 m nie odpowiada przepisom
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuewanie. (Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z péz. zm. z dnia 15 czerwca 2002 r.) tekst jednolity - aktualizacja z dn.27.05.2004.
Wysoko$é balustrady powinna wynosi¢ h — 1,10 m, a maksymalny prze$wit lub wymiar otworu
pomiedzy elementami wypelnienia balustrady nie moze byé wigkszy niz a =12 cm. Balustrada
zamocowana jest w plycie balkonu i $ciasnie. Balustrada nie wykazuje uszkodzen.

Odwodnienie balkonu poprzez wyprofilowany spadek w plycie balkonu. Brak jest izolacji
wodoodpornej.

4.1.2 Nadproze nad drzwiami balkonowymi

Na podstawie dokonanych ogledzin i wykonanych odkrywek stwierdza sig, nadproze nad drzwiami
balkonowymi ulegto uszkodzeniu. Pionowe pgknigcie w srodkowej czeéei nadproza swiadczyC moze o
przeciazeniu od piyty balkonowej pietra wyzej (mieszkania nr 2 i 3). Powodem spgkan moga by¢
rowniez drgania powstate od ruchu pojazdow ulica Laskowica. Budynek o stabej konstrukeji podatny
jest na tego rodzaju odksztalcenia.

Luzne i
uszkodzone cegly
w nadprozu

@ Peknicte nadproze

Powstale zarysowama
pod plvta balkonowa

Zdjecie Nr 7 Uszkodzona nadproze nad drzwiami balkonowymi mieszkania nr 2 i 3.

11




4.2 Balkon — mieszkanie Nr 3 — 11 pigtro

Na podstawie dokonanych ogledzin i wykonanych odkrywek mozna przyjac, ze konstrukcja nosna
plyty balkonu jest w ztym stanie technicznym i zagraza bezpieczenstwu uzytkowania balkonu.
Uszkodzeniu ulegta plyta nosna balkonu. Duze rozwarstwienie wzdluz podiuznej krawedz phyty
$wiadczyé moze o nadmiernym ugieciu plyty na jego koncu.

>3

Duze rozwarstwienie
plyty balkonowej

Zawilgocenie plyty od

Zdjecie Nr 8 Uszkodzenie plyty balkonowej.

Przenikanie wody oraz dziatania czynnikow atmosferycznych (mréz) powoduja odpryski cegly na
krawedziach. Miejsca te sg szczegdlnie narazone na dziatanie niekorzystnych czynnikéw
atmosferycznych, poniewaz boki belek stalowych w tych miejscach sa wyszpaldowane.

Uszkodzenie obrobek blacharskich oraz brak izolacji wodoodpornej powoduje, Ze na krawgdziach
oraz od spody plyty powstaia zacieki. Odkryte elementy stalowe ulegaja rdzewieniu powodujac
ostabienie konstrukeji.

Balustrada balkonowa stalowa o wysokoéci h = 1,00 m nie odpowiada przepisom
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z péz. zm. z dnia 15 czerwcea 2002 r.) tekst jednolity - aktualizacja z dn.27.05.2004.
Wysoko$¢ balustrady powinna wynosi¢ h— 1,10 m, a maksymalny przeswit lub wymiar otworu
pomiedzy elementami wypetnienia balustrady nie moze by¢ wiekszy niz a = 12 cm. Balustrada
zamocowana jest w plycie balkonu i $ciasnie. Balustrada nie wykazuje uszkodzen.

Odwodnienie balkonu poprzez wyprofilowany spadek w plycie balkonu. Brak jest izolacji
wodoodporne;.

5.0 Projekt odbudowy balkonu.
5.1 Belka stalowa.

Zebranie obciqien
Lp. Rodzaj obcigzen Wielkos$¢ obciazenia Wsp. | Wielkos$c¢ obciazema
charakterystycznego Obe. obliczeniowego
yf

1 2 3 4 S
Obcigienie stale

1 |- Posadzka betonowa

0,04 x2300x1,10 ' 1,01 kN/m 1.2 | 1,27 kN/m =~ -
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2 {- izolacja
0,10x 1,10 0,10 kKN/m 1,2 0,12 KN/m
3 |- warstwa spadkowa
0,03x2300x1,10 0,76 kN/m 1,2 0,91 kKN/m
4 |- plyta betonowe
0,14x2400x 1,10 3,70 kN/m 1,1 4,07 kN/m
Ogdélem 5,57 kN/m 1,13 6,31 kN/m
Obcigienie ymienne
5 |- obc. uzytkowe
5,00x 1,10 5,50 kN/m 1,3 7,15 kN/m
| Ogoélem 5,50 kN/m 1,3 7,15 kN/m
Obciqienie poziome
6 |- obc. balustrady
1,00x1,10x 1,10 1,21 KNm 1,3 1,57 kNm
SCHEMAT BELKI
+ 1
k 120 !
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
Przypadek P1: Przypadek 1 (yr=1,15)
Schemat statyczny (ciezar betki uwzgledniony automatycznie): )
STA _\ng=0,19 kN/mb 1
i 1,20 L

WYKRESY SIE. WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajace [(kNm]:

11,40

-1,57

11,40

16,39

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wrykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;

Parametry analizy zwichrzenia:

- obciazenie przylozone na pasie gérnym belki;

- obciazenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki,

13




WYmAROWANE WG PN-90/B-03200
Iy

Przekro): 1160
A,=10,1 e, m= 17,9 kg/m
J,=935cm®, J,= 54,7 om®, J, =3100 cm®, Jy=7,11 cm®, W, =117 cm’

Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 1 (o, = 1,080) Mg = 27,18 kNm
- §cinanie: klasa przekroju 1 Vr = 125,70 KN

Nosénos¢ na zginanie
Przekroj z=0,00 m
Wspolczynnik zwichrzenia ¢, = 0,946
Moment maksymalny Mpgax = -11,40 KNm
) Mipax / ((PL‘MR) = 0,444 <1
Nosno$¢ na Scinanie
Przekr6j z=0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna Vi = 16,39 kN
(33) Vmax/VR= 0,130 <1
Noénos¢ na zginanie ze scinaniem
Ve = 1639 kN < V,=0,6-Vg =75,42kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekr6jz=1,20m
Ugiccie maksymalne fimax = 2,12 mm
Ugiecie graniczne f, = 2-1,/ 350 = 6,86 mm
fimsx=2,12mm < fp=6,86 mm

Potaczenie belek stalowych nowych z istniejacymi za pomoca nakladek przy srodniku 6x80x240 mm
polaczonych za pomoca spoin pachwinowych gr. 3 mm i nakladek na stopkach 8x50x240 mm
potaczonych za pomoca spoin pachwinowych gr. 4 mm.

5.2 Pivta ielbetowa.

Zaprojektowano plyte zelbetowa wylewana na mokro z betonu C20/25 zbrojona pretami ze stali A-111
34GS R = 350 MPa. Grubo$¢ plyty h =12 cm.

Zestawienie obcigzen rozlozonych [kN/m’]:

Lp. Opis obciazenia Obc.char. Ve Obc.obl.
1. {Posadzka betonowa gr. 4,5 cm 0,99 1,30 1,30
2. | 1zolacja wodoodporna 0,15 1,20 0,18
3. | Warstwa spadkowe gr. 4,0 cm 0,92 1,30 1,20
4| Styropian EP§250-036 gr.2em ¢ 010 | 120 | 012 |
4. |Obc. uzytkowe 5,00 1,30 6,50
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5. | Plyta zelbetowa gr.12 cm 3,00 1,10 3,30
.t 10,16 1,24 12,60

Schemat statyczny plyty:
ag = 12,61
q,,A eff= 1,14 B%

Rozpigtos¢ obliczeniowa plyty leg = 1,14 m

Wryniki obliczen statycznych:

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 2,05 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mg = 1,65 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dlugotrwaty Mgy = 1,65 KNm/m
Reakcja obliczeniowa Rs=Rg=7,19 kN/m

Dane materiatlowe :

Grubesé plyty 12,0 cm

Klasa betonu B25 (C20/25) — f.q = 13,33 MPa, fuq = 1,00 MPa, Ecr, = 30,0 GPa

Ciezar objetosciowy betonu p = 25 kN/m’

Wilgotnos$¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciazenia 28 dmi

Wspolczynnik pelzania (obliczono) ¢ = 3,12

Stal zbrojeniowa glowna A-III (34GS) — fu = 410 MPa, fyy = 350 MPa, fu = 500 MPa
Prety rozdzielcze $4,5 co max. 30,0 cm, stal A-0 (St0S-b)

Otulenie zbrojenia przgstowego Cnom = 20 mm

Zalozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwala

Graniczna szeroko$¢ rys Wim = 0,3 mm

Graniczne ugigcie  aim = La/200 - jak dla stropdw (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):

Przeslo:

Zbrojenie potrzebne A, = 1,33 cm?/mb. Przyjeto $10 co 10,0 cm o0 A, =7,85 cm’/mb  (p=0,83% )
Szerokosé rys prostopadtych:  wj, = 0,000 mm < Wi = 0,3 mm

Maksymalne ugiecie od Mgey:  a(Msky) = 0,18 mm < ajjn = 5,70 mm

4.3 Wieniec Zelbetowy W 1.

Pod belkami stalowymi balkonu zaprojektowano wieniec zelbetowa, 15 x 25 cm z betonu C20/25
zbrojona pretami ze stali A — Il 34GS R =310 MPa.

DANE MATERIALOWE I ZALOZENIA:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — f.s = 13,33 MPa, fa = 1,00 MPa, Ecn = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy p =25 kN/m’

Maksymalny rozmiar kruszywa d; =8 mm

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciazenia 28 dni

Wspolczynnik pelzania (obliczono) ¢ = 3,26

- — Stal zbrojeniowa gtowna A-IIL (34GS) — fu =410 MPa, £, =3 50 MPa, fu=500MPa__ |

Stal zbrojeniowa strzemion A-I (St38X-b) — fy = 240 MPa, f,a =210 MPa, fx =310 MPa
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Stal zbrojeniowa montazowa A-III (34GS)

Sytuacja obliczemowa: trwala
Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet.  cot 6 =2,00
Graniczna szerokos¢ rys Wi = 0,3 mm

Graniczne ugiecie  anm = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

15
Przyjete wymiary przekroju:

by =15,0cm, h=250cm
otulina zbrojenia Cpom = 15 mm

Zginanie: {przekroj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Msq = 15,88 kKNm

Zbrojenie potrzebne A, = 2,25 cm”. Przyjeto 2016 0 A, = 4,02 cm® (p=1,21%)
Warunek no$noéci na zginanie: Mss = 15,88 kNm < Mgq = 26,15 kNm

4.4 Warstwa spadkowa.

Posadzka cementowa zatarta na gladko. Grubosé posadzki 30-50 mm. Warstwe nalezy nalezy
zdylatowaé od $ciany budynku kitem plastycznym.

4.5 Posadzka balkenowa.

Posadzka cementowa zatarta na gladko. Grubos¢ posadzki 35-55 mm. Posadzke nalezy dodatkowo
zazbroi¢ w gornej warstwie siatka z wiokna szklanego. Posadzkg nalezy zdylatowac od sciany
budynku kitem plastycznym.

4.6 Stupki balustrady.

Stupki balustrady nalezy zdylatowa¢ od posadzki kitem plastycznym. Grubosc dylatacji nie powinna
by¢ mniejsza niz 5 mm.

4.6 Obrobki biacharskie.

Obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blach ocynkowanej gr. 0,60 mm. Obrobka powinna zachodzi¢
na mur budynku, na wysoko$¢ min. 20 cm.

4.7 Modernizacja balustrady.

Balustrady balkonowe nalezy podwyzszy¢ do wysokosci 1,10 m od posadzki. W tym celu nalezy :
e oczyici¢ z farby i rdzy gémy pochwyt balustrady,
e dospawaé elementy podwyzszajace balustrade RK 40x40x4 mm wys. 80 mm,

zamocowaé pochwyt ( pas gorny) z RK 50x50x4 mm

cala balustrade wyczyscic z farby i rdzy,

pomalowaé farba antykorozyjnym,

* pomalowac dwukrotnie farba chlorokauczukows w kolorze zietonym, - - — — —
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5.0Technologia wykonania robét
5.1 Belki balkonowe.

Po dokonaniu rozbiorki poszczegolnych warstw balkonu nalezy dokladnie oczysci¢ cate belki nosne
balkonu. Oczyszczenie nalezy wykona¢ mechanicznie do 3 stopnia czystosci. Po dokonaniu
oczyszczenia belki nalezy poddaé ocenie i w razie potrzeby nalezy je wymieni¢ w czesci na nowe. W
tym celu nalezy je odciaé w odleglosci 10 cm od $ciany i za pomocg nakiadek polaczy¢ nowy odcinek
belki. Polaczenie belek moze wykonaé osoba posiadajace uprawnienia do spawania elementow
konstrukcyjnych. Oceny belek dokonuje inspektor nadzoru. Niedopuszczalne jest malowanie belek
farba antykorozyjna.

5.2 Wieniec zelbetowe,

W trakcie wykonywania pomiarow inwentaryzacyjnych ptyt balkonowych zaobserwowano
zarysowania nadprozy drzwiowych wejécia na balkon.

Zarysowania rysuja sie pod stopkami belek wyzszej kondygnacji. W celu uniknigcia powstawania
dalszych zarysowan i peknig¢ muru zaprojektowano wieniec zelbetowy 15 x 25 cm zbrojony pretami
ze stali A - I11 34SG R =350 MPa.

Wykonanie wienca zelbetowego

podstemplowac¢ stropy,

sku¢ istniejgcy tynk na $cianach,

wykué bruzdy o wymiarach 15 x 25 cm,

powierzchni¢ oczyscié z zanieczyszczen i resztek zaprawy,

calos¢ zwilzy¢ woda,

wykonad zbrojenie zgodnie z rys. B-2

bruzde zadeskowaé do wysokosci 20 cm i zabetonowac

pozostaty przestrzen wypelni¢ gesta zaprawa cementowa TEN-10

%0 &0 &0 &C RO &0 & &0

Wieniec nalezy wykonaé pe dokonaniu roezbiorki plyt balkonowych

Rozbidrke balkonéw nalezy wykonywa¢ od najwyzszej kondygnacii.
5.3 Zbrojenie plyty balkonowej,

Schemat zbrojenia plyty zelbetowej balkonu podano na rys. nr B-4. Podczas montazu pretow zbrojenia
nalezy zwré6cié uwage, aby zachowaé whasciwa otuling pretow. W tym celu nalezy zastosowa¢ krazki
dystansowe. Otulina zbrojenia nie powinna by¢ mniejsza niz 25 mm.

Do zbrojenia nalezy uzywac stali zebrowej bez rdzy i zanieczyszczen. Polaczenie poszczegodinych
pretéw za pomoca drutu wigzatkowego migkkiego ¢ 3 mm.

5.4 Betonowanie plyty.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy wykona¢ deskowanie oraz zamocowac siatke
Ledochowskiego na dolnych stopkach belek. Do deskowania nalezy uzy¢ desek sosnowych gr. 38 mm
klasy I I. Deskowanie nalezy tak wykona¢, aby mozliwe byto obetonowanie dolnych stopek belek
stalowych. W tym celu pomigdzy deskowaniem a dolna stopka belki nalezy zalozy¢ podktadki
drewniane gr. 20 mm.

Plyte balkonowa nalezy betonowac lacznie z wiencem zelbetowym. Beton C20/25, grubosé

phyty h = 12 cm. Zageszczenie betonu nalezy wykonag rgcznie. Po osiagnigciu przez beton
wytrzymalosci 0,75 Rg i wilgotnosci max 6 % mozna przystapi¢ do wykonania izolacji wodoszczelne;.
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5.5 Izolacja balkonu z papy termozgrzewalnej

Wymagania podstawowe.
- Izolacja balkonu powinna by¢ tak skonstruowana i wykonana, aby zabezpieczata w sposéb
trwaly potozone przed opadami atmosferycznymi.
- Uklad warstw izolacyjnych balkonu powinien zapewni¢ odpowiednia odpornosé
izolacyjna przed przentkaniem wody.
- Materialy uzyte do wykonania balkonu powinny byé odpomne na zmiany warunkow
atmosferycznych i zapewniaé zalozone wymagania eksploatacyjne.
- Spadek balkonu nie powinien by¢ mniejszy od 1,5 %.
- Uformowanie spadku powinno byé zachowane poprzez odpowiednie nachylenie warstwy
spadkowej wykonanej bezposrednio na konstrukcji nosnej.
- Nawierzchnia balkonu powinna by¢ dobrana do przewidywanych wymagan
eksploatacyjnych i zapewniaé fatwa ich konserwacje.
- Poszczegolne warstwy izolacyjne balkonu powinny by¢ tak dobrane, aby ich odksztalcenia
termiczne wzgledem siebie byly ograniczone do minimum.
- Materialy stosowane do izolacji balkonu powinny by¢ odporne na korozjg biclogiczna
i posiada¢ duzg elastycznosé.
Wymagania techniczne.
Podlote
Wymagania techniczne dla podiozy pod izolacjg wodochronng powinno by¢ zgodne 2 postanowieniami
w tym zakresie przepisow, ujgtych miedzy innymi w PN-80/B-10240 ora w :
"Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlane - montaiowych t.1 Budownictwe
ogolne czesé 3",
- podloze powinno mie¢ dostateczng, sztywnos¢ i wytrzymatos¢ na nacisk,
- powierzchnia podioza powinna by¢ rowna, bez rys i ostrych wystepow, ktore moglyby
spowodowaé przebicie warstwy izolacyjnej,
- podloze powinno by¢ suche, czyste i niepylace.
- naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mnigjszym miz 3,00 cm
lub sfazowane ped katem 45° na szerokos¢ i wysoko$é 5,00 cm od krawedzi.
- przed przystapieniem do wykonania izolacji nalezy zamontowa¢ wszystkie elementy przechodzace
przez izolacje.
Powierzchnia podloza pod izolacjg z folii, z tworzyw sztucznych powinna by¢ zatarta na gladko.
Wilgotnosé podloza nie powinna przekracza¢ 6 %. Podtoze po doprowadzeniu do wilgotnosei 6 %
powinno by¢ zagruntowane roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa, ktora powinna wyschnac
przed przystapieniem do wykonywania izolacji wodochronne;.

Niedopusiczalne jest stosowanie do gruntowania preparatéw zawierajqcych rozpuszczalniki
organiczne.

Wykonanie izolacji wodoszczelnej

Wykonanie robét izolacyjnych balkonu powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa przy
uwzglednieniu wymagan zawartych w normach, instrukcjach i $wiadectwach ITB.

Roboty zwigzane z utozeniem warstw izolacyjnych balkonu powinny by¢ prowadzone w okresie
utrzymujacej sie stonecznej pogody, W temperaturze nie nizszej niz + 15°C.

Prace powinny byé wykonywane przez wyspecjalizowana brygade przy statym nadzorze technicznym.
Podczas wykonywania zabezpieczen wodoszczelnych chodzenie lub transportowanie materiatow
powinno odbywac¢ sig po przenosnych drewnianych pomostach ochronnych.

Podczas wykonywania robot nalezy tak zorganizowaé pracg, aby nie dopuscic do zamakania izolacji.
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Uklad warstw.
W projekcie przyjeto nastepujace warstwy :

- warstwa nawierzchniowa - posadzka cementowa M12 gr. 35 — 55 mm ;
- warstwa spadkowa - cementowa M12 gr. 30 — 50 mm

- izolacja - papa termozgrzewalna gr. 2 x 5 mm

- konstrukcja - plyta zelbetowa z betonu C20/25 gr. 12,00 cm
- wyprawa - tynk cem. - wap.

Podstawowe zasady wykonawcze
Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogdlnymi zasadami wykonywania zabezpieczen
wodochronnych. Réznice dotyczace zasad wykonywania izolacji przy uZyciu pap asfaltowych
tradycyjnych i zgrzewalnych wynikaja giownie ze specyficznych wlasciwosci pap nowej generacji, a
mianowicie:
— duzej grubodci i zwiazanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia
zawarty jest w strukturze papy zgrzewalnej),
— wysokiej trwatosci, co wigze si¢ z koniecznoscia zapewnienia rownie wysokiej trwalosci
pozostalym elementom pokrycia dachowego.
Przed przystapieniem do wykonywania izolacji w technologii pap zgrzewalnych nalezy pamigtaé 0 9
podstawowych zasadach, ktorych przestrzeganie zapewni koficowy sukces, to znaczy prawidlowo
wykonane izolacji, bezawaryjnie funkcjonujace przez kilkudziesigcioletni okres czasu.
1. Przed przystapieniem do wykonywania nowej izolacji lub remoncie starej trzeba zapozna¢ si¢ ze
stanem podloza i dokonaé wyboru odpowiednich materiatow.
2. Przed przystapieniem do prac nalezy dokonaé pomiaréw powierzchni izolowanej, sprawdzi¢
poziomy osadzenia wpustow, wielkos¢ spadkow oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych (o ile wystepuja) i
na tej podstawie precyzyjnie rozplanowag rozlozenie poszczegélnych pasow papy na powierzchni.
3. Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:
0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS,+5°C w przypadku pap oksydowanych.
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki beda
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na dach bezposrednio
przed zgrzaniem
4. Nie nalezy prowadzi¢ prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni, je) oblodzenia, podczas
opadéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
5. Roboty izolacyjne rozpoczyna si¢ od osadzenia wszystkich elementow wystajacych z powierzchni
balkony lub tarasu, a takze od wstgpnego wykonania obrobek z zastosowaniem papy zgrzewalnej
podkladowe;.
6. Przed ulozeniem papy nalezy ja rozwinaé w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a nastgpnie po
przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycigciu zwinag jg z dwéch
kohcow do rodka. Miejsca zaktadéw na ulozonym wczesniej pasie papy (z ktorym taczona bedzie
rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciagnaé szpachelka w celu wtopienia posypk: na
calej szerokosci zakladu (12 - 15 cm).
7. Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podfoza oraz spodnie) warstwy
papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje t¢ czynnosc, cofajac sie przed rozwijana rolka.
Miarg jakosci zgrzewu jest wyplyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na calej dhugosci
zgrzewu. W przypadku gdy wyplyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdluz brzegu rolki, nalezy docisnac
zaklad, uzywajac watka dociskowego z silikonowg rolka.
Site docisku rolki do papy nalezy tak dobrac, aby pojawit si¢ wyplyw masy o zadane] szerokoscl.
Silny wiatr lub zmienna predkos$¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowe;
szerokosci wyplyw masy. Brak wyplywu masy asfaltowej $wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
8. Arkusze papy nalezy laczy¢ ze soba na zakiady:

~ — podiuzny 8 lub 10 cm,

— poprzeczny 12-15 cm.
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Zaklady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem splywu wody i zgodnie z kierunkiem
najczesciej wystepujacych w okolicy wiatrow. Zaklady nalezy wykonywac ze szczegolng
starannoscia . Po ulozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wykonania
zgrzewow. Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrzaé (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleié.
9. W poszczegolnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby
zaklady (zaréwno podiuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikna¢ zgrubiefi papy na
zaktadach, zaleca sig przycigcie naroznikow uktadanych pasow papy lezacych na spodzie zakiadu pod
katem 45°,

5.6 Wykonania tynkow.

W niniejszym opracowaniu przewidziano tynki dwuwarstwowe zatarte na gtadko. Tynki
dwuwarstwowe nalezy wykonaé z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ z zaprawy
cementowej 1 : 1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12 cm zaglebieniu stozka pomiarowego. Grubosé
obrzutki powinna wynosi¢ 3 — 4 mm.

Narzut nalezy nanosi¢ po zwiazaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Narzut nalezy
wykonaé z zaprawy cementowo-wapiennej 1 : 2 : 10. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje
odpowiadajaca 7-10 cm zaglebieniu stozka pomiarowego. Grubo$é narzutu 8 — 15 mm. Na tak
wykonane tynki po ich zwiazaniu i wyschnigciu nalezy wykona¢ powloki malarskie.

5.7 Powloki malarskie.

Malowanie plyt balkonowych.

Po catkowitym wyschnieciu tynku cata powierzchni¢ otynkowana nalezy zagruntowa¢ srodkiem
gruntujacym ,,UNI-GRUNT, a nastgpnie pomalowa¢ dwukrotnie farba emulsyjng elewacyjna w
kolorze biatym.

Przed przystapieniem do wykonywania powlok malarskich nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ powierzchni.
Dla malowania tynkéw farbami emulsyjnymi dopuszczalna wilgotno$¢ tynkéw nie powinna
przekraczac 4 %.

Malowanie balustrady.

Po dokonaniu demontazu balustrady nalezy ja dokladnie oczysci¢ z zanieczyszczen oraz odthuscic.

Oczyszczenie nalezy wykonaé¢ mechanicznie do 3 stopnia czystosci. Po dokonaniu oczyszczenia
balustrade nalezy poddaé ocenie i w razie potrzeby wymienié silnie skorodowane elementy (nozki) na
nowe. Polaczenie spawane moze wykonaé osoba posiadajace uprawnienia do spawania elementow
konstrukcyjnych. Oceny balustrady dokonuje inspektor nadzoru. Po oczyszczenia i odebraniu robot
przygatowawczych przez inspektora nadzoru nalezy balustradg pomalowaé dwukrotnie farba
antykorozyjnym oraz dwukrotnie farba chlorokauczukowy w kolorze zielonym.

6.0 Technologia rozbiérki.

Teren na ktérym dokonywana bedzie rozbidrka balkonow nie jest wygrodzony, a na tym terenie sa
eksploatowane. Budynek usytuowany jest wzdtuz chodnika i ulicy Laskowickiej 12. W zwiazku z tym
przed przystapieniem do rozbiorki ptyt balkonowych i balustrad nalezy opracowac projekt organizacji
ruchu, teren wygrodzié ogrodzeniem, a na ogrodzeniu wywiesic tablicg informacyjna oraz tablice
ostrzegawcza UWAGA - TEREN ROZBIORKL

Przed przystapieniem do rozbiorki poszczegolnych obiektow sprawdzi¢ czy w obrebie rozbieranych
balkonow nie przebiegaja czynne linie energetyczne.

Rozbidrke balkonéw i balustrad nalezy wykonywag kolejno wedlug podanych technologii :
Rozbiorke nalezy rozpoczaé od najwyiej polozonego balkonu.

Balustrada - wykonane w technologii tradycyjnej

Ustala si¢ nastepujaca kolejnosé robét rozbiorkowych :
- ——* demontaz balustrady sposobem rgcznym z rusztowan,
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Plyta balkonu — wykonana jako ceglana — typu Kleina

Ustala si¢ nastgpujaca kolejnos¢ robot rozbidrkowych :

* rozbidrka posadzki ceglanej wykonywana sposobem r¢cznym z rusztowan,

* rozbidrka konstrukcji piyt typu Kleina wykonywana sposobem recznym z rusztowan,

* rozbiorka dzwigarow stalowych dzwigiem, po uprzednim ,,odpaleniu” ich na podporach (10 cm od
lica §ciany — w miarg potrzeby).

7.0 Wrytyczne dotyczace dopuszezalnych zmian.

Wszystkie zmiany odnoénie zastosowan materiafowych i rozwiazan konstrukcyjnych wymagaja
uzgodnienia z autorem opracowania.

Powyzsze opracowania przeznaczone jest wylacznie do trzech balkonéw przy ul. Laskowickiej 12 w
Grudziadzu i nie moze by¢ adaptowane na inne balkony.

Kopiowanie badz przedruk w czeéci lub w catosci jest dozwolony tylko za zgoda autora opracowania.
Wykonanie projektu wzmocnien belek stalowych przez inng Jednostke projektows jest dozwolony
tylko za zgoda autora niniejszego opracowania.

8.0 Warunki BHP.
8.1 BHP przy robotach rozbiérkowych

W odniesieniu do robét rozbiérkowych maja zastosowanie ogblnie obowiazujace przepisy B HP. przy
robotach budowlanych, Szczegdtowe warunki B.H.P. przy robotach rozbidrkowych okreslone zostaly
w Rozp. Min. Odbudowy oraz Pracy i Opieki Spotecznej z dn. 21.03.1947r. (Dz. U. ar 30 z dn. 29.03
1947r.).

Podstawowe przepisy tego rozporzadzenia przedstawiaja sig nastepujaco:

* Urzgdzenia zabezpieczajace i ochronne. Przejécia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny
by¢ zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrzeine.
Znajdujace si¢ w poblizu miejsca rozbiorki budowle, urzadzema uzytecznosci publicznej, latarnie,
stupy, przewody i drzewa, powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

* Srodki zabezpieczajgce pracownikéw i urzgdzenia. Robotnicy zatrudnieni przy robotach
rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni odziez i urzadzenia ochronne jak: kaski, rekawice i okulary
ochronne, a narzedzia reczne powinny byé mocno osadzone na zdrowych i gladkich trzonkach oraz
stale utrzymane w dobrym stanie.

Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych, kierownik rozbi6rki powinien dokiadnie poinformowac
robotnikéw o sposobie wykonywania robot rozbiorkowych i przeszkoli¢ ich w zakresie przepisow
B.H.P. Miejsca ustawienia drabin do wejécia na mury powinien wskazywa¢ kierownik rozbiorki lub
majster.

Zawiesia do demontazu nalezy uzywa¢é atestowane.

* Wplyw warunkéw atmosferycznych na prowadzenie robét rozbiérkowych. Przy wykonywaniu
robot rozbiérkowych nalezy uwzgledniaé na nie warunkéw atmosferycznych, jak deszczu, mrozu,
wiatru i odwilzy. Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robét na Scianach lub innych
rozbieranych konstrukcjach lub pod nimi, gdyz moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo zawalenia si¢ tych
konstrukcji w wyniku silnych podmuchéw wiatru.

* Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego. Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajace w zasiggu
prowadzonych robét rozbidrkowych, powinny by¢ w sposéb odpowiedni zabezpieczone. W
szczeg6lnosci nalezy wytyczy¢ i wyraznie oznakowac tymczasowe drogi okrezne (obejscia i objazdy)
lub wystawié wartownikow zaopatrzonych w przyrzady sygnalizacyjne badz tez, w przypadkach
szczegblnie niebezpiecznych zastosowa¢ oba $rodki lacznie.

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych wykonawcy maja obowiazek sprawdzenia, czy w ich
zasiegu, w miejscach zagrozonych nie ma osob postronnych.
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* Rozbidrka reczna. Wszyscy robotnicy pracujacy na wysokosci powyzej 4.00 m powinni by¢
zaopatrzeni w pasy ochronne na linach odpowiednio mocowanych do trwalych elementow konstrukcji
w danym momencie nie rozbieranych.

Zrzucanie wystajacych lub zwisajacych czesci budynku powinny by¢ wykonane szczegolnie ostroznie
pod osobistym nadzorem majstra lub kierownika rozbiérki. Miejsca zrzucania gruzu powinny by¢
nalezycie zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z wigkszych plaszczyzn nalezy stosowaé pochylnie lub
zsypy (rynny ).

Nie zezwala si¢ gromadzenia gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych
konstrukcjach budynku.

W przypadku prowadzenia robot w dwach poziomach, dolny poziom powinien byé zabezpieczony
daszkami ochronnymi.

e TUwagi dodatkowe. Materialy z rozbiorki oraz elementy stalowe wywozi¢ sukcesywnie, aby
zapewni¢ bezpieczenstwo pracujacych robotnikow.

8.2 BHP przy robotach betoniarskich.

W razie dodawania do masy betonowej srodkéw chemicznych, roztwor nalezy przygotowaé w
wydzielonych naczyniach i w wyznaczonym na to miejscu, a pracownicy zatrudnieni przy
rozcieficzaniu érodkdéw chemicznych powinni byé zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej.

» Przy dostawie masy betonowej samochodami punkt zsypu powinien by¢ wyposaZony w
odbojnice zabezpieczajace samochdd przed stoczeniem sig.

¢ Pojemniki do transportu masy betonowej powinny by¢ wyposazone w klapy tatwo otwieralne i
zabezpieczajace przed przypadkowym wyladunkiem masy.

e Opréznianie pojemnika powinno odbywag sig stopniowo i rownomiernie, aby nie dopusci¢ do
przecigzenia deskowania masg betonowa.

e Wylewanie masy betonowej w deskowanie nie moze by¢ dokonywane z wysokosci wiekszej
niz 1 m.

Zabronione jest :

1) podchodzenie do transportowanego zbrojenia wezesniej, zanim znajdzie si¢ ono na wysokosci
0,5 m ponad forma,

2) chwytanie rekami za skrajne wkladki szkieletu zbrojenia ukiadanego w formy.

8.3 BHP przy roboetach izolacyjnych.

e Kotly do podgrzewania mas bitumicznych powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy.

o Kotly i zbiorniki do podgrzewania i transportu rgcznego mas bitumicznych powinny by¢
wypelniane najwyzej do 3/4 ich wysokosci.
Przewoz mas bitumicznych powinien odbywacé si¢ w szczelnie zamknigtych zbiornikach.

e Mieszanie asfaltu z benzyna powinno odbywaé sie w odleglosci nie mniejszej niz 50 m od
zrodla otwartego ognia i przy uZyciu wylacznie drewnianych mieszadel.

e Wilewanie podgrzanego asfaltu do benzyny powinno odbywac si¢ przy stalym mieszaniu. Nie
wolno wlewa¢ benzyny do asfaltu.

e Uzywanie do rozcieficzania asfaltu benzyny etylizowanej i benzenu jest zabronione.

8.4 BHP przy rusztowaniach.

Rusztowania powinny:

1) posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz do skladowania
narzedzi 1 niezbednej iloéci materiatow,

2) posiadaé konstrukcje dostosowana do przeniesienia dziatajacych obciazen,

3) zapewniaé bezpieczna komunikacje pionowa i swobodny dostep do stanowisk pracy,
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4) stwarza¢ moznoé¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku.

e Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami nogm.

¢ Rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

e Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytwormni, a ich montaz
powinien by¢ dokonywany zgodnie z instrukcja producenta.

e Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbidree rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan.

e Przy wykonywaniu robot na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami
ochronnymi z linka umocowana do statych elementow konstrukcji budowli lub wznoszonych
(rozbieranych) rusztowan. '

e Przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczna i
zabezpieczy< ja w sposob okreslony w § 31.

e Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowar

1) o zmroku, jezeli nie zapewniono o§wietlenia dajacego dobra widocznose,
2) w czasie gestej mgly, opadéw deszczu i Sniegu oraz gololedzi,
3) podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajacej 10 m/sek.

Waznoszenie lub rozbieranie rusztowan w sasiedztwie napowietrznych linii elektrycznych moze by¢
dokonywane wylacznie wtedy, gdy linie te sa usytuowane poza strefa niebezpieczng okreslong w §
31 i § 47, w przeciwnym razie przed rozpoczeciem robot linie napowietrzne nalezy wylaczy¢ spod
napigcia.
Uzywanie beczek, skrzyn, cegiel, blokoéw betonowych itp. przedmiotow jako rusztowan lub
podpor dla pomostow rusztowan jest zabronione.
Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzor techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnej wielkoéci obciazenia
pomostow.

Obcigzanie pomostéw rusztowan materialami ponad ustalong ich noéno$¢ 1 gromadzenie sig
pracownikéw na pomostach jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie z rasztowan powinno odbywac si¢ w miejscach do tego przeznaczonych.

e Waspinanie si¢ po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowa jest zabronione.

Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywaé w czystosci, a w okresie
zimy oczyszczaé ze $niegu i posypywac piaskiem.

Pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostow rusztowa jest zabronione.

Jednoczesna praca na dwoch pomostach roboczych znajdujacych si¢ w jednym pionie jest
dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, np. szczelnego daszku
ochronnego.

Rusztowania powinny by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach
atmosferycznych i przerwach roboczych diuzszych niz 10 dni.

Podtoze (grunt, konstrukgja itp.), na ktérym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewniac jego
stabilno$é, mieé zapewnione state odwodnienie oraz odplyw wod opadowych od budynku.

Dla rusztowan nietypowych liczbg zakotwien oraz wielkos¢ sity kotwiacej nalezy kazdorazowo
ustalaé w zaleznosci od rodzaju i wysokosci tych rusztowan, przyjmujac site jednego
zamocowania, ktorej skladowa pozioma jest nie mniejsza niz 250 kG.

Zakotwienia powinny byé rozmieszczane rownomiernie na calej powierzchni Sciany, przy ktorej
znajduje si¢ rusztowanie. Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢ dosunigte do Sciany.

Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawa¢ poza najwyzej polozong, lini¢ kotew wigcej niz 3
m, a pomost roboczy nie powinien by¢ umieszczony wyzej niz 1,5 m.

e Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

Odlegtosé najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna byc

~ wigkszamiz20 m.
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Nosénoéé urzadzenia do transportu materiatéw na wysiegnikach mocowanych do konstrukgji
rusztowania nie moze przekraczac¢ 150 kg.
Wielko$é przeswitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna by¢ dostosowana do gabarytu
pojazdéw z fadunkiem, a szerokosé otworu powinna byé nie mniejsza niz 3 m. Znajdujage si¢ przy
przejezdzie stojaki nalezy zabezpieczy¢ przed zmiang potozenia (uderzeniem) za pomoca odbojnic.
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w migjscach przejazdow i
przej$é powinny mie¢ daszki ochronne wykonane w sposob okreslony w § 31.
Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacjg odgromowa.
Rusztowanie na koztach nalezy stosowaé zgodnie z wymaganiami norm pafstwowych.
Opieranie koztéw na ceglach i innych materiatach lub przedmiotach jest zabronione.
Zrzucanie elementow rozbieranych rusztowan jest zabronione.
Po zmontowaniu rusztowania wiszacego nalezy dokona¢ proby jego pracy zgodnie z dokumentacja
techniczno-ruchowa producenta.

» Stan rusztowania wiszacego nalezy sprawdzac codziennie.
o Wchodzenie pracownikéw na pomost rusztowania wiszacego jest dozwolone wowczas, gdy

pomost znajduje si¢ w najnizszym polozeniu.

Na pomoscie rusztowania nie powinno przebywag jednoczesnie wigcej oséb niz przewiduje
instrukcja techniczno-ruchowa.

Wykonywanie gwattownych ruchow, przechylanie si¢ przez porgcze, gromadzenie materiatow i
narzedzi po jednej stronie rusztowania, opieranie si¢ o §ciang budynku itp. przez osoby znajdujace
si¢ na pomoscie jest zabronione.

Podczas podnoszenia lub opuszczania pomostu pracownicy przebywajacy na rusztowaniu powinni
odsunaé si¢ od $ciany budynku czy tez innej budowli.

W czasie burzy i przy wietrze o szybkosci wigkszej niz 10 m/sek. pracg na rusztowaniu wiszacym
nalezy przerwac, a pomost opusécic¢ do najnizszego polozenia i zabezpieczy¢ przed ruchami
wahadtowymi.

W razie braku doptywu pradu elektrycznego przez dhuzszy okres czasu znajdujacy si¢ na gorze
pomost rusztowania nalezy opusci¢ za pomoca recznego urzadzenia.

Uzywanie rusziowania wiszacego do transportu materiatow budowlanych oraz taczenie w jedna
cato$é rusztowar wiszacych przeznaczonych do oddzielnego uzytkowania jest zabronione.

Pozostawianie na pomoscie rusztowania materialow i narzedzi po zakonczonej pracy jest
zabronione.

Naprawa rusztowania wiszacego moze by¢ dokonywana po opuszczeniu pomostu do najnizszego
polozenia.

e Rusztowania przesuwne sktadane nalezy uzytkowac zgodnie z instrukgja producenta.
o Jedli wzgledy bezpieczenfistwa tego wymagaja, rusztowania przesuwne powinny by¢ kotwione do

§ciany obiektu budowlanego co najmniej w dwoch miejscach.
Droga, po ktdrej rusztowanie jest przesuwane, powinna by¢ wyréwnana i utwardzona.

Opracowal ;
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