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Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
45000000-7 Roboty budowlane
45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzin nego i doméw jednorodzinnych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw bud owlanych; roboty ziemne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz. Razem
1/45000000-7 |Remont budynku Laskowicka 12
1.1145211000-9 |Roboty bran zy budowlanej
11.1 Wzmocnienie nadpro zy okiennych z k gtownika
1/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel z wykuciem bruzd dla belek m3
d.1.1./0313-02
1
< K1 >1.60*(0.15+0.18)*0.03*1 m3 0.02
< K2 >1.20*(0.15+0.18)*0.03*16 m3 0.19
RAZEM 0.21
2|KNR 4-03 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o gtebokosci do 8 cm i $r.do 20 mm w podto- |otw.
d.1.1./1009-04 zu ceglanym [ otwory dt. 150 mm ]
1/ UWAGA
<K1, K2 > 5+4*16 otw. 69.00
RAZEM 69.00
3/KNR 4-01 Woypalanie otworéw w stali profilowanej lub blachach o grub. do 10 mm szt.
d.1.1./1304-05
1
<K1, K2 >69 szt. 69.00
RAZEM 69.00
4/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalo- |m
d.1.1./0313-04 wych do | NP 180 mm [ katownik 160*80*8 i 120*80*8 ]
1|analogia
<K1>1.60 m 1.60
<K2>1.20*16 m 19.20
RAZEM 20.80
5/KNR 4-03 Osadzanie kotkéw metalowych rozporowych o $r.do 15 mm w $cianie [ kotki M 12 dt.  |szt.
d.1.1./1016-08 150 mm ]
1|analogia
<K1, K2 > 69 Szt. 69.00
RAZEM 69.00
6/KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm [ wypetnienie zaprawg przestrzeni miedzy belkg a |/m
d.1.1./1012-01 pozostatg nad nim $ciang z zaklinowaniem klinami stalowymi ]
1/UWAGA
< K1, K2 > 1.60+1.20*16 m 20.80
RAZEM 20.80
7/KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek [ siatka Leddchowskiego ] m
d.1.1./0703-03
1|analogia
< K1, K2 > 1.60+1.20*16 m 20.80
RAZEM 20.80
8|KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg m2
d.1.1./0704-01
1
< K1, K2 >1.60*0.30+1.20*16*0.30 m2 6.24
RAZEM 6.24
9|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg |m?2
d.1.1./0704-03
1
< K1, K2 >1.60*0.30+1.20*16*0.30 m2 6.24
RAZEM 6.24
10|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych  |m3
d.1.1./0108-13 na odlegtos¢ do 1 km [ tacznie z optata za utylizacje ]
1|UWAGA
0.21 m3 0.21
RAZEM 0.21
11|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy |m3
d.1.1./0108-16 nast. 1 km
1
0.21 m3 0.21
RAZEM 0.21
1.1.2 Wzmochienie $cian przez wzmocnienie zarysowa N i przez zszycie
12|KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle [ poszerzenie spekan ] m
d.1.1./1001-05
2
[1.60+1.00*12+4.20+5.50+3.00]+22.50+7.00+7.50 m 63.30
RAZEM 63.30
13|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm [ wypetnienie zaprawg cementowg M - 35 zdo- |m
d.1.1./1012-01 datkiem zaprawy TEN - 10 rys na Scianie ]
2|UWAGA
[1.60+1.00*12+4.20+5.50+3.00]+22.50+7.00+7.50 m 63.30
RAZEM 63.30
14|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle [ na gt 4 cm, tgcznie z|m
d.1.1./1001-01 oczyszczeniem sprezonym powietrzem |
2|UWAGA
< P1, P2 >1.00*67+2.00*34 m 135.00
RAZEM 135.00
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15/KNR 4-03 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o gtebokosci do 8 cm i $r.do 10 mm w podto- |otw.
d.1.1./1009-03 zu ceglanym [ otwory o dt. 16 - 18 cm ]
2|UWAGA
< P1, P2 > 2*67+2*34 otw. 202.00
RAZEM 202.00
16|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o $r. 8 |kg
d.1.1./0202-02 mm
2
<P1, P2 >65.29 kg 65.29
RAZEM 65.29
17|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm [ wypetnienie zaprawg TEN - 10 bruzdy dla zszy- |m
d.1.1./1012-01 cia $cian z wyréwnaniem powierzchni w bruzdach ]
2| UWAGA
< P1, P2 > 1.00*67+2.00*34 m 135.00
RAZEM 135.00
18|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych  |m3
d.1.1./0108-13 na odlegtos¢ do 1 km [ tacznie z optata za utylizacje ]
2| UWAGA
135.00*0.015*0.04 m3 0.08
RAZEM 0.08
19|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy |m3
d.1.1./0108-16 nast. 1 km
2
0.08 m3 0.08
RAZEM 0.08
1.1.3 Wykonanie wie ncow
20/ KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m
d.1.1./0336-04 piennej [ bruzdy o wym. 15*30 cm, bruzdy oczysci¢ z resztek zaprawy ]
3|UWAGA
< wieniec W 1> 4.70 m 4.70
< wieniec W 2 > 4.50 m 4.50
< wieniec W 3 > 1.60*2 m 3.20
RAZEM 12.40
21/KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m
d.1.1./0339-04 piennej [ bruzdy o wy. 15*30 cm, bruzdy oczysci¢ z resztek zaprawy ]
3|UWAGA
< wieniec W 1 > 0.75*2 m 1.50
< wieniec W 2 > 0.75*2 m 1.50
< wieniec W 3 > 0.75*2*2 m 3.00
RAZEM 6.00
22|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.1.1./0290-01
3
< wience > 25.30/1000 t 0.0253
RAZEM 0.0253
23|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane t
d.1.1./0290-02
3
< wience > 71.91/1000 t 0.0719
RAZEM 0.0719
24|/KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej belek i podciggow m?2
d.1.1./0201-05
3
12.40*0.25+0.25*0.70*2*4 m2 4.50
RAZEM 4.50
25/KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych belek,podciggéw i wiencéw z betonu monolitycznego [ C 16/ |m3
d.1.1./0203-07 20]
3
< wieniec W 1 > (4.70+0.75*2)*0.25*0.15 m3 0.23
0.22 << wieniec W 2 > (4.50+0.75*2)*0.25*0.15> m3 0.22
< wieniec W 1 > (1.60+0.75*2)*0.25*0.15*2 m3 0.23
RAZEM 0.68
26|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i scianach o pow.do 0.1 m2 przy gtebok. ponad 10 |szt.
d.1.1./0206-02 cm [ wypehnienie bruzd nad wiencem zaprawg TEN - 10 ]
3|UWAGA
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
27|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i scianach o pow.do 0.2 m2 przy gtebok. ponad 10 |szt.
d.1.1./0206-04 cm [ wypehnienie bruzd nad wiencem zaprawg TEN - 10 ]
3|UWAGA
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
28/ KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych  |m3
d.1.1./0108-13 na odlegtos¢ do 1 km [ tacznie z optata za utylizacje ]
3|UWAGA
(12.40+6.00)*0.15*0.30 m3 0.83
RAZEM 0.83

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 18023




Laskowicka 12_31-07-2017_Remont budynku_przedmiar rob6t

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
29/ KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy |m3
d.1.1./0108-16 nast. 1 km
3
0.83 m3 0.83
RAZEM 0.83
114 Remont dachu
30/ KNR 4-01 Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych na dachu m
d.1.1./0420-01
4
77.00 m 77.00
RAZEM 77.00
31|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.1.1./0519-04
4
315.60 m2 315.60
RAZEM 315.60
32|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastgpna warstwa m2
d.1.1./0519-05
4
315.60 m2 315.60
RAZEM 315.60
33/KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki wspornika stalowego szt.
d.1.1./0354-15
4|analogia
< maszt antenowy > 1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
34/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku [ wywiewki kanaliza- |m
d.1.1./0535-06 cyjne ]
4
1.00*2+1.00*4 m 6.00
RAZEM 6.00
35/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1./0535-04
4
32.50 m 32.50
RAZEM 32.50
36 KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymséw itp.z  |m2
d.1.1./0535-08 blachy nie nadajgcej sie do uzytku
4
< pokrycie oghiomura > (10.84+2.70)*0.45 m?2 6.09
< pokrycie ogniomura > 2.80*0.44 m?2 1.23
< wiatrownica > (2.54+2.28+0.40+1.02+1.86+4.70+1.03+4.92+1.41*2+1.56+5.90)*0.20 |m?2 5.81
< gzyms > (9.78+2.66+20.96)*(0.03+0.24+0.31+0.23)+3.44*(0.03+0.24+0.31+0.23) m2 29.84
kominy listwy
(0.42+0.82)*2*0.07 m2 0.17
0.42*4*0.07 m?2 0.12
(0.42+1.42)*2*0.07 m2 0.26
(0.42+0.54)*2*0.07 m?2 0.13
(0.42+1.62)*2*0.07 m2 0.29
(0.42+1.07)*2*0.07 m2 0.21
0.42*4*0.07 m2 0.12
(0.42+0.72)*2*0.07 m2 0.16
0.42*4*0.07*3 m2 0.35
(0.42+1.62)*2*0.07 m2 0.29
(0.42+1.88)*2*0.07 m2 0.32
(0.42+0.80)*2*0.07 m2 0.17
0.42*4*0.07 m2 0.12
RAZEM 45.68
37/ KNR 4-01 Wyijecie oscieznicy o pow. do 1 m2 ze Scian drewnianych szt.
d.1.1.|0432-01
4
< wytaz dachowy > 2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
38/KNR 4-01 Rozbiérka betonowych czapek kominowych m2
d.1.1.|0212-04
4
0.54*0.54*6+0.54*0.92*2+0.54*2.00*1+0.54*1.74*2+0.54*0.84*1+0.54*1.19*1+0.54* m2 7.99
1.54*1+0.54*0.66*1
RAZEM 7.99
39/ KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. do 2 m szt.
d.1.1./0419-01
4
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
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40|KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2do 5 m szt.
d.1.1./0419-02
4
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
41|KNR 4-01 Rozebranie Scian,filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej [ kominy |m3
d.1.1./0349-02 ]
4
0.38*0.78*(1.47+0.35) ms3 0.54
0.38*0.50*(0.46+0.35) m3 0.15
0.38*0.38*(1.62+0.35) ms3 0.28
0.38*1.38*(1.85+0.35) m3 1.15
0.38*1.54*(1.30+0.35) ms3 0.97
0.38*1.03*(1.37+0.35) m3 0.67
0.38*0.38*(1.63+0.35) m3 0.29
0.38*0.68*(1.78+0.35) m3 0.55
0.38*0.38*(1.66+0.35) m3 0.29
0.38*0.38*(1.05+0.35) m3 0.20
0.38*0.38*(1.80+0.35) m3 0.31
0.38*1.58*(3.28+2.30) m3 3.35
0.38*1.84%(3.28+2.30) m3 3.90
0.38*0.76*(2.43+2.20) m3 1.34
0.38*0.38*(1.55+2.20) m3 0.54
RAZEM 14.53
42|KNR 4-01 Wymiana deskowania z desek o grub. 25 mm na styk [ drewno impregnowane ] m?2
d.1.1./0414-02
4
80.00+(315.60-80.00)*0.25 m?2 138.90
RAZEM 138.90
43|Analiza wias- |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stupy i miecze z zastosowaniem m
d.1.1.|na wzmochien i srub zgodnie z projektem [ ilos¢ drewna 0,0224 m3, drewno impregnowa-
4 ne]
0.35+0.31 m 0.66
RAZEM 0.66
44|Analiza wkas- |Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek impregnowanych grub. 38 mm |m
d.1.1.|na KI C 24 skreconych $rubami, usunigcie miecza zgodnie z projektem
4
<elem nr 3 >4.60 m 4.60
<elem nr 3 >4.20 m 4.20
RAZEM 8.80
45|KNR 4-01 Wymiana desek czotowych [ drewno impregnowane ] m
d.1.1./0414-11
4
< wiatrownica > 2.54+2.28+0.40+1.02+1.86+4.70+1.03+4.92+1.41*2+1.56+5.90 m 29.03
RAZEM 29.03
46| KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwirobeto- |m3
d.1.1./0108-15 nowych i zelbetowych na odlegtos¢ do 1 km [ tgcznie z optatg za utylizacje ]
4|UWAGA
7.99*0.07 m3 0.56
RAZEM 0.56
47|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych  |m3
d.1.1./0108-13 na odlegtos¢ do 1 km [ facznie z optatg za utylizacje ]
4|UWAGA
< cegta > 14.53 m3 14.53
< papa > 315.60*0.006 m3 1.89
< deski > 138.90*0.025+29.03*0.15*0.025 m3 3.58
RAZEM 20.00
48|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy |m3
d.1.1./0108-16 nast. 1 km
4
0.56+14.53+1.89+3.58 m3 20.56
RAZEM 20.56
49|KNR 4-01 Uzupelnienie gtadzi cementowej na rolkach z cegiet o szer. 1 ceg. poziomych m
d.1.1./0312-01
4
< ogniomur > 10.84+2.65+2.66 m 16.15
< gzyms > 9.78+2.82+20.99+3.34 m 36.93
RAZEM 53.08
50 KNR 4-01 Wykon.pasow tynku zwyk.kat.Ill o szer. do 30 cm na murach z cegiet lub $cianach z m
d.1.1./0705-02 betonu pokryw.bruzdy uprzed.zamurow.cegtami lub dachéwkami
4
< bok ogniomura > 10.00+2.00 m 12.00
RAZEM 12.00
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51/ KNR 4-01 Wykon.pasoéw tynku zwyk.kat.Ill o szer. do 50 cm na murach z cegiet lub $cianach z m
d.1.1./0705-03 betonu pokryw.bruzdy uprzed.zamurow.cegtami lub dachéwkami [ pas szer. 0,77 m ]
4 Krotnos¢ = 1.5
< bok ogniomura > 2.66 m 2.66
RAZEM 2.66
52/KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej m
d.1.1./0526-01
4
(0.66+0.60)*2*2 m 5.04
RAZEM 5.04
53|KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej szt
d.1.1./0526-02
4
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
54 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.1.1./0290-01
4
< nakrywy kominowe > 39.52/1000 t 0.0395
RAZEM 0.0395
55/KNR 2-02 Nakrywy attyk scian ogniowych i komindw o s$r.gr.7cm [ z wykonaniem kapinoséw, be- |m2
d.1.1./0219-05 ton C16/20 ]
4
0.54*0.54*6+0.54*0.92*2+0.54*2.00*1+0.54*1.74*2+0.54*0.84*1+0.54*1.19*1+0.54* m?2 7.99
1.54*1+0.54*0.66*1
RAZEM 7.99
56 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z roztworu m2
d.1.1.|0602-09 asfalt.- pierwsza warstwa [ powierzchnia gorna i krawedzie ]
4
7.99*1.4 m?2 11.19
RAZEM 11.19
57 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z roztworu m2
d.1.1./0602-10 asfalt.- druga i nast.warstwa
4
7.99*1.4 m?2 11.19
RAZEM 11.19
58|Analiza wias- |Wymiana nasad kominowych szt.
d.1.1.\na
4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
59 KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet 1/2x1/2ceg. [ cegta kl 20, boczne wy- |m3
d.1.1./0122-01 loty ][ wykonawca jest zobowigzany dostraczy¢ zamawiajgcemu protokét o droznosci
4 przewodéw kominowych po przemurowaniu ]
0.38*0.78*(0.73+0.35) m3 0.32
0.38*0.50%(0.73+0.35) m3 0.21
0.38*0.38*(0.73+0.35) m3 0.16
0.38*1.38*(0.73+0.35) m3 0.57
0.38*1.54*(0.73+0.35) m3 0.63
0.38*1.03*(0.73+0.35) m3 0.42
0.38*0.38*(0.73+0.35) m3 0.16
0.38*0.68*(0.73+0.35) m3 0.28
0.38*0.38*(0.73+0.35) m3 0.16
0.38*0.38*(0.73+0.35) m3 0.16
0.38*0.38*(0.73+0.35) m3 0.16
0.38*1.58*(0.73+2.30) m3 1.82
0.38*1.84*(0.73+2.30) m3 212
0.38*0.76*(0.73+2.20) m3 0.85
0.38*0.38*(0.73+2.20) m3 0.42
RAZEM 8.44
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60 KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych cem.-wap. kat. Ill na kominach ponad dachem ptaskim m?2
d.1.1./0735-02
4
(0.38+0.78)*2*0.73 m2 1.69
(0.38+0.50)*2*0.73 m2 1.28
(0.38+0.38)*2*0.73 m2 1.11
(0.38+1.38)*2*0.73 m2 2,57
(0.38+1.54)*2*0.73 m2 2.80
(0.38+1.03)*2*0.73 m2 2.06
(0.38+0.38)*2*0.73 m2 1.11
(0.38+0.68)*2*0.73 m2 1.55
(0.38+0.38)*2*0.73 m2 1.11
(0.38+0.38)*2*0.73 m2 111
(0.38+0.38)*2*0.73 m2 1.11
(0.38+1.58)*2*0.73 m2 2.86
(0.38+1.84)*2*0.73 m2 3.24
(0.38+0.76)*2*0.73 m2 1.66
(0.38+0.38)*2*0.73 m2 1.11
RAZEM 26.37
61 KNR 2-02 Tynki wewn.zwykle kat.Ill wykon.recznie na $cianach i stupach m?2
d.1.1./0803-03
4
(0.38+0.78)*2*0.32 m2 0.74
(0.38+0.50)*2*0.32 m2 0.56
(0.38+0.38)*2*0.32 m2 0.49
(0.38+1.38)*2*0.32 m2 1.13
(0.38+1.54)*2*0.32 m2 1.23
(0.38+1.03)*2*0.32 m2 0.90
(0.38+0.38)*2*0.32 m2 0.49
(0.38+0.68)*2*0.32 m2 0.68
(0.38+0.38)*2*0.32 m2 0.49
(0.38+0.38)*2*0.32 m2 0.49
(0.38+0.38)*2*0.32 m2 0.49
1.58*2.27+0.13*2.27*2 m2 4.18
1.84*2.27+0.13*2.27*2 m2 4.77
(0.38+0.76)*2*2.17 m2 4.95
(0.38+0.38)*2*2.17 m2 3.30
RAZEM 24.89
62|Analiza wtas- |Utozenie klinbw z materiatu termozolacyjnego m
d.1.1.|na
4
kominy
(0.42+0.82)*2 m 2.48
0.42*4 m 1.68
(0.42+1.42)*2 m 3.68
(0.42+0.54)*2 m 1.92
(0.42+1.58)*2 m 4.00
(0.42+1.07)*2 m 2.98
0.42*4 m 1.68
(0.42+0.72)*2 m 2.28
0.42*4*3 m 5.04
(0.42+1.62)*2 m 4.08
(0.42+1.88)*2 m 4.60
(0.42+0.80)*2 m 2.44
0.42*4 m 1.68
< bok ogniomura > 10.56+2.65+2.66 m 15.87
< kanaly wentylacyjne > 0.34*4+(0.34+0.46)*2 m 2.96
RAZEM 57.37
63 KNR-W 2-15 |Rury wywiewne zeliwne uszczelnione sznurem i zaprawg cementows lub folig aluminio- |szt.
d.1.1.|0212-03 wa 0 $r. 100 mm
4|analogia
<rury pcv>4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
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64|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m2
d.1.1./0504-03
4
< kanaly wentylacyjne > 0.34*4*0.30+(0.34+0.46)*2*0.45 m2 1.13
obr. kominéw
(0.42+0.82)*2*0.45 m2 1.12
0.42*4*0.45 m2 0.76
(0.42+1.42)*2*0.45 m2 1.66
(0.42+0.54)*2*0.45 m2 0.86
(0.42+1.58)*2*0.45 m2 1.80
(0.42+1.07)*2*0.45 m2 1.34
0.42*4*0.45 m2 0.76
(0.42+0.72)*2*0.45 m2 1.03
0.42*4*0.45 m2 0.76
0.42*4*0.45 m2 0.76
0.42*4*0.45 m2 0.76
(0.42+0.72)*2*0.45 m2 1.03
(0.42+1.62)*2*0.45 m2 1.84
(0.42+1.88)*2*0.45 m2 2.07
(0.42+0.80)*2*0.45 m2 1.10
0.42*4*0.45 m2 0.76
< pokrycie oghiomura > 16.70*0.28 m2 4.68
< bok ogniomura > (10.56+0.28+2.65*0.28)*0.48 m2 5.56
< bok ogniomura > (2.66+0.28*2)*0.97 m2 3.12
RAZEM 32.90
65 KNR 2-02 Obraébki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej [ gr 0,55 mm ] m?2
d.1.1./0506-01
4
< kanaly wentylacyjne listwy > [0.34*4+(0.34+0.46)*2]*0.04 m2 0.12
kominy listwy
(0.42+0.82)*2*0.04 m2 0.10
0.42*4*0.04 m2 0.07
(0.42+1.42)*2*0.04 m2 0.15
(0.42+0.54)*2*0.04 m2 0.08
(0.42+1.58)*2*0.04 m2 0.16
(0.42+1.07)*2*0.04 m2 0.12
0.42*4*0.04 m2 0.07
(0.42+0.72)*2*0.04 m2 0.09
0.42*4*0.04 m2 0.07
0.42*4*0.04 m2 0.07
0.42*4*0.04 m2 0.07
(0.42+1.62)*2*0.04 m?2 0.16
(0.42+1.88)*2*0.04 m?2 0.18
(0.42+0.80)*2*0.04 m?2 0.10
0.42*4*0.04 m2 0.07
RAZEM 1.68
66 KNR 2-02 Obroébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej [ gr 0,55 mm ] m?2
d.1.1./0506-02
4
< pokrycie oghiomura > 16.70*0.58 m?2 9.69
< bok ogniomura > (10.56+0.28+2.65*0.28)*0.45 m?2 5.21
< bok ogniomura > (2.66+0.28*2)*0.92 m?2 2.96
< pas podrynnowy > 32.50*0.925 m2 30.06
< pas nadrynnowy > 32.00*0.34 m?2 10.88
< wiatrownica > (0.57+0.05+2.54+2.28+0.40+1.02+1.86+4.70+1.03+4.92+1.41*2+ m?2 15.00
1.56+6.25)*0.50
RAZEM 73.80
67|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe [ pierwsza warstwa przybita |m?2
d.1.1./0504-02 na gwozdzie z podktadkami blaszanymi ]
4
315.60 m2 315.60
RAZEM 315.60
68 KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r.12cm - z blachy ocynkowanej [ gr. 0,55 mm $r. 12,5 m
d.1.1./0508-03 cm, haki co 60 cm ]
4
32.50 m 32.50
RAZEM 32.50
69 KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej szt.
d.1.1./0508-09
4
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
70 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.1./0535-06
4
20.20 m 20.20
RAZEM 20.20
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71/ KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.12cm - z blachy ocynkowanej [ gr 0,55 mm ] m
d.1.1./0510-03
4
20.20 m 20.20
RAZEM 20.20
72|/KNR 2-15 Montaz czyszczakow kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm faczonych metodg szt.
d.1.1.]0217-02 wciskowg
4
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.1.5 Kanaly wentylacyjne
73|/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm - udzial |m2
d.1.1.]0122-02 ksztaltek do 35 %
5
< poddasze > 3.14*0.125*3.72 m2 1.46
< poddasze > 3.14*0.125*(1.50+3.72) m?2 2.05
RAZEM 3.51
74 KNR 4-01 Woyciecie otworéw dla komina w stropie strychowym miejsc.
d.1.1./0424-03
5
2 miejsc. 2.00
RAZEM 2.00
75/KNR 4-01 Woyciecie otworéw dla komina w dachu drewnianym miejsc.
d.1.1./0424-05
5
2 miejsc. 2.00
RAZEM 2.00
76 KNR 2-02 Ramy gérne i platwie,dt.do 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm?2 z tarcicy nasyc. [ m3
d.1.1.|0406-03 drewno kI C 24 belka 6*6 cm ] drew.
5
0.1328 m3 0.1328
drew.
RAZEM 0.1328
77|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej pionowe z plyt uktadanych na |m2
d.1.1./0613-06 sucho[gr6cm]
5
0.13*4*3.72+(0.13+0.25)*2*3.72 m2 4.76
RAZEM 4.76
78|KNR 2-22 Scianki drewniane obite jednostronnie ptytami pazdzierzowymi [ ptyta OSB gr 2.2 cm ][|m?2
d.1.1./0601-07 wraz z osadzeniem 3 szt kratek wentylacyjnych ]
5|analogia
(0.31*3+0.43)%(3.72-0.70)+(0.31+0.40+0.43+0.57)%(3.72-0.70) m2 9.27
0.31*4*0.70+(0.31+0.43)*2*0.70 m?2 1.90
RAZEM 11.17
79/KNR 2-02 Narozniki z katownika 40x40x5 mm [ katownik 50*50*5 miniowany 2 razy ] m
d.1.1./1217-03
5
2*3.02+4*0.70+2*3.02+4*0.70 m 17.68
RAZEM 17.68
80 KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na scianach,filarach,pilastrach m?2
d.1.1./0703-01
5
(0.31+0.43)*(3.42-0.70)+(0.40+0.57)*(3.42-0.70) m2 4.65
0.31*4*0.70+(0.31+0.43)*2*0.70 m2 1.90
RAZEM 6.55
81|KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg m2
d.1.1./0704-01
5
6.55 m2 6.55
RAZEM 6.55
82|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg |m?2
d.1.1./0704-03
5
6.55 m2 6.55
RAZEM 6.55
83|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykle kat.Ill wykon.recznie na $cianach i stupach [ na kominach ] m2
d.1.1./0803-03
5|analogia
6.55 m2 6.55
RAZEM 6.55
84 KNR 2-02 Nasady wentylacyjne blaszane o $r.wlotu do 20cm szt.
d.1.1./0513-01
5
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
1.1.6 Ocieplenie dachu nad pomieszczeniami u  zytkowymi
-9-
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85|KNR 0-15l1 Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwkg ceramiczng z otworami z przykreceniem |m2
d.1.1./0517-01 wkretami - utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii [ folia paroprze-
6 puszczalna ]
(3.62*5.00-0.27*1.91)*1.01 m2 17.76
RAZEM 17.76
86|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na |m2
d.1.1./0613-03 sucho - jedna warstwa [ gr 15 cm ]
6
17.76 m2 17.76
RAZEM 17.76
87|KNR 0-15l1 Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwkg ceramiczng z otworami z przykreceniem |m2
d.1.1./0517-01 wkretami - utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii [ folia paroizolacyj-
6 na z wywinigciem na krokwie ]
17.76*1.12 m2 19.89
RAZEM 19.89
88/ KNR 2-02 Oktadziny z plyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach [ |m?2
d.1.1./2006-04 piyty GKI gr 12,5 mm ]
6
<pom 4.9.2,4.9.3, 4.9.4 > (8.21+3.22+4.60)*1.01 m2 16.19
RAZEM 16.19
1.1.7 Remont zej $cia do piwnicy i posadzki w pomieszczeniu techniczn ym
89|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.1.1./0519-04
7
< daszek zejscia do piwnicy > 3.33 m2 3.33
RAZEM 3.33
90|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastgpna warstwa m2
d.1.1./0519-05
7
< daszek zejscia do piwnicy > 3.33 m2 3.33
RAZEM 3.33
91 KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk m?2
d.1.1./0430-02
7
< daszek zejscia do piwnicy > 3.33 m2 3.33
RAZEM 3.33
92|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe proste m2
d.1.1./0430-06
7
< daszek zejscia do piwnicy > 3.33 m2 3.33
RAZEM 3.33
93/ KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej [ dach |m2
d.1.1./0348-02 ]
7|analogia
< daszek zejscia do piwnicy > 3.33*2 m2 6.66
RAZEM 6.66
94|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - zasypek [ piasek gr 13 cm ] m2
d.1.1.]0429-02
7
< daszek zejscia do piwnicy > 3.33 m2 3.33
RAZEM 3.33
95|KNR 4-01 Rozebranie $cian,filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1.1./0349-02
7
< wejscie do piwnicy > 1.98*0.25%(2.10+1.00)+0.37%0.34%(2.10+1.00)+0.97*0.25*0.30 |m3 2.00
< schody zej$cia do piwnicy > (0.93+0.82)*0.5*1.07 m3 0.94
RAZEM 2.94
96 KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1.1./0804-07
7
<pom 01.10>11.44 m?2 11.44
RAZEM 11.44
97 KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewngtrz budynku z odrzu- |m3
d.1.1./0106-01 ceniem na odl.do 3 m
7
<pom 01.10 > 11.44*0.15 m3 1.72
< schody zej$cia do piwnicy > (0.93+0.82)*0.5*3.35*0.20 m3 0.59
RAZEM 231
98 KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - usu-  |m3
d.1.1./0106-05 niecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
7
11.44*0.06+1.72+0.59 m3 3.00
RAZEM 3.00
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99 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych  |m3
d.1.1./0108-13 na odlegtos¢ do 1 km [ tacznie z optata za utylizacje ]
7|UWAGA
< dach > 3.33*0.33 ms3 1.10
< $ciany i schody > 2.94 m3 2.94
< posadzka > 11.44*0.06 m3 0.69
RAZEM 4.73
100|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy |m3
d.1.1./0108-16 nast. 1 km
7
4.73 m3 4.73
RAZEM 4.73
101|KNR 4-01 Wywbéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtosé do 1 km grunt.kat. Ill [ tgcznie |m3
d.1.1./0108-02 z optatg za sktadowisko ]
7|UWAGA
< posadzka i schody > 2.31 m3 2.31
RAZEM 231
102|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1.1./0108-04
7
2.31 m3 231
RAZEM 231
103|Analiza wlas- |Zageszczenie gruntu do Is 0,5 m?2
d.1.1.|na
7
<pom 01.10 > 11.44 m?2 11.44
< schody zej$cia do piwnicy > (0.93+0.82)*0.5*3.35 m?2 2.93
RAZEM 14.37
104 |KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym [ C 10/15 ] m3
d.1.1./1101-01
7
<pom 01.10 > 11.44*0.15 m3 1.72
RAZEM 1.72
105|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- |m2
d.1.1.|0602-01 pierwsza warstwa [ gruntowanie ]
7
<pom 01.10>11.44 m?2 11.44
RAZEM 11.44
106 NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.do 5 m?2
d.1.1.|0618-02 m2 [ papa gr 4 mm ]
7
<pom 01.10>11.44 m?2 11.44
RAZEM 11.44
107 |KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko gr.25mm m?2
d.1.1./1106-02
7
<pom 01.10>11.44 m?2 11.44
RAZEM 11.44
108|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm m?2
d.1.1./1106-03 Krotnos¢ = 3.5
7
11.44 m?2 11.44
RAZEM 11.44
109|KNR 4-01 Uzupetnienie gtadzi cementowej na rolkach z cegiet o szer. 1 ceg. poziomych [ nata- |m
d.1.1./0312-01 wach ]
7
< wejscie do piwnicy > 1.95+0.40+1.03 m 3.38
RAZEM 3.38
110|Analiza wtas- |Przygotowanie i montaz na kotki rozporowe kotew LP 30 szt
d.1.1.\na
7
30 szt 30.00
RAZEM 30.00
111|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M18 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zaprawie cien- |m?2
d.1.1.|0104-04 kospoinowej [ klejowej ]
7|analogia
< wejscie do piwnicy > 1.95*[(2.76+2.97)*0.5+1.00]+0.40*[(2.76+2.97)*0.5+1.00]+1.03* |m?2 10.82
[(2.76+2.97)*0.5+1.00]-1.04*2.16
RAZEM 10.82
112|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o pow.do 0.1 m2 przy gtebok. do 10 cm |szt.
d.1.1./0206-01 [ poduszka betonowa z zaprawy szybko twardniejgcej ]
7
< wejécie do piwnicy > 2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
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113|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. [ wraz z utozeniem klinbw |m
d.1.1./0126-05 ]
7
< wejscie do piwnicy > 1.20*2 m 2.40
RAZEM 2.40
114|KNR 0-15II Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwkg ceramiczng z otworami z przykreceniem |m2
d.1.1./0517-01 wkretami - utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii [ folia izolacyjna
7 pcvgrlmm]
2.65 m?2 2.65
RAZEM 2.65
115|KNR 2-02 Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm?2 z tarcicy nasyc. m3
d.1.1./0406-01 drew.
7
0.0041+0.019 m3 0.0231
drew.
RAZEM 0.0231
116|KNR 2-02 Krokwie zwykte,dt.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.1.1./0408-03
7
0.005+0.0073+0.0086 m3 0.0209
RAZEM 0.0209
117|KNR 2-02 Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc. m2
d.1.1./0410-01
7
2.65 m?2 2.65
RAZEM 2.65
118|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe [ pierwsza warstwa przybita |m?2
d.1.1.|0504-02 na gwozdzie z podktadkami blaszanymi ]
7
2.65 m?2 2.65
RAZEM 2.65
119|/KNR 2-02 Obrébki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej [ gr 0,55 mm ] m2
d.1.1./0506-01
7
< obr przy $cianie - tgcznik > 2.70*0.16 m?2 0.43
RAZEM 0.43
120|KNR 2-02 Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej [ gr 0,55 mm ] m?2
d.1.1./0506-02
7
< pas nadrynnowy > 2.17*0.44 m?2 0.95
< obr wiatrownicy > 4.40*0.50 m?2 2.20
0.94 << obr przy $cianie > 2.70*0.35> m?2 0.94
RAZEM 4.09
121|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r.10cm - z blachy ocynkowanej [ gr 0,55 mm ] m
d.1.1./0508-02
7
2.17 m 217
RAZEM 2.17
122|KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej [ gr 0,55 mm ] szt.
d.1.1./0508-09
7
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
123|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.8cm - z blachy ocynkowanej [ gr 0,55 mm ] m
d.1.1./0510-01
7
2.50 m 2.50
RAZEM 2.50
124|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym [ gruzobeton ] m3
d.1.1./1101-01
7
< schody zejscia do piwnicy > (1.04+0.87)*0.5*2.80*0.20 m3 0.53
RAZEM 0.53
125|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym C16/20 m3
d.1.1./1101-01
7
< schody zejscia do piwnicy > (1.04+0.87)*0.5*2.80*0.18 m3 0.48
RAZEM 0.48
126 |KNR 2-02 Schody zelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podtozu [ C 16/20 ] m3
d.1.1./0218-01
7
< schody zej$cia do piwnicy > (0.20*0.16*0.5*12)*(1.07+0.87)*0.5 m3 0.19
RAZEM 0.19
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127|Analiza wlas- |Oktadziny schodéw z prefabrykowanych ptyt lastrykowych m?2
d.1.1.|na
7
0.20*0.97*12 m?2 2.33
RAZEM 2.33
128|KNR 2-02 Porecze do schod6w stalowych m
d.1.1./1214-05
7|analogia
< pochwyt $cienny typ A > 3.26+0.10*2 m 3.46
RAZEM 3.46
129|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metal.petnych szpachlowanych jedno- |m2
d.1.1.11212-02 krotnie [ oczyszczenie do trzeciego stopnia, faraba chlorokauczukowa ]
7
< dwuteownik > (2.76+2.29)*0.08 m2 0.40
RAZEM 0.40
1.1.8 Osuszanie s$cian budynku
130|Analiza wlas- |Osuszanie budynku z wilgoci kapilarnej z wykorzystaniem technologii Aquapol oraz ca- |kpl.
d.1.1.|na tego zabepieczenia przed ponownym zawilgoceniem kapilarnym
8
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.1.9 Roboty rozbiérkowe, wykucia,  $cianki i zamurowania
131|KNR 4-01 Rozbidrka piecow i trzonéw licowanych kaflami m3
d.1.1./1011-02
9
4.78 << pater > 0.87*0.55*2.00*5> m3 4,78
< | pietro > 0.87*0.55*2.00*8 m3 7.66
< Il pietro > 0.87*0.55*2.00*8 m3 7.66
< poddasze > 0.47*0.70*1.15 m3 0.38
RAZEM 20.48
132|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki o pow.do 5 m2 w jednym miejscu z deszczutek bukowych o m2
d.1.1.|0814-08 grub. 22 mm mocow.na gwozdzie [ deski wg potrzeb ]
9
3.32 << parter > 0.95*0.70*5> m2 3.32
< | pietro > 0.95*0.70*8 m?2 5.32
< Il pietro > 0.95*0.70*8 m?2 5.32
RAZEM 13.96
133|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - zamurowanie otworéw szt.
d.1.1./0310-04
9
< parter >5 Szt. 5.00
< | pietro > 9 szt. 9.00
<l pietro > 12 szt. 12.00
< poddasze > 1 Szt. 1.00
RAZEM 27.00
134|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - wykucie otworéw szt.
d.1.1./0310-03
9
< parter > 2 szt. 2.00
< | pietro > 2 szt. 2.00
<l pietro > 3 Szt. 3.00
RAZEM 7.00
135/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.1./0322-02
9
< | pietro > 2 szt. 2.00
< |l pietro > 3 szt. 3.00
RAZEM 5.00
136 KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m
d.1.1.|0339-07 piennej
9
< dla rur spiro |l pietro > 3.50 m 3.50
RAZEM 3.50
137|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x1 ceg.w $cianach z ce- |m
d.1.1./0325-05 giet
9
< dla rur spiro Il pietro > (3.50-0.30) m 3.20
RAZEM 3.20
138|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.
d.1.1./0354-13
9
< parter - rura wywiewna > 1 szt. 1.00
< | pietro > 1 szt. 1.00
< poddasze > 1 szt. 1.00
RAZEM 3.00
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139|KNR 4-01 Wyjecie oscieznicy o pow. od 1 m2 do 2 m2 ze $cian drewnianych szt.
d.1.1.]0432-02
9
< parter > 1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
140|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z ptyt wiérowo-cementowych i spilsnionych [ ptyty |m2
d.1.1.|0426-04 g-k]
9|analogia
< parter > 2.20*3.00-0.80*2.05 m2 4.96
< Il pietro > 2.20*2.75-0.72*2.00 m?2 4.61
RAZEM 9.57
141|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 1 m2 szt.
d.1.1./0354-03
9
< piwnica okna > 15 szt. 15.00
< parter okna > 1 szt. 1.00
< | pietro okna > 2 szt. 2.00
< |l pietro okna > 2 szt. 2.00
< poddasze okna > 16+3 szt. 19.00
RAZEM 39.00
142|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1.1./0354-04
9
< parter drzwi > 5 szt. 5.00
< | pietro drzwi >4 szt. 4.00
< | pietro okna > 2 szt. 2.00
< |l pietro drzwi >9 szt. 9.00
< Il pietro okna > 2 szt. 2.00
< poddasze drzwi > 1 szt. 1.00
< poddasze okno > 2 szt. 2.00
RAZEM 25.00
143|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
d.1.1./0354-05
9
< parter okna > 1.15*1.80+1.15*1.75 m2 4.08
< poddasze okno > 1.10*1.85 m2 2.04
RAZEM 6.12
144|\KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 szt.
d.1.1./0354-07
9
< parter drzwi zew > 1+1 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
145|KNR 4-01 Rozebranie $cian,filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1.1./0349-02
9
< |l pietro > 2.18*1.90*0.23 m3 0.95
RAZEM 0.95
146 KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m?2
d.1.1./0348-03
9
< | pietro > (0.64+1.58)*2.80-0.80*2.00 m2 4.62
< | pietro > 2.13*2.80-0.70*2.00 m2 4.56
< | pietro > 2.80*2.80 m2 7.84
< | pietro > 2.17*2.80 m2 6.08
2.76 << Il pietro > 1.66*2.75-0.90*2.00> m2 2.76
< Il pietro > 1.30*2.75-0.90*2.00 m2 1.78
< |l pietro > 1.16*2.75-0.80*2.00 m2 1.59
4.5 << || pigtro > (0.64+1.58)*2.75-0.80*2.00> m?2 4.50
< |l pietro > 2.16*2.75-0.70*1.90 m2 4.61
<l pietro > 2.77*2.75 m?2 7.62
< poddasze > 3.54*(2.00+2.41)*0.5 m2 7.81
RAZEM 53.77
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147|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki o pow.do 5 m2 w jednym miejscu z deszczutek bukowych o m?2
d.1.1./0814-08 grub. 22 mm mocow.na gwozdzie [ deski wg potrzeb ]
9
< parter > 0.42*0.14 m2 0.06
< | pietro > (0.64+1.58)*0.15 m2 0.33
< | pietro > 2.13*0.15 m2 0.32
< | pietro > 2.80*0.15 m2 0.42
< | pietro > 2.17*0.15 m2 0.33
< | pietro > (0.14+0.94)*0.15 m2 0.16
< |l pietro > 1.66*0.15 m2 0.25
< Il pietro > 1.30*0.15 m2 0.20
< Il pietro > (0.64+1.58)*0.15 m?2 0.33
<l pietro > 1.16*0.15 m2 0.17
< |l pietro > 2.18*0.23 m2 0.50
< Il pietro > 2.16*0.15 m2 0.32
< |l pietro > 2.77*0.15 m2 0.42
< Il pietro > 0.94*0.50+0.94*0.16+(0.14+0.26)*0.15 m?2 0.68
RAZEM 4.49
148|KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami [ stemple stalowe ] |szt.
d.1.1./0422-03
9|analogia
[3*2*2]+[3*2*2]+[3*2*4] szt. 48.00
RAZEM 48.00
149|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel z wykuciem gniazd dla belek [ m3
d.1.1./0313-03 poduszki ]
9
< parter > 0.08*0.15*0.10*2+0.08*0.42*0.10*2 m3 0.009
< | pietro > 0.13*0.15*0.10*2*2 m3 0.008
< Il pietro > 0.13*0.16*0.10*2+0.13*0.50*0.10*2+0.26*0.15*0.10*2+0.20*0.15*0.10*2  |m3 0.031
< poddasze > 0.05*0.15*0.10*2 m3 0.002
RAZEM 0.050
150|/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel z wykuciem bruzd dla belek m3
d.1.1./0313-02
9
< parter > 1.20*0.15*0.20+1.20*0.42*0.20 m3 0.14
< | pietro > 1.20*0.15*0.20*2 m3 0.07
< Il pietro > 1.20*0.48*0.20 m3 0.12
< Il pietro > 1.20*0.16*0.20 m3 0.04
< Il pietro > 1.20*0.15*0.20*2 m3 0.07
RAZEM 0.44
151|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i scianach o pow.do 0.1 m2 przy gtebok. do 10 cm |szt.
d.1.1./0206-01 [ poduszka betonowa z zaprawy szybko twardniejgcej ]
9
< parter > 2*2 szt. 4.00
< | pietro > 2*2 szt. 4.00
< |l pietro > 2*5 Szt. 10.00
RAZEM 18.00
152|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. [ wraz z utozeniem klinbw |m
d.1.1./0126-05 ]
9
< parter > 1.20*5 m 6.00
< | pietro > 1.20*2 m 2.40
< Il pietro > 1.20*9+2.10*1 m 12.90
RAZEM 21.30
153|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub ce- |m?2
d.1.1.]0329-02 mentowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
9
< parter > 1.04*2.07+0.30*0.75 m?2 2.38
< | pietro > 0.14*2.07 m?2 0.29
< | pietro > 0.94*2.07 m2 1.95
< Il pietro > 0.94*2.07 m?2 1.95
< |l pietro > 0.14*2.07 m2 0.29
< poddasze > 0.94*1.82 m?2 1.71
RAZEM 8.57
154|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej m3
d.1.1./0329-03 lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
9
< parter > 0.14*0.42*2.07 m3 0.12
< Il pietro > 0.94*0.48*2.07 m3 0.93
RAZEM 1.05
155|KNR 2-02 Ramy gdrne i platwie,dt.do 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.1.1./0406-03 drew.
9|analogia
< os$cieze drzwi DZ 8 > 0.0073 m3 0.0073
drew.
RAZEM 0.0073
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156|KNR 4-03 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o gtebokosci do 8 cm i $r.do 10 mm w podto- |otw.
d.1.1./1009-03 zu ceglanym - gtebokos¢ L= 12 cm
9|analogia
< parter > 2*2.05/0.24*2+2*2.05/0.24*2+2*2.05/0.24*2 otw. 102.50
< | pigtro > 2*2.00/0.24*2 otw. 33.33
< Il pietro > 2*2.75/0.24*2 otw. 45.83
< Il pietro > 2*2.05/0.24+2*2.05/0.24*2 otw. 51.25
RAZEM 232.91
157|Analiza wtas- |Przygotowanie i montaz pretéw o $r. 6 mm ze stali ocynkowanej St3S szt
d.1.1.\na
9
233 szt 233.00
RAZEM 233.00
158|KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami [ stemple |szt.
d.1.1.|0422-07 stalowe ]
9|analogia
[3*2*2]+[3*2*2]+[3*2*4] szt. 48.00
RAZEM 48.00
159|KNR 2-02 Scianki dzialowe z plytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm [ odm 600 na zaprawie |m?2
d.1.1./0121-03 klejowej ]
9|analogia
< | pietro > 0.72*2.00 m?2 1.44
RAZEM 1.44
160|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wa- |m3
d.1.1.|0304-02 piennej bloczkami z betonu komérkowego [ odm 600 na zaprawie klejowej ]
9
< parter > 0.90*2.05*0.42+0.20*0.20*0.51+0.80*2.05*0.51+1.14*2.05*0.38 m3 2.52
< Il pietro > (1.37*2.75-0.90*2.00)*0.18 m3 0.35
< Il pietro > 1.00*2.05*0.18+0.93*2.05*0.18 m3 0.71
RAZEM 3.58
161|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie |m?2
d.1.1./12612-06 warstwy siatki na $cianach
9
< parter > (1.30+2.05*2)*0.40*2+(0.60*0.60)*2+(1.20+2.05*2)*0.40*2+(1.40+2.05*2)*  |m2 13.68
0.40*2
< | pigtro > (1.12+2.00*2)*0.40*2 m2 4.10
< Il pietro > (1.77+2.75)*0.40*2 m?2 3.62
< Il pietro > (1.40+2.05*2)*0.40*2+(1.34+2.05*2)*0.40*2 m?2 8.75
RAZEM 30.15
162|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm - udzial |m?2
d.1.1./0122-02 ksztaltek do 35 %
9
< parter > 3.14*0.125*(0.30+0.56+0.68+0.66+0.30+3.21) m2 2.24
< parter > 3.14*0.125%(0.48+0.33) m?2 0.32
< | pietro > 3.14*0.125*(0.68+0.30) m2 0.38
< | pietro > 3.14*0.125*(1.08+0.30) m?2 0.54
< Il pietro > 3.14*0.125*0.21 m2 0.08
< Il pietro > 3.14*0.125%(0.21+0.89) m?2 0.43
< poddasze > 3.14*0.125*(0.30+0.29) m?2 0.23
RAZEM 4.22
163|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm - udzial |m?2
d.1.1./0122-02 ksztaltek do 35 %
9
< parter > 3.14*0.125*9.50*2 m2 7.46
< | pietro > 3.14*0.125*6.30 m?2 2.47
< Il pietro > 3.14*0.125*3.50*(2+2) m?2 5.50
RAZEM 15.43
164|KNR-W 2-02 |Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych po- |m2
d.1.1./2004-07 jedynczych jednowarstwowo 50-01
9
[ obudowa rur Spiro z ptyt GKI z montazem kratek wentylacyjnych ptyty GKI ]
< parter - 2 kratki > (0.15+0.45+0.68+0.15)*0.15+(0.56+0.68)*0.15 +0.15*0.15*2+0.21* |m?2 1.38
0.30+2.91*0.15*2
< parter - 1 kratka > 0.29*0.20+(0.29+0.20)*0.15 m?2 0.13
< | pietro - 1 kratka > (0.53+0.15)*0.15+0.53*0.15 m?2 0.18
< | pietro - 1 kratka > (0.93+0.15)*0.15+0.93*0.15 m?2 0.30
< Il pietro - 2 kratki > (0.74+0.15)*0.15+0.74*0.15 m?2 0.24
< poddasze - 1 kratka > 0.15*2*0.15+0.15*0.15 m2 0.07
RAZEM 2.30
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165/KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokry- m?2
d.1.1./2010-03 ciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101[ piyty GKI ]
9
< parter > 2.14*3.0-0.94*2.07 m?2 4.47
< | pietro > 2.19*2.80-0.94*2.07 m2 4.19
< | pietro > 2.77*2.80 m2 7.76
< | pietro > 1.00*2.10 m2 2.10
< | pietro > 2.81*2.80-0.94*2.07 m?2 5.92
< | pietro > 2.29*2.80 m2 6.41
< |l pietro > 2.40*2.75 m2 6.60
< Il pietro > 1.16*2.75-0.94*2.07 m2 1.24
< Il pietro > (1.25+0.95+0.80)*2.75-0.94*2.07 m?2 6.30
< Il pietro > 2.19*2.75-0.94*2.07 m2 4.08
< |l pietro > 2.77*2.75 m2 7.62
< Il pietro > 1.00*2.10 m2 2.10
< Il pietro > 2.81*2.75-0.94*2.07 m?2 5.78
<l pietro > 2.32*2.75 m2 6.38
< poddasze > 0.34*2.00+1.48*2.15+2.33*2.20 m?2 8.99
RAZEM 79.94
166 KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokry- m?2
d.1.1./2010-06 ciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 [ pokrycie z jednej strony jednowarstwo-
9|Uwaga we GKI a z drugiej dwuwarstwowe GKF ]
< poddasze > (0.93+1.80)*1.83+5.15%(1.83+2.41)*0.5 m?2 15.91
RAZEM 15.91
167|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wew- szt.
d.1.1./1016-02 natrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian [ $cianki GR ]
9|analogia
< parter>1 szt. 1.00
< | pietro > 2 szt. 2.00
<l pietro > 3 szt. 3.00
< poddasze > 1 szt. 1.00
RAZEM 7.00
168|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych  |m3
d.1.1./0108-13 na odlegtos¢ do 1 km [ facznie z optatg za utyliazacje ][ stal jako zitom odptatny nie pod-
9|UWAGA lega kosztom wywozu ]
< piece > 20.49 m3 20.49
< otwory > 7*0.14*0.14*0.14 m3 0.02
< bruzdy > 4.30*0.25*0.25 m3 0.27
< $cianki drewniane > 9.57*0.10 m3 0.96
< stolarka > 1.29 m3 1.29
< $ciany > 0.95+53.79*0.15 m3 9.02
< poduszki > 0.05 m3 0.05
< bruzdy > 0.44 m3 0.44
< wykucia > 8.57*0.15+1.05 m3 2.34
RAZEM 34.88
169|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy |m3
d.1.1./0108-16 nast. 1 km
9
34.88 m3 34.88
RAZEM 34.88
1.11 Remont stropu Il pi etra
0
170|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.1./0818-05
10
7.53 m?2 7.53
RAZEM 7.53
171|KNR 4-01 Rozebranie podtég biatych na wpust m2
d.1.1./0428-03
10
3.77*3.54-0.26*1.91 m?2 12.85
RAZEM 12.85
172|KNR 4-01 Rozebranie podtég slepych m2
d.1.1./0428-01
10
3.77*3.54-0.26*1.91 m?2 12.85
RAZEM 12.85
173|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polep m2
d.1.1./0429-01
10
3.77*3.54-0.26*1.91 m?2 12.85
RAZEM 12.85
174 Rozebranie izolacji z papy m2
d.1.1. kalk. wiasna
10
3.77*3.54-0.26*1.91 m?2 12.85
RAZEM 12.85

-17 -

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 18023




Laskowicka 12_31-07-2017_Remont budynku_przedmiar rob6t OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
175|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych  |m3
d.1.1./0108-13 na odlegtos¢ do 1 km [ tacznie z optata za utylizacje ]
10
12.85*0.14 m3 1.80
RAZEM 1.80
176|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy |m3
d.1.1./0108-16 nast. 1 km
10
1.80 m3 1.80
RAZEM 1.80
177|KNR 2-02 Izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - jedna warstwa [ folia paroizolacyjna ] m2
d.1.1./0616-01
10|analogia
3.77*3.54-0.26*1.91 m2 12.85
RAZEM 12.85
178|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na |m2
d.1.1./0613-03 sucho - jedna warstwa [ gr 10 cm ]
10
3.77*3.54-0.26*1.91 m2 12.85
RAZEM 12.85
179|KNR 4-01 Przybicie do podidg piyt pilsniowych twardych z zapastowaniem [ plyta OSB - 3gr22 |m2
d.1.1./0820-03 mm ]
10
3.77*3.54-0.26*1.91 m2 12.85
RAZEM 12.85
180|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW [ |m2
d.1.1./1112-05 gr. wyktadziny 2,6 mm ]
10
<pom 4.M9.2 >8.21 m2 8.21
< pom 4.M9.2 > (14.27-0.94)*0.10 m2 1.33
< pom 4.M9.3 > 3.22 m2 3.22
< pom 4.M9.3 > (7.31-0.94)*0.10 m2 0.64
< pom 4.M9.4 > 4.60 m2 4.60
< pom 4.M9.4 > (9.88-0.94*3)*0.10 m?2 0.71
RAZEM 18.71
111 Remont stropu piwnicy
1
181|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z ptyt pilSniowych [ podtoga ] |m?2
d.1.1./0429-06
11|analogia
< pom 1.4c.2 > (5.28+4.74)*0.5*2.16 m?2 10.82
RAZEM 10.82
182|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1.1./0818-05
11
<pom 1.4 >6.61 m?2 6.61
RAZEM 6.61
183|KNR 4-01 Rozebranie podtég biatych na wpust m?2
d.1.1./0428-03
11
<pom 1.4c.2 > (5.28+4.74)*0.5*2.16 m?2 10.82
<pom 1.4 >6.61 m2 6.61
RAZEM 17.43
184|KNR 4-01 Wymiana elementéw podiog z desek - legary na podsypce [ belki stropowe 13,5*16,5 |m
d.1.1./0411-01 cm]
11
<pom 1.4c.2+1.4>24.80 m 24.80
RAZEM 24.80
185|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polep m2
d.1.1./0429-01
11
<pom 1.4c.2 > (5.28+4.74)*0.5*2.16 m2 10.82
<pom 1.4 >6.61 m?2 6.61
RAZEM 17.43
186 |KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1.1./0804-07 Krotnos¢ = 3
11|analogia
<pom 1.4c.2 > (5.28+4.74)*0.5*2.16 m?2 10.82
<pom 1.4 >6.61 m2 6.61
RAZEM 17.43
187|KNR 2-02 Podkfady betonowe na stropie [ zaprawa cementowa ] m3
d.1.1./1101-02
11|analogia
< pom 1.4c.2 > (5.28+4.74)*0.5*2.16*0.12 m3 1.30
<pom 1.4 >6.61*0.12 m3 0.79
RAZEM 2.09
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188|KNR 2-02 Izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - jedna warstwa [ folia paroizolacyjna ] m2
d.1.1./0616-01
11|analogia
<pom 1.4c.2 > (5.28+4.74)*0.5*2.16 m?2 10.82
<pom 1.4 >6.61 m?2 6.61
RAZEM 17.43
189|KNR 2-02 Podwaliny o dt.ponad 2m, - przekr.poprz.drewna do 180cm?2 z tarcicy nasyc. [ drewno |m3
d.1.1.|0407-01 twarde ] drew.
11
<pom 1.4c. 2 + 1.4 > 0.135*0.04*24.80 m3 0.1339
drew.
RAZEM 0.1339
190|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na |m2
d.1.1./0613-03 sucho - jedna warstwa [ gr 10 cm ]
11
<pom 1.4c.2 > (5.28+4.74)*0.5*2.16 m?2 10.82
<pom 1.4 >6.61 m?2 6.61
RAZEM 17.43
191|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt ukladanych na |m?2
d.1.1.|0613-04 sucho - kazda nast.warstwa [ gr 10 cm ]
11
<pom 1.4c.2 > (5.28+4.74)*0.5*2.16 m2 10.82
<pom 1.4 >6.61 m2 6.61
RAZEM 17.43
192|KNR 4-01 Przybicie do podidg piyt pilsniowych twardych z zapastowaniem [ plyta OSB - 3gr22 |m2
d.1.1./0820-03 mm ]
11
<pom 1.4c.2 > (5.28+4.74)*0.5*2.16 m?2 10.82
<pom 1.4 >6.61 m?2 6.61
RAZEM 17.43
193|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW [ |m?2
d.1.1./1112-05 gr2,6 mm]
11
<pom 1.M4a.1 > 2.16*(3.05+2.97)*0.5 m2 6.50
< pom 1.M4a.2 > 2.16*(2.13+1.51)*0.5 m?2 3.93
<pom 1.M4a.1 > (2.16*2+3.05+2.97-1.04*2-0.94)*0.10 m2 0.73
< pom 1.M4a.2 > (2.16+2.23+2.13+1.51-0.94)*0.10 m?2 0.71
RAZEM 11.87
194 |KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych  |m3
d.1.1./0108-13 na odlegtos¢ do 1 km [ tacznie z optatg za utyliazacje ]
11| UWAGA
< pom 1.4c.2 > (5.28+4.74)*0.5*2.16*0.35 m3 3.79
<pom 1.4 > 6.61*0.35 m3 231
RAZEM 6.10
195/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy |m3
d.1.1./0108-16 nast. 1 km
11
6.10 m3 6.10
RAZEM 6.10
111 Remont stropu nad pomieszczeniami gospodarczymi na kl. schodowych
2
196 KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m?2
d.1.1./0804-07
12
< pom 1G.2 > 0.98 m2 0.98
<pom 1G.3>1.09 m2 1.09
RAZEM 2.07
197 |KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z odrzu- |m3
d.1.1./0106-01 ceniem na odl.do 3 m
12
<pom 1G.2 >0.98*0.10 m3 0.10
<pom 1G.3 > 1.09*0.10 m3 0.11
RAZEM 0.21
198|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnagtrz budynku - usu- |m3
d.1.1./0106-04 nigcie z parteru budynku gruzu i ziemi
12
2.07*0.06+0.21 m3 0.33
RAZEM 0.33
199|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym [ C 10/15 ] m3
d.1.1./1101-01
12
<pom 1G.2 >0.98*0.10 m3 0.10
< pom 1G.3 > 1.09*0.10 m3 0.11
RAZEM 0.21
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200|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- |m2
d.1.1./0602-01 pierwsza warstwa [ gruntowanie ]
12
<pom 1G.2 >0.98 m2 0.98
<pom 1G.3>1.09 m?2 1.09
RAZEM 2.07
201|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.do 5 m2
d.1.1.|0618-02 m2 [ papa gr 4 mm ]
12
< pom 1G.2 > 0.98 m2 0.98
<pom 1G.3>1.09 m2 1.09
RAZEM 2.07
202|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko gr.25mm m?2
d.1.1./1106-02
12
<pom 1G.2 >0.98 m2 0.98
<pom 1G.3>1.09 m?2 1.09
RAZEM 2.07
203|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm m2
d.1.1./1106-03 Krotnos¢ = 3.5
12
2.07 m?2 2.07
RAZEM 2.07
204 KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.1./0818-05
12
<pom 2.2>0.94 m2 0.94
<pom 2.4 >1.09 m2 1.09
<pom 3.2>1.16 m2 1.16
<pom 3.4>1.15 m2 1.15
<pom4.2>116 m2 1.16
<pom4.5>1.15 m2 1.15
RAZEM 6.65
205|KNR 4-01 Rozebranie podtég biatych na wpust m2
d.1.1./0428-03
12
<pom 2.2 >0.94 m2 0.94
<pom 2.4>1.09 m2 1.09
<pom 3.2>1.16 m2 1.16
<pom 3.4>1.15 m2 1.15
<pom4.2>1.16 m?2 1.16
<pom4.5>1.15 m?2 1.15
RAZEM 6.65
206 KNR 4-01 Rozebranie podtég $lepych m?2
d.1.1./0428-01
12
6.65 m?2 6.65
RAZEM 6.65
207|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych m2
d.1.1./0429-04
12
0.98+1.09+0.94+1.09+1.16+1.15+1.16+1.15 m2 8.72
RAZEM 8.72
208 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych  |m3
d.1.1./0108-13 na odlegtos¢ do 1 km [ facznie z optatg za utylizacje ]
12| UWAGA
0.33+6.65*0.05+8.72*0.05 m3 1.10
RAZEM 1.10
209 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy |m3
d.1.1./0108-16 nast. 1 km
12
1.10 m3 1.10
RAZEM 1.10
210|KNR 4-01 Przybicie do podiég piyt pilsniowych twardych z zapastowaniem [ ptyta OSB - 3gr22 |m2
d.1.1./0820-03 mm ]
12
<pom 2.2>0.94 m2 0.94
<pom 2.4 >1.09 m2 1.09
<pom 3.2>1.16 m2 1.16
<pom 3.4>1.15 m2 1.15
<pom4.2>116 m2 1.16
<pom4.5>1.15 m2 1.15
RAZEM 6.65
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211 Montaz podsufitki z ptyt OSB - 3 0 grub. 1 cm m2
d.1.1.|kalk. wlasna
12
<pom 1G.2 >0.98 m2 0.98
< pom 1G.3>1.09 m2 1.09
<pom 2.2 >0.94 m2 0.94
<pom 2.4>1.09 m2 1.09
<pom 3.2>1.16 m2 1.16
<pom 3.4>1.15 m2 1.15
<pom4.2>1.16 m2 1.16
<pom4.5>1.15 m?2 1.15
RAZEM 8.72
111 Klatka schodowa
3
212|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pilastrach |m?2
d.1.1.|0701-05 o pow.odbicia ponad 5 m2 [ ukrycie w bruzdach isniejgcych instalacji ]
13
Klatka A
(0.68+1.01+1.56+2.10)*3.00-0.90*2.00 m?2 14.25
< podcigg >1.30*0.54*2+0.42*2.46*2 m2 3.47
< podcigg > 2.18*0.54*2 m2 2.35
(2.18+1.09*2)*2.00-0.60*2.00-0.80*2.05 m2 5.88
(2.18+1.31)*3.00-0.70*2.00 m?2 9.07
2.34*2.50 m2 5.85
2.23%(2.61+2.78+3.90)+2.23*0.25-0.60*2.00*3 m?2 17.67
2.18*(2.80+2.75+2.02)-0.70*2.05*2-0.94*1.80 m2 11.94
1.18*2.61*2+1.28*2.78*2+1.30%(3.75+3.90)*0.5*2 m?2 23.22
1.73*2.80*2+1.62*2.76*2+1.62*(1.83+2.02)*0.5*2 m2 24.87
1.77*2.61+1.77%2.78+1.77*(5.05+3.75)*0.5 m?2 17.33
1.77%2.61+1.77*2.78+1.77%(2.02+3.75)*0.5 m2 14.65
Klatka B
(1.44+2.11+1.44)*1.90-0.90*2.05 m2 7.64
< podciag >1.87*0.27*2 m2 1.01
(1.17+2.11+1.17)*3.00-1.87*2.73 m?2 8.24
4.22 <1.69*2.50> m?2 4.22
(2.11+1.30+2.17+0.52+0.40+2.03+1.32+2.71+0.32)*3.00-1.87*2.73-1.30*2.50 m?2 30.28
2.11%(2.71+2.98+4.00) m?2 20.45
2.11*%(2.80+2.75) m?2 11.71
2.19*2.14 m?2 4.69
2.70*2.80*2+3.27*2.75*2+0.82*2.14+1.42*2.14 m?2 37.90
(2.34+0.21+0.22+0.18+0.18+2.51)*2.75 m?2 15.51
1.33*2.71*2-0.70*1.80+1.07*2.98*2-0.70*1.80+1.10*(3.83+4.00)*0.5*2 m?2 19.68
1.55*2.50*2+1.72*2.66*2 m?2 16.90
1.41*(5.33+3.83)*0.5+1.41%(3.83+2.25)*0.5 m?2 10.74
RAZEM 339.52
213/KNR 4-01 Uzupetnienie listew przysciennych z drewna lisciastego w odcinkach prostych m
d.1.1./0815-05
13
< klatka A > 0.80+5.78-0.70+1.0+0.21+2.52-0.90+3.43 m 12.14
RAZEM 12.14
214/KNR 4-01 Wykon.tynkéw zwyktych wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap. na o$ciezach szer.do 25 cm|m
d.1.1./0708-02
13
< klatka B > 2.61*2+1.87 m 7.09
RAZEM 7.09
215/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jednokrotne m?2
d.1.1./12611-02 gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
13
< klatka A > 25.09 m?2 25.09
RAZEM 25.09
216|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie |m?2
d.1.1./2612-06 warstwy siatki na $cianach
13
Klatka A
2.23%(2.61+2.78+3.90)+2.23*0.25-0.60*2.00*3 m?2 17.67
0.40*2.61*2+0.40*2.78*2+0.40*(3.86+3.90)*0.5*2 m?2 7.42
RAZEM 25.09
217|KNR 4-01 Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na podtozu z cegly i pustakéw na $cianach |m?2
d.1.1.|0716-02 w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 m2
13
< klatka A > 14.25+3.47+2.35+5.88+9.07+5.83+17.67+11.94+23.22+24.87+17.33+ m?2 152.17
14.65+0.80*2.05
< klatka B > 7.64+1.01+8.24+4.23+30.28+20.45+11.71+4.69+37.90+19.68+16.90+ m?2 175.32
10.74+0.90*2.05
16.84 << klatka B > (2.49+0.21+1.42+2.66)*2.75-0.90*2.00> m?2 16.84
RAZEM 344.33
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218|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptaskich,belkach, |m?2
d.1.1./0701-08 biegach i spocznikach schodéw. o pow.odbicia do 5 m2
13
< nadproza klatka A > 1.31*0.42+2.18*0.28 m2 1.16
RAZEM 1.16
219/KNR 4-01 Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na podtozu z cegly i pustakdw na stropach |m?2
d.1.1./0716-03 w pomieszczeniach o pow.podtogi do 5 m2
13
< nadproza klatka A > 1.31*0.42+2.18*0.28 m2 1.16
RAZEM 1.16
220|KNR 4-01 Uzup.tynkéw zwyk.wew.kat.Ill z zapr.cem.-wap.na strop.,biegach,spocznikach na m2
d.1.1./0712-12 podt.drew.osiatkowanym (do 5m2 w 1 miej.)
13
Klatka A
1.09*2.18+1.44*2.18+2.58 m2 8.10
2.23%(1.18+1.28) m?2 5.49
2.18*%(1.73+1.62) m2 7.30
(2.23+2.18)*0.5*5.03 m?2 11.09
(1.96+2.40+2.37+2.26+2.46)*0.95 m2 10.88
Klatka B
1.44*2.11+1.17*2.11+1.31*2.11+3.69 m2 11.96
2.11%(2.70+3.27)+3.47 m?2 16.07
2.11*%(1.33+1.07) m2 5.06
2.11*3.80 m?2 8.02
(2.16+2.21+2.36+2.68+2.20)*0.92 m?2 10.68
RAZEM 94.65
221KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych  |m3
d.1.1./0108-13 na odlegtos¢ do 1 km [ facznie z optatg za utylizacje ]
13|UWAGA
(339.53+7.09*0.28+1.16+94.65)*0.03 m3 13.12
RAZEM 13.12
222|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy |m3
d.1.1./0108-16 nast. 1 km
13
13.12 m3 13.12
RAZEM 13.12
223/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jednokrotne m2
d.1.1./2611-02 gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT [ $rodek gruntujgcy rozrzedzona farba ]
13|analogia
94.65+182.12 m?2 276.77
RAZEM 276.77
224/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtad- |m?2
d.1.1./1505-01 kich bez gruntowania - kolor biaty
13
< sufity klatka A > 8.10+5.49+7.30+11.09+10.88 m2 42.86
< sufity klatka B > 11.96+16.07+5.06+8.02+10.68 m?2 51.79
RAZEM 94.65
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225/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtad- |m2
d.1.1./1505-01 kich bez gruntowania
13
Klatka A
8.02 <(0.68+1.01+1.56+2.10)*1.50> m2 8.02
1.30*0.54*2+0.42*0.96*2 m2 2.21
2.18*0.54*2 m2 2.35
(2.18+1.09*2)*0.50 m2 2.18
(2.18+1.31)*1.50 m2 5.24
2.34*1.00 m2 2.34
2.23%(1.11+1.28+2.40)+2.23*0.25 m2 11.24
2.18%(1.30+1.25+0.52) m2 6.69
1.18*1.11*2+1.28*1.28*2+1.30*(2.25+2.40)*0.5*2 m2 11.94
1.73*1.30*2+1.62*1.26*2+1.62*(0.33+0.52)*0.5*2 m2 9.96
1.77%1.55+1.77*1.72+1.77%(3.99+2.69)*0.5 m2 11.70
1.77*1.55+1.77*1.72+1.77%(0.96+2.69)*0.5 m2 9.02
< nadproza klatka A > 1.31*0.42+2.18*0.28 m2 1.16
Klatka B
(1.44+2.11+1.44)*0.40 m2 2.00
1.87*0.27*2 m2 1.01
(1.17+2.11+1.17)*1.50-1.87*1.23 m2 4.37
1.69*1.00 m2 1.69
(2.11+1.30+2.17+0.52+0.40+2.03+1.32+2.71+0.32)*1.50-1.87*1.23-1.30*1.00 m2 15.72
2.11%(1.21+1.48+2.50) m2 10.95
2.11%(1.30+1.25) m2 5.38
2.19*0.64 m2 1.40
2.70*1.30*2+3.27*1.25*2+0.82*0.64+1.42*0.64 m2 16.63
(2.49+0.21+1.42+2.66)*1.25 m2 8.48
1.33*1.21*2-0.70*0.30+1.07*1.48*2-0.70*0.30+1.10*(2.33+2.50)*0.5*2 m2 11.28
1.55*1.47*2+1.72*1.63*2 m2 10.16
1.41%(4.30+2.80)*0.5+1.41*(2.80+1.22)*0.5 m2 7.84
< oscieza klatka B > (1.11*2+1.87)*0.28 m2 1.15
RAZEM 182.11
226 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowg tynkéw wewn.bez szpachlowania |m?2
d.1.1./1503-02
13
Klatka A
(0.68+1.01+1.56+2.10)*1.50-0.90*1.50 m2 6.68
0.42*1.50*2 m2 1.26
(2.18+1.09*2)*1.50-0.60*1.50 m2 5.64
4.18 <(2.18+1.31)*1.50-0.70*1.50> m2 4.18
2.33*1.50 m?2 3.50
2.23*1.50*3-0.60*1.50*3 m?2 7.34
2.18*1.50*3-0.70*1.50*2 m?2 7.71
1.18*1.50*2+1.28*1.50*2+1.30*1.50*2 m?2 11.28
1.73*1.50*2+1.62*1.50*2+1.62*1.50*2 m?2 14.91
1.77*1.06+1.77*1.06+1.77*1.06 m?2 5.63
1.77*1.06+1.77*1.06+1.77*1.06 m?2 5.63
Klatka B
(1.44+2.11+1.44)*1.50-0.90*1.50 m2 6.14
(1.17+2.11+1.17)*1.50-1.87*1.50 m?2 3.87
1.69*1.50 m2 2.54
14.56 <(2.11+1.30+2.17+0.52+0.40+2.03+1.32+2.71+0.32)*1.50-1.87*1.50-1.30*1.50> |m?2 14.56
2.11*1.50*3 m2 9.50
2.11*1.50*2 m?2 6.33
3.28 <2.19*1.50> m2 3.28
2.70*1.50*2+3.27*1.50*2+0.82*1.50+1.42*1.50 m?2 21.27
(2.49+0.21+1.42+2.66)*1.50-0.90*1.50 m?2 8.82
1.33*1.50*2-0.70*1.50+1.07*1.50*2-0.70*1.50+1.10*1.50*2 m2 8.40
1.55*1.03*2+1.72*1.03*2 m?2 6.74
1.41*1.03*2 m2 2.90
< oscieza klatka B > 1.50*2*0.28 m2 0.84
RAZEM 168.95
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227|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokotéw) o wys.do 20 cm [ farba mato- |m
d.1.1./1207-02 wa ]
13
Klatka A
< boki schodéw - policzki > 1.96+2.40+2.31+2.26+2.46 m 11.39
< spody biegéw - listwy > 11.39*2 m 22.78
< cokoly przy stopniach > 11.39 m 11.39
< listwy > 1.30-0.90+2.18-0.70+1.10+1.01+1.56-1.32+2.10-0.90+0.42+3.43+2.18-0.60+ |m 11.95
1.09
< listwy > (2.23+1.55*2+2.11+2.18+1.50)-(0.60+0.90+0.70+1.00) m 7.92
< listwy > (2.23+1.53*2+1.61*2+2.18)-(0.60+0.80+0.70+0.80) m 7.79
< listwy > (2.23+1.72*2+1.62*2+2.18)-(0.60+0.80*3) m 8.09
Klatka B
< boki schodéw - policzki >2.16+2.21+2.36+2.68+2.20 m 11.61
< spody biegow - listwy > 11.61*2 m 23.22
< cokoly przy stopniach > 11.61 m 11.61
< listwy > (0.91+2.11+4.30+2.11+0.40)-(1.87+0.70) m 7.26
< listwy > (2.11+1.30+2.17+0.52+0.40+2.03+1.32+2.71+0.32)-(1.87+0.90*2+0.80+ m 7.11
1.30)
<listwy > 2.11*4 m 8.44
< listwy > 2.19-0.80 m 1.39
< listwy > 1.59*2-0.70+2.53+2.98-0.80-0.90 m 6.29
< listwa > 1.30*2-0.70+2.77+2.49+0.21+1.42+2.66+2.11-0.90-0.80-0.90 m 10.96
< listwa > 1.44*2-0.70+1.01+1.42 m 4.61
RAZEM 173.81
228|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,$cianek i  |m2
d.1.1./1209-10 szafek o pow. ponad 1.0 m2 [ farba olejna matowa ]
13
Klatka A
< $cianka parter > 2.48*2.00*0.5 m2 2.48
< drzwi do piwnicy parter > 1.07*2.00*2.5 m2 5.35
< drzwi do pom. gosp >0.60*2.00*2.5*3 m2 9.00
< belki spocznikowe > 0.96*0.30*3*2 m2 1.73
Klatka B
< $cianka parter > 2.11*1.69*0.5 m2 1.78
< drzwi do piwnicy parter > 1.05*1.69*2.5 m2 4.44
< drzwi do pom. gosp >0.70*1.80*2.5*3 m2 9.45
< drzwi do pom. poddasza > 0.80*2.00*2.5 m2 4.00
< belki spocznikowe > 1.06*0.30*3*2 m2 1.91
RAZEM 40.14
229|Analiza wias- |Remont schoddw, usunigcie oktadzin pcv i malarskich, wyczyszczenie i wyszlifowanie |m?2
d.1.1./na powierzchni
13
< Klatka A >11.07+10.61+10.61+10.61 m?2 42.90
<Klatka B > 12.63+12.33+15.80+7.96 m?2 48.72
RAZEM 91.62
230/KNR 4-01 Wymiana odcinkéw prostych ponad 1.0 m poreczy schodowych z drewna miekkiego [ |m
d.1.1.|0914-06 drewno impregnowane i malowane lakierem poliuretanowym ]
13
< klatka A > 16.23 m 16.23
< klatka B > 15.82 m 15.82
RAZEM 32.05
231|Analiza wias- |Demontaz tralek do stopnia lub policzka w schodach drewnianych szt.
d.1.1.|na
13
< klatka A > 38 szt. 38.00
< klatka B > 37 szt. 37.00
RAZEM 75.00
232|Analiza wlas- |Zamontowanie zaipregnowanych i pomalowanych lakierem poliuretanowym tralek mo-|szt.
d.1.1.|na cowanych do stopnia lub policzka w schodach drewnianych
13
<klatka A-typA>7 szt. 7.00
< klatka A - typ B > 52 szt. 52.00
<klatka A-typC>5 szt. 5.00
< klatka A - typ D > 22 Szt. 22.00
RAZEM 86.00
233|Analiza wlas- |Zamontowanie zaipregnowanych i pomalowanych lakierem poliuretanowym tralek szt.
d.1.1./na mocowanych do stopnia lub policzka w schodach drewnianych
13
<klatkaB -typ E>7 szt. 7.00
< klatka B - typ F > 55 szt. 55.00
<klatkaB -typ G >4 szt. 4.00
<klatkaB-typH>1 szt. 1.00
<klatka B - typ | > 15 Szt. 15.00
RAZEM 82.00
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234|Analiza wias- |Demontaz stupkéw balustrady, wymiana, wykonanie naprawy i uzupetnien z drewna szt.
d.1.1.|na impregnowanego i pomalowanego lakierem poliuretanowym, zamontowanie do stop-
13 nia lub policzka w schodach drewnianych [ ilo$¢ drewna do podwyzszenia stupkéw 0O,
0138+0,0049 m3]
< klatka A - typ A nowy > 1 szt. 1.00
< klatka A - typ B podwyzszenie > 4 szt. 4.00
< klatka A - typ C podwyzszenie > 1 szt. 1.00
< klatka A - typ D nowy > 1 szt. 1.00
RAZEM 7.00
235|Analiza wias- |Demontaz stupkéw balustrady, wymiana, wykonanie naprawy i uzupetnien z drewna szt.
d.1.1.|na impregnowanego i pomalowanego lakierem poliuretanowym, zamontowanie do stop-
13 nia lub policzka w schodach drewnianych [ ilo$¢ drewna do podwyzszenia stupkéw 0O,
0138+0,0049 m3]
< klatka B - typ A nowy > 1 szt. 1.00
<klatkaB -typ B > 4 szt. 4.00
<klatkaB-typC>1 szt. 1.00
< klatka B - typ D nowy > 1 szt. 1.00
RAZEM 7.00
236|KNR 19-01 Wymiana elementéw schodéw drewnianych z drewna iglastego struganego - stopnie [ |szt.
d.1.1./1017-01 drewno impregnowane i pomalowane lakierem poliuretanowym, ilo$¢ drewna 0,2480+
13 0,0251 m3]
< klatka A > 15+2 szt. 17.00
RAZEM 17.00
237|KNR 19-01 Wymiana elementéw schodéw drewnianych z drewna iglastego struganego - stopnie [ |szt.
d.1.1./1017-01 drewno impregnowane i pomalowane lakierem poliuretanowym ilo$¢ drewna 0,2480+
13 0,0257 m3]
< klatka B > 15+3 szt. 18.00
RAZEM 18.00
238|KNR 19-01 Wymiana elementéw schodéw drewnianych z drewna iglastego struganego - podstop- |szt.
d.1.1./1017-02 nie [ do ponownego montazu ]
13
< klatka A > 15 szt. 15.00
< klatka B > 15 szt. 15.00
RAZEM 30.00
111 Remont bramy
4
239/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m?2
d.1.1./0354-05
14
< drzwi na kl. schodowg > 1.30*1.50 m2 1.95
< brama > 2.46*3.00+2.40*3.00 m2 14.58
RAZEM 16.53
240|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowe;j m2
d.1.1./0804-07
14
23.48 m2 23.48
RAZEM 23.48
241 KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z odrzu- |m3
d.1.1./0106-01 ceniem na odl.do 3 m
14
23.48*0.35 m3 8.22
RAZEM 8.22
242 KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - usu-  |m3
d.1.1./0106-04 niecie z parteru budynku gruzu i ziemi
14
23.48*0.41 m3 9.63
RAZEM 9.63
243 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych  |m3
d.1.1./0108-13 na odlegtos¢ do 1 km [ tacznie z optata za utylizacje ]
14| UWAGA
16.53*0.04+23.48*0.06+8.22 m3 10.29
RAZEM 10.29
244/ KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy |m3
d.1.1./0108-16 nast. 1 km
14
10.29 m3 10.29
RAZEM 10.29
245/KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie  |m2
d.1.1./12611-01 mechaniczne i zmycie [ wraz ze skuciem luznych tynkéw ]
14
< $ciany > 10.03*3.20+10.85*3.20-(1.25*2.47+1.25*2.20)+(1.60+2.00)*2*0.13*2+(1.40+ | m?2 66.36
2.00)*2*0.13*2+2.60*3.20+2.50*3.20-(2.46*3.00+2.40*3.00)
< sufit > (10.03-0.42+10.85-0.42)*0.5*2.50 m2 25.05
< podcigg > 0.42*2.50+2.50*0.76*2 m?2 4.85
RAZEM 96.26
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246|/KNR-W 4-01 |Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegly o normalnej twardosci na zaprawie otw.
d.1.1./0633-02 wapiennej skrystalizowanej lub cem .-wap. o wilgotnosci do 15 % i grub. 55 cm
14
260.0 otw. 260.00
RAZEM 260.00
247/KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym [ Is = 0,95 ] m3
d.1.1./1101-07
14
23.48*0.30 m3 7.04
RAZEM 7.04
248|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po m2
d.1.1./0105-05 zageszcz.
14
23.48 m?2 23.48
RAZEM 23.48
249/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.1.1./0511-02 wej
14
23.48 m?2 23.48
RAZEM 23.48
250/ KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegly plytami styropianowymi - system STOPTER - przy uzyciu m?2
d.1.1./2614-02 got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
14 mieszanki [ gr 18 cm EPS 80-036 ]
< sufit > (10.03-0.42+10.85-0.42)*0.5*2.50 m?2 25.05
< podciag > [(2.50-0.12*2)*(0.76-0.18)]*2 m2 2.62
< podciag > (2.50-0.12*2)*(0.42+0.18*2) m?2 1.76
RAZEM 29.43
251/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw pltytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie |m?2
d.1.1./12612-01 piyt styropianowych do $cian [ gr 12 cm EPS 100-038 ]
14
(1.60*2.00)*2*+(1.40*2.00)*2 m2 niepoprawny
skiadnik
RAZEM 0.00
252|KNR 0-23 Docieplenie scian z cegty ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy uzyciu m?2
d.1.1./2614-02 got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
14 mieszanki [ gr 12 cm EPS 100-038 ]
< $ciany > 10.03*2.50+10.85*2.50-1.25*2.47-1.25*2.20 m?2 46.36
RAZEM 46.36
253/KNR 0-23 Docieplenie scian z cegty ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy uzyciu m?2
d.1.1./2614-02 got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
14 mieszanki [ gr 12 cm EPS 80-036 ]
< $ciany > 10.03*(3.02-2.50)+10.85*(3.02-2.50) m?2 10.86
RAZEM 10.86
254/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona na- |m
d.1.1./12612-08 roznikéw wypuktych katownikiem metalowym
14
< oécieza > (1.25+2.47*2+1.25+2.20*2) m 11.84
< podcigg > (2.50-0.24)*2 m 4.52
RAZEM 16.36
255/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw pltytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie |m?2
d.1.1.12612-07 warstwy siatki na osciezach
14
(1.25+2*2.47)*0.40+(1.25+2*2.20)*0.15 m?2 3.32
RAZEM 3.32
256 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw pltytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie |m?2
d.1.1./12612-06 warstwy siatki na scianach
14
< &ciany bez ocieplenia > 2.60*3.20+2.50*3.20-(2.46*3.00+2.40*3.00) m2 1.74
< $ciany - druga warstwa > 10.03*2.50+10.85*2.50-(1.25*2.47+1.25*2.20) m?2 46.36
< wkiadki > 0.25*0.35*2*2 m?2 0.35
RAZEM 48.45
257|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jednokrotne m2
d.1.1./2611-02 gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT [ $rodek gruntujacy pod farbe ]
14
< $ciany bez ocieplenia > 1.74 m2 1.74
< $ciany > 10.03*1.52+10.85*1.52-1.25*0.97-1.25*0.70-0.78*0.76*2 m?2 28.46
< odcieza > (1.25+2*0.97)*0.40+(1.25+2*0.70)*0.15 m?2 1.67
< podciag > [(2.50-0.12*2)*0.76]*2 m?2 3.44
< podciag > (2.50-0.12*2)*(0.42+0.18+*2) m?2 1.76
24.22 << sufit > [10.03-(0.18*2+0.42)+10.85-(0.15*2+0.42)]*0.5*2.50> m?2 24.22
RAZEM 61.29
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258/KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg emulsyjng m?2
d.1.1./1519-01
14
< &ciany bez ocieplenia > 1.74 m2 1.74
< sufit > 24.23 m2 24.23
< podcigg > 1.76+3.44 m2 5.20
< oécieza > (1.25+2*0.97)*0.40+(1.25+2*0.70)*0.15 m2 1.67
< $ciany > 10.03*1.52+10.85*1.52-1.25*0.97-1.25*0.70-0.78*0.76*2 m?2 28.46
RAZEM 61.30
259|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowg tynkéw wewn.bez szpachlowania |m?2
d.1.1./1503-02
14
< $ciany > 10.03*1.50+10.85*1.50-1.25*1.50-1.25*1.50 m?2 27.57
< oécieza > 2*1.50*0.40+2*1.50*0.15 m?2 1.65
RAZEM 29.22
111 Stolarka okienna i drzwiowa UWAGA : parametry i oku  cia stolarki wg dokumentacji
5
260/ NNRNKB 202 |(z.IV) Okna o pow.do 0.6 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW [ z nawiewni- |m?2
d.1.1./1025-01 kiem, kolor bialy, oszklone podwdjnie 4-16-4 ][ z wykonaniem koniecznej obrébki mu-
15 rarskiej od wewnatrz ]
< 01 > 14*0.75*0.38 m2 3.99
< 02 > 1*0.46*0.93 m?2 0.43
RAZEM 4.42
261|Analiza wias- |Okna drewniane jednoramowe fabrycznie wykonczone w kolorze biatym, oszklone pod- |m2
d.1.1.|na wojnie 4-16-4. Osadzenie i wykonanie koniecznych obrébek murarskich od wewnatrz
15
<03 >0.94*1.62 m?2 1.52
<04 >0.89*1.54 m2 1.37
<05 > 2*0.99*1.44 m?2 2.85
<06 > 0.84*1.44 m2 121
<07 >0.89*1.29 m?2 1.15
<08 >0.89*1.54 m2 1.37
<09 > 0.89*1.69 m?2 1.50
< 010> 0.94*1.26 m?2 1.18
RAZEM 12.15
262|Analiza wlas- |Okna drewniane jednoramowe fabrycznie wykonczone w kolorze biatym, szklone pod- |m?2
d.1.1.|na wojnie 4-16-4. Osadzenie i wykonanie koniecznych obrébek murarskich od wewnatrz
15
<011 > 0.24*0.39*2 m?2 0.19
<012 > 0.34*0.64*3 m?2 0.65
<013 > 0.34*0.69*3 m2 0.70
<014 > 0.41*0.38*14 m?2 2.18
< 015> 0.29*0.42*2 m2 0.24
<016 > 0.54*1.14 m?2 0.62
RAZEM 4.58
263|KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.do 1m [ parapet pcv biaty ] szt
d.1.1./0129-01
15|analogia
0,45*2+0,55*3+0,55*3+0,65*14+0,51*2+0,75 [ m ]
2+3+3+14+2+1 szt 25.00
RAZEM 25.00
264 KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.ponad 1m [ parapet pcv bialy ] szt
d.1.1./0129-02
15|analogia
1,15+1,15+1,20*2+1,10+1,10+1,10+1,10+1,18 [ m ]
1+1+2+1+1+1+1+1 szt 9.00
RAZEM 9.00
265/KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w $cianach z cegiet m?2
d.1.1./0320-02
15
1.22 << DZ2 > 0.70*1.75> m?2 1.22
< DZ3 > 0.80*2.00%(7-2) m?2 8.00
< DZ4 > 0.90*2.00*2 m?2 3.60
< DZ5 > 0.90*2.00*1 m?2 1.80
< DZ6 > 0.80*2.00*(6-4) m?2 3.20
< DZ7 > 0.90*2.00*2 m?2 3.60
< DZ8 > 0.80*1.85*1 m?2 1.48
< DZ9 > 0.80*1.85*(1-1) m?2 0.00
< DZ10 > 0.80*1.73 m?2 1.38
RAZEM 24.28
266 | KNR 2-02 Dwukrot.malowanie farbg olejng lub ftalowg drewnianych drzwi i szafek o pow.ponad 1 |m2
d.1.1./1508-08 m2 z dwukrot.szpachlowaniem -ROBOCIZNA
15
12.14 <24.29*0.5> m?2 12.14
RAZEM 12.14
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267 |KNR 2-02 Dwukrot.malowanie farbg olejng lub ftalowg drewnianych drzwi i szafek o pow.ponad 1 |m2
d.1.1./1508-08 m2 z dwukrot.szpachlowaniem -MATERIALY i SPRZET
15
12.14 <24.29*0.5> m?2 12.14
RAZEM 12.14
268|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne jednodzielne peine o pow. do 1.6 m2 fabrycz- |m?2
d.1.1./1017-01 nie wykonczone [ drzwi ptycinowe, wypetnienie z ptyty wiérowej otworowej , okleina
15 syntetyczna ]
1.22 << DZ2 > 0.70*1.75> m?2 1.22
< DZ10 > 0.80*1.73 m?2 1.38
RAZEM 2.60
269 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. do 1.6 m2 fabrycz- |m?2
d.1.1./1017-01 nie wykonczone [ drzwi ptycinowe wypetnienie z ptyty wiérowej, malowane kolor biaty ]
15
< DZ3 > 0.80*2.00*7 m2 11.20
< DZ9 > 0.80*1.85*1 m?2 1.48
RAZEM 12.68
270/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne peine o pow. do 1.6 m2 fabrycz- |m?2
d.1.1./1017-01 nie wykonczone [ otwory w dolnej czesci drzwi, drzwi ptycinowe, wypetnienie z piyty
15 wiorowej, kolor biaty ]
< DZ6 > 0.80*2.00*6 m?2 9.60
< DZ8 > 0.80*1.85*1 m?2 1.48
RAZEM 11.08
271/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. ponad 1.6 m2 fa- m2
d.1.1./1017-02 brycznie wykonczone [ otwory w dolnej czesci drzwi ]
15
< DZ7 > 0.90*2.00*2 m?2 3.60
RAZEM 3.60
272|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. ponad 1.6 m2 fa- m2
d.1.1./1017-02 brycznie wykonczone [ drzwi ptycinowe, wypetnienie z ptyty wiérowej, malowane kolor
15 biaty ]
< DZ4 > 0.90*2.00*2 m2 3.60
< DZ5 > 0.90*2.00*1 m?2 1.80
RAZEM 5.40
273|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe [ drzwi stalowe z o$cieznicg , malowane, wyposazo- |m?2
d.1.1./1040-01 ne]
15|analogia
< DZ1 > 0.90*2.00 m?2 1.80
RAZEM 1.80
274/KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe [ drzwi stalowe ciepte z oscieznicg , malowane, wy- |m?2
d.1.1./1040-01 posazone ]
15|analogia
< DZ11 > 1.22*2.40 m?2 2.93
RAZEM 2.93
275|KNR-W 2-02 |Bramy drewniane ramowe dwuskrzydiowe state z o$cieznicami obite klepka [ bramy m2
d.1.1./1031-01 drewniane z oscieznicg, malowane ]
15|analogia
< BR1 > 2.36*3.00*2 m?2 14.16
RAZEM 14.16
111 Remont balkonéw
6
276 KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowe;j m2
d.1.1./0804-07
16
1.17*2.16*2+0.98*0.14*2 m?2 5.33
RAZEM 5.33
277 /KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymséw itp.z  |m2
d.1.1./0535-08 blachy nie nadajgcej sie do uzytku
16
< krawedzie balkonu > (1.25+2.30+1.25)*0.25*2 m2 2.40
< prég > 0.98*0.20*2 m?2 0.39
RAZEM 2.79
278/ KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki balustrad szt.
d.1.1./0354-14
16
7*2 szt. 14.00
RAZEM 14.00
279/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwirobeto- |m3
d.1.1./0108-15 nowych i zelbetowych na odlegto$¢ do 1 km [ tgcznie z optatg za utylizacje ][ stal jako
16|UWAGA ztom odptatny nie podlega kosztom wywozu ]
5.33*0.04 m3 0.21
RAZEM 0.21
280|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy |m3
d.1.1./0108-16 nast. 1 km
16 UWAGA
0.21 m3 0.21
RAZEM 0.21
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281|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub podtogach |m2
d.1.1./0211-01 [ skucie luznych elementéw ]
16
1.17*2.16*2+0.98*0.14*2 m?2 5.33
RAZEM 5.33
282|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gtadko [ warstwa  |m?2
d.1.1./1105-01 kontaktowa gr 1 mm ]
16|analogia
1.17*2.16*2+0.98*0.14*2 m?2 5.33
RAZEM 5.33
283|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na m?2
d.1.1./1104-02 gtadko [ warstwa wyréwnawcza gr 30 mm ]
16|analogia
1.17%2.16*2+0.98*0.14*2 m?2 5.33
RAZEM 5.33
284/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie podtoza [ m?2
d.1.1./1118-01 warstwa szpachlowa gr 10 mm ]
16|analogia
1.17%2.16*2+0.98*0.14*2 m?2 5.33
RAZEM 5.33
285/NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.do 5 m?2
d.1.1./0618-02 m2
16
(1.17+0.14)*2.16*2 m?2 5.66
RAZEM 5.66
286|KNR 2-02 Krawedzie balkonéw i loggi - z blachy ocynkowanej [ gr 0,55 m ] m?2
d.1.1./0506-03
16
<typ B > 4.65*0.29*2 m?2 2.70
<typ A >1.00*0.23*2 m?2 0.46
RAZEM 3.16
287|KNR 2-02 Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym [ ilo$¢ stali 55,06+56,19 na jeden |m
d.1.1.|1209-02 balkon, malowanie farbg matows ]
16
2.04*2+1.06*2*2 m 8.32
RAZEM 8.32
288|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem m
d.1.1./0617-06
16
(2.16-0.98)*2 m 2.36
RAZEM 2.36
289/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.1.1./1106-07
16
1.17*2.16*2+0.98*0.14*2 m?2 5.33
RAZEM 5.33
290|KNR 2-22 Posadzki betonowe grub. 5 cm zatarte na ostro [ srodek gruntujgcy nalezy uzy¢ do m?2
d.1.1./1003-01 przyklejenia papy ][ C 16/20 ]
16
1.17*2.16*2+0.98*0.14*2 m?2 5.33
RAZEM 5.33
111 Przemurowanie na swietla
7
291 KNR 2-31 Remont czgstkowy chodnikéw z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cem.pias- |m?2
d.1.1./1207-03 kowej z wyp.spoin zapr.cement. [ nalezy ujgc koszt wymiany 50 % ptyt chodnikowych ]
17
< od ulicy > (0.55*2+2.25)*0.5*12 m?2 20.10
RAZEM 20.10
292KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm m3
d.1.1./0212-01
17
< od podworka > (2.45+2.36*2)*0.50*0.10 m3 0.36
RAZEM 0.36
293 KNR 4-01 Rozebranie $cian,filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1.1./0349-02
17
< od podworka > (0.95*2+0.95)*0.97*0.25+(0.53*2+0.86)*1.03*0.25*2 m3 1.68
< od ulicy > (0.55*2+0.75)*0.96*12*0.25 m3 5.33
RAZEM 7.01
294 |KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowe;j m2
d.1.1./0804-07
17
< od ulicy > (0.30*0.75)*12 m?2 2.70
< od podworka > (0.70*0.95)+(0.28*0.86)*2 m?2 1.15
RAZEM 3.85
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295/KNR 4-01 Wykopy jamiste o pow.dna do 2.25 m2 i glebok.do 1.5 m w gr.kat. 1l m3
d.1.1./0103-02
17|analogia
< od ulicy > (0.55*1.25)*12*0.30 ms3 2.48
< od ulicy > (0.55*2+2.25)*12*0.50*1.26 m3 25.33
< od podworka > (0.95*1.45)*0.30+(0.53*1.36)*2*0.30 ms3 0.85
< od podworka > (0.95*2+2.45)*0.50*1.27+(0.53*2+2.36)*2*0.50*1.33 m3 7.31
RAZEM 35.97
296 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwirobeto- |m3
d.1.1./0108-15 nowych i zelbetowych na odlegtos¢ do 1 km [ tgcznie z optatg za utylizacje ]
17| UWAGA
20.10*0.5*0.05+0.36+3.85*0.12 m3 1.32
RAZEM 1.32
297 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych  |m3
d.1.1./0108-13 na odlegtos¢ do 1 km [ facznie z optatg za utylizacje ]
17| UWAGA
7.01 m3 7.01
RAZEM 7.01
298 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy |m3
d.1.1./0108-16 nast. 1 km
17
1.32+7.01 m3 8.33
RAZEM 8.33
299 KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym [ chudy beton ] m3
d.1.1./1101-01
17
< od ulicy > (0.55*1.25)*12*0.05 m3 0.41
< od podworka > (0.95*1.45)*0.05+(0.53*1.36)*2*0.05 m3 0.14
RAZEM 0.55
300(KNR 2-02 Podkfady betonowe na podt.gruntowym [ C 12/15] m3
d.1.1./1101-01
17
0.82 << od ulicy > (0.55*1.25)*12*0.10> m3 0.82
< od podworka > (0.95*1.45)*0.10+(0.53*1.36)*2*0.10 m3 0.28
RAZEM 1.10
301|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wa- |m3
d.1.1.|0304-01 piennej cegtami [ z osadzeniem rury pcv fi 50 wypetnionej zwirem ]
17
< od ulicy > (0.55*2+0.75)*0.25*0.95*12 ms3 5.27
< od podworka > (0.95*2+0.95)*0.25*1.00+(0.53*2+0.86)*2*0.25*1.00 m3 1.67
RAZEM 6.94
302|KNR 4-01 Tynki wewn.zwykle kat. | wykonyw.recznie na podt.z cegly i pustakéw na $cianach o m?2
d.1.1./0714-01 pow.podtogi do 5 m2 [ do wykonania izolacji ]
17|analogia
< od ulicy > (0.55*2+1.25)*1.05*12 m?2 29.61
< od podworka > (0.95*2+1.45)*1.10+(0.53*2+1.36)*2*1.10 m?2 9.01
RAZEM 38.62
303|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu m?2
d.1.1.|0603-09 asfalt.- pierwsza warstwa [ Abizol R+P ]
17
38.62 m?2 38.62
RAZEM 38.62
304|KNR 2-02 Tynki zewn.zwykte kat.ll na $cianach ptaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) m?2
d.1.1./0901-01 wyk.reczn.
17
< od ulicy > (0.55*2+0.75)*0.95*12 m2 21.09
< od podworka > (0.95*2+0.95)*1.00+(0.53*2+0.86)*2*1.00 m?2 6.69
RAZEM 27.78
305|KNR 4-01 Uzupetnienie gtadzi cementowej na rolkach z cegiet o szer. 1 ceg. poziomych m
d.1.1./0312-01
17
< od ulicy > (0.55*2+0.75)*12 m 22.20
< od podworka > (0.95*2+0.95)+(0.53*2+0.86)*2 m 6.69
RAZEM 28.89
306|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych [ oczyszczenie do |m?2
d.1.1.|1212-05 trzeciego stopnia farba chlorokauczukowa ]
17
< od ulicy > (0.30*0.75)*12 m?2 2.70
< od podworka > (0.70*0.95)+(0.28*0.86)*2 m?2 1.15
RAZEM 3.85
307|KNR 4-01 Obsadzenie ram,wycieraczek,wsypoéw stalowych o pow.do 0.5 m2 w podtozach betono-|szt.
d.1.1./0322-04 wych [ kraty z odzysku ]
17
12+2 szt. 14.00
RAZEM 14.00
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308|KNR 4-01 Obsadzenie ram,wycieraczek,wsypoéw stalowych o pow.do 1.0 m2 w podtozach betono-|szt.
d.1.1./0322-05 wych [ kraty z odzysku ]
17
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
309|KNR 4-01 Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm,grub. 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 |m?2
d.1.1./0213-01 cm na podtozu gruntowym przy budynku
17|analogia
3.58 << od podworka > (2.45+2.36*2)*0.50> m?2 3.58
RAZEM 3.58
310|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$é do 3 m i ubi- m3
d.1.1./0105-02 ciem warstwami co 15 cm w gr.kat. Il
17|analogia
< od ulicy > (0.55*2+2.25)*12*0.50*1.16 m3 23.32
< od podworka > (0.95*2+2.45)*0.50*1.27+(0.53*2+2.36)*2*0.50*1.33 m3 7.31
RAZEM 30.63
311|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos$é do 1 km grunt.kat. Ill [ tgcznie |m3
d.1.1./0108-02 z optata za sktadowanie ]
17| UWAGA
35.97-30.63 m3 5.34
RAZEM 5.34
312|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1.1./0108-04
17
5.34 m3 5.34
RAZEM 5.34
111 Remont pokrycia zadaszenia wej $cia do piwnicy od strony potudniowo-zachodniej
8
313|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1.1./0519-06
18
(0.31+2.70+0.17)*1.44 m?2 4.58
RAZEM 4.58
314|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.1.1./0519-07
18
(0.31+2.70+0.17)*1.44 m?2 4.58
RAZEM 4.58
315|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych  |m3
d.1.1./0108-13 na odlegtos¢ do 1 km [ facznie z optatg za utylizacje ]
18| UWAGA
< papa > 4.58*0.006 m3 0.03
RAZEM 0.03
316|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy |m3
d.1.1./0108-16 nast. 1 km
18
0.03 m3 0.03
RAZEM 0.03
317|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1.1./0504-02
18
(0.31+2.70+0.17)*1.44 m?2 4.58
RAZEM 4.58
318|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m2
d.1.1./0504-03
18
1.44*0.30+(0.31+2.70+0.17)*0.30 m?2 1.39
RAZEM 1.39
111 Posadzki w pomieszczeniach wydzielonych
9
319|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW [ |m2
d.1.1./1112-05 gr wyktadziny 2,6 mm ] - Lazienki
19
< pom 1.M4a.2 > 3.93+(8.04-0.94)*0.10 m?2 4.64
< pom 2.M6.2 > 4.69+(8.93-1.04)*0.10 m?2 5.48
< pom 2.M2b.1 > 4.73+(9.25-0.94)*0.10 m?2 5.56
< pom 2.M2a.3 > 3.28+(7.36-0.94)*0.10 m?2 3.92
< pom 3.M7a.1 > 5.34+(10.38-0.94)*0.10 m?2 6.28
< pom 3.M7b.2 > 4.19+(9.08-0.94)*0.10 m?2 5.00
< pom 3.M8.2 > 4.69+(8.92-1.04)*0.10 m?2 5.48
< pom 3.M3b.1 > 4.73+(9.25-0.94)*0.10 m?2 5.56
< pom 3.M3a.1 > 3.29+(7.38-0.94)*0.10 m?2 3.93
RAZEM 45.85

-31-

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 18023




Laskowicka 12_31-07-2017_Remont budynku_przedmiar rob6t OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
320|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW [ |m2
d.1.1./1112-05 gr wyktadziny 2,6 mm ] - Kuchnie
19
< pom 1.M4a.1 > 6.50+(10.35-0.94-1.04*2)*0.10 m?2 7.23
< pom 2.M6.1 > 14.66+(16.31-0.94)*0.10 m2 16.20
< pom 2.M2b.2 > 7.01+(11.02-1.04-0.94*2)*0.10 m?2 7.82
< pom 2.M2a.1 > 4.00+(9.04-0.94)*0.10 m2 4.81
< pom 3.M7a.2 > 8.96+(13.35-1.04-0.94*2)*0.10 m?2 10.00
< pom 3.M7b.1 > 6.19+(10.02-0.94)*0.10 m2 7.10
< pom 3.M8.1 > 14.66+(16.28-0.94)*0.10 m?2 16.19
< pom 3.M3b.2 > 7.03+(11.28-0.94*2-0.91)*0.10 m2 7.88
< pom 3.M3a.2 > 4.04+(8.12-0.94)*0.10 m?2 4.76
RAZEM 81.99
321|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW { |m2
d.1.1./1112-05 gr wyktadziny 2,6 mm ] - Pomieszczenie
19
< pom 3.M7b.4 > 1.38+(5.11-0.94-1.04*2)*0.10 m?2 1.59
RAZEM 1.59
1.1.2 Roboty tynkowe i wyko nAczeniowe - pom gospodarcze i techniczne
0
322|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pilastrach |m2
d.1.1./0701-05 o pow.odbicia ponad 5 m2
20
< pom 01.10 > (2.26+4.75+1.76+4.56)*2.00 m?2 26.66
<pom 1.4 > 10.49*3.00 m2 31.47
< pom. 1G2 > 4.06*2.00-0.70*1.75 m?2 6.90
< pom. 1G3 > 4.20*2.00 m2 8.40
< pom. 2.2 > 4.00*2.80 m?2 11.20
<pom. 2.4 > 4.20*2.60 m2 10.92
<pom. 3.2 > 4.61*2.65 m?2 12.22
<pom. 3.4 >4.32*2.75 m2 11.88
< pom. 4.2 > 4.60*2.00 m?2 9.20
< pom. 4.5 > 4.32*2.00 m?2 8.64
RAZEM 137.49
323|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. szt.
d.1.1./0308-02
20
<pom01.10>4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
324|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 szt. szt.
d.1.1./0308-03
20
<pom01.10>6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
325|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.1.1./0308-04
20
<pom 01.10>3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
326|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych  |m3
d.1.1./0108-13 na odlegtos¢ do 1 km [ facznie z optatg za utylizacje ]
20|UWAGA
137.49*0.03 m3 4.12
RAZEM 4.12
327|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy |m3
d.1.1./0108-16 nast. 1 km
20
137.49*0.03 m3 4.12
RAZEM 4.12
328|KNR 4-01 Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na podt.z cegly i pustakéw cegly i pustakéw |m?2
d.1.1.|0715-02 na $cianach o pow.podtogi ponad 5 m2
20
<pom 01.10 > (2.26+4.75+1.76+4.56)*2.00 m?2 26.66
< pom 1.4 > 10.49*3.00 m?2 31.47
RAZEM 58.13
329|KNR 4-01 Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na podt.z cegly i pustakéw cegly i pustakow |m2
d.1.1./0715-01 na scianach o pow.podtogi do 5 m2
20
< pom. 1G2 > 4.06*2.00-0.70*1.75 m?2 6.90
< pom. 1G3 > 4.20*2.00 m?2 8.40
< pom. 2.2 > 4.00*2.80 m?2 11.20
<pom. 2.4 > 4.20*2.60 m?2 10.92
<pom. 3.2 > 4.61*2.65 m?2 12.22
<pom. 3.4 >4.32*2.75 m?2 11.88
< pom. 4.2 > 4.60*2.00 m?2 9.20
< pom. 4.5 > 4.32*2.00 m?2 8.64
RAZEM 79.36
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330|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jednokrotne m2
d.1.1./2611-02 gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT [ gruntowanie rozrzedzong farbg ]
20|analogia
67.25 m?2 67.25
RAZEM 67.25
331|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtad- |m2
d.1.1./1505-01 kich bez gruntowania
20
6.66 << pom 01.10 > (2.26+4.75+1.76+4.56)*0.50> m?2 6.66
<pom 1.4 > 10.49*3.00 m2 31.47
< pom. 1G2 > 4.06*0.50 m?2 2.03
< pom. 1G3 > 4.20*0.50 m2 2.10
< pom. 2.2 > 4.00*1.30 m?2 5.20
<pom. 2.4 >4.20*1.10 m2 4.62
<pom. 3.2 >4.61*1.15 m?2 5.30
<pom. 3.4 >4.32*1.25 m2 5.40
< pom. 4.2 > 4.60*0.50 m?2 2.30
< pom. 4.5 > 4.32*0.50 m?2 2.16
RAZEM 67.24
332|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowg tynkéw wewn.bez szpachlowania |m?2
d.1.1./1503-02
20
<pom 01.10 > (2.26+4.75+1.76+4.56)*1.50 m2 20.00
< pom. 1G2 > 4.06*1.50-0.70*1.50 m?2 5.04
<pom. 1G3 > 4.20*1.50 m2 6.30
< pom. 2.2 > 4.00*1.50 m?2 6.00
<pom. 2.4 > 4.20*1.50 m2 6.30
<pom. 3.2 > 4.61*1.50 m?2 6.92
<pom. 3.4 > 4.32*1.50 m2 6.48
< pom. 4.2 > 4.60*1.50 m?2 6.90
< pom. 4.5 > 4.32*1.50 m?2 6.48
RAZEM 70.42
1.1.2 Roboty wyko Aczeniowe - oktadziny i malowanie - sufity
1
333|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptaskich,belkach, |m?2
d.1.1.|0701-08 biegach i spocznikach schod6éw. o pow.odbicia do 5 m2
21
<pom 1.4 >6.61 m2 6.61
< pom 1M4a.1 > 6.50 m2 6.50
< pom 1M4a.2 > 3.93 m?2 3.93
RAZEM 17.04
334|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych  |m3
d.1.1./0108-13 na odlegtos¢ do 1 km [ facznie z optatg za utylizacje ]
21| UWAGA
17.04*0.03 m3 0.51
RAZEM 0.51
335|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy |m3
d.1.1./0108-16 nast. 1 km
21
0.51 m3 0.51
RAZEM 0.51
336|KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mocowa- |m?2
d.1.1.|2012-02 nym do podtoza, metalowym z ksztattownikéw CD i UD [ ptyty GKI ]
21
<pom 1.4 >6.61 m2 6.61
< pom 1M4a.1 > 6.50 m2 6.50
< pom 1M4a.2 > 3.93 m?2 3.93
RAZEM 17.04
337|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych tyn- |m2
d.1.1.|1505-07 kéw z gruntowaniem [ rozrzedzona farba ]
21|analogia
<pom 1.4 >6.61 m2 6.61
< pom 1M4a.1 > 6.50 m2 6.50
< pom 1M4a.2 > 3.93 m2 3.93
< pom 4.9.2,4.9.3, 4.9.4 > (8.21+3.22+4.60)*1.01 m?2 16.19
RAZEM 33.23
1.1.2 Roboty tynkowe i wyko nczeniowe - tynki i malowanie po zamurowaniach
2
338|KNR 4-01 Wykon.tynku zwyk.kat.lll z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebi- |szt.
d.1.1./0706-01 ciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
22
< parter>5 szt. 5.00
< parter > 2 Szt. 2.00
< | pietro > 9 szt. 9.00
<l pietro > 12 szt. 12.00
< poddasze > 1 Szt. 1.00
RAZEM 29.00
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339|KNR 4-01 Wykon.pasow tynku zwyk.kat.Ill o szer. do 30 cm na murach z cegiet lub $cianach z m
d.1.1./0705-02 betonu pokryw.bruzdy uprzed.zamurow.cegtami lub dachéwkami
22
< dla rur spiro Il pietro > (3.50-0.30) m 3.20
< |l pietro > 1.90*2 m 3.80
RAZEM 7.00
340|KNR 4-01 Wykon.paséw tynku zwyk.kat.Ill o szer. do 15 cm na murach z cegiet lub $cianach z m
d.1.1.|0705-01 betonu pokryw.bruzdy uprzed.zamurow.cegtami lub dachéwkami [ po rozebraniu $cian,
22 tynki na $cianach i sufitach ]
< | pietro > (0.64+1.58)+2.80*2 m 7.82
< | pietro > 2.13+2.80*2 m 7.73
< | pigtro > 2.80+2.80*2 m 8.40
< | pietro > 2.17+2.80*2 m 7.77
< Il pietro > 2.75*2 m 5.50
<l pietro > 1.16+2.75*2 m 6.66
<l pietro > 1.30+2.75*2 m 6.80
< Il pietro > (0.64+1.58)+2.75*2 m 7.72
<l pietro > 2.16+2.75*2 m 7.66
< Il pietro > 2.77+2.75*2 m 8.27
< poddasze >1.98+2.15 m 4.13
RAZEM 78.46
341|KNR 4-01 Wykon.paséw tynku zwyk.kat.Ill o szer. do 15 cm na murach z cegiet lub $cianach z m
d.1.1.|0705-04 betonu pokryw.bruzdy z osiatkowaniem siatkg cieto-ciagniona [ spody nadprozy ]
22
< parter > 1.04 m 1.04
< | pietro > 0.94*2 m 1.88
<l pietro > 1.04+1.66 m 2.70
< |l pietro > 0.94*3 m 2.82
RAZEM 8.44
342|KNR 4-01 Wykon.pasow tynku zwyk.kat.Ill o szer. do 30 cm na murach z cegiet lub $cianach z m
d.1.1./0705-05 betonu pokryw.bruzdy z osiatkowaniem siatkg cieto-ciggniong [ nadproza ]
22
< parter > 1.20*2+1.20*2 m 4.80
< | pigtro > 1.20*2*2 m 4.80
< |l pietro > 1.20*2*4 m 9.60
< |l pietro > 1.66*2 m 3.32
RAZEM 22.52
343|KNR 4-01 Wykon.paséw tynku zwyk.kat.Ill o szer. do 50 cm na murach z cegiet lub $cianach z m
d.1.1.|0705-06 betonu pokryw.bruzdy z osiatkowaniem siatkg cieto-ciagniona [ spody nadprozy ]
22
< parter > 1.14 m 1.14
< |l pietro > 0.94 m 0.94
RAZEM 2.08
344|KNR 4-01 Wykon.pasow tynku zwyk.kat.Ill o szer. do 15 cm na murach z cegiet lub $cianach z m
d.1.1./0705-01 betonu pokryw.bruzdy uprzed.zamurow.cegtami lub dachéwkami
22
< |l pietro oscieze > 2*2.07 m 4.14
RAZEM 4.14
345|KNR 4-01 Wykon.pasoéw tynku zwyk.kat.Ill o szer. do 30 cm na murach z cegiet lub $cianach z m
d.1.1./0705-02 betonu pokryw.bruzdy uprzed.zamurow.cegtami lub dachéwkami
22
< parter oscieze > 2.07 m 2.07
< |l pietro oscieza > 2*2.07 m 4.14
RAZEM 6.21
346|KNR 4-01 Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na podtozu z cegly i pustakéw na $cianach |m?2
d.1.1.|0716-01 w pomieszczeniach o pow.podtogi do 5 m2
22|analogia
< wejscie do piwnicy > 1.80*[(2.76+2.97)*0.5]+0.22*[(2.76+2.97)*0.5]+1.03*[(2.76+ m?2 6.94
2.97)*0.5]-0.90*2.00
< parter > 1.14*2.05 m2 2.34
< | pietro > 0.72*2.00 m2 1.44
< Il pietro > 1.37*2.75-0.90*2.00 m?2 1.97
< Il pietro > 1.00*2.05+0.94*2.05 m?2 3.98
RAZEM 16.67
347|KNR 4-01 Tynki wewn.zwyktle kat. Il wykonyw.recznie na podtozu z cegly i pustakdw na $cianach |m2
d.1.1./0716-02 w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 m2
22
< parter > 1.14*2.05 m2 2.34
< | pietro > 0.72*2.00 m?2 1.44
< Il pietro > 1.37*2.75-0.90*2.00 m?2 1.97
< Il pietro > 1.00*2.05 m?2 2.05
RAZEM 7.80

-34-

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 18023




Laskowicka 12_31-07-2017_Remont budynku_przedmiar rob6t OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
348|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jednokrotne m2
d.1.1./2611-02 gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT [ gruntowanie rozrzedzong farbg ]
22|analogia
29*0.15*0.15+3.20*0.30+3.80*0.23+78.46*0.15+8.44*0.03+22.52*0.20+2.08*0.35+ m2 28.13
4.14*0.05+6.21*0.20+6.94
< parter > 1.14*2.05*2 m2 4.67
< | pietro > 0.72*2.00 m2 1.44
< |l pietro > 1.00*2.05 m2 2.05
RAZEM 36.29
349|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtad- |m2
d.1.1./1505-01 kich bez gruntowania
22
36.29 m2 36.29
RAZEM 36.29
350|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych tyn- |m2
d.1.1./1505-07 kéw z gruntowaniem [ rozrzedzong farbg ]
22|analogia
< parter > (0.15+0.45+0.68+0.15)*0.15+(0.56+0.68)*0.15 +0.15*0.15*2+0.21*0.30+ m2 1.38
2.91*0.15*2
< parter > 0.29*0.20+(0.29+0.20)*0.15 m2 0.13
< | pietro > (0.53+0.15)*0.15+0.53*0.15 m2 0.18
< | pietro > (0.93+0.15)*0.15+0.93*0.15 m2 0.30
< Il pietro > (0.74+0.15)*0.15+0.74*0.15 m2 0.24
< poddasze > 0.15*2*0.15+0.15*0.15 m2 0.07
RAZEM 2.30
1.1.2 Roboty tynkowe i wyko nczeniowe tynki i malowanie tazienki i kuchnie
3
351|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pilastrach |m2
d.1.1./0701-02 o pow.odbicia do 5 m2
23
< pom 1M4a.2 > (8.04-2.14)*3.00-0.80*2.00 m2 16.10
RAZEM 16.10
352|KNR 4-01 Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na podt.z cegly i pustakdw cegly i pustakow |m2
d.1.1./0715-01 na scianach o pow.podtogi do 5 m2
23
< pom 1M4a.2 > (8.04-2.14)*3.00-0.80*2.00 m2 16.10
RAZEM 16.10
353|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pilastrach |mz2
d.1.1./0701-05 o pow.odbicia ponad 5 m2
23
< pom 1M4a.1 > (10.34-2.14)*3.00-0.80*2.00 m2 23.00
RAZEM 23.00
354|KNR 4-01 Tynki wewn.zwyktle kat. Il wykonyw.recznie na podt.z cegly i pustakéw cegly i pustakow |m2
d.1.1./0715-02 na scianach o pow.podtogi ponad 5 m2
23
< pom 1M4a.1 > (10.34-2.14)*3.00-0.80*2.00 m2 23.00
RAZEM 23.00
355|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych  |m3
d.1.1./0108-13 na odlegtos¢ do 1 km [ tacznie z optatg za utyliazacje ]
23|UWAGA
(16.10+23.00)*0.03 m3 1.17
RAZEM 1.17
356|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy |m3
d.1.1./0108-16 nast. 1 km
23
(16.10+23.00)*0.03 m3 1.17
RAZEM 1.17
357|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jednokrotne m2
d.1.1./2611-02 gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT [ gruntowanie rozrzedzong farba ]
23|analogia
< pom 1.M4a.2 > (8.04-2.14)*1.50-1.00*0.50 m2 8.35
< pom 1.M4a.1 > (10.35-2.14)*3.00-2.50*1.00-0.80*2.00 m?2 20.53
< pom 3.M7b.4 > 1.37*2.75 m2 3.77
RAZEM 32.65
358|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtad- |m2
d.1.1./1505-01 kich bez gruntowania
23
< pom 1.M4a.2 > (8.04-2.14)*1.50-1.00*0.50 m2 8.35
< pom 1.M4a.1 > (10.35-2.14)*3.00-2.50*1.00-0.80*2.00 m?2 20.53
< pom 3.M7b.4 > 1.37*2.75 m2 3.77
< pom 4.9.2 > (0.42+0.59)*2.30-0.42*1.00 m?2 1.90
RAZEM 34.55

-35-

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 18023




Laskowicka 12_31-07-2017_Remont budynku_przedmiar rob6t

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
359|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowg tynkéw wewn.bez szpachlowania |m?2
d.1.1./1503-02
23
< pom 1.M4a.1 > 2.50*1.00 m2 2.50
< pom 1.M4a.2 > (8.04-2.14)*1.50+1.00*0.50 m2 9.35
<pom 4.9.2 > 0.42*1.00 m2 0.42
RAZEM 12.27
360|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowg podtozy gipsowych bez szpachlo-|m?2
d.1.1./1503-06 wania
23
< pom 1.M4a.2 > (2.14-0.94)*1.50+1.00*0.50 m2 2.30
< pom 1.M4a.1 > 1.00*1.00 m?2 1.00
RAZEM 3.30
361|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych tyn- |m2
d.1.1.|1505-07 kéw z gruntowaniem [ gruntowanie rozrzedzong farbg ]
23
< pom 1.M4a.2 > 2.14*1.50-1.00*0.50 m2 271
< pom 1.M4a.1 > 2.14*3.00-1.00*1.00 m2 5.42
< pom 2.M6.5 > 2.15*2.80 m2 6.02
< pom 3.M7b.4 > 1.16*2.75 m2 3.19
<pom 3.M8.5 > 2.18*2.75 m2 6.00
< poddasze > (0.93+1.95)*1.98+5.15%(1.98+2.39)*0.5 m2 16.96
RAZEM 40.30
362|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewn.scian bez szpachlowania |m2
d.1.1./1206-02
23
tazienki
< pom 2.M6.2 > (8.93-2.77-1.04)*1.50+1.00*0.50 m2 8.18
< pom 2.M2b.1 > (9.75-2.76)*1.50+(1.40+1.10)*0.50 m2 11.74
< pom 2.M2a.3 > (7.36-2.29-0.94)*1.50+1.00*0.50 m2 6.70
11.52 << pom 3.M7a.1 > (10.38-2.23-0.80)*1.50+1.00*0.50> m2 11.52
< pom 3.M7b.2 > (9.08-2.40-1.16)*1.50+1.00*0.50 m2 8.78
9.72 << pom 3.M8.2 > (8.92-2.77)*1.50+1.00*0.50> m2 9.72
< pom 3.M3b.1 > (9.25-2.81)*1.50+(1.40+1.10)*0.50 m2 10.91
< pom 3.M3a.1 > (7.38-2.18-0.13-0.94)*1.50+1.0*0.50 m2 6.70
<pom 4.9.3 > (7.31-2.18-1.48)*1.50 m2 5.48
kuchnie
< pom 2.M6.1 > (1.44+0.17+0.90)*1.00 m2 251
< pom 2.M2b.2 > 1.89*1.00 m?2 1.89
< pom 2.M2a.1 > (1.73+0.60)*1.00 m2 2.33
< pom 3.M7a.2 > (0.13+2.10)*1.00 m2 2.23
< pom 3.M7b.1 > (1.00+1.20+0.80)*1.00 m?2 3.00
< pom 3.M8.1 > (0.16+1.33)*1.00 m2 1.49
< pom 3.M3b.2 > (0.24+0.13+1.69)*1.00 m?2 2.06
< pom 3.M3a.2 > (1.74+0.63)*1.00 m2 2.37
< pom 4.9.2 > (1.04+0.26)*1.00 m?2 1.30
RAZEM 98.91
363|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farba olejng lub ftalowg podiozy gipsowych bez szpachlo-|m?2
d.1.1./1503-06 wania
23
tazienki
< pom 2.M6.2 > 2.77*1.50+1.00*0.50 m2 4.66
< pom 2.M2b.1 > (2.76-0.94)*1.50 m2 2.73
< pom 2.M2a.3 > 2.29*1.50+1.00*0.50 m2 3.94
< pom 3.M7a.1 > (2.23+0.80-0.94)*1.50 m2 3.14
< pom 3.M7b.2 > (2.40+1.16-0.94)*1.50+1.00*0.50 m2 4.43
< pom 3.M8.2 > 2.77*1.50+1.00*0.50 m2 4.66
2.8 << pom 3.M3b.1 > (2.81-0.94)*1.50> m2 2.80
3.96 << pom 3.M3a.1 > (2.18+0.13)*1.50+1.0*0.50> m?2 3.96
< pom 4.9.3 > (2.18+1.48)*1.50+1.00*0.50*2 m2 6.49
kuchnie
< pom 2.M6.1 > 0.90*1.00 m2 0.90
< pom 2.M2b.2 > 1.04*1.00 m?2 1.04
< pom 2.M2a.1 > 0.80*1.00 m2 0.80
<pom 3.M7b.1 > 1.20*1.00 m?2 1.20
< pom 3.M8.1 > 0.80*1.00 m2 0.80
< pom 3.M3b.2 > 1.28*1.00 m?2 1.28
< pom 3.M3a.2 > 0.80*1.00 m2 0.80
<pom 4.9.2 > 1.10*1.00 m?2 1.10
RAZEM 44.73
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364|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi do 5 m2 m?2
d.1.1./1202-08
23
tazienki
< pom 2.M6.2 > (8.93-2.77-0.80)*1.30-1.00*0.50 m2 6.47
< pom 2.M2b.1 > (9.75-2.76)*1.30-(1.40+1.10)*0.50 m2 7.84
< pom 2.M2a.3 > (7.36-2.29-0.94)*1.30-1.00*0.50 m2 4.87
< pom 3.M7b.2 > (9.08-2.40-1.16)*1.25-1.00*0.50 m2 6.40
< pom 3.M8.2 > (8.92-2.77)*1.25-1.00*0.50 m2 7.19
< pom 3.M3b.1 > (9.25-2.81)*1.25-(1.40+1.10)*0.50 m2 6.80
< pom 3.M3a.1 > (7.38-2.18-0.13)*1.25-1.0*0.50 m2 5.84
< pom 4.9.3 > 2.18*0.65+1.48*(0.65+0.48)*0.5 m2 2.25
komunikacja
<pom 3.M7b.4 > (5.11-1.16-1.37)*2.75 m2 7.10
kuchnie
< pom 2.M2a.1 > (9.04-2.29)*2.80-(1.73+0.60)*1.00 m2 16.57
< pom 3.M3a.2 > (8.12-2.32)*2.75-(1.74+0.63)*1.00 m2 13.58
< pom 4.9.4 >[1.31*(2.15+1.98)*0.5+2.24*2.15+0.80*1.98] m2 9.11
RAZEM 94.02
365|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 m2 m2
d.1.1./1202-09
23
tazienki
< pom 3.M7a.1 > (10.38-2.23-0.80)*1.25-1.00*0.50 m2 8.69
kuchnie
< pom 2.M6.1 > (16.31-5.10)*2.80-(1.44+0.17+0.90)*1.00 m2 28.88
< pom 2.M2b.2 > (11.02-2.63)*2.80-1.89*1.00 m2 21.60
< pom 3.M7a.2 > (13.35-2.23-0.80)*2.75-(0.13+2.10)*1.00 m2 26.15
< pom 3.M7b.1 > (10.02-2.40)*2.75-(1.00+1.20+0.80)*1.00 m2 17.96
< pom 3.M8.1 > (16.28-5.10)*2.75-(0.16+1.33)*1.00 m2 29.26
< pom 3.M3b.2 > (11.28-2.81)*2.75-(0.24+0.13+1.69)*1.00 m2 21.23
< pom 4.9.2 >[3.20*2.39+(1.63+0.28)*(2.39+2.15)*0.5+0.26*2.15]-(1.04+0.26)*1.00 m2 11.24
RAZEM 165.01
366|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z po- |m2
d.1.1.|1204-08 szpachlow.nieréwnosci
23
tazienki
< pom 2.M6.2 > (8.93-2.77-0.80)*1.30-1.00*0.50 m?2 6.47
< pom 2.M2b.1 > (9.75-2.76)*1.30-(1.40+1.10)*0.50 m2 7.84
< pom 2.M2a.3 > (7.36-2.29-0.94)*1.30-1.00*0.50 m?2 4.87
< pom 3.M7a.1 > (10.38-2.23-0.80)*1.25-1.00*0.50 m?2 8.69
< pom 3.M7b.2 > (9.08-2.40-1.16)*1.25-1.00*0.50 m?2 6.40
< pom 3.M8.2 > (8.92-2.77)*1.25-1.00*0.50 m2 7.19
< pom 3.M3b.1 > (9.25-2.81)*1.25-(1.40+1.10)*0.50 m2 6.80
< pom 3.M3a.1 > (7.38-2.18-0.13)*1.25-1.0*0.50 m2 5.84
< pom 4.9.3 > 2.18*0.65+1.48*(0.65+0.48)*0.5 m?2 2.25
< komunikacja pom 3.M7b.4 > (5.11-1.16-1.37)*2.75 m?2 7.10
kuchnie
< pom 2.M6.1 > (16.31-5.10)*2.80-(1.44+0.17+0.90)*1.00 m2 28.88
< pom 2.M2b.2 > (11.02-2.63)*2.80-1.89*1.00 m?2 21.60
< pom 2.M2a.1 > (9.04-2.29)*2.80-(1.73+0.60)*1.00 m2 16.57
< pom 3.M7a.2 > (13.35-2.23-0.80)*2.75-(0.13+2.10)*1.00 m2 26.15
< pom 3.M7b.1 > (10.02-2.40)*2.75-(1.00+1.20+0.80)*1.00 m2 17.96
< pom 3.M8.1 > (16.28-5.10)*2.75-(0.16+1.33)*1.00 m2 29.26
< pom 3.M3b.2 > (11.28-2.81)*2.75-(0.24+0.13+1.69)*1.00 m2 21.23
< pom 3.M3a.2 > (8.12-2.32)*2.75-(1.74+0.63)*1.00 m2 13.58
< pom 4.9.2 >[3.20*2.39+(1.63+0.28)*(2.39+2.15)*0.5+0.26*2.15]-(1.04+0.26)*1.00 m2 11.24
< pom 4.9.4 >[1.31*(2.15+1.98)*0.5+2.24*2.15+0.80*1.98] m2 9.11
RAZEM 259.03
367|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m?2
d.1.1./1204-02
23
259.03 m2 259.03
RAZEM 259.03
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368|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych tyn- |m2
d.1.1./1505-07 kéw z gruntowaniem [ rozrzedzona farba ]
23|analogia
tazienki
< pom 2.M6.2 > 2.77*1.30-1.00*0.50 m2 3.10
<pom 2.M2b.1 > 2.76*1.30 m?2 3.59
< pom 2.M2a.3 > 2.29*1.30-1.00*0.50 m2 2.48
< pom 3.M7a.1 > (2.23+0.80)*1.25 m?2 3.79
< pom 3.M7b.2 > (2.40+1.16)*1.25-1.00*0.50 m2 3.95
< pom 3.M8.2 > 2.77*1.25-1.00*0.50 m?2 2.96
<pom 3.M3b.1 > 2.81*1.25 m2 351
< pom 3.M3a.1 > (2.18+0.13)*1.25-1.0*0.50 m?2 2.39
< pom 4.9.3 > [2.18*0.48+1.48*(0.48+0.65)*0.5]-1.00*0.48-1.0*0.53 m2 0.87
kuchnie
< pom 2.M6.1 > 5.10*2.80-0.90*1.00 m2 13.38
< pom 2.M2b.2 > 2.83*2.80-1.04*1.00 m?2 6.88
< pom 2.M2a.1 > 2.29*2.80-0.80*1.00 m2 5.61
< pom 3.M7a.2 > (2.23+0.80)*2.75 m?2 8.33
< pom 3.M7b.1 > 2.40*2.75-1.20*1.00 m2 5.40
13.22 << pom 3.M8.1 > 5.10*2.75-0.80*1.00> m?2 13.22
< pom 3.M3b.2 > 2.80*2.75-1.28*1.00 m2 6.42
< pom 3.M3a.2 > 2.32*2.75-0.80*1.00 m?2 5.58
<pom 4.9.2 > [3.54*(1.98+2.39)*0.5+1.02*1.98-0.80*1.85+1.63*(2.15+1.98)*0.5+2.33* |m?2 15.55
2.15]-1.10*1.00
< pom 4.9.4 >[1.31*(2.15+1.98)*0.5+1.14*2.15+(1.80+0.93)*1.98] m?2 10.56
RAZEM 117.57
369|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi do 5 m2 m2
d.1.1./1202-08
23
tazienki
< pom 2.M6.2 > 4.69 m2 4.69
< pom 2.M2b.1 > 4.73 m2 4.73
< pom 2.M2a.3 > 3.28 m2 3.28
< pom 3.M7b.2 > 4.19 m2 4.19
< pom 3.M8.2 > 4.69 m2 4.69
< pom 3.M3b.1 >4.73 m2 4.73
< pom 3.M3a.1 > 3.29 m2 3.29
kuchnia
< pom 2.M2a.1 > 4.00 m2 4.00
< pom 3.M3a.2 > 4.04 m?2 4.04
RAZEM 37.64
370|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 m2 m?2
d.1.1./1202-09
23
tazienki
< pom 3.M7a.1 >5.34 m?2 5.34
kuchnie
< pom 2.M6.1 > 14.66 m?2 14.66
< pom 2.M2b.2 > 7.01 m2 7.01
< pom 3.M7a.1 > 8.96 m?2 8.96
< pom 3.M7b.1 >6.19 m2 6.19
< pom 3.M8.1 > 14.66 m?2 14.66
< pom 3.M3b.2 > 7.03 m?2 7.03
RAZEM 63.85
371|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z po- |m2
d.1.1.|1204-08 szpachlow.nieréwnosci
23
tazienki
< pom 2.M6.2 > 4.69 m2 4.69
< pom 2.M2b.1 > 4.73 m2 4.73
< pom 2.M2a.3 > 3.28 m2 3.28
< pom 3.M7a.1 >5.34 m2 5.34
< pom 3.M7b.2 > 4.19 m2 4.19
< pom 3.M8.2 > 4.69 m2 4.69
< pom 3.M3b.1 > 4.73 m2 4.73
< pom 3.M3a.1 > 3.29 m2 3.29
kuchnie
<pom 2.M6.1 > 14.66 m?2 14.66
< pom 2.M2b.2 > 7.01 m2 7.01
< pom 2.M2a.1 > 4.00 m2 4.00
< pom 3.M7a.1 > 8.96 m2 8.96
< pom 3.M7b.1 >6.19 m2 6.19
< pom 3.M8.1 > 14.66 m?2 14.66
< pom 3.M3b.2 > 7.03 m2 7.03
< pom 3.M3a.2 > 4.04 m2 4.04
RAZEM 101.49
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372|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitéw m?2
d.1.1./1204-01
23
101.49 m2 101.49
RAZEM 101.49
1.1.2 Elewacja
4
373|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 15 m [ z wykonaniem zabezpieczen dasz- |m2
d.1.1./1604-02 kéw ]
24
< front > (10.10+2.70+25.00)*11.00 m2 415.80
< szczyt > 10.80*(11.00+12.00)*0.5 m2 124.20
< tyt > (6.20+2.10+1.40+1.40+5.00+1.00+4.60+1.80+1.00+2.20+2.00)*12.30 m2 353.01
RAZEM 893.01
374|KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych m?2
d.1.1./0420-04
24
(2.00+3.50+3.30+1.80)*1.50 m2 15.90
RAZEM 15.90
375|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pilastrach |m2
d.1.1./0701-02 o pow.odbicia do 5 m2 [ wzmocnienia nadprozy i $cian wiencami, wzmochnienie siatkg i
24 zszycie pretami ]
< elewacja B-C plyta balkonu > [2.22*1.20+(1.20*2+2.22)*0.20] m2 3.59
< elewacja C-D > 1.40+3.25+1.30+0.70*2+1.30+0.95+0.60+0.70*2+0.80+1.35+1.50 m2 15.25
< elewacja C-D > 6.00*0.50 m2 3.00
< elewacja E-F > 1.00+3.80+3.50+(4.70+0.75*2+4.50+0.75*2)*0.30+4.50 m2 16.46
< elewacja I-J > (1.60+0.75*2)*2*0.30 m2 1.86
< elewacja I-J > 5.40*0.50+1.20 m?2 3.90
< elewacja K-L > 1.40+1.30+2.80+1.80+1.00*0.50 m2 7.80
< elewacja L-t > 3.40*0.50 m?2 1.70
< elewacja O-P > 2.30*0.50 m2 1.15
RAZEM 54.71
376|/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pilastrach |mz2
d.1.1./0701-02 o pow.odbicia do 5 m2
24
< odbicie luznych tynkéw - szacunkowo > 40.00 m2 40.00
RAZEM 40.00
377|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pilastrach |mz2
d.1.1./0701-05 o pow.odbicia ponad 5 m2 [ zawilgocone tynki ]
24
< elewacja E-F > 4.06*2.54 m?2 10.31
< elewacja F-G > 1.42*2.54 m?2 3.61
< elewacja G-H > 1.46*1.87 m?2 2.73
< elewacja H-1 > 1.42*2.63 m?2 3.73
< elewacja I-J > 4.33*2.63 m?2 11.39
< elewacja K-L > (0.59+1.81)*2.73 m?2 6.55
< elewacja L-£ > 1.85*1.66 m?2 3.07
< elewacja £-M > 1.02*1.66 m?2 1.69
< elewacja M-N > 0.40*1.66 m2 0.66
< elewacja N-O > 2.28*1.66 m?2 3.78
< elewacja O-P > 2.59*2.66-1.06*1.80+2.54*(0.63+2.12)*0.5+0.21*0.63 m2 8.61
RAZEM 56.13
378|KNR 4-01 Odgrzybianie spoin $cian tatwo dostepnych o pow. do 5 m2 przy uzyciu klamer budo- |m?2
d.1.1./0620-02 wlanych
24
< zawilgocone tynki > 56.13 m2 56.13
RAZEM 56.13
379|KNR-W 4-01 |Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegly o normalnej twardosci na zaprawie otw.
d.1.1.]0633-02 wapiennej skrystalizowanej lub cem .-wap. o wilgotnosci do 15 % i grub. 55 cm [ wyko-
24 nanie wg projektu ]
360.00 otw. 360.00
RAZEM 360.00
380|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych  |m3
d.1.1./0108-13 na odlegtos¢ do 1 km [ tacznie z optatg za utyliazacje, stal jako ztom odptatny nie pod-
24| UWAGA lega kosztom wywozu ]
(54.71+40.00+56.13)*0.03 m3 4.53
RAZEM 4.53
381|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy |m3
d.1.1./0108-16 nast. 1 km
24
4.53 m3 4.53
RAZEM 4.53
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382|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki wspornika stalowego szt.
d.1.1./0354-15
24
<elew A-B > 1+2 szt. 3.00
<elewB-C>1 szt. 1.00
<elewC-D>18 szt. 18.00
< elew C-D ptotki okienne > 1 szt. 1.00
<elewE-F>3 szt. 3.00
<elewF-G>4 szt. 4.00
< elew I-J ptotki okienne > 1 szt. 1.00
<elewK-L>3 szt. 3.00
<elewN-O>1 szt. 1.00
<elew O-P >2 szt. 2.00
RAZEM 37.00
383|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki balustrad szt.
d.1.1./0354-14
24
<elew E-F>4 szt. 4.00
<elewl-J >4 szt. 4.00
RAZEM 8.00
384|Analiza wtas- |Demontaz klimatyzatora i ponowny montaz po wykonaniu prac kpl.
d.1.1.|na
24
<elewB-C>1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
385|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek [ do odzysku- tabliczki ] szt.
d.1.1./0354-13
24
<elewA-B> 2 szt. 2.00
<elew C-D > 1+1 szt. 2.00
RAZEM 4.00
386|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 szt.
d.1.1./0354-07
24
<elewO-P>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
387|Analiza wias- |Demontaz tablic reklamowych i ponowny montaz po wykonaniu prac kpl.
d.1.1.\na
24
<elewD-E>2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
388|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymséw itp.z  |m2
d.1.1./0535-08 blachy nie nadajgcej sie do uzytku
24
6.77+61.52 m?2 68.29
RAZEM 68.29
389|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 szt. [ z wykorzystaniem zapra- |szt.
d.1.1.|0308-03 Wy naprawczej i spoinowania ]
24
<elewE-F>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
390|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.
d.1.1./0354-13
24
<elewC-D>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
391|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.1./0322-02
24
<elewC-D>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
392|KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na scianach,filarach,pilastrach [ wzmocnienie $cian |m?2
d.1.1.|0703-01 wiefAcami, siatka i zszycie pretami ]
24
< elewacja B-C piyta balkonu > [2.22*1.20+(1.20*2+2.22)*0.20] m?2 3.59
< elewacja C-D > 1.40+3.25+1.30+0.70*2+1.30+0.95+0.60+0.70*2+0.80+1.35+1.50 m?2 15.25
< elewacja C-D > 6.00*0.50 m?2 3.00
< elewacja E-F > 1.00+3.80+3.50+(4.70+0.75*2+4.50+0.75*2)*0.30+4.50 m?2 16.46
< elewacja I-J > (1.60+0.75*2)*2*0.30 m?2 1.86
< elewacja 1-J > 5.40*0.50+1.20 m2 3.90
< elewacja K-L > 1.40+1.30+2.80+1.80+1.00*0.50 m?2 7.80
< elewacja L-t > 3.40*0.50 m2 1.70
< elewacja O-P > 2.30*0.50 m?2 1.15
RAZEM 54.71
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393|KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg cementowg [ m2
d.1.1./0704-01 wzmochienie wiencami, siatkg i zszycie pretami ]
24
54.71 m?2 54.71
RAZEM 54.71
394|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cementows [ |m2
d.1.1./0704-03 wzmochienie wiencami, siatkg i zszycie pretami ]
24
54.71 m?2 54.71
RAZEM 54.71
395|Analiza wtas- |Wykonanie naprawy gzymsu m?2
d.1.1.|na
24 |kalk. wlasna
8.50*0.30 m?2 2.55
RAZEM 2.55
396|Analiza wtas- | Tynki renowacyjne na poditozach z cegly, na spodach piyt balkonowych i $cianach m?2
d.1.1.|na ptaskich zewnetrznych z zachowaniem gtebokosci boniowania - wykonywane recznie
24 zgodnie z technologig zawartg w projekcie : przygotowanie powierzchni ,tynkowanie (
obrzutka + tynk renowacyjny ) i wykonczenie ( szpachléwka renowacyjna )
< elewacja B-C plyta balkonu > [2.22*1.20+(1.20*2+2.22)*0.20] m?2 3.59
< parter po zamurowanych otworach> 0.90*2.05+0.80*2.05+1.14*2.05 m2 5.82
< po wykonaniu wzmocnien i wieAcow > 54.71 m2 54.71
< luzne tynki > 40.00 m2 40.00
< elew A-B > 0.50+0.05+0.01+0.14+0.05+0.13+0.20+0.02+0.09+0.06+0.04*2+0.10 m2 1.43
< elew B-C > 2.40+0.02+0.14+0.01+0.02 m?2 2.59
< elew C-D > 0.02*15+0.10*16+0.51+0.17+0.17+0.60+0.40+0.60+0.95+0.65+0.25+ m2 7.56
0.61+0.27+0.48
<elew F-G > 0.09 m2 0.09
<elew G-H > 0.18 m2 0.18
< elew H-1 > 1.04+0.33 m2 1.37
< wejécie do piwnicy > 1.95*2.64+0.40%2.82+1.39*[(2.64+2.82)*0.5]-0.90*2.00 m?2 8.27
< elew J-K > 0.05*2 m2 0.10
< elew K-L > 0.05 m2 0.05
<elew L-t > 0.74+0.06+0.05 m2 0.85
<elewt-M >0.42 m2 0.42
<elew N-O > 0.12+0.32 m2 0.44
< elew O-P >0.11+0.92+0.26 m?2 1.29
RAZEM 128.76
397|Analiza wtas- | Tynki renowacyjne na poditozach z cegly, na spodach piyt balkonowych i $cianach m?2
d.1.1./na ptaskich zewnetrznych z zachowaniem gtebokosci boniowania - wykonywane recznie
24 zgodnie z technologig zawartg w projekcie : przygotowanie powierzchni ,tynkowanie (
spoinowanie, obrzutka + tynk renowacyjny na zawilgocone tynki) i wykonczenie (
szpachléwka renowacyjna )
tynki zawilgocone
< elewacja E-F > 4.06*2.54 m?2 10.31
< elewacja F-G > 1.42*2.54 m?2 3.61
< elewacja G-H > 1.46*1.87 m?2 2.73
< elewacja H-1 > 1.42*2.63 m?2 3.73
< elewacja I-J > 4.33*2.63 m?2 11.39
< elewacja K-L > (0.59+1.81)*2.73 m?2 6.55
< elewacja L-t > 1.85*1.66 m?2 3.07
< elewacja £-M > 1.02*1.66 m2 1.69
< elewacja M-N > 0.40*1.66 m?2 0.66
< elewacja N-O > 2.28*1.66 m2 3.78
< elewacja O-P > 2.59*2.66-1.06*1.80+2.54*(0.63+2.12)*0.5+0.21*0.63 m?2 8.61
RAZEM 56.13
398|Analiza wkas- |Oczyszczenie przez hydropiaskowanie niskocisnieniowe m?2
d.1.1.\na
24
<elew A-B > [9.08+1.20+1.72+1.71]+[1.75+2.00+2.88+2.87] m?2 23.21
< elew C-D > 11.59+5.85+3.36+1.48+1.96+2.32+2.04+1.00+1.04+1.07 m?2 31.71
<elew C-D > 1.81+1.77+1.71+1.63+3.43+3.50+3.30+2.48+3.67+1.76+0.92 m?2 25.98
RAZEM 80.90
399|Analiza wias- |Pokrycie $cian mikroemulsjg silikonowg, gruntowanie i przynajmniej dwukrotne [ do m2
d.1.1.|na nasycenia ] naniesienie roztworu
24
< pow ceglane > 80.90 m?2 80.90
RAZEM 80.90
400|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczyszczenie  |m?2
d.1.1./12611-01 mechaniczne i zmycie
24
690.74 m?2 690.74
RAZEM 690.74
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401|Analiza wtas- | Tynki renowacyjne na podtozach z tynku, na spodach ptyt balkonowych, gzymsach, |m2
d.1.1.|na osciezach i scianach ptaskich zewnetrznych - wykonywane recznie z zachowaniem gte-
24 bokosci boniowania zgodnie z technologig zawartg w projekcie : przygotowanie po-
wierzchni i wykonczenie ( szpachléwka renowacyjna )
<elew A-B > 10.12*10.85*1.1+1.55 m2 122.33
< elewacja B-C plyta balkonu > [2.22*1.20+(1.20*2+2.22)*0.20] m2 3.59
< elew B-C > 3.66*(10.85+0.77)*1.1+0.23 m2 47.01
< elew C-D > 24.26*10.85*1.1+1.86+2.94+2.06 m?2 296.40
< elew D-E > 10.84*(11.16+12.43)*0.5+0.70+0.97 m2 129.53
< elew E-F > 6.25*12.27-6.67 m?2 70.02
<elew F-G > 1.42*(12.27+12.46)*0.5 m2 17.56
< elew G-H > 1.46*12.48 m?2 18.22
< elew H-1 > 1.42*(12.48+12.44)*0.5 m2 17.69
<elew |-J >5.01*12.50-0.68*2.75 m?2 60.76
< elew J-K > 1.00*9.64 m2 9.64
< elew K-L > 4.70*12.49 m?2 58.70
<elew L-t > 1.85%(12.43+12.55)*0.5 m2 23.11
<elew t-M > 1.02*12.55 m?2 12.80
< elew M-N > 0.40*(12.53+12.35)*0.5 m2 4.98
< elew N-O > 2.28*12.35 m?2 28.16
<elew O-P > 2.59*12.36-1.34*0.71 m2 31.06
< wejscie do piwnicy > 1.01+2.92+1.04 m2 4.97
< minus pow. z cegly i nowe tynki > -(80.90+128.76+56.13) m?2 -265.79
RAZEM 690.74
402|KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.1.1./0923-04
24
< parapet 1 > 19.50*0.30 m2 5.85
< parapet 2 > 36.00*0.45 m2 16.20
< parapet 3 > 19.00*0.13 m2 2.47
3.46 << parapet 4 > 16.50*0.21> m2 3.46
< obrébka blacharska typ C > 15.50*0.12 m2 1.86
< obrébka blacharska typ E > 35.00%0.34 m2 11.90
< obrébka blacharska typ D > 37.50*0.08 m?2 3.00
RAZEM 44.74
403|KNR 2-02 Obrébki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej [ gr 0,55 mm ] m?2
d.1.1./0506-01
24
< obrébka blacharska typ D > 37.50*0.16 m2 6.00
< obrébka blacharska typ H > 4.80%0.16 m?2 0.77
RAZEM 6.77
404|KNR 2-02 Obroébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej [ gr 0,55 mm ] m?2
d.1.1./0506-02
24
8.38 << parapet 1 > 19.50*0.43> m?2 8.38
< parapet 2 > 36.00*0.56 m2 20.16
< parapet 3 > 19.00*0.26 m?2 4.94
5.44 << parapet 4 > 16.50*0.33> m2 5.44
4.8 << obrébka blacharska typ C > 15.50*0.31> m?2 4.80
< obrébka blacharska typ E > 35.00*0.41 m2 14.35
< obrébka blacharska typ F > 3.20*0.34 m2 1.09
0.64 << obrébka blacharska typ G > 1.50*0.43> m2 0.64
< obrébka blacharska typ H > 4.80%0.35 m?2 1.68
RAZEM 61.48
405|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie  |m2
d.1.1./12611-01 mechaniczne i zmycie
24
< elew B-C > 0.82*0.26 m?2 0.21
RAZEM 0.21
406|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegly plytami styropianowymi - system STOPTER - przy uzyciu m?2
d.1.1./2614-02 got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
24 mieszanki [ gr 5 cm EPS 100-038 tynk renowacyjny i szpachla ]
< elew B-C > 0.82*0.26 m?2 0.21
RAZEM 0.21
407|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona na- |m
d.1.1./12612-08 roznikéw wypuktych kagtownikiem metalowym
24
< elew B-C > 0.82 m 0.82
RAZEM 0.82
408|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw pltytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie |m?2
d.1.1./2612-06 warstwy siatki na scianach
24
< elew B-C > 0.21+0.82*0.05 m?2 0.25
RAZEM 0.25
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409|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -  |m2
dll.zlzi 113|4—0_2 powierzchnie pionowe [ preparat gruntujacy ]
analogia
< kominy > 18.47 m2 18.47
< o$cieza > 58.82 m2 58.82
< $ciany > 827.50 m2 827.50
RAZEM 904.79
410|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw gtad- |m2
d.1.1./1505-10 kich bez gruntowania [ kolor ]
24
kominy
(0.42+0.82)*2*0.43 m2 1.07
(0.42+0.54)*2*0.43 m?2 0.83
(0.42+0.42)*2*0.43 m2 0.72
(0.42+1.42)*2*0.43 m?2 1.58
(0.42+1.58)*2*0.43 m2 1.72
(0.42+1.08)*2*0.43 m?2 1.29
(0.42+0.42)*2*0.43 m2 0.72
(0.42+0.72)*2*0.43 m?2 0.98
(0.42+0.42)*2*0.43 m2 0.72
(0.42+0.42)*2*0.43 m?2 0.72
(0.42+0.42)*2*0.43 m2 0.72
(0.42+1.62)*2*0.43 m?2 1.75
(0.42+1.88)*2*0.43 m2 1.98
(0.42+0.80)*2*0.43 m?2 1.05
(0.42+0.42)*2*0.43 m2 0.72
< przewody wenylacyjne > 0.31*4*0.70+(0.31+0.43)*2*0.70 m2 1.90
RAZEM 18.47
411|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw gtad- |m2
d.1.1./1505-10 kich bez gruntowania - [ kolor biaty ]
24
< elew A-B > [(0.95+1.60*2)*4+(0.95+1.55*2)*4+(0.95+1.55*2)*4+(0.45+0.45*2)*4]*0.15|m?2 8.16
< elew B-C > [0.80+2.00*2+0.98+2.35*2+0.98+2.35*2+0.45+0.45*2]*0.15 m2 2.63
< elew C-D > (0.95+1.60*2)*8*0.15+(2.52+3.00*2)*0.60+[(0.95+1.55*2)*8+(0.95+2.35* |m?2 23.66
2)+(0.95+1.55*2)*8+(0.95+2.35*2)+(0.45+0.45*2)*9+(0.27*2+0.55)*2]*0.15
< elew E-F > [(1.33+1.60*2)+(0.97+1.60*2)+(1.30+1.50*2)+(1.00+1.50*2)+(1.50+1.50* |m?2 4.86
2)+(1.00+1.50*2)+(1.00+1.32*2)+(0.60+1.32*2)]*0.15
< elew G-H > [(0.40+0.70*2)*3+(0.30+0.45*2)]*0.15 m?2 0.99
<elew |-J > [(0.97+1.60*2)+(0.95+1.40*2)+(1.00+1.50*2)+(0.95+1.50*2)+(1.00+1.50*2) |m?2 4.09
+(0.95+1.60*2)+(0.60+1.32*2)] *0.15
< elew K-L > (2.32+3.00*2)*0.60+[(1.00+1.68*2)+(1.05+1.68*2)*2+(1.00+1.68*2)*2+ m?2 9.19
(0.65+1.20*2)*2]*0.15
< elew L-t > [(0.40+0.70*2)*3+(0.30+0.45*2)]*0.15 m2 0.99
< elew N-O > [1.05+1.50*2+1.05+1.50*2+0.90+1.50*2]*0.15 m?2 1.80
< elew O-P >[1.10+1.68*2+1.10+1.68*2+1.10+1.68*2+0.60+1.17*2]*0.15 m?2 245
RAZEM 58.82
412|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw gtad- |m?2
d.1.1.|1505-10 kich bez gruntowania [ kolor ]
24
< elew A-B > 10.12*10.85*1.1+1.55-[0.95*1.60*4+0.95*1.55*4+0.95*1.55*4+0.45*0.45* |m?2 103.66
4]
< elew B-C > 2.65*(10.85+0.77)*1.1+0.23*2-[0.80*1.95+0.98*2.35+0.98*2.35+0.45* m2 27.96
0.45]
< elewacja B-C piyta balkonu > 2.22*1.20*2+1.20*0.20*2*2 m2 6.29
< elew C-D > 24.26*10.85*1.1+1.86+2.94+2.06-[0.95*1.60*8+2.46%(3.00-0.27)+0.95*  |m2 247.36
1.55*8+0.95*2.35+0.95*1.55*8+0.95*2.35+0.45*0.45*9+0.35*0.45*2]
< elew D-E > 10.84%(11.16+12.43)*0.5+0.70+0.97 m?2 129.53
< elew E-F > 6.25*12.27-[1.33*1.60+0.97*1.60+1.30*1.50+1.00*1.50+1.50*1.50+1.00* |m?2 57.03
1.50+1.00%1.32+0.60%1.32] -6.67
<elew F-G > 1.42*(12.27+12.46)*0.5 m?2 17.56
< elew G-H > 1.46*12.48-[0.40*0.70*3+0.30*0.45] m?2 17.25
< elew H-l1 > 1.42*(12.48+12.44)*0.5 m?2 17.69
<elew I-J > 5.01*12.50-[0.97*1.60+0.95*1.40+1.00*1.50*2+0.95*1.50+0.95*1.60+0.60* |m?2 51.14
1.32+0.68*2.75]
< wejscie do piwnicy > 3.89+0.92+1.40+0.18+0.91+0.21 m2 7.51
<elew J-K > 1.00*9.64 m?2 9.64
< elew K-L > 4.70*12.49-[2.32*3.00+1.00*1.68+1.05*1.68*2+1.00*1.68*2+0.65*1.20*2] |m?2 41.62
<elew L-t > 1.85%(12.43+12.55)*0.5-[0.40*0.70*3+0.30*0.45] m?2 22.13
<elew t-M > 1.02*12.55 m?2 12.80
< elew M-N > 0.40*(12.53+12.35)*0.5 m?2 4.98
< elew N-O > 2.28*12.35-[1.05*1.50+1.05*1.50+0.90*1.50] m?2 23.66
<elew O-P > 2.59*12.36-[1.10*1.68+1.10*1.68+1.10*1.68+0.60*1.17+1.06*1.80]+1.34* |m2 25.73
1.40
< wejscie do piwnicy > 2.92+1.04 m?2 3.96
RAZEM 827.50
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413|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet [ z odzysku - tabliczki ] szt.
d.1.1./0322-02
24
<elewA-B>2 szt. 2.00
<elew C-D>1+1 szt. 2.00
RAZEM 4.00
414|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych [ oczyszczenie do |m?2
d.1.1.|1212-05 trzeciego stopnia, farba chlorokauczukowa ]
24
< od ulicy > 1.54*1.60+1.54*1.60+0.95*0.97 m?2 5.85
RAZEM 5.85
415|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $r.do 50 mm [ m
d.1.1.|1212-28 oczyszcenie do trzeciego stopnia, malowanie farbg chlorokauczukowsg ]
24 |analogia
<elew C-D >2.82 m 2.82
<elew C-D >0.43*2 m 0.86
<elew K-L > 0.47 m 0.47
RAZEM 4.15
416|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metal.petnych szpachlowanych jedno- |m?2
d.1.1.|1212-02 krotnie [ oczyszczenie do trzeciego stopnia, malowanie farbg chlorokauczukowsa ]
24
< elew A-B z oznakowaniem > 0.65*0.65+0.65*0.10*4 m2 0.68
< elew B-C drzwi > 0.80*1.90*2.50 m2 3.80
RAZEM 4.48
1.1.2 odtworzenie uprzednio zdemontowanych balkonéw - 2 k pl. (od strony ul. Laskowickiej)
5
417|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 15 m [ z wykonaniem zabezpieczen dasz- |m2
d.1.1./1604-02 kow ]
25
31.20 m?2 31.20
RAZEM 31.20
418|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m
d.1.1./0336-06 piennej - projektowane wience pod belkami stalowymi
25
2.90*2 m 5.80
RAZEM 5.80
419|KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokos¢ 1 ceg. w Scianach z cegiel na zaprawie cementowo-wa-  |gniazd.
d.1.1./0346-03 piennej dla belek stalowych - wykucie gniazd gtebokosci 30 cm w obszarze istnieja-
25 cych belek stalowych w zwigzku z ich odcinkowa wymiang (zgodnie z projektem).
Krotnos¢ = 1.2
2*3*2 gniazd. 12.00
RAZEM 12.00
420|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci konstrukcji m?2
d.1.1./0101-01 petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B) - robota z drabin lub rusztowan prze-
25 stawnych - odcinki pozostawionych istniejgcych belek stalowych
0.40*0.603*3*2 m?2 1.45
RAZEM 1.45
421|KNR 4-01 Przecinanie poprzeczne palnikiem ceownikéw i dwuteownikéw o wysokosci ponad 140 |szt.
d.1.1./1305-03 mm - odcinki istniejgcych belek stalowych z dwuteownika 160 mm.
25
3*2 szt. 6.00
RAZEM 6.00
422|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie be- |m
d.1.1./0313-04 lek stalowych do | NP 180 mm - uzupetnienie odcietych odcinkéw belek stalowych z
25 dwuteownika 160 mm nowymi belkami z dwuteown. 160 mm
1.10*3*2 m 6.60
RAZEM 6.60
423|KNR 4-01 Spawanie czotowe belek stalowych dwuteowych o wysokosci do 160 mm - przyspawa- |szt.
d.1.1./1304-01 nie wymienionych belek z istniejgcymi
25|analogia
3*2 szt. 6.00
RAZEM 6.00
424|KNR 4-01 Spawanie stali profilowej do ksztattownikéw lub $ciggéw i tarcz oporowych - spawanie |m spoi-
d.1.1./1304-04 naktadek z blach stalowych 6*80 mm i 8*50 mm na potgczeniu istniejacych belek z no- |ny
25 wymi belkami stalowymi.
W wycenie uwzgledni¢ zakup i dostawe naktadek z blachy wg projektu
<blachy stalowe 80*240*6 mm> (0.08+0.24)*2*2*3*2 m spoi- 7.68
ny
<blachy stalowe 50*240*8 mm> (0.05+0.24)*2*2*3*2 m spoi- 6.96
ny
RAZEM 14.64
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425/KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o $r. kg
d.1.1./0202-01 do 6 mm - strzemiona wiencow W1
25
<wience W1> 0.80*34*0.222*2 kg 12.08
RAZEM 12.08
426|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o $r. kg
d.1.1./0202-03 10-14 mm
25
<wience W1> 2.87*2*0.888*2 kg 10.19
RAZEM 10.19
427|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o $r. kg
d.1.1./0202-04 16-26 mm
25
<wience W1> 2.87*2*1.58*2 kg 18.14
RAZEM 18.14
428|KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej belek i podcigagdéw - wience W1 m?2
d.1.1./0201-05
25
<wience W1> 2.90*0.20*2 m2 1.16
RAZEM 1.16
429|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych belek, podciggéw i wiencéw z betonu monolitycznego - obje- |m3
d.1.1./0203-07 z.sz. |tos¢ elementu w jednym miejscu do 0.5 m3 - beton B20
25|2.6. 9905-01
<wience W1> 2.90*0.25*0.15*2 m3 0.22
RAZEM 0.22
430|KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podtozach, stropachi |m
d.1.1./0207-01 Scianach bez deskowan i stemplowan - uzupetienie przestrzeni miedzy wiencem W1,
25 a istniejgca Sciang
2.90*2 m 5.80
RAZEM 5.80
431|KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej ptyt stropowych i dachowych m?2
d.1.1./0201-06
25
<ptyty balkonéw2,40*1,30*2> 2.90*0.20*2 m2 1.16
RAZEM 1.16
432|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o $r. kg
d.1.1./0202-01 do 6 mm - zbrojenie ptyt balkonéw
25
<zbrojenie piyt balkonowych> 1.15*7*0.222*2 kg 3.57
RAZEM 3.57
433|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o $r. kg
d.1.1./0202-03 10-14 mm - $r. 10 mm
25
<zbrojenie piyt balkonowych> 14.44*2 kg 28.88
RAZEM 28.88
434|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych ptyt stropowych z betonu monolitycznego - objetos¢ elementu |m3
d.1.1./0203-08 w jednym miejscu do 0.5 m3 - ptyty zelbetowe odtwarzanych balkonéw - beton B20
25 Zatozono zabetonowanie piyty z wyrobieniem spadku 1,5 %, gr. ptyty 12 cm - 13,8 cm
Srednia gr. =13 cm
1.20*2.25*0.13*2+0.98*0.14*0.14*2 m3 0.74
RAZEM 0.74
435|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.1.1./0703-03
25|analogia
1.20*3*2 m 7.20
RAZEM 7.20
436 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu kons- |m2
d.1.1./0609-03 trukcji na sucho - jedna warstwa - ptyty styropianowe EPS 250-0,36 GR. 2 cm
25|analogia
1.12*1.20*2*2 m2 5.38
RAZEM 5.38
437|KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) belek zelbetowych lub stalowych cegltami grubosci 1/4 ceg. |m2
d.1.1./0123-05
25|analogia
1.20*0.14*2*2 m2 0.67
RAZEM 0.67
438|KNR 2-02 Krawedzie balkonéw i loggi z blachy ocynkowanej m?2
d.1.1./0506-03
25
<pasy okapowe> (1.35+2.45+1.35)*0.25*2 m2 2.58
RAZEM 2.58
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439|KNR 2-02 Obraébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m?2
d.1.1./0506-02
25
<obrébka w progach> 1.08*0.26*2 m2 0.56
<na styku $cian i osciezy z piytg balkonu> (2.35-0.97+0.14*2)*0.365*2 m?2 1.21
RAZEM 1.77
440|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z  |m?2
d.1.1./0602-01 emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - izolacja pozioma na warstwie spadkowej. Zato-
25 zono zastosowanie wyrobu typu DYSPERBIT - dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczuko-
wej lub rownowazne;j.
<izolacja pozioma na warstwie spadkowej + zaktad na $ciane> m2 6.14
1.20*2.25*2+0.98*0.14*2+(2.25-0.98+0.14*2)*0.15*2
RAZEM 6.14
441NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.do 5 m?2
d.1.1./0618-02 m2 - na ptytach balkonéw z zaktadem na $ciane.
25|analogia Zatozono zastosowanie paoy termozgrzewalnek podktadowej modyfikowanej typu PYE
PV2 00 S4 SBS na wibkninie poliestrowej
<papa podktadowa na warstwie spadkowej + zaktad na $ciane> 6.14 m2 6.14
RAZEM 6.14
442/NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.do 5 m?2
d.1.1./0618-02 m2 - na ptytach balkonéw z zaktadem na $ciane,
25|analogia Zatoono zastosowanie papy termozgrzewalnej nawierzchniowej modyfikowanej ytpu
PYE PV 250 S5 na wiokninie poliestrowe;j.
<papa nawierzchniowa na warstwie spadkowej + zaktad na $ciane> 6.14 m2 6.14
RAZEM 6.14
443/KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte  |m2
d.1.1./1104-02 na gtadko
25|analogia W(g projektu zatozono beton B 20
<izolacja pozioma na warstwie spadkowej + zaktad na $ciane> m2 5.67
1.20*2.25*2+0.98*0.14*2
RAZEM 5.67
444 KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrgcenie |m?2
d.1.1./1104-03 za zmiane grubosci o 10 mm - pogrubienie o0 3 cm.
25 Wg projektu zatozono beton B 20
Krotnos¢ = 3
5.67 m?2 5.67
RAZEM 5.67
445|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.1.1./1106-07
25
5.67 m?2 5.67
RAZEM 5.67
446|KNR 2-02 I1zolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem m
d.1.1./0617-06
25
(2.25-0.98+0.14*2)*2 m 3.10
RAZEM 3.10
447|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (bal- |m2
d.1.1./0902-01 kony i loggie) wykonywane recznie
25
<spody ptyt balkonowych>  1.20*2.28*2 m2 5.47
2.90*0.50*2 m?2 2.90
RAZEM 8.37
448|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na osciezach o szerokosci do 15 cm wykonywane m2
d.1.1./0902-03 recznie - boki ptyt balkonowych
25|analogia
<boki ptyty balkonowej> (1.20+2.28+1.20)*(0.13+0.05)*2 m?2 1.68
RAZEM 1.68
449|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jednokrotne m2
d.1.1.|2611-02 gruntowanie emulsjg pod malowanie farbg silikatowa - spody balkonéw + boki
25
<spody piyt balkonowych>  1.20*2.28*2 m?2 5.47
<boki ptyty balkonowej> (1.20+2.28+1.20)*(0.13+0.05)*2 m2 1.68
RAZEM 7.15
450/KNR-W 2-02 |Malowanie tynkoéw zewnetrznych farbg silikatowg - spody balkonéw z bokami w kolo- |m2
d.1.1./1519-02 rze zgodnym z projektem
25|analogia
7.15 m?2 7.15
RAZEM 7.15
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451|Kalkulacja Renowacja balustrad z demontazu, podwyzszenie i montaz balustrad balkonowych m
d.1.1.|wlasna
25
Balustrady metalowe - zdemontowane. Nalezy je odnowi¢, uzupetnié¢ ubytki, podwyz-
szy¢ do wysokosci min. h=1,10 m zgodnie z projektem i ponownie osadzi¢¢.
(1.17+2.20+1.17)*2 m 9.08
RAZEM 9.08
452|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych - kolor RAL 7026 |m?2
d.1.1./1212-05
25
(1.17+2.27+1.17)*1.10*2 m?2 10.14
RAZEM 10.14
1.2 Roboty bran zy sanitarnej
1.2.1/45332000-3 |Instalacja wodoci ggowa - C.w., C.C.W.U.
453|KNNR 4 0111- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potgczeniach |m
d.1.2./01 zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
1
88+28 m 116.00
RAZEM 116.00
454|KNNR 4 0111- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potgczeniach |m
d.1.2./02 zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
1
24 m 24.00
RAZEM 24.00
455|KNNR 4 0111- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o potgczeniach |m
d.1.2./03 zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
1
24 m 24.00
RAZEM 24.00
456|KNNR 4 0111- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 40 mm o potgczeniach |m
d.1.2./04 zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
1
20 m 20.00
RAZEM 20.00
457|KNNR 4 0111- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 50 mm o potgczeniach |m
d.1.2.]05 zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
1
4 m 4.00
RAZEM 4.00
458 KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw szt.
d.1.2.|0116-01 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrz-
1 nej 20 mm
40.00 szt. 40.00
RAZEM 40.00
459|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach |m
d.1.2./0127-01 mieszkalnych (rurociag o ér. do 63 mm)
1
188 m 188.00
RAZEM 188.00
460|KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.1.2./0128-01
1
188 m 188.00
RAZEM 188.00
461|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe mieszkaniowe o $r. nominalnej 15 mm z naktadkg do zdal- |kpl.
d.1.2./0140-06 nego odczytu
1
17.00 kpl. 17.00
RAZEM 17.00
462|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o $r. no- |kpl.
d.1.2./0123-01 minalnej 15 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
1
17.00 kpl. 17.00
RAZEM 17.00
463|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o ér.  |szt.
d.1.2./0132-01 nominalnej 15 mm
1
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
464|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o ér.  |szt.
d.1.2./0132-02 nominalnej 20 mm
1
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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465|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o ér.  |szt.
d.1.2./0132-03 nominalnej 25 mm
1
3.00 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
466 | KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o ér.  |szt.
d.1.2./0132-04 nominalnej 32 mm
1
1.00 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
467 |KNR-W 2-15 |Zawory termostatyczne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. no- |szt.
d.1.2./0132-01 minalnej 15 mm
1
7.00 Szt. 7.00
RAZEM 7.00
468|KNR-W 2-15 |Zawory réwnowazace instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nomi- |szt.
d.1.2./0132-01 nalnej 15 mm
1
7.00 Szt. 7.00
RAZEM 7.00
469|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.2./0137-01
1
25.00 Szt. 25.00
RAZEM 25.00
470|KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe o $r.nominalnej 15 mm szt.
d.1.2./0137-09
1
14.00 Szt. 14.00
RAZEM 14.00
471/KNR-W 2-20 |Montaz rur preizolowanych o $rednicy do 50 mm (PE-X 25x2,5 mm) m
d.1.2./0501-01
1|analogia
4.00 m 4.00
RAZEM 4.00
472|KNR-W 2-20 |Montaz rur preizolowanych o $rednicy do 50 mm (PE-X 40x3,7 mm) m
d.1.2./0501-01
1|analogia
4.00 m 4.00
RAZEM 4.00
473|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. 12-22 mm otulinami ze spienionego PE - jednowarstwowymi gr. |m
d.1.2./0101-01 6 mm
1
28 m 28.00
RAZEM 28.00
474|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. 12-22 mm otulinami ze spienionego PE - jednowarstwowymi gr. |m
d.1.2./0101-03 9 mm
1
34+12+8 m 54.00
RAZEM 54.00
475/KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. 28-48 mm otulinami ze spienionego PE - jednowarstwowymi gr. |m
d.1.2./0101-04 9 mm
1
1242 m 14.00
RAZEM 14.00
476|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 12-22 mm otulinami ze spienionego PE - jednowarstwowymi gr. |m
d.1.2./0101-10 20 mm
1
42+4+12 m 58.00
RAZEM 58.00
477\KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. 28-48 mm otulinami ze spienionego PE - jednowarstwowymi gr. |m
d.1.2./0101-19 30 mm
1
12+18 m 30.00
RAZEM 30.00
478|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 54-70 mm otulinami ze spienionego PE - jednowarstwowymi gr. |m
d.1.2./0101-20 30 mm
1
4 m 4.00
RAZEM 4.00
479|KNR 7-28 Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 100 cm2 w $cianach murowanych wraz z za- |m
d.1.2./0209-01 murowaniem i uzupetnieniem tynku
1
56.00 m 56.00
RAZEM 56.00
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480|KNR 7-28 Przebicie otworéw w stropach o grub. do 30 cm dla przewodoéw instalacyjnych o $r. do |otw.
d.1.2./0207-04 200 mm
1
25.00 otw. 25.00
RAZEM 25.00
481|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w stropach i $cianach przy glebo- |szt.
d.1.2./0206-02 uwa- |kosci ponad 10 cm
1|ga p.tab.
25.00 Szt. 25.00
RAZEM 25.00
482|KNR-W 4-01 |Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1.2./0106-04
1
56*0.1*0.1+3.14*0.2*0.2*0.3*25 m3 1.50
RAZEM 1.50
483|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych  |m3
d.1.2./0109-13 0109- |na odlegtos¢ 5 km
1|16
1.50 m3 1.50
RAZEM 1.50
484|KNR 2-02 Obudowa pionéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych |m2
d.1.2./12004-01 jednowarstwowo
1
(7+5+6)*(0.15+0.4)*3.0 m2 29.70
RAZEM 29.70
485/KNR-W 2-15 |Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm w obudowach szt.
d.1.2./0142-03
1
18.00 Szt. 18.00
RAZEM 18.00
1.2.2/145332000-3  |Instalacja wodoci aggowa - z.w.
486 | KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.1.2./0120-01
2|z.0.2.9.
12+28 m 40.00
RAZEM 40.00
487|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm m
d.1.2./0120-02
2|z.0.2.9.
20+32 m 52.00
RAZEM 52.00
488|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 40-50 mm m
d.1.2./0120-03
2|z.0.2.9.
10+6+4 m 20.00
RAZEM 20.00
489|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.
d.1.2./0141-01
2|z.0.2.9.
25 Szt. 25.00
RAZEM 25.00
490|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny baterii wannowej szt.
d.1.2./0141-03
2|z.0.2.9.
14 Szt. 14.00
RAZEM 14.00
491|KNR 4-04 Wywiezienie ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym |t
d.1.2./1107-01 1107- |na odlegtos¢ 5 km
2|04
108*0.002 t 0.22
RAZEM 0.22
492|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nomin. 65 mm stalowe ocynkow.o m
d.1.2./0103-07 potacz.gwintow., na $cianach w bud.mieszkalnych
2
4 m 4.00
RAZEM 4.00
493|KNR 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach mieszkalnych (rurociag o m
d.1.2./0110-01 $r.do 65 mm)
2
4 m 4.00
RAZEM 4.00
494/KNNR 4 0111- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potgczeniach |m
d.1.2.|01 zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
2
12 m 12.00
RAZEM 12.00
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495/KNNR 4 0111- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potgczeniach |m
d.1.2./02 zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
2
12+16 m 28.00
RAZEM 28.00
496 | KNNR 4 0111- |Rurociaggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o potgczeniach |m
d.1.2./03 zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
2
20 m 20.00
RAZEM 20.00
497|KNNR 4 0111- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 40 mm o potgczeniach |m
d.1.2./04 zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
2
32 m 32.00
RAZEM 32.00
498|KNNR 4 0111- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 50 mm o potgczeniach |m
d.1.2.]05 zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
2
10 m 10.00
RAZEM 10.00
499/KNNR 4 0111- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 63 mm o potgczeniach |m
d.1.2./06 zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
2
6 m 6.00
RAZEM 6.00
500 KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw szt.
d.1.2./0116-01 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrz-
2 nej 20 mm
50.00 Szt. 50.00
RAZEM 50.00
501|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do ptuczek uste- |szt.
d.1.2./0116-06 powych o potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
2
14.00 Szt. 14.00
RAZEM 14.00
502|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach |m
d.1.2./0127-01 mieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
2
108 m 108.00
RAZEM 108.00
503|KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.1.2./0128-01
2
108 m 108.00
RAZEM 108.00
504|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe mieszkaniowe o $r. nominalnej 15 mm z naktadka do zdal- |kpl.
d.1.2./0140-06 nego odczytu
2
17.00 kpl. 17.00
RAZEM 17.00
505/KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych o $r. no- |kpl.
d.1.2./0123-01 minalnej 15 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
2
17.00 kpl. 17.00
RAZEM 17.00
506 KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o ér.  |szt.
d.1.2.]0132-02 nominalnej 20 mm
2
1.00 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
507|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o ér.  |szt.
d.1.2./0132-03 nominalnej 25 mm
2
2.00 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
508/ KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o ér.  |szt.
d.1.2./0132-04 nominalnej 32 mm
2
4.00 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
509/KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o ér.  |szt.
d.1.2./0132-06 nominalnej 50 mm
2
2.00 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
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510 KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne antyskazeniowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych |szt.
d.1.2./0132-05 o $r. nominalnej 40 mm
2
1.00 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
511|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm (sptuczki, pralki) szt.
d.1.2./0135-01
2
14+8 Szt. 22.00
RAZEM 22.00
512/KNR-W 2-20 |Montaz rur preizolowanych o $rednicy do 50 mm (PEX-63x5,8 mm) m
d.1.2./0501-01
2|analogia
4.00 m 4.00
RAZEM 4.00
513|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. 12-22 mm otulinami ze spienionego PE - jednowarstwowymi gr. |m
d.1.2./0101-01 6 mm
2
(12+28) m 40.00
RAZEM 40.00
514/KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. 28-35 mm otulinami ze spienionego PE - jednowarstwowymi gr. |m
d.1.2./0101-02 6 mm
2
(12+10) m 22.00
RAZEM 22.00
515/KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. 28-48 mm otulinami ze spienionego PE - jednowarstwowymi gr. |m
d.1.2./0101-19 30 mm
2
(22+8) m 30.00
RAZEM 30.00
516/ KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 54-70 mm otulinami ze spienionego PE - jednowarstwowymi gr. |m
d.1.2./0101-20 30 mm
2
(10+6+4) m 20.00
RAZEM 20.00
1.2.3/45332300-6 |Instalacja kanalizacji sanitarnej
517|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzki z cegtly petnej lub klinkierowej o grubosci 1/4 cegly m?2
d.1.2./0802-05
3
0.75*45 m2 33.75
RAZEM 33.75
518 KNR-W 4-01 |Usuniecie z piwnic budynku gruzu m3
d.1.2./0106-05
3
33.75*0.07 m3 2.36
RAZEM 2.36
519|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych |m3
d.1.2./0109-13 0109- |na odlegtos¢ 5 km
3|16
2.36 m3 2.36
RAZEM 2.36
520 KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku przy ist- |m3
d.1.2./0106-02 niejgcych fundamentach
3
0.75*0.8*45 m3 27.00
RAZEM 27.00
521|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o ér. 150 mm - w wykopie |[m
d.1.2./0229-02
3|z.0.2.9.
45+7 m 52.00
RAZEM 52.00
522|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o ér. 150 mm - na $cia- |m
d.1.2.10229-05 nach budynku
3|z.0.2.9.
18 m 18.00
RAZEM 18.00
523|KNR 4-04 Wywiezienie ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym |t
d.1.2./1107-01 1107- |na odlegtos¢ 5 km
3|04
70*0.02 t 1.40
RAZEM 1.40
524/KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym (podsypka grub. 10 cm) |m3
d.1.2./1101-07
3
0.75*45*0.1 m3 3.38
RAZEM 3.38
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525/KNR-W 4-02 |Wymiana dotgcznika (trapera) o $r. 150 mm (Zeliwo/PVC) szt.
d.1.2./0216-02
3
1.00 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
526/ KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budyn- |m
d.1.2./0203-04 kéw o potgczeniach weiskowych
3
45+7 m 52.00
RAZEM 52.00
527|KNR AT-13 Osadzenie przepustow w $cianach ceramicznych fundamentowych grubosci 2 cegly, |szt.
d.1.2.|0103-24 otwoér o pow. 0,05 m2
3
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
528 KNR 2-28 Studzienki rewizyjne o $r. 425 mm gtebokosci 2.0 m z rury karbowanej z kinetag prze- |szt.
d.1.2./0408-01 ptywowows (gtebokosci 1,0 m)
3
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
529/ KNR 2-28 Studzienki rewizyjne o $r. 425 mm gtebokosci do 2.0 m z rury karbowanej - dodatek za |szt.
d.1.2.|0408-05 kazdy 1.0 m réznicy gtebokosci
3
-1 Szt. -1.00
RAZEM -1.00
530 KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - zasy- |m3
d.1.2./0106-03 panie ziemig z ukopow
3
27-2.36 m3 24.64
RAZEM 24.64
531|KNR 7-28 Uzupetnienie podtoza zwiro-betonowego grub. 10 cm (posadzka) m?2
d.1.2./0302-01
3
33.75 m2 33.75
RAZEM 33.75
532|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny urzadzen sanitarnych bez korkowania podejs¢ doptywowych i |kpl.
d.1.2./0235-06 odptywowych - umywalka
3|z.0.2.9.
15 kpl. 15.00
RAZEM 15.00
533/KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i |kpl.
d.1.2.10235-07 odptywowych - wanna
3|z.0.2.9.
13 kpl. 13.00
RAZEM 13.00
534|/KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny urzadzen sanitarnych bez korkowania podejs¢ doptywowych i |kpl.
d.1.2./0235-08 odptywowych - ustep z miska porcelanowg
3|z.0.2.9.
14 kpl. 14.00
RAZEM 14.00
535/KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i |kpl.
d.1.2./0235-04 odptywowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych
3|z.0.2.9.
14 kpl. 14.00
RAZEM 14.00
536|/KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny rurociggu z PVC o $r. 75-110 mm na $cianach budynku m
d.1.2./0229-08
3|z.0.2.9.
88 m 88.00
RAZEM 88.00
537|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny rurociggu z PVC o $r. do 50 mm na $cianach budynku m
d.1.2./0229-07
3|z.0.2.9.
90 m 90.00
RAZEM 90.00
538/KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny podejscia odptywowego z rur z PVC o $r. 110 mm szt.
d.1.2./0232-08
3|z.0.2.9.
14 Szt. 14.00
RAZEM 14.00
539/KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny podejscia odptywowego z rur z PVC o $r. 50 mm szt.
d.1.2./0232-06
3|z.0.2.9.
50 Szt. 50.00
RAZEM 50.00
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540|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny rury wywiewnej blaszanej szt.
d.1.2./0233-10
3/z.0.2.9.
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
541|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych o|m
d.1.2./0207-04 potaczeniach wciskowych
3
18 m 18.00
RAZEM 18.00
542|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.1.2.10222-03
3
11 Szt. 11.00
RAZEM 11.00
543|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych o|m
d.1.2./0207-03 potaczeniach wciskowych
3
88 m 88.00
RAZEM 88.00
544|\KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych o |m
d.1.2./0207-01 potaczeniach wciskowych
3
90 m 90.00
RAZEM 90.00
545/KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgczeniach wcis- |pode;j.
d.1.2./0211-03 kowych
3
14 podej. 14.00
RAZEM 14.00
546 KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potaczeniach wcis- |pode;j.
d.1.2./0211-01 kowych
3
50 podej. 50.00
RAZEM 50.00
547 KNR 7-28 Przebicie w dachu otworéw o powierzchni do 0.1 m2 - konstrukcja drewniana wraz z otw.
d.1.2./0208-01 naprawg konstrukcji dachu i pokrycia i wstawieniem kotnierza blaszanego.
3
6 otw. 6.00
RAZEM 6.00
548/ KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.1.2./0213-05
3
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
549/ KNR-W 4-01 |Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtgebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il |m3
d.1.2./0103-02 (studnia)
3
3.14*2.0*1.0 m3 6.28
RAZEM 6.28
550 KNR-W 2-15 |Studnie rewizyjne o $r. 1000 mm z kregéw betonowych, wewnatrz budynkéw wykony-  |kpl.
d.1.2.10224-05 wane w gotowym wykopie, o gtebokosci do 1.5 m
3
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
551|KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukop6w z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubi- m3
d.1.2./0105-02 ciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
3
6.28-3.14*1.0*1.2 m3 2.51
RAZEM 251
552|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - usu-  |m3
d.1.2./0106-05 niecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
3
6.28-2.51 m3 3.77
RAZEM 3.77
553|KNR-W 4-01 |Wywbéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 5 km (grunt kat. 1) m3
d.1.2./0109-02 0109-
3|04
3.77 m3 3.77
RAZEM 3.77
554|KNR-W 2-15 |Pompy ssaco-ttoczgce zanurzeniowe 0,3 kW-230 V szt.
d.1.2./0145-06
3|analogia
1.00 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
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555/KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl.
d.1.2./0230-02
3
15 kpl. 15.00
RAZEM 15.00
556 KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.1.2./0233-03
3
14.00 kpl. 14.00
RAZEM 14.00
557|KNR-W 2-15 |Brodziki natryskowe akrylowe z syfonem kpl.
d.1.2./0232-02
3
13 kpl. 13.00
RAZEM 13.00
558 KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki z blachy stalowej emaliowane na $cianie z syfonem szt.
d.1.2./0229-04
3
14.00 Szt. 14.00
RAZEM 14.00
559/ KNR 7-28 Przebicie otworéw w stropach o grub. do 30 cm dla przewodoéw instalacyjnych o $r. do |otw.
d.1.2./0207-04 200 mm
3
27 otw. 27.00
RAZEM 27.00
560 KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w stropach i $cianach przy gtebo-  |szt.
d.1.2./0206-02 uwa- |kosci ponad 10 cm
3|ga p.tab.
27 Szt. 27.00
RAZEM 27.00
561/ KNR 7-28 Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 100 cm2 w $cianach murowanych wraz z za- |m
d.1.2./0209-01 murowaniem i uzupetnieniem tynku
3
90 m 90.00
RAZEM 90.00
562|KNR 2-02 Obudowa pionéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych |m2
d.1.2./12004-01 jednowarstwowo
3
(5+4+4)*(0.15+0.15)*3.00 m2 11.70
RAZEM 11.70
563/KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - usu-  |m3
d.1.2./0106-04 niecie z parteru budynku gruzu i ziemi
3
90*0.1*0.1+3.14*0.2*0.2*0.3*27 m3 1.92
RAZEM 1.92
564 KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych |m3
d.1.2./0109-13 0109- |na odlegtos¢ 5 km
3|16
1.92 m3 1.92
RAZEM 1.92
565/KNR 2-21 Oczyszczenie budynku po robotach demontazowych - zebranie i ztozenie zanieczysz- |m3
d.1.2./0101-01 czen w pryzmy
3lanalogia
5.5 m3 5.50
RAZEM 5.50
566 KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie zanieczysz- |m3
d.1.2./0101-04 czen samochodami na odlegto$¢ do 1.0 km
3
5.5 m3 5.50
RAZEM 5.50
567 KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie zanieczysz- |m3
d.1.2./0101-05 czen samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km
3 Krotnos¢ = 8
5.5 m3 5.50
RAZEM 5.50
1.2.4/45333000-0 |Roboty instalacyjne gazowe
568 Domontaz i ponowny montaz gazomierza przez dostawce gazu (na czas robét) szt
d.1.2.|analiza indywi-
4|dualna
14 szt 14.00
RAZEM 14.00
569/KNR-W 4-02 |Demontaz kuchni gazowej 3-4 - palnikowej szt.
d.1.2./0317-03
4
14 Szt. 14.00
RAZEM 14.00
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570/KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny kurkéw gazowych o ér. 15-50 mm w instalacji szt.
d.1.2./0314-05
4/z.0.2.9.
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
571/KNR-W 4-02 |Wymiana odcinka rury stalowej o potagczeniach spawanych o $r. 15 mm msc.
d.1.2./0302-01
4
Obmiar dodatkowy - tgczna diugosc
14 m 14.00
14 msc. 14.00
RAZEM 14.00
572|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg rur stalowych i blaszanych o $r. do 50 |m
d.1.2./1517-01 mm
4
14 m 14.00
RAZEM 14.00
573|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe o $r. 15 mm o potgczeniach spawanych szt.
d.1.2./0313-01
4
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
574|KNR-W 2-15 |Kuchnia gazowa o potgczeniu ztgczem elastycznym z piekarnikiem szt.
d.1.2./0314-09
4
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
575|KNR-W 2-15 |Préba instalacji gazowej na ci$nienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem |lokal.
d.1.2./0307-01 w budynkach mieszkalnych
4
14 lokal. 14.00
RAZEM 14.00
1.2.5/45332000-3 |Instalacja ogrzewcza
576|KNNR 4 0405- |Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali weglowej, ocynkowanej o ér. zewnetrznej 15 mm |m
d.1.2.|03 o pofaczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach
5/analogia
216.00 m 216.00
RAZEM 216.00
577|KNNR 4 0405- |Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali weglowej, ocynkowanej o $r. zewnetrznej 18 mm |m
d.1.2.|04 o pofaczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach
5/analogia
80.00 m 80.00
RAZEM 80.00
578|KNNR 4 0405- |Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali weglowej, ocynkowanej o $r. zewnetrznej 22 mm |m
d.1.2.|05 o pofaczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach
5/analogia
81.00 m 81.00
RAZEM 81.00
579|KNNR 4 0405- | Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali weglowej, ocynkowanej o $r. zewnetrznej 28 mm |m
d.1.2.|06 o potaczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach
5/analogia
210.00 m 210.00
RAZEM 210.00
580|KNNR 4 0405- |Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali weglowej, ocynkowanej o $r. zewnetrznej 35 mm |m
d.1.2.|07 o pofaczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach
5/analogia
29.00 m 29.00
RAZEM 29.00
581|KNNR 4 0405- |Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali weglowej, ocynkowanej o $r. zewnetrznej 42 mm |m
d.1.2.|08 o potaczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach
5/analogia
16.00 m 16.00
RAZEM 16.00
582|KNNR 4 0405- |Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali weglowej ocynkowanej, o $r. zewnetrznej 54 mm |m
d.1.2./09 o pofaczeniach zaciskowych na scianach w budynkach
5/analogia
40.00 m 40.00
RAZEM 40.00
583|KNNR 4 0405- |Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali weglowej ocynkowane o $r. zewnetrznej 66,7 mm |m
d.1.2.|11 o pofaczeniach zaciskanych na $cianach w budynkach
5/analogia
43.00 m 43.00
RAZEM 43.00
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584|KNNR 4 0406- |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych m
d.1.2.|02
5
715.00 m 715.00
RAZEM 715.00
585/KNR 2-15 Zawor grzejnikowy o §r.nom.15 mm typu RA-N szt.
d.1.2./0415-01
5
80.00 Szt. 80.00
RAZEM 80.00
586 KNR 2-15 Zawor grzejnikowy o §r.nom.20 mm typu RA-N szt.
d.1.2./0415-02
5
1.00 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
587|KNR 0-35 Glowice termostatyczne typu RA 2996 szt.
d.1.2./0215-04
5
74.00 Szt. 74.00
RAZEM 74.00
588/ KNR 0-35 Glowice termostatyczne w wersji wzmocnionej typu RA 2920 szt.
d.1.2./0215-04
5
7.00 Szt. 7.00
RAZEM 7.00
589/ KNR 2-15 Zawor grzejnikowy o $r.nom.15 mm typu RLV szt.
d.1.2./0415-01
5
81.00 Szt. 81.00
RAZEM 81.00
590 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 300-500 mm i diug. do 1600 mm szt.
d.1.2./0418-01
5
1.00 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
591|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 mm szt.
d.1.2./0418-03
5
3.00 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
592|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.1.2./0418-05
5
1.00 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
593|/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.1.2./0418-07
5
38.00 Szt. 38.00
RAZEM 38.00
594|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.1.2./0418-11
5
38.00 Szt. 38.00
RAZEM 38.00
595 Dostawa i montaz na grzejnikach podzielnikéw ciepta z odczytem radiowym szt
d.1.2.|analiza indywi-
5|dualna
81.00 szt 81.00
RAZEM 81.00
596 KNNR 4 0411- |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.2.|01
5
12.00 Szt. 12.00
RAZEM 12.00
597 |KNNR 4 0411- |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1.2.|02
5
2.00 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
598 KNNR 4 0411- |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1.2.|03
5
20.00 Szt. 20.00
RAZEM 20.00
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599/ KNNR 4 0411- |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.1.2.|06
5
2.00 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
600 KNNR 4 0412- |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.1.2.|06
5
2.00 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
601 KNR 2-15 Zbiorniki odpowietrzajgce o pojemnosci do 6 dm3 szt.
d.1.2./0426-01
5
2.00 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
602 |KNNR 4 0429- |Rury przytgczne o $r. zewn. 15 mm do grzejnikow kpl.
d.1.2.|04
5|analogia
76.00 kpl. 76.00
RAZEM 76.00
603|KNNR 4 0429- |Rury przytgczne o $r. zewn. 18 mm do grzejnikow kpl.
d.1.2.|05
5|analogia
4.00 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
604 | KNNR 4 0429- |Rury przytgczne o $r. zewn. 22 mm do grzejnikow kpl.
d.1.2.|06
5|analogia
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
605/KNNR 4 0436- |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.1.2.|01
5
81.00 urz. 81.00
RAZEM 81.00
606 KNR 0-34 I1zolacja rurociggow $r.12-22 mm otulinami ze spienionego PE - jednowarstwowymi m
d.1.2./0101-10 gr.20 mm
5
377.00 m 377.00
RAZEM 377.00
607 KNR 0-34 I1zolacja rurociggow $r.28-48 mm otulinami ze spienionego PE - jednowarstwowymi m
d.1.2./0101-19 gr.30 mm
5
239.00 m 239.00
RAZEM 239.00
608 KNR 9-25 Izolacja rurociggéw o $r. zewnetrznej 40-42 mm otulinami o grubosci 40 mm m
d.1.2./0107-03
5
16.00 m 16.00
RAZEM 16.00
609 KNR 9-25 I1zolacja rurociggéw o $r. zewnetrznej 48-54 mm otulinami o grubosci 50 mm m
d.1.2./0109-01
5
40.00 m 40.00
RAZEM 40.00
610/ KNR 9-25 Izolacja rurociggéw o $r. zewnetrznej 67 mm otulinami o grubosci 60 mm m
d.1.2./0110-03
5
43.00 m 43.00
RAZEM 43.00
611/ KNR 7-28 Przebicie otworéw w stropach o grub. do 30 cm dla przewodoéw instalacyjnych o $r. do |otw.
d.1.2./0207-04 200 mm
5
14*3+2*2 otw. 46.00
RAZEM 46.00
612 KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w stropach i $cianach przy gtebo- |szt.
d.1.2./0206-02 uwa- |kosci ponad 10 cm
5|ga p.tab.
46 Szt. 46.00
RAZEM 46.00
613/KNR-W 4-01 |Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1.2./0106-04
5
3.14*0.14*0.14*0.3*46 m3 0.85
RAZEM 0.85
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614 KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych |m3
d.1.2./0109-13 0109- |na odlegtos¢ 5 km
5|16
0.85 m3 0.85
RAZEM 0.85
615/KNR 2-02 Obudowa pionéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych |m2
d.1.2./12004-01 jednowarstwowo
5
7*(0.2+0.2*2)*3.0 m2 12.60
RAZEM 12.60
1.2.6/45262500-6  |Roboty remontowe budowlane
616 KNR BO-12  |Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w $cianach z cegiet na zaprawie m3
d.1.2./0356-01 wapiennej o gr. do 1 cegly
6
0.01*12 m3 0.12
RAZEM 0.12
617/KNR BO-12  |Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w $cianach z cegiet na zaprawie m3
d.1.2./0356-08 cementowej o gr. do 2 cegiet (stropy)
6|analogia
0.05*9 m3 0.45
RAZEM 0.45
618 KNR BO-12  |Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo- |m3
d.1.2./0358-05 wapiennej o szer. do 1/4 cegly
6
1.66 m3 1.66
RAZEM 1.66
619/KNR BO-12  |Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo- |m3
d.1.2./0360-05 wapiennej o szer. do 1/4 cegly
6
0.43 m3 0.43
RAZEM 0.43
620 KNR BO-12  |Mechaniczne wykucie wnek gt. ponad 1/2 cegly w $cianach z cegiel na zaprawie wa-  |m3
d.1.2./0367-02 piennej lub cementowo-wapiennej (wneki pod odpowietrzniki)
6
0.02 m3 0.02
RAZEM 0.02
621 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km |m3
d.1.2./0108-11
6
0.12+0.45+1.66+0.43 m3 2.66
RAZEM 2.66
622 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy m3
d.1.2./0108-12 nast. 1 km
6 Krotnos¢ = 9
2.66 m3 2.66
RAZEM 2.66
623 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 1000 mm -|m2
d.1.2./0103-03 udziat ksztaltek do 65 % (kanat nawiewny zetowy)
6
2.26 m2 2.26
RAZEM 2.26
1.3/45310000-3  |Roboty bran zy elektrycznej
1.3.1 Rozdzielnie
624 | KNR 5-08 Montaz kompletnej rozdzielni RZ11 szt.
d.1.3./0403-08
1
13 Szt. 13.00
RAZEM 13.00
625 /KNR 5-08 Montaz kompletnej rozdzielni RZ9 szt.
d.1.3./0403-08
1
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
626 KNR 5-08 Montaz kompletnej rozdzielni RZ2 szt.
d.1.3./0403-08
1
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
627 KNR 5-08 Montaz kompletnej rozdzielni RTR szt.
d.1.3./0403-08
1
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
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628 KNR 4-03 Mechaniczne wykucie wneki o objetosci do 1.00 dm3 w podtozu ceglanym szt.
d.1.3./1010-11
1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
629 KNR 5-08 Montaz ztgcza kablowego szt.
d.1.3.]0403-02
1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
630 KNR 5-08 Montaz rozdzielni TM szt.
d.1.3./0403-02
1
15 Szt. 15.00
RAZEM 15.00
1.3.2 Oswietlenie
631 KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w goto- m
d.1.3./0210-01 wych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym
2
600 m 600.00
RAZEM 600.00
632|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gipsowej|szt.
d.1.3./0301-19 z wykonaniem s$lepych otworéw mechanicznie w gazobetonie
2
27 Szt. 27.00
RAZEM 27.00
633/KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek p.t.bakelitowych o $r.do 60mm szt.
d.1.3./0302-01
2
27 Szt. 27.00
RAZEM 27.00
634 KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podfozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobieguno- szt.
d.1.3./0307-02 wych, przyciskéw w puszce instalacyjnej
2
27 Szt. 27.00
RAZEM 27.00
635 /KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mocowane |kpl.
d.1.3./0502-10 na kotkach kotwigcych (il.mocowan 4)
2
35 kpl. 35.00
RAZEM 35.00
636 KNR-W 5-08 |Wykonanie wypustéw oswietleniowych kpl.
d.1.3./0502-10
2
27 kpl. 27.00
RAZEM 27.00
637|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych kpl.
d.1.3./0514-07 z.o.
2|9901-5
35 kpl. 35.00
RAZEM 35.00
638/ KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie m
d.1.3./1001-04
2
600 m 600.00
RAZEM 600.00
639 KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.1.3./1014-01
2
1.2 m3 1.20
RAZEM 1.20
640 KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.1.3./1012-01
2
600 m 600.00
RAZEM 600.00
641 KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu o |otw.
d.1.3./1002-08 dtugosci przebicia do 30 cm - $r. rury do 60 mm
2
50 otw. 50.00
RAZEM 50.00
642 KNR 4-03 Wykon.potaczen przewodéw pojedynczych lub wtynkowych do 2.5 mm2 w puszkach i |kpl.
d.1.3./0904-01 odgateznikach n.t. i p.t. bez zadtawiania przewodéw (3 odgatezienia)
2
27 kpl. 27.00
RAZEM 27.00
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643 KNR 4-03 Wykon.potaczen przewodoéw pojedynczych lub wtynkowych do 2.5 mm2 w puszkach i |kpl.
d.1.3./0904-01 odgateznikach n.t. i p.t. bez zadtawiania przewodéw (3 odgatezienia)
2
27 kpl. 27.00
RAZEM 27.00
644 KNR 4-03 Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu prgdu do 10 A - 1 wylot |szt.
d.1.3./1124-01 (wytacznik lub przetgcznik 1 biegunowy)
2
10 Szt. 10.00
RAZEM 10.00
1.3.3 Oswietlenie 24V
645/KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w goto- m
d.1.3./0210-01 wych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym
3
300 m 300.00
RAZEM 300.00
646 KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkéw plasti- |szt.
d.1.3./0301-02 kowych w podtozu z cegly
3
15 Szt. 15.00
RAZEM 15.00
647 KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podfozu tgcznikéw instalacyjnych natynkowych jednobiegunowych |szt.
d.1.3./0307-05 ,przyciskéw do przygotowanego podtoza
3
15 Szt. 15.00
RAZEM 15.00
648 KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mocowane |kpl.
d.1.3./0502-10 na kotkach kotwigcych (il.mocowan 4)
3
15 kpl. 15.00
RAZEM 15.00
649 KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podfozu opraw oswietleniowych kpl.
d.1.3./0514-07 z.o.
3/9901-5
15 kpl. 15.00
RAZEM 15.00
650 KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie m
d.1.3./1001-04
3
300 m 300.00
RAZEM 300.00
651 KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.1.3./1014-01
3
0.6 m3 0.60
RAZEM 0.60
652 KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.1.3./1012-01
3
300 m 300.00
RAZEM 300.00
653|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu o |otw.
d.1.3./1002-08 dtugosci przebicia do 30 cm - $r. rury do 60 mm
3
20 otw. 20.00
RAZEM 20.00
654 KNR 4-03 Wykon.potaczen przewodoéw pojedynczych lub wtynkowych do 2.5 mm2 w puszkach i |kpl.
d.1.3./0904-01 odgateznikach n.t. i p.t. bez zadtawiania przewodéw (3 odgatezienia)
3
15 kpl. 15.00
RAZEM 15.00
655 /KNR 4-03 Wykon.potaczen przewodoéw pojedynczych lub wtynkowych do 2.5 mm2 w puszkach i |kpl.
d.1.3./0904-01 odgateznikach n.t. i p.t. bez zadtawiania przewodéw (3 odgatezienia)
3
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
1.34 Roboty pozostate
656 Przepiecie istniejgcych obwodéw w mieszkaniach kpl.
d.1.3.
4
16 kpl. 16.00
RAZEM 16.00
1.3.5 Instalacja dzwonkowa
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657 KNR-W 4-03 |Wymiana przyciskow dzwonkowych szt.
d.1.3./0307-01
5
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
658 KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gipsowej|szt.
d.1.3./0301-19 z wykonaniem s$lepych otworéw mechanicznie w gazobetonie
5
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
659/ KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek p.t.bakelitowych o r.do 60mm szt.
d.1.3./0302-01
5
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
660 KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podfozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobieguno- szt.
d.1.3./0307-02 wych, przyciskéw w puszce instalacyjnej
5
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.3.6 Gniazda
661 KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gipsowej|szt.
d.1.3./0301-22 z wykonaniem $lepych otworéw recznie w gazobetonie
6
48 szt. 48.00
RAZEM 48.00
662 KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w goto- m
d.1.3./0210-01 wych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym
6
730 m 730.00
RAZEM 730.00
663 KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie - bu- |m
d.1.3./1001-04 dowle o wys.do 12 m
6/z.0.3.1. 9901-
5
700 m 700.00
RAZEM 700.00
664 KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.1.3./1014-01
6
1.4 m3 1.40
RAZEM 1.40
665/ KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.1.3./1012-01
6
700 m 700.00
RAZEM 700.00
666 KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu puszek p.t.bakelitowych o $r.do 60mm szt.
d.1.3./0302-01
6
48 szt. 48.00
RAZEM 48.00
667 |KNR 5-08 Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podtynkowych szt.
d.1.3./0309-02
6
48 szt. 48.00
RAZEM 48.00
668 KNR 4-03 Wykon.potgczen przewodéw pojedynczych lub wtynkowych do 2.5 mm2 w puszkach i |kpl.
d.1.3.|0904-01 odgateznikach n.t. i p.t. bez zadtawiania przewodéw (3 odgatezienia)
6
48 kpl. 48.00
RAZEM 48.00
669 KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu o |otw.
d.1.3./1002-08 dtugosci przebicia do 30 cm - $r. rury do 60 mm
6
50 otw. 50.00
RAZEM 50.00
670/ KNR 5-08 Montaz gniazd 3 fazowych szt.
d.1.3./0309-13
6
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
1.3.7 WLZ
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671 KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyly do 16 mm2 wciggane do rur m
d.1.3./0204-05
7
250 m 250.00
RAZEM 250.00
672|KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zylty do 16 mm2 wciggane do rur m
d.1.3./0204-05
7
30 m 30.00
RAZEM 30.00
673/ KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie - bu- |m
d.1.3./1001-04 dowle o wys.do 12 m
7|z.0.3.1. 9901-
5
60 m 60.00
RAZEM 60.00
674 KNR-W 5-08 |Rury winidurowe o srednicy do 47 mm uktadane n.t. w ciggach wielokrotnych na goto- |m
d.1.3.|0111-04 wym podiozu
7
60 m 60.00
RAZEM 60.00
675/KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.1.3./1014-01
7
0.75 m3 0.75
RAZEM 0.75
676 KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.1.3./1012-01
7
60 m 60.00
RAZEM 60.00
677/KNR 4-03 Wykon.potgczen przewodéw pojedynczych lub wtynkowych do 2.5 mm2 w puszkach i |kpl.
d.1.3./0904-01 odgateznikach n.t. i p.t. bez zadtawiania przewodéw (3 odgatezienia)
7
14 kpl. 14.00
RAZEM 14.00
678/ KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu o |otw.
d.1.3./1002-08 dtugosci przebicia do 30 cm - $r. rury do 60 mm
7
10 otw. 10.00
RAZEM 10.00
1.3.8 Oswietlenie zewn etrzne
679/ KNNR 9 0501- |Wymiana oprawy zewnetrznej szt.
d.1.3.|01
8
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.3.9 Pomiary
680 KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pierwszy pomiar |pomiar
d.1.3./0901-01
9
42 pomiar 42.00
RAZEM 42.00
681|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwoéd 3-fazowy, pierwszy pomiar |pomiar
d.1.3./0901-03
9
5 pomiar 5.00
RAZEM 5.00
682|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wytgcznika réznico- |pomiar
d.1.3.|0902-05 wopradowego - pierwszy
9
14 pomiar 14.00
RAZEM 14.00
683 KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedancji petli zwarciowej |pomiar
d.1.3.|0902-01 - pierwszy
9
105 pomiar 105.00
RAZEM 105.00
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