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OPIS TECHNICZNY

Obiekt: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Adres: ul. Laskowicka 12, 86-300 Grudzigdz
Inwestor: Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o.0.,

ul. Mickiewicza 23, 86-30 Grudzigdz

1.0. Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano na podstawie:

» Zlecenie inwestora;

+ uzgodnienia z Inwestorem;

»  obowigzujgcych norm i przepisow.

2.0. Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem:

« instalacje gniazd;

« instalacje o$wietlenia;

* rozdzielnie

« rozprowadzenie instalacji elektrycznej do wydzielanych pomieszczen,
« oSwietlenie klatki schodowej z czujnikiem ruchu

« wymiana lamp numeracyjnych

e wymiana WLZ

« wyniesienie licznikdw mieszkan na klatke schodowg

2.1. Stan istniejacy

Budynek zasilany jest z linii napowietrznej przewodem AsXSn 4x25. W budynku jest zamontowany

gtowny wytacznik pradu LSY 160. Wykonany jest takze rozdziat istniejgcego WLZ. Istniejgcy WLZ

aluminiowy. CzeSciowo wyniesione liczniki z mieszkan na klatke schodowa. Na klatce schodowej znajdujg sie
czesciowo wyniesione skrzynki licznikowe z ktdrych zasilane sg mieszkania oraz sklep. Istniejgce skrzynki na

klatkach schodowych w ztym stanie technicznym. Istniejgca instalacja zasilajgca do przebudowy.

2.2. Przebudowa zasilania

Na elewacji budynku w poblizu wejscia do budynku zabudowac ztacze ZK-1. Istniejgce zasilanie
AsXSn 4x25 wprowadzi¢ do projektowanego ztgcza kablowego. Ztgcze kablowe uziemi¢. Wartos¢ uziemienia

R<30Q.

2.3. Bilans mocy

oofd Moc zainstalowana Wspotczynnik Moc szczytowa
R TS Pi [kW] jednopczesrymloéci k; Ps; = Pi*lz [kW]
I klatka - 31 0,5 15,5
II klatka - 31 0,5 15,5
Sklep 10 0,6 6
Administracja 3 0,9 2,7
Razem 137,2 0,309 ~39




2.4. Projektowany WLZ

Istniejgcy WLZ zdemontowac. Od proj. ztgcza kablowego ZK-1 na zewnetrznej Scianie budynku
utozy¢ przewdd 5 x Lgy 16 poprzez istniejgcy wytacznik gtdwny do istniejgcej skrzynki rozdziatowej RZ-11 na
Scianie wewnatrz bramy. Od skrzynki rozdziatlowej utozy¢ WLZ przewodem 5 x Lgyl6 do kazdej klatki
osobno.

Uktad potaczen zgodnie z zatgczonym schematem.

Przewody uktadac¢ w rurach ,peszla” ¢46. Przewody uktadac rownolegle do krawedzi Scian. Instalacje
wykonac¢ zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj. w sieci typu ,TN-
S”.

2.5. Tablice rozdzielcze RZ-2

Na poszczegdlnych pietrach klatek schodowych zabudowaé rozdzielnice RZ-2 wyposazone w
pierécienie 5x35mm?. Ze skrzynek RZ-2 wyprowadzi¢ poszczegdlne obwody do projektowanych skrzynek
licznikowych RZ-9 z ktérych sg zasilane poszczegdine mieszkania, sklep oraz obwdd administracyjny.

Pod obwdd os$wietleniowy administracyjny podpigc istniejgce oSwietlenie piwnic lokatorskich, oraz
strychu.

Z rozdzielni administracyjnej wyprowadzi¢ obwdd zasilajgcy wezet cieplny w pomieszczeniu na
poziomie piwnic nr 01.10 przewodem YDYZo 3x6. Instalacja w weZle w/g oddzielnego opracowania.

2.6. Tablice licznikowe RZ-9

Projektowane tablice licznikowe RZ-9 wyposazyé w zabezpieczenia przedlicznikowe oraz liczniki
energii elektrycznej zgodnie ze schematem. Liczniki energii elektrycznej przenies$¢ z istniejgcych rozdzielni.
Poszczegdlne tablice rozmiesci¢ zgodnie z zatgczonym rysunkiem.

2.7. Tablice mieszkaniowe TM

Tablice rozdzielczg ,TM” w poszczegolnych lokalach mieszkalnych nalezy zabudowaé w miejscu
wskazanym na zatgczonym do niniejszego opracowania rysunku. Nalezy wykorzysta¢ gotowg obudowe
rozdzielcza, przystosowana do montazu aparatury modutowej na standardowej szynie TH35, wyposazong w
drzwiczki transparentne.

Rozdzielnie zasili¢ z proj. rozdzielni pietrowych RZ-9 przewodem YDYzo 3x4mm? lub YDYzo 5x4mm?>.
Przewody uktadac¢ pod tynkiem rownolegle do krawedzi Scian w rurkach PVC.

Wewnatrz tablicy rozdzielczej nalezy zabudowac rozigcznik gtéwny izolacyjny, wytgczniki réznicowo-
pragdowe oraz nadprgdowe z cztonem roznicowym o czutosci 30 mA (zgodnie Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie. Dz. U. nr 735 z 2002 r. poz. 690P) oraz zabezpieczenia poszczegdinych obwoddow
(wylaczniki nadpradowe).

Zgodnie z powyzszym rozporzadzeniem nalezy wyodrebnic co najmniej po jednym oddzielnym
obwodzie: o$wietlenia oraz gniazd wtyczkowych 230 V.

2.8. Instalacja o$wietlenia klatki schodowej , piwnicy, pomieszczen gospodarczych.

Istniejacy instalacje oswietleniowg nalezy zdemontowac. Lokalizacje opraw pokazano na zatgczonych
do projektu rysunkach miejscach. Nalezy zamontowac oprawy o$wietleniowe LED z czujnikami ruchu
mikrofalowymi z czionem zmierzchowym np. FRYLIA. Przy wejsciu do budynku na S$cianie frontowej
zamontowac¢ lampe numeracyjng LED IP 56 z czujkg zmierzchowg oraz adresem policyjnym. Instalacje
oéwietleniowg wykonac jako podtynkowa przewodami typu YDYzo/YDYpzo 3x1,5 mm? uktadanymi w catosci
pod tynkiem, réwnolegle do krawedzi Scian w rurkach PCV. Stosowaé przewody o wytrzymatosci izolacji
minimum 750 V.

Przewody uktada¢ réwnolegle do krawedzi Scian. Instalacje wykona¢ zgodnie z wymogami PN-HD
60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj. w sieci typu ,TN-S".

Oswietlenie zasili¢ z obwodu administracyjnego.



2.9. Instalacja gniazd wtyczkowych 230 V i 400V w projektowanych pomieszczeniach sanitarnych i
kuchennych

Instalacje gniazd wtyczkowych 230 V oraz 400V nalezy wykonac jako podtynkowg przewodami typu
YDYz0/YDYpzo 3x2,5 mm? i YDYzo/YDYpzo 5x2,5 mm? uktadanymi w catosci pod tynkiem, réwnolegle do
krawedzi $cian. Dopuszcza sie wykonanie instalacji wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewodoéw warstwa
tynku grubosci minimum 5 mm. Przy prowadzeniu instalacji w warstwach docieplajgcych, w elementach o
konstrukcji lekkiej wypetnianych np. wetng mineralng oraz na stropodachach stosowac ostony z rurek PCV.
Stosowac przewody o wytrzymatosci izolacji minimum 750 V.

Instalacje wykonac zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj.
w sieci typu , TN-S”.

Lokalizacje poszczegdlnych gniazd wtyczkowych przedstawiono na rysunkach dotgczonych do
niniejszego opracowania.

2.10. Instalacja o$wietlenia w projektowanych pomieszczeniach sanitarnych i kuchennych

Instalacje oéwietlenia nalezy wykona¢ jako podtynkowa przewodami typu YDYzo/YDYpzo 3x1,5 mm?
uktadanymi w catosci pod tynkiem, rownolegle do krawedzi Scian. Dopuszcza sie wykonanie instalacji
wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewodoéw warstwg tynku grubosci minimum 5 mm. Przy prowadzeniu
instalacji w warstwach docieplajacych, w elementach o konstrukcji lekkiej wypetnianych np. wetng mineralng
oraz na stropodachach stosowac ostony z rurek PCV. Stosowac¢ przewody o wytrzymatosci izolacji minimum
750 V. W pomieszczeniach sanitarnych oraz gospodarczych stosowac osprzet bryzgoszczelny o IP44. tgczniki
oSwietlenia montowa¢ na wysokosci 1.60 m (do uzgodnienia z Inwestorem) mierzonej od powierzchni
wykonczonej podtogi do $rodka puszki montazowej. Standard i kolorystyke osprzetu tgczeniowego, nalezy
uzgodnic¢ z Inwestorem.

Przewody uktada¢ réwnolegle do krawedzi Scian. Instalacje wykona¢ zgodnie z wymogami PN-HD
60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj. w sieci typu ,TN-S".

Lokalizacje poszczegdlnych wypustow oswietleniowych przedstawiono na rysunku dotgczonym do
niniejszego opracowania.

2.11. Instalacja wentylatoréw tazienkowych

Wentylatory w toaletach nalezy zasili¢ przewodem YDYzo/YDYpzo 3x1,5 mm? i podtaczy¢ pod puszke
rozgatezng o$wietlenia toalety, tak aby zalgczenie wentylatora nastepowato wraz z zatgczeniem osSwietlenia.
Wylgczenie wentylatora powinno natomiast nastepowac ze zwtokg po wytgczeniu oswietlenia.

Stosowac przewody o wytrzymatosci izolacji minimum 750 V. Przewody ukfada¢ réwnolegle do
krawedzi $cian. Instalacje ukfada¢ zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-
482:1999 tj. w sieci typu ,TN-S".

2.12. Ochrona od porazen

Podstawowa ochrona przed porazeniem zrealizowana jest w instalacji poprzez izolacje oraz ostony
izolacyjne. Jako dodatkowy $rodek ochrony przed porazeniem projektuje sie szybkie wytgczenie zasilania.
Z przewodem ochronnym ,PE” nalezy pofaczy¢ kotki ochronne ,PE” gniazd wtyczkowych, metalowe
konstrukcje wsporcze i ostone tablicy rozdzielczej, metalowe ostony sprzetu instalacyjnego.

Zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2009 wszystkie obwody instalacji elektrycznych wewnatrz
projektowanego budynku nalezy zabezpieczyé wylgcznikiem roznicowopragdowym klasy (AC) o pradzie
wyzwalajgcym 30 mA.

W poszczegdlnych pomieszczeniach sanitarnych projektuje sie miejscowg szyne wyrdéwnawczg do
ktorej nalezy podtgczy¢ wszystkie czesci przewodzace dostepne z czeSciami przewodzgcymi obcymi oraz
szyne ,PE” w rozdzielnicy gtdwnej w celu ograniczenia napiecia dotykowego (ekwipotencjalizacja). Przewody
wyréwnawcze nalezy stosowac o przekroju minimum 4 mm? uktadane pod tynkiem.

Po zakonczeniu robdt elektrycznych i budowlanych, dokona¢ pomiaru skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej i badania wylgcznikéw réznicowopradowych przyrzagdami posiadajgcymi odpowiednie
atesty.



3.0. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Zagrozenia bezpieczenstwa pracy:

« prace na wysokosci;

» prace pod napieciem;

« transport materiatdw na budowe oraz na placu budowy (dopuszczalny ciezar materiatow, praca
urzadzen transportowych);

»  praca urzadzen hydraulicznych (praski hydrauliczne);

« praca urzadzen elektromechanicznych.

Zalecenia:

« stosowanie odziezy, nakrycia gtowy i obuwia ochronnego — zawsze;
« stosowanie okularow ochronnych — w/g potrzeb;
» stosowanie kurtki przeciwdeszczowej — w/g potrzeb.

4.0. Uwagi koncowe

Calosc robét nalezy wykonaé zgodnie z:

e Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych wydanie V;

*  Zbiory polskich norm PN 91/E- 05003/1 do 4 oraz PN 91/E — 05009;

* Prace wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gornictwa i Energetyki z dn.
9.05.1970rr.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zakladach energetycznych oraz w innych
zaktadach przy urzadzeniach elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 125, z 1974 r. Nr
12, poz. 72);

e Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczenstwa wykonaé¢ zgodnie z PN-92/N-01255,PN-92/N-
01256.01, PN-92/N-01256.02;

» Skiadowanie materiatbw odpadowych wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W projekcie podano dlugosci ,odcinkéw” tras kablowych, ktdre moga sie rozni¢ od
rzeczywistych dtugosci kabli. Stan faktyczny nalezy stwierdzi¢ podczas prac ziemnych w
fazie wykonawstwa projektu.

Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie z PBUE sprawdzi¢ skuteczno$¢é ochrony
przeciwporazeniowej przez szybkie wylgczanie zasilania oraz parametry wytrzymatosciowe
izolacji zastosowanych kabli. Wykona¢ nalezy rowniez pomiary opornosci uziemien.

W projekcie podano urzadzenia i materiaty konkretnych firm w celu dokonania najbardziej

realnych wycen oraz podania cech i parametréw technicznych odpowiadajgcym przyjetym
rozwigzaniom projektowym. Nie oznacza to bezwzglednej koniecznosci ich stosowania.
Dopuszcza sie w realizacji inwestycji zastosowania innych materiatbw i urzgdzeh pod

warunkiem zachowania wskazanych w projekcie parametréw technicznych oraz uzyskania
akceptacji Projektanta i Inwestora.

Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponoszag
odpowiedzialnosci.

Rysunki i czes¢ opisowa dokumentacji sg elementami wzajemnie uzupelniajgcymi sie.
Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach a nie ujete dokumentacjg, winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu.

Opracowat:
magr inz. Michat GruZlewski



5.0. Rysunki techniczne
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2.M2b.2 Przedpokdj z aneksem kuchennym

2.M2b.3 pokéj

2.M2a.2 pokéj

2.M2a.5 pokéj

INWESTOR:
WSPOLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. Laskowickiej 12
MPGN Sp. z 0.0.
ul. Mickiewicza 23
86-300 Grudziadz
INWESTYCIA:
REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
PRZY UL. LASKOWICKIE] 12
W GRUDZIADZU
BIURO PROJEKTOWE: Z.P.i U.B.
BENBUD :
inz. wm-.m..-w.r_ _wﬁ_mn - o
Bosto i BENBUD
NAZWA RYSUNKU SKALA: BRANZA:
RZUT I PIETRO - INST. ELEKTRYCZNA 1:50 | ELexTRycznal
FAZA: PROJEKT DATA: NUMER RYSUNKU:
BUD.-WYK. 07.2013 r. E3
FUNKCIA: MGR INZ. MICHAL PODPIS:
PROJEKTANT GRUZLEWSKI
Upr. elektryczne
nr POM/0201/POOE/11
FUNKCIA: PODPIS:
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3.M7a.3 pokdj

3.M7b.1 kuchnia

3.M7b.4 komunikacja

3.M7b.3 pokéj

3.1 komunikacja

3.M8.4 pokéj

@ 3.M8.5 komunikacja

3.M8.1 kuchnia

3.M8.3 poksj

| _3.M3b.1 tazienka
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3.M3a.2 kuchnia ~=I
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3.M3a.1
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3.M3a.5 komunikacja

3.M3a.3 pokdj
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3.M3b.2 Przedpokéj 7 aneksem

3.M3b.3 pokéj

3.M3a.4 pokéj
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LEGENDA

&z - proj. tacznik o$wietlenia pojedynczy, IP20, p/t

rw - proj. gniazdo wtyczkowe podwajne 230V, 16 A, IP20, p/t

¥ proj. gniazdo wtyczkowe 230V, 16 A, IP44, p/t
LED
® - proj. oprawa o$wietleniowa LED np. FRYLIA z czujnikiem ruchu
mikrofalowym oraz czujnikiem zmierzchowym
ZEW
® - proj. oprawa o$wietleniowa LED z numerem policyjnym, 1P44,
z czujnikiem zmierzchowym

VA - proj. wypust o$wietleniowy

- proj. rozdzielnica

INWESTOR:
WSPOLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. Laskowickiej 12
MPGN Sp. z 0.0.
ul. Mickiewicza 23
86-300 Grudziadz
INWESTYCIA:
REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
PRZY UL. LASKOWICKIE] 12
W GRUDZIADZU
BIURO PROJEKTOWE: Z.P.iU.B.
BENBUD :
inz. wm-.m..-w._n_ _wﬁ_mn - o
oo Gt BENBUD
NAZWA RYSUNKU SKALA: BRANZA:
RZUT II PI 0 - INST.
m_.m_n._.MﬂMNz A 1:50 | ELexTRyczNA|
FAZA: PROJEKT DATA: NUMER RYSUNKU:
BUD.-WYK. 07.2013 r. E4
FUNKCIA: MGR INZ. MICHAL PODPIS:
PROJEKTANT GRUZLEWSKI
Upr. elektryczne
nr POM/0201/POOE/11
FUNKCIA: PODPIS:
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LEGENDA

nw/ - proj. tacznik oswietlenia pojedynczy, IP20, p/t

2

¥ proj. gniazdo wtyczkowe 230V, 16 A, IP44, p/t

LED

® - proj. oprawa o$wietleniowa LED np. FRYLIA z czujnikiem ruchu
mikrofalowym oraz czujnikiem zmierzchowym

ZEW

® - proj. oprawa o$wietleniowa LED z numerem policyjnym, 1P44,

z czujnikiem zmierzchowym
VA - proj. wypust o$wietleniowy

- proj. rozdzielnica

X

4.9.2 pomieszczenie

4.9.1 pomieszczenie

O
4.4 komunikagia

4.9.3 pomieszczenie

4.9.4 pomieszczenie

¥ - proj. gniazdo wtyczkowe podwdjne 230 V, 16 A, IP20, p/t

INWESTOR:

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. Laskowickiej 12

MPGN Sp. z 0.0.
ul. Mickiewicza 23
86-300 Grudziadz

I INWESTYCJA:

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

PRZY UL. LASKOWICKIE] 12
W GRUDZIADZU

BIURO PROJEKTOWE:

Z.P.iUB.
BENBUD

inz. wm-.m..uw.r_ _wma_mn - —_—
vosoo mits BENBUD
NAZWA RYSUNKU SKALA: BRANZA:
RZUT STRYCH - INST. ELEKTRYCZNA 1:50 ELEKTRYCZNA
FAZA: —V,OUM—A.—- DATA: NUMER RYSUNKU:
BUD.-WYK. 07.2013 r. E5

FUNKCIA:
PROJEKTANT

MGR INZ. MICHAL PODPIS:

GRUZLEWSKI
Upr. elektryczne
nr POM/0201/POOE/11

FUNKCIA:

PODPIS:




