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termomodernizacja z robotami towarzyszacymi PRZEDMIAR Sikorskiego 18 A

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
roboty remontowe budowlane
1 Naprwa p ekni eé $cian
1/KNR 19-01 |Wykucie starych spoin na murach z cegty zabytkowej - mury gtadkie - "szycie" |m2
d.1/0828-01 muru - wykucie bruzd w co drugiej spoinie na gteboko$¢ 4 cm z wywozem i
analogia utylizacjg gruzu.
Sciana frontowa i szczytowa
0.90*0.90*0.5*3+0.80*0.90*0.5*4+1.25*0.90*0.5*4 m2 4.91
1.40*0.90%0.5*(3+3+4) m?2 6.30
RAZEM 11.21
2|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - oczysz-|m?2
d.1/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie - oczyszczenie bruzd z resztek zaprawy
$ciana frontowa i szczytowa
0.90*0.90*0.5*3+0.80*0.90*0.5*4+1.25*0.90*0.5*4 m?2 491
1.40*0.90*0.5*(3+3+4) m?2 6.30
RAZEM 11.21
3|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25mm zaprawag renowacyjng TEN-10 (doli- |m
d.1/1012-01 czy¢ TEN-10 1,2kg na 1 mb)
Sciana frontowa i szczytowa
0.90*12*3+0.80*12*4+1.25*12*4 m 130.80
1.40*12*(3+3+4) m 168.00
RAZEM 298.80
4/KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.1/0202-02 nych o srednicy 8 mm
0.90*30.00*0.395 kg 10.67
Sciana frontowa i szczytowa
(1.10*12*3+1.00*12*4+1.45*12*4)*0.395 kg 62.09
1.60*12*(3+3+4)*0.395 kg 75.84
RAZEM 148.60
5/KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowej m3
d.1/1014-02
analogia
298.80*0.015*0.04 m3 0.18
RAZEM 0.18
6/KNR 4-01 Umocowanie siatki tynkarskiej Ledéchowskiego cieto-ciagnionej na $cianach, |m2
d.1/0703-01 filarach, pilastrach
$ciana frontowa i szczytowa
0.90*0.90*3+0.80*0.90*4+1.25*0.90*4 m?2 9.81
1.40*0.90*(3+3+4) m?2 12.60
RAZEM 22.41
7|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciagnionej na scianach i stropach m2
d.1/0704-03
22.41 m?2 22.41
RAZEM 22.41
8 wywoz i utylizacja gruzu - gruz z odbitego tynku i po wykuciu bruzd m3
d.1|kalkulacja
wlasna
<z wykucia bruzd> 0.18 m3 0.18
RAZEM 0.18
2 Docieplenie s$cian zewn etrznych budynku w systemie ATLAS STOPTER lub réwnow  aznym
9/KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m2
d.2|1610-02
UWAGA:
Koszty zajecia dziatki Spétdzielni Mieszkaniowej nr 51/18 obreb 43 ($ciana tyl-
nia), ponosi WYKONAWCA. Ponizej wydane warunki zajecia dziatki SM Gdz.
"Odstgpiono od naliczania optaty dobowej za zajecie terenu na czas prowa-
dzenia robo6t przez okres 3 tygodni od dnia rozpoczecia prac. Po tym okresie
wysokosc¢ optaty wynosi¢ bedzie 200,00 zt + VAT za kazda rozpoczetg dobe".
<elewacja frontowa> (9.50+1.60+4.80+3.65)*15.20 m2 297.16
<elewacja szczytowa> 7.90*15.95 m2 126.01
<elewacje tylnia> 17.00*15.95 m2 271.15
RAZEM 694.32
10/ KNR-W 4-03 |Wymiana tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 na cegle szt.
d.2|0303-03 Demontaz tablicy z numeracjg budynku
analogia Tablice z demontazu.
<tablice z numeracjg budynku> 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
11|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm ukitadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.2|0110-02
analogia
5.00 m 5.00
RAZEM 5.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12|KNR-W 4-03 |Wymiana przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 w ru- |[m
d.2/0202-02 rach instalacyjnych
analogia Przetozenie istniejacych przewoddw natynkowych w rury winidurowe
5.00 m 5.00
RAZEM 5.00
13/KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych m2
d.2|0420-04
<wejscia do budynku> 2.00*1.50 m?2 3.00
RAZEM 3.00
14/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.2|0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<parapety> (0.36+1.05+0.63+1.24*2+1.20+0.90*3)*0.21 m2 1.77
<ogniomur $ciana szczytowa> 7.90*0.45 m2 3.56
<ogniomur - $ciana tylna> 17.00*0.45 m2 7.65
RAZEM 12.98
15/KNR 4-01 Skucie wystepdw 20x5 cm na $cianach z kamienia twardego - skucie podo- m
d.2|0347-05 kiennikdw ceglanych - odcinki wystajace poza lico $ciany.
analogia
<elewacja frontowa> 1.05*4+0.63*4+0.80*3+1.24*4*2 m 19.04
<elewacja szczytowa> 1.20*4 m 4.80
RAZEM 23.84
16|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku - zachowaé¢ do m
d.2|0535-05 ponownego montazu
15.20*2 m 30.40
RAZEM 30.40
17/KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego szt.
d.2|0354-15
analogia
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
18/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.2|0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - odbicie pozostatych na
$cianie frontowej tynkéw (tynki gtuche i odstajace).
Zalozono pozostawienie tynku na cokole oraz w pasie podokiennym parteru.
<$ciana frontowa> m2 44.38
3.65*15.20*0.80
(9.50+1.60+4.80)*15.20%0.10 m2 24.17
<$ciana szczytowa> 7.90*15.95 *0.10 m2 12.60
RAZEM 81.15
19/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat.ll o podiozach z cegty,pusta- |m?2
d.2|0725-02 kéw,gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
Zalozono 10 % pow. Scian i osciezy
<$ciana tylnia> 17.00*15.95*0.1 m2 27.12
RAZEM 27.12
20|KNR-W 4-01 |Miniowanie powierzchni metalowych petnych szpachlowanych jednokrotnie m2
d.2(1212-03
analogia
<elementy stalowe - kotwienie belek stropowych> 0.43*0.43*4*6 m2 4.44
RAZEM 4.44
21|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER lub  |m
d.2|2614-11 réwnowazny- przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokotowej
szer.14 cm
UWAGA:
Zgodnie z wydanymi warunkami przez SM Grudziadfz, docieplenie na $cianie
szczytowej rozpocza¢ 20 cm powyzej opaski.
<$ciana szczytowa> 17.00 m 17.00
RAZEM 17.00
22|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz-|m2
d.2|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
<$ciany> 584.05+27.24+36.74 m2 648.03
oscieza
Sciana frontowa
<otwory okienne piwn.> (0.47+0.53)*2*0.35+(1.02+0.63)*2*0.35*2+(0.98+0.61) |m2 5.37
*2*0.35+(1.05+0.73)*2*0.35
<otwory okienne> m2 15.75
(2.05+0.80+2.05)*0.16*3+(2.01+0.63+2.01)*0.16*4+(2.01+1.05+2.01)*0.16*4+
(1.00+0.16+1.00)*0.16*1+(2.05+1.24+2.05)*0.16*8
<otwé drzwiowy> (2.34+0.84+2.34)*0.16 m2 0.88
Sciana szczytowa
<otwory okienne piwn.> (1.05+0.70)*2*0.35 m2 1.23
<otwory okienne> (1.90+1.20+1.90)*0.16*4 m2 3.20
3
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Sciana tylnia
<otwory okienne> (1.00+0.90+1.00)*0.16*3 m2 1.39
RAZEM 675.85

23|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jedno- |m2
d.2|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT

675.85 m?2 675.85
RAZEM 675.85
24|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi EPS 70 - 040 gr. 14 cm - m2
d.2|2614-02 przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
analogia elew. z got. suchej mieszanki CERMIT SN MAL 15 lub rbwnowaznej - $ciany

<elewacja frontowa - powyzej cokotu> (0.16+9.50+0.16+1.60+4.80+0.16+ |m2 281.42

3.65)*(15.20-1.15)

<minus otwory okienne> -0.80*2.05*3-0.63*2.01*4-1.05*2.01*4-0.36*1.00*1- |m2 -39.12

1.24*2.05*8

<minus otw6 drzwiowy> -0.84*1.19 m2 -1.00

A (sumaczesciowa) ] e
m2 241.30

<elewacja szczytowa - powyzej cokotu> 7.90*(15.95-1.15) m2 116.92

<minus otwory okienne> -1.20*1.90*4 m2 -9.12

B (sumaczesciowa) | e
m2 107.80

<elewacje tylnia> (17.00+0.16)*15.95 m2 273.70

<minus otwory okienne> -0.90*1.00*3 m2 -2.70

C (sumaczesciowa) ] s
m?2 271.00

RAZEM 620.10

25|KNR 0-23 Docieplenie Scian z cegly ptytami styropianowymi EPS 70 - 040 gr. 8 cm - przy |m2
d.2|2614-02 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
analogia elew. z got. suchej mieszanki CERMIT SN MAL 15 lub réwnowaznej

- wyréwnanie $cian cokotu z licem $ciany powyzej.

<elewacja frontowa - cokot> (0.08+9.50+0.08+1.60+4.80+0.08+3.65)*1.15 |\m?2 22.76
<minus otwory okienne piwn.> -0.47*0.53-1.02*0.63*2-0.98*0.61-1.05*0.73 m2 -2.90
<minus otwor drzwiowy> -0.84*1.15 m2 -0.97
A (sumaczesciowa) ] e

m?2 18.89
<elewacja szczytowa - cokét> 7.90*1.15 m2 9.09
<minus otwory okienne piwn.> -1.05*0.70 m2 -0.74
B (sumaczesciowa) | e

m?2 8.35

RAZEM 27.24

26|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegty ptytami styropianowymi -gr. 2 cm m2
d.2|2614-08 system STOPTER - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygoto-
analogia waniem podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej
mieszanki

$ciana frontowa

<otwory okienne piwn.> (0.47+0.53)*2*0.45+(1.02+0.63)*2*0.45*2+(0.98+0.61) |m2 6.90
*2*0.45+(1.05+0.73)*2*0.45
<otwory okienne> m2 31.57

(2.05+0.80+2.05)*0.32*3+(2.01+0.63+2.01)*0.32*4+(2.01+1.05+2.01)*0.32*4+
(1.00+0.36+1.00)*0.32*1+(2.05+1.24+2.05)*0.32*8

<otwd drzwiowy> (2.34+0.84+2.34)*0.32 m2 1.77
$ciana szczytowa
<otwory okienne piwn.> (1.05+0.70)*2*0.45 m2 1.58
<otwory okienne> (1.90+1.20+1.90)*0.32*4 m2 6.40
$ciana tylnia
<otwory okienne> (1.00+0.90+1.00)*0.32*3 m2 2.78
RAZEM 51.00

27|KNR 0-23 Ocieplenie $cian - przyklejenie dodatkowej warstwy siatki antyrysowe na na- |m2

d.2|2612-06 rozach otworéw
<okna> 0.25*0.35*4*27+0.25*0.35*2*6 m2 10.50
< drzwi> 0.35*0.25*2 m2 0.18

RAZEM 10.68
28|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie drugiej wars- |m2
d.2|2612-06 twy siatki na $cianach do wysokosci 2,00 m powyzej chodnika
analogia

<elewacja frontowa> (0.16+9.50+0.16+1.60+4.80+0.16+3.65)*2.00 m2 40.06
<minus otwory okienne piwn.> -0.47*0.53-1.02*0.63*2-0.98*0.61-1.05*0.73 m2 -2.90
<minus otwdr drzwiowy> -0.84*2.00 m2 -1.68
<elewacja szczytowa> 7.90*2.00 m2 15.80
<minus otwory okienne piwn.> -1.05*0.70 m2 -0.74
<elewacije tylnia> (17.00+0.16)*2.00 m2 34.32
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 84.86
29|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw |m
d.2|2614-10 klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
analogia szanki - ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym
<naroza budynku> 15.20*3+0.30*2+15.95 m 62.15
Sciana frontowa
<otwory okienne piwn.> (0.53+0.47+0.53)+(0.63+1.02+0.63)*2+(0.61+0.98+ |m 10.80
0.61)+(0.73+1.05+0.73)
<otwory okienne> m 98.66
(2.05+0.80+2.05)*3+(2.01+0.63+2.01)*4+(2.01+1.05+2.01)*4+(1.00+0.36+
1.00)*1+(2.05+1.24+2.05)*8
<otwé drzwiowy> (2.34+0.84+2.34) m 5.52
$ciana szczytowa
<otwory okienne piwn.> (0.70+1.05+0.70) m 2.45
<otwory okienne> (1.90+1.20+1.90)*4 m 20.00
Sciana tylnia
<otwory okienne> (1.00+0.90+1.00)*3 m 8.70
RAZEM 208.28
30/ KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.2/0923-04
<parapety> (0.36+1.05*4+0.63*4+0.80*3+1.24*8+1.20*4+0.90*3)*0.32 m2 8.61
RAZEM 8.61
31/KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm- z blachy cynkowo-tyta- |m2
d.2|0507-02 nowa gr.0,7 mm
analogia
Uwaga: Parapety z blachy cynkowo - tytanowej z jednej diugosci blachy( bez
taczenia )
<parapety> (0.46+1.15*4+0.73*4+0.90*3+1.34*8+1.30*4+1.00*3)*0.32 m2 9.47
<ogniomur $ciana szczytowa> 7.90*0.62 m2 4.90
<ogniomur - $ciana tylna> 17.00*0.62 m2 10.54
RAZEM 24.91
32|KNR 4-03 Uszczelnienie masa silikonowg m
d.2|1012-01
analogia
<parapety> (0.36+1.05*4+0.63*4+0.80*3+1.24*8+1.20*4+0.90*3)+0.32*27*2 |m 44.18
Sciana frontowa
<otwory okienne piwn.> (0.53+0.47+0.53)+(0.63+1.02+0.63)*2+(0.61+0.98+ |m 10.80
0.61)+(0.73+1.05+0.73)
<otwory okienne> m 98.66
(2.05+0.80+2.05)*3+(2.01+0.63+2.01)*4+(2.01+1.05+2.01)*4+(1.00+0.36+
1.00)*1+(2.05+1.24+2.05)*8
<otwé drzwiowy> (2.34+0.84+2.34) m 5.52
$ciana szczytowa
<otwory okienne piwn.> (0.70+1.05+0.70) m 2.45
<otwory okienne> (1.90+1.20+1.90)*4 m 20.00
Sciana tylnia
<otwory okienne> (1.00+0.90+1.00)*3 m 8.70
RAZEM 190.31
33|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jedno- |m2
d.2|2611-02 krotne gruntowanie - srodkiem pod farbe silikonowa.
analogia
<$éciany> 620.10+27.24 m2 647.34
<oscieza> 51.00 m2 51.00
RAZEM 698.34
34|KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych farbami silikonopwymi w kolorze NCS S m2
d.2|1405-02 2005-R80B wg palety koloréw SIGMA (uzgodnienie z Miejskim Konserwato-
analogia rem Zabytkéw).
698.34 m2 698.34
RAZEM 698.34
35|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbg chlorokauczukowg chemoodporng uprzednio ma- |m?2
d.2|1209-08 lowanej stolarki drzwiowej, Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwu-
z.52.4.5.4. stronnie skrzydfa ptytowe petne lub z jedng szyba o pow. do 0,2 m2 - osciezni-
9914-01 ce tgcznie z cwiercwatkami
z2.52.4.5.4.
9914-07
analogia
<drzwi zewnetrzne do budynku z naswietlem> 0.84*2.34 m2 1.97
RAZEM 1.97
36|KNR 4-01 Uzupetnienie rur spustowych okragtych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy m
d.2|0527-02 cynkowo-tytanowej z demontazu o $r. 12 cm
analogia
15.20%2 m 30.40
5
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RAZEM 30.40
37|KNR 4-01 Dodatkowe naktady do uzupetnien rynien za wykonanie koszy (zbiornikdw) szt.
d.2|0524-09 przy przejsciu z rynien do rur z blachy cynkowo-tytanowej
analogia
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
38|KNR 4-01 Dodatkowe naktady do uzupetnien rynien za wykonanie wpustéw (sztuceréw) z |szt.
d.2|0524-07 blachy z cynku - blacha cynkowo - tytanowa gr.0,6 mm
analogia
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
39|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie kolanek lub zataman z blachy cynkowo - tytanowej po odsunigciu |szt.
d.2|0532-06 rury spustowej od sciany po dociepleniu
analogia
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
40|KNR 2-15 Montaz czyszczakéw zeliwnych kanalizacyjnych o $r. nom. 150 mm szt.
d.2|0215-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
41|KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo- |m2
d.2{1211-03 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementows - kostka z demontazu.
analogia
1.00*2 m?2 2.00
RAZEM 2.00
42|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych funda- |m3
d.2|0104-02 mentow o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
0.50*0.50*0.50*2 m3 0.25
RAZEM 0.25
43|/KNR 4-02 Wymiana rury deszczowej o $r. 150 mm - odcinki 1 m szt.
d.2|0217-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
44 KNR 4-02 Wymiana elementéw rury deszczowej o $r. 150 mm - kolana zeliwne (w zwigz- |szt.
d.2|0217-02 ku z dociepleniem).
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
45|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.2|0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
0.50*0.50*0.50*2 m3 0.25
RAZEM 0.25
46|KNR 4-0511  |Reczne czyszczenie kanalizacji poziomych w obiektach mieszkalnych - przy- |szt.
d.2|0222-05 kanaliki instalacji deszczowej, za pomoca spirali
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
47 KNR 2-02 Uchwyty do flag szt.
d.2|1219-08
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
48| kalkulacja Przetozenie iz podtaczeniem stniejgcego oswietlenia zewnetrznego typu LED z | kpl.
d.2|wtasna czujnikiem ruchu, z uwzglednieniem przedtuzenia przewodéw w zwigzku z do-
ciepleniem.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
49| kalkulacja Przetozenie z podtgczeniem panela zewnetrznego instalacji domofonowe;. kpl.
d.2|wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
50|Kalkulacja  |Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko wraz z utylizacjg m3
d.2|wlasna
<gruz z rozebranych podokiennikéw> 23.84*0.11*0.16 m3 0.42
<odbity tynk>  (81.15+27.12)*0.02 m3 2.17
RAZEM 2.59
3 $ciana szczytowa - opaska
51|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. 1l-IV - 10 cm glebo- |m?2
d.3/0102-01 kosci koryta
7.90*0.60 m?2 4.74
RAZEM 4.74
52|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za kazde dal- |m?2
d.3/0102-02 sze 5 cm glebokosci koryta
4.74 m?2 4.74
RAZEM 4.74
53|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosé warstwy |m2
d.3/0105-03 po zageszczeniu - uzupetienie pod opaske
6
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
7.90*0.60 m?2 4.74
RAZEM 4.74
54|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.3/0105-04 grubos¢ warstwy po zageszczeniu - pogrubienie 0 2 cm
Krotnos¢ = 2
4.74 m?2 4.74
RAZEM 4.74
55|/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
0.58+7.90 m 8.48
RAZEM 8.48
56|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.3|0511-02 towo-piaskowej - kostka betonowa szara prostokatna
7.90*0.50 m?2 3.95
RAZEM 3.95
57|/KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopéw - za 1 m3 ziemi wzdluz 1 |m3
d.3|0415-02 m krawedzi wykopu - kat.gr.lll
analogia
<wzdtuz krawedzi opaski> 7.90*0.20*0.10 m3 0.16
<w obszarze budynku>  4.74*0.15-0.16 m3 0.55
RAZEM 0.71
58| KNR-W 4-01 |Przewo6z ziemi taczkami na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. 111 m3
d.3/0105-05
analogia
<w obszarze budynku>  4.74*0.15-0.16 m3 0.55
RAZEM 0.55
59|KNR-W 4-01 |Przewoz ziemi taczkami - dodatek za kazde nastepne 10 m - 100 m m3
d.3/0105-07 Krotnosé = 10
analogia
<w obszarze budynku>  4.74*0.15-0.16 m3 0.55
RAZEM 0.55
4 Wymiana stolarki okiennej piwnicznej
60|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2. Wywadz i utyli- |szt.
d.4|0354-03 zacja zdemontowanych okien.
analogia
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
61|KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.4|0354-06
analogia
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
62|Kal.wtasna |Wykonanie i montaz - okna stalowe piwniczne z podwojnymi skrzydtami (do- |m?2
d.4 datkowe skrzydto z kratg), otwierane, malowane proszkowo w kolorze RAL
8016 - brgz. Okna dwuskrzydtowe, jedno skrzydto szklone szktem zbrojonym,
drugie zamiast szklenia kratka nawiewna, dodatkowe skrzydto z kratg zabez-
pieczajaca otwierane z zamknigciem. Profili ramy z ksztattownikéw stalowych.
W wycenie uwzgleni¢ obrébke osciezy wewnetrznych z pomalowaniem.
0.47*0.53*1+1.02*0.63*2+0.98*0.61*1+1.05*0.73*2 m?2 3.67
RAZEM 3.67
5 Wymiana stolarki okiennej - klatka schodowa
63|Kal.wtasna |Wymiana okien drewnianych na okna uchylno-rozwierane dwudzielne, dwu- |m?2
d.5 rzedowe z PCV w kolorze biatym wraz z parapetami wew.z pcv, z uszczelnie-
nim po obwodzie pianka i silikonem z wykonaniem wszelkich obrébek muras-
kich i malarskich od wewnatrz pomieszczenh z wywozem na sktadowisko odpa-
dow. - szyba termiczna U= 1,00 W/m2K .Uwzgledni¢ w oknach nawiewniki cis-
nieniowe typu np. Ventec VT 600. w kolorze biatym.
Podziat okien wg stanu istniejgacego. Jedno skrzydto uchylno rozwierne, pozos-
tate rozwierne.
0.80*2.05*3 m?2 4.92
RAZEM 4.92

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 18023 Uzytkownik: MPGN



