% Termoprima

Opis techniczny — sanitarna ( instalacja c.o. )

P.B. Projekt regulacji instalacji centralnego ogvaaia w obiekcie hali
sportowej wraz z przylegtymi pomieszczeniami pomaozymi.
86-300 Grudzjdz, ul Sportowcow 3.

1.0. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Instrukcja systemu Instal-System do obliczaajotrzebowania mocy i energii oraz
projektowania i symulacji eksploatacyjnej dwururahygrzewa wodnych.

1.3. Sugestiedyczenia Inwestora

1.4. Karty katalogowe,

1.5. Inwentaryzacja budowlana i instalacyjna ohidkdli i pomieszczepomocniczych,

1.6. Obowazujace przepisy i normy

2.0. Zakres opracowania.

Zakresem opracowania jest wykonanie dokumentaBji Projekt regulacji instalacji centralnego
ogrzewania w obiekcie hali sportowej wraz z pratgfeni pomieszczeniami pomocniczymi dla
pomieszcze biurowych i socjalnych regulowane zawory termts&znymi firmy Danfoss , Dla hali
nagrzewnice wodno — powietrzne Cosmo AIR HD2 ouay stalowe uwzgidniapc funkcje i straty
mocy pomieszcaeprzez przegrody budowlane.

3.0. Podstawowe parametry instalaciji.

Lp. okr&lenie wielka¢ miara
1 | Medium woda cieptownicza
2 | System temperaturowy 85/60 °C
3 | Moc instalacji 187,4 kwW
4 | Przeplyw 6,7 m/h
5 | Wymagana dyspozycja dla instalaciji 21,7 kPa
6 | Pojemné¢ wodna instalacii 1811,7 dmn
7 | Wysoka¢ statyczna instalacji c.o. 8 m
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4.0. Opis projektu.

Instalacg grzewca projektuje s w stali . Instalacja ta prowadzona jest@ta cieptowniczego,

Z rozdzielaczy czteroma obiegami instalacji dla :
% Obieg grzejnikbw garae — ogrzewanie pomieszgzgaraowych instalacja istnieca
podlegagca tylko i wyhcznie regulacji (piony sygnowane lgerka G),

% Obieg grzejnikbdw zaplecze socjalne — ogrzewanieipsmazé zaplecza socjalnego instalacja
istniejaca podlegaica tylko i wyhcznie regulacji (piony sygnowang lgerka S),

%+ Obieg grzejnikéw zaplecze biurowe — ogrzewanie gsatzé zaplecza biurowego instalacja
istniejaca podlegajca tylko i wykcznie regulacji (piony sygnowane lgerka B),

+ Obieg nagrzewnic — ogrzewanie hali sportowej -allagfa nowoprojektowana z
nagrzewnicami grzewczymi wodno — powietrznymi Cosiig HD2.

Wszystkie obiegi zaczynapic w wezle cieptowniczym za rozdzielaczami zaworami odciogpni.
Obiegi te lyda pracowaty wg krzywej grzewczej dla nagrzewniczykva na etapie rozruch dostarczy
OPEC). Obieg nagrzewnic wypasay jest w autonomicaznautomatyk wytaczapca dane
nagrzewnice po ogjni¢ciu zatazonej temperatury w pomieszczeniach. Grzejniki ngsm
wyposaone § W termostatyczne zawory. Ich zadaniem jest ogramie przeptywu czynnika po
osignieciu nastawionej temperatury. Diawienie to wyrdikadzie z uzyskiwania mocy w wyniku
nastonecznienia i innych odzyskéw ciepta, ale pgagdzystkim z zawsonej dla grzejnikdw krzywej
grzewczej.

Instalacja projektowana kompensuje saturalnie (kompensacja typu ,L")

4.1. Opis obiegu grzejnikow.

Obiegi grzejnikdw dostarczagiepto do pomieszcaegaraowych, socjalnych i biurowych . Sieci
rozdzielcze zinwentaryzowano i adaptowano do reaegjo opracowania jej przebieg ckoao na
rysunkach rzutow. Odpowietrzanie instalacji odb§wia bedzie automatycznymi zaworami
odpowietrzagcymi w najwyzszych punktach instalaciji.

4.2. Obieg nagrzewnic

Obieg nagrzewnic dostarcza ciepto do pomieszbtze sprzeday i magazynow na parterze kpize
oraz hall. Projektuje sidwie sieci rozdzielcze. Jedna pod stropem partdruga pod stropemgtra.
Przy nagrzewnicach stosogvaaréwno na zasilaniu jak i na powrocie automatgczaworki
odpowietrzajce . Elementami grzewczymi sagrzewnice wodno — powietrzne Cosmo-AIR HD1.
Sa to uradzenia sterowane w funkcji temperatury zetkamej przez wzet cieptowniczy oraz wtasn
automatylq wytaczapca agregat grzewczy po agnicciu zadanej temperatury w pomieszczeniach.
Szczegoty na rysunku ,schemat elektryczny”.
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Nagrzewnice montowana wysokeéci okoto 4 metréw hali sportowej i utone wg rysunku rzutu hali
Nagrzewnica ma niiwos¢ ustawienia pod tymi kontami. Dodatkowregulacg zapewniagg
ruchomezaluzje. Istnieje rownieregulacja pgdkosci — regulacja mocy.

Strug; powietrza dla nagrzewnic hali sprzegamagazynow skierowagpod stropem uzyskag jak
najwigksze obszary ogrzewane z zachowaniem zasady zaclzopredkosci strumienia powietrza nie
przekraczajcego 0,5 m/s w strefie przebywania ludzi. Hallwistien skierow& obwodowo po
cylindrycznejscianie zachowuag predkosci jak wyzej.

5.0. Opis zastosowanych zaworow.

Korpusyzaworéw RTD-N stosowanegsw dwururowych instalacjach centralnego lub lokgime
ogrzewania z wymuszonymdggeniem.

RTD-N

Zawoér RTD-N posiada wbudowany uktad ustawiania makgnego przeptywu wody.
Ustawienie wsfpne

Obliczory wartas¢ ustawienia mana tatwo i doktadnie usta&bez zastosowania jakichkolwiek
specjalnych nardlzi w poniszy sposoéb:

- zdja¢ kapturek ochronny,

- podnid¢ pierscien nastawczy,

- obrdct piercien nastawczy do miejsca, w ktorymdana warté¢ na skali znajdzie sinaprzeciwko
znaku odniesienia skierowanego w strarylotu zaworu,

- zwolni¢ piericien nastawczy.
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Ustawienie wsfpne mana wybra z zakresu wartei od 1 do 7, z odgpami co 0,5. Przy ustawieniu
N zawor jest catkowicie otwarty. Nadg unikat ustawiania wartei w obszarze zakreskowanym. Po
zamontowaniu gtowicy warkd ustawienia staje sniewidoczna, co zabezpieczgyrzed

Zmiarg przez osoby niepowotane.

Regulacja.

Instalacg regulowd za pomog zawordw termostatycznych. Nastawy wg @gsmego szkicu oraz
rysunkow rozwingcia

Pierscien nastawny

Znacznik

6.0 Proby cisnieniowe i ptukanie instalaciji c.o.

Przed przyspieniem do prob naky cah instalacg przeptuk& woda wodocagowa zachowujc
predkos¢ przeptywu ok. 2,0 m/sek . Wykohaastpnie proby cinieniowe na zimno po stronie
instalacyjnej na 6 bar (0.6 MP&)ez naczynia przeponowego gzta!  Czas trwania prob ok. 30
min.

7.0Po pozytywnych probachsaieniowych instalagjpodd& 72 godz. probie na ggo na
znamionowe parametry instalaciji.

Projektowat :

S

mgr. inz. Waldemar Staniszewski

Grudziadz , luty 2009 .
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