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St1 – strop międzykondygnacyjny – płyta kanałowa
- warstwa wykończeniowa gr. 2cm (w kuchniach, korytarzach i
aneksach – gres na kleju, w
pokojach panele szwedzkie AC4 na warstwie wygłuszającej)
- szlichta cementowa gr.5cm
- styropian twardy gr. 8cm
- folia PE
- strop płyta kanałowa gr. 24cm
- tynk gipsowy gr. 1-1,5cm

St2 – strop międzykondygnacyjny – płyta żelbetowa
- warstwa wykończeniowa gr. 2cm (w kuchniach, korytarzach i
aneksach – gres na kleju, w
pokojach panele szwedzkie AC4 na warstwie wygłuszającej)
- szlichta cementowa gr.5cm
- styropian twardy gr. 8cm
- folia budowlana
- strop płyta żelbetowa gr. 14cm
- tynk gipsowy

St2' – strop galerie – płyta żelbetowa
-posadzka betonowa ze spadkiem 1%, z betonu C12/15 W6, zbrojenie
rozproszone zatarta na ostro (szczotkowana), grubość warstwy spadkowej od 8
do10cm
- papa termozgrzewalna
-2x emulsja asfaltowa np. izohan WL bitumiczno - kauczukowa wodorozcieńczalna
- strop żelbetowy gr. 14cm
- styropian twardy EPS 100 gr. 6cm
- tynk mineralny gr. 1-2cm

St3 – strop kanał techniczny pod budynkiem
- warstwa wykończeniowa gr. 2cm (w kuchniach, korytarzach i
aneksach – gres na kleju, w
pokojach panele szwedzkie AC4 na warstwie wygłuszającej)
- szlichta cementowa gr.5cm
- styropian twardy EPS 100 gr. 8cm
- folia budowlana
- płyta żelbetowa prefabrykowana 10cm

D1 – stropodach budynek
- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia SBS PYE PV250 S5
- styropapa EPS100 gr. 15cm
- warstwa spadkowa z keramzytobetonu gr. 0-20cm
- paroizolacja gr. 0,5mm
- strop płyta kanałowa gr. 24cm
- tynk gipsowy gr. 1-1,5cm malowany farbą emulsyjną w kolorze
białym

D2 – zadaszenie galerie
- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia SBS PYE PV250 S5
- papa podkładowa SBS PYE 200 S4
- płyta OSB wodoodporna gr. 2,2cm
- belka drewniana 120x60m
- stalowy profil mocujący do płyt włóknocementowych gr.2cm
- płyta włóknocementowa Minerit HD lub równorzędna gr. ok.1cm

P1 – Podłoga na gruncie
- warstwa wykończeniowa gr. 2cm (w kuchniach, korytarzach i
aneksach – gres na kleju, w
pokojach panele szwedzkie AC4 na warstwie wygłuszającej)
- szlichta cementowa gr.6cm
- styropian twardy gr. 8cm
- folia budowlana gr. 0,5mm
- płyta betonowa z betonu klasy C8/10 gr. 12cm
- pospółka (ls>0,98) gr.20cm

UWAGI:
1. Poziom posadowienia parteru: ±0,00=22.50mn.p.m.
2. Niniejszy projekt należy ropatrywać równorzędnie z
pozostałymi tomami  projektu architektonicznego,
opisu technicznego, specyfikacjami technicznymi
branżowymi oraz projektem konstrukcji. W przypadku
rozbieżności należy niezwłocznie poinformować biuro
projektowe.
3. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzić w naturze -
wykonać pomiary na  budowie.
4. Wszystkie połączenia i oparcia profili systemowych,
uszczelki, akcesoria,  odwodnienie wykonać zgodnie z
instrukcją warsztatową i montażową  producenta,
dostosowując do obowowiązujacych norm (EN, PN,
ewentualnie  DIN) oraz założeń projektowych.
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