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Projektowanie architektoniczne

CA:CQ NCEPTGROUP ul. Chelmiriska 106A ; 86-300 Grudzigdz

C HITE K C 1 tel/fax 56 65 78 491 , e-mail-grupa.concept@gmail.com

OPIS TECHNICZNY
ARCHITEKTURA

Obiekt : BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NR15 Z
PRZYNALEZNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Adres : Ul. Lotnicza 15 dz. nr 98/1 obr. 85, Grudzigdz

Inwestor : MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO

11

1.2

GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI Sp. z 0.0.
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

DANE OGOLNE.

Opis techniczny zostat sporzgdzony w oparciu 0 Rozporzgdzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy projektu budowlanego 1 =zawiera opis wg kolejnosci elementéw opisanych

W rozporzgdzeniu.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 15 przy ul.
Lotniczej w Grudzigdzu. Zaprojektowano budynek mieszkalny o 2 kondygnacjach nadziemnych z

czesciowym podpiwniczeniem (kanat techniczny).

Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne d  ane liczhowe (wg PN-1SO 9836:1997)

Zestawienie pom. wg tabeli zest. pomieszczen
Powierzchnia terenu Pr 16 210,00 m?
Powierzchnia zabudowy projektowana Pz 806,65 m?
Powierzchnia zabudowy istniejgca Pz 1 614,60 m?
Powierzchnia zabudowy istniejgca + projekt. Pzip 2 421,25 m?
Powierzchnia uzytkowa Py 1 396,02 m?
Powierzchnia netto budynku P 1 405,18 m?
Powierzchnia catkowita budynku Pc 1 844,00 m?
Powierzchnia uzytkowa lokali mieszkalnych 1141,62 m?
Kubatura 4 807,00 m?
llos¢ kondygnacji nadziemnych: 2
llos¢ izb: 70

llos¢ tazienek (w tym dostosowanych dla oso6b niep.) 34 (2)




1.3

Tabela zestawienia pomieszcze n

Lokal Nr pom. Nazwa pomieszczenia  Wyko nAczeni | Wyko Aczenie scian Powierzchnia
e posadzki uzytkowa w
Swietle
wyprawionyc
h $cian [m ?]
Parter:
Lokal 1 1 POKOJ panele 2x farba emulsyjna 8,05
(Typl) 2 POKOJ + ANEKS panele/gres | 2x farba emulsyjna / glazura fartuch 17,38
3 LAZIENKA gres Glazura do +2,10 / farba sylikonowa 4,57
4 WIATROLAP gres 2x farba emulsyjna 1,87
Suma: 31,87
Lokal 2 1 POKOJ + ANEKS panele/gres | 2x farba emulsyjna / glazura fartuch 18,46
(Typ2) 2 POKOJ panele 2x farba emulsyjna 8,03
3 LAZIENKA gres Glazura do +2,10 / farba sylikonowa 4,30
4 WIATROLAP gres 2x farba emulsyjna 2,13
Suma: 32,92
Lokal 3 1 POKOJ + ANEKS panele/gres | 2x farba emulsyjna / glazura fartuch 17,37
(Typ1) 2 POKOJ panele 2x farba emulsyjna 8,05
3 EAZIENKA gres Glazura do +2,10 / farba sylikonowa 4,62
4 WIATROLAP gres 2x farba emulsyjna 1,86
Suma: 31,90
Lokal 4 1 POKOJ + ANEKS panele/gres | 2x farba emulsyjna / glazura fartuch 17,37
(Typl) 2 POKOJ panele 2x farba emulsyjna 8,05
3 LAZIENKA gres Glazura do +2,10 / farba sylikonowa 4,62
4 WIATROLAP gres 2x farba emulsyjna 1,86
Suma: 31,83
Lokal 5 1 POKOJ + ANEKS panele/gres | 2x farba emulsyjna / glazura fartuch 18,60
(Typ2) 2 POKOJ panele 2x farba emulsyjna 8,02
3 LAZIENKA gres Glazura do +2,10 / farba sylikonowa 4,13
4 WIATROLAP gres 2x farba emulsyjna 2,14
Suma: 32,89
Lokal 6 1 POKOJ + ANEKS panele/gres | 2x farba emulsyjna / glazura fartuch 17,35
(Typ1) 2 POKOJ panele 2x farba emulsyjna 8,05
3 EAZIENKA gres Glazura do +2,10 / farba sylikonowa 4,58
4 WIATROLAP gres 2x farba emulsyjna 1,88
Suma: 31,86
Lokal 7 1 WIATROLAP gres 2x farba emulsyjna 1,87
(Typ1) 2 POKOJ panele 2x farba emulsyjna 8,05
3 EAZIENKA gres Glazura do +2,10 / farba sylikonowa 4,57
4 POKOJ + ANEKS panele/gres | 2x farba emulsyjna / glazura fartuch 17,35
Suma: 31,84
Lokal 8 1 POKOJ + ANEKS panele/gres | 2x farba emulsyjna / glazura fartuch 18,45
(Typ2) 2 POKOJ panele 2x farba emulsyjna 8,01
3 LAZIENKA gres Glazura do +2,10 / farba sylikonowa 4,31
4 WIATROLAP gres 2x farba emulsyjna 2,13
Suma: 32,90
Lokal 9 1 EAZIENKA gres Glazura do +2,10 / farba sylikonowa 4,57
(Typl) 2 POKOJ panele 2x farba emulsyjna 8,05
3 POKOJ + ANEKS panele/gres | 2x farba emulsyjna / glazura fartuch 17,37
4 WIATROLAP gres 2x farba emulsyjna 1,84




Suma: 31,83
Lokal 10 1 POKOJ + ANEKS panele/gres | 2x farba emulsyjna / glazura fartuch 18,58
(Typ4) 2 POKOJ panele 2x farba emulsyjna 8,53
3 LAZIENKA gres Glazura do +2,10 / farba sylikonowa 5,46
4 WIATROLAP gres 2x farba emulsyjna 1,99
Suma: 34,56
Lokal 11 1 POKOJ + ANEKS panele/gres | 2x farba emulsyjna / glazura fartuch 17,26
(Typl) 2 POKOJ panele 2x farba emulsyjna 8,05
3 LAZIENKA gres Glazura do +2,10 / farba sylikonowa 4,67
4 WIATROLAP gres 2x farba emulsyjna 1,81
Suma: 31,79
Lokal 12 1 POKOJ + ANEKS panele/gres | 2x farba emulsyjna / glazura fartuch 18,65
(Typ2) 2 POKOJ panele 2x farba emulsyjna 7,78
3 EAZIENKA gres Glazura do +2,10 / farba sylikonowa 4,30
4 WIATROLAP gres 2x farba emulsyjna 2,19
Suma: 32,92
Lokal 13 1 POKOJ + ANEKS panele/gres | 2x farba emulsyjna / glazura fartuch 17,37
(Typl) 2 POKOJ panele 2x farba emulsyjna 8,11
3 LAZIENKA gres Glazura do +2,10 / farba sylikonowa 4,57
4 WIATROLAP gres 2x farba emulsyjna 1,84
Suma: 31,89
Lokal 14 1 POKOJ + ANEKS panele/gres | 2x farba emulsyjna / glazura fartuch 18,65
(Typ2) 2 POKOJ panele 2x farba emulsyjna 7,78
3 LAZIENKA gres Glazura do +2,10 / farba sylikonowa 4,29
4 WIATROLAP gres 2x farba emulsyjna 2,08
Suma: 32,80
Lokal 15 1 POKOJ + ANEKS panele/gres | 2x farba emulsyjna / glazura fartuch 23,00
(Niepetno 2 POKOJ panele 2x farba emulsyjna 10,25
spr.)
LAZIENKA gres Glazura do +2,10 / farba sylikonowa 6,38
4 WIATROLAP gres 2x farba emulsyjna 2,06
Suma: 41,92
Lokal 16 1 POKOJ + ANEKS panele/gres | 2x farba emulsyjna / glazura fartuch 22,57
(Niepetno 2 POKOJ panele 2x farba emulsyjna 10,25
spr.)
3 EAZIENKA gres Glazura do +2,10 / farba sylikonowa 6,38
4 WIATROLAP gres 2x farba emulsyjna 2,65
Suma: 41,85
RAZEM PARTER: 537,57
Pietro:
Lokal 17 1 SALON panele 2x farba emulsyjna 16,01
(Typ6) 2 KUCHNIA gres 2x farba emulsyjna / glazura fartuch 5,98
3 WIATROLAP gres 2x farba emulsyjna 2,34
4 EAZIENKA gres Glazura do +2,10 / farba sylikonowa 5,80
5 POKOJ panele 2x farba emulsyjna 8,18
6 KORYTARZ gres 2x farba emulsyjna 3,70
Suma: 42,01
Lokal 18 1 POKOJ + ANEKS panele/gres | 2x farba emulsyjna / glazura fartuch 18,65
(Typ2) 2 POKOJ panele 2x farba emulsyjna 7,78
3 LAZIENKA gres Glazura do +2,10 / farba sylikonowa 4,30
4 WIATROLAP gres 2x farba emulsyjna 2,07




Suma: 32,80

Lokal 19 1 POKOJ panele 2x farba emulsyjna 8,05
(Typl) 2 POKOJ + ANEKS panele/gres | 2x farba emulsyjna / glazura fartuch 17,35
3 LAZIENKA gres Glazura do +2,10 / farba sylikonowa 4,58

4 WIATROLAP gres 2x farba emulsyjna 2,03

Suma: 32,01

Lokal 20 1 POKOJ + ANEKS panele/gres | 2x farba emulsyjna / glazura fartuch 18,46
(Typ2) 2 POKOJ panele 2x farba emulsyjna 8,02
3 LAZIENKA gres Glazura do +2,10 / farba sylikonowa 4,30

4 WIATROLAP gres 2x farba emulsyjna 2,03

Suma: 32,81

Lokal 21 1 POKOJ + ANEKS panele/gres | 2x farba emulsyjna / glazura fartuch 17,37
(Typ1) 2 POKOJ panele 2x farba emulsyjna 8,05
3 EAZIENKA gres Glazura do +2,10 / farba sylikonowa 4,57

4 WIATROLAP gres 2x farba emulsyjna 2,01

Suma: 32,00

Lokal 22 1 POKOJ + ANEKS panele/gres | 2x farba emulsyjna / glazura fartuch 17,37
(Typl) 2 POKOJ panele 2x farba emulsyjna 8,05
3 LAZIENKA gres Glazura do +2,10 / farba sylikonowa 4,57

4 WIATROLAP gres 2x farba emulsyjna 2,01

Suma: 32,00

Lokal 23 1 POKOJ + ANEKS panele/gres | 2x farba emulsyjna / glazura fartuch 18,60
(Typ2) 2 POKOJ panele 2x farba emulsyjna 8,03
3 LAZIENKA gres Glazura do +2,10 / farba sylikonowa 4,13

4 WIATROLAP gres 2x farba emulsyjna 2,04

Suma: 32,80

Lokal 24 1 POKOJ + ANEKS panele/gres | 2x farba emulsyjna / glazura fartuch 17,77
(Typ1) 2 POKOJ panele 2x farba emulsyjna 8,05
3 EAZIENKA gres Glazura do +2,10 / farba sylikonowa 4,57

4 WIATROLAP gres 2x farba emulsyjna 2,03

Suma: 32,42

Lokal 25 1 WIATROLAP gres 2x farba emulsyjna 2,03
(Typ1) 2 POKOJ panele 2x farba emulsyjna 8,05
3 EAZIENKA gres Glazura do +2,10 / farba sylikonowa 4,57

4 POKOJ + ANEKS panele/gres | 2x farba emulsyjna / glazura fartuch 17,35

Suma: 32,00

Lokal 26 1 POKOJ + ANEKS panele/gres | 2x farba emulsyjna / glazura fartuch 18,45
(Typ2) 2 POKOJ panele 2x farba emulsyjna 8,02
3 LAZIENKA gres Glazura do +2,10 / farba sylikonowa 4,30

4 WIATROLAP gres 2x farba emulsyjna 2,03

Suma: 33,80

Lokal 27 1 EAZIENKA gres Glazura do +2,10 / farba sylikonowa 4,57
(Typ1) 2 POKOJ panele 2x farba emulsyjna 8,05
3 POKOJ + ANEKS panele/gres | 2x farba emulsyjna / glazura fartuch 17,37

4 WIATROLAP gres 2x farba emulsyjna 2,01

Suma: 32,00

Lokal 28 1 POKOJ + ANEKS panele/gres | 2x farba emulsyjna / glazura fartuch 19,10
(Typ3) 2 POKOJ panele 2x farba emulsyjna 8,05
3 EAZIENKA gres Glazura do +2,10 / farba sylikonowa 5,07

4 WIATROLAP gres 2x farba emulsyjna 2,04

Suma: 34,26




Lokal 29 1 POKOJ + ANEKS panele/gres | 2x farba emulsyjna / glazura fartuch 18,58
(Typ4) 2 POKOJ panele 2x farba emulsyjna 8,53
3 EAZIENKA gres Glazura do +2,10 / farba sylikonowa 5,46

4 WIATROLAP gres 2x farba emulsyjna 2,05

Suma: 34,62

Lokal 30 1 POKOJ + ANEKS panele/gres | 2x farba emulsyjna / glazura fartuch 17,26
(Typl) 2 POKOJ panele 2x farba emulsyjna 8,05
3 EAZIENKA gres Glazura do +2,10 / farba sylikonowa 4,67

4 WIATROLAP gres 2x farba emulsyjna 2,11

Suma: 32,09

Lokal 31 1 POKOJ + ANEKS panele/gres | 2x farba emulsyjna / glazura fartuch 17,39
(Typl) 2 POKOJ panele 2x farba emulsyjna 8,05
3 LAZIENKA gres Glazura do +2,10 / farba sylikonowa 4,57

4 WIATROLAP gres 2x farba emulsyjna 2,01

Suma: 32,02

Lokal 32 1 POKOJ + ANEKS panele/gres | 2x farba emulsyjna / glazura fartuch 19,21
(Typ2) 2 POKOJ panele 2x farba emulsyjna 7,78
3 EAZIENKA gres Glazura do +2,10 / farba sylikonowa 4,29

4 WIATROLAP gres 2x farba emulsyjna 2,07

Suma: 33,35

Lokal 33 1 SALON panele 2x farba emulsyjna 16,05
(Typ6) 2 POKOJ panele 2x farba emulsyjna 8,14
3 EAZIENKA gres Glazura do +2,10 / farba sylikonowa 5,88

4 WIATROLAP gres 2x farba emulsyjna 2,26

5 PRZEDPOKOJ gres 2x farba emulsyjna 3,70

6 KUCHNIA gres 2x farba emulsyjna / glazura fartuch 5,97

Suma: 42,00

Lokal 34 1 POKOJ panele/gres | 2x farba emulsyjna 16,00
(Typ7) 2 EAZIENKA gres Glazura do +2,10 / farba sylikonowa 4,36
3 KUCHNIA gres 2x farba emulsyjna / glazura fartuch 3,72

4 WIATROLAP gres 2x farba emulsyjna 4,98

Suma: 29,06

RAZEM PIETRO: 604,05

Razem powierzchnia u zytkowa w swietle wyprawionych $cian lokali mieszkalnych parter + pi  etro: 1141,62

KOMORKI LOKATORSKIE | POMIESZCZENIA TECHNICZNE

KONDYGNACJA TECHNICZNA -1:

SEKCJA Nrpom. Nazwa pomieszczenia

Wyko nAczeni

Wyko rAczenie $cian

Powierzchnia

e posadzki [m3
WO 1 KANAL TECHNICZNY Posadzka Bez wyko nczenia 163,73
betonowa
zatarta na
gtadko
PARTER:
SEKCJA Nrpom. Nazwa pomieszczenia Wyko nczeni Wyko Aczenie $cian Powierzchnia
e posadzki [m?3
w1 1 POM. TECHNICZNE Pos. bet. Tynk + malowanie farbg emulsyjng 8,64
2 KOM. LOKATORSKA Pos. bet. Tynk + malowanie farbg emulsyjng 1,25
3 KOM. LOKATORSKA Pos. bet. Tynk + malowanie farbg emulsyjng 1,22
4 KOM. LOKATORSKA Pos. bet. Tynk + malowanie farbg emulsyjng 1,25
5 KOM. LOKATORSKA Pos. bet. Tynk + malowanie farbg emulsyjng 1,14
6 KOM. LOKATORSKA Pos. bet. Tynk + malowanie farbg emulsyjng 0,83




2.1

7 KOM. LOKATORSKA Pos. bet. Tynk + malowanie farbg emulsyjng 1,00
8 KOM. LOKATORSKA Pos. bet. Tynk + malowanie farbg emulsyjng 1,10
9 KOM. LOKATORSKA Pos. bet. Tynk + malowanie farbg emulsyjng 1,13
10 KOMUNIKACJA Pos. bet. Tynk + malowanie farbg emulsyjng 5,29
Suma: 22,85
w2 11 POM. TECH. Pos. bet. Tynk + malowanie farbg emulsyjng 3,10
11B POM. TECH. Pos. bet. Tynk + malowanie farbg emulsyjng 2,14
11C POM. TECH. Pos. bet. Tynk + malowanie farbg emulsyjng 4,07
12 KOM. LOKATORSKA Pos. bet. Tynk + malowanie farbg emulsyjng 2,41
13 KOM. LOKATORSKA Pos. bet. Tynk + malowanie farbg emulsyjng 2,70
14 KOM. LOKATORSKA Pos. bet. Tynk + malowanie farbg emulsyjng 2,46
15 KOM. LOKATORSKA Pos. bet. Tynk + malowanie farbg emulsyjng 2,51
16 KOM. LOKATORSKA Pos. bet. Tynk + malowanie farbg emulsyjng 2,12
17 KOM. LOKATORSKA Pos. bet. Tynk + malowanie farbg emulsyjng 1,87
17b KOM. LOKATORSKA Pos. bet. Tynk + malowanie farbg emulsyjng 1,95
18 KOM. LOKATORSKA Pos. bet. Tynk + malowanie farbg emulsyjng 2,11
19 KOMUNIKACJA Pos. bet. Tynk + malowanie farbg emulsyjng 10,58
Suma: 38,02
w3 20 KOM. LOKATORSKA Pos. bet. Tynk + malowanie farbg emulsyjng 1,65
21 KOM. LOKATORSKA Pos. bet. Tynk + malowanie farbg emulsyjng 1,60
22 KOM. LOKATORSKA Pos. bet. Tynk + malowanie farbg emulsyjng 1,62
23 KOM. LOKATORSKA Pos. bet. Tynk + malowanie farbg emulsyjng 1,65
24 KOM. LOKATORSKA Pos. bet. Tynk + malowanie farbg emulsyjng 1,56
25 KOM. LOKATORSKA Pos. bet. Tynk + malowanie farbg emulsyjng 1,60
26 KOM. LOKATORSKA Pos. bet. Tynk + malowanie farbg emulsyjng 1,60
27 KOM. LOKATORSKA Pos. bet. Tynk + malowanie farbg emulsyjng 1,65
28 KOMUNIKACJA Pos. bet. Tynk + malowanie farbg emulsyjng 7,38
Suma: 20,31

PIETRO:
w4 29 KOM. LOKATORSKA Pos. bet. Tynk + malowanie farbg emulsyjng 1,28
30 KOM. LOKATORSKA Pos. bet. Tynk + malowanie farbg emulsyjng 1,28
31 KOM. LOKATORSKA Pos. bet. Tynk + malowanie farbg emulsyjng 1,28
32 KOM. LOKATORSKA Pos. bet. Tynk + malowanie farbg emulsyjng 1,28
33 KOM. LOKATORSKA Pos. bet. Tynk + malowanie farbg emulsyjng 1,28
34 KOM. LOKATORSKA Pos. bet. Tynk + malowanie farbg emulsyjng 1,28
35 KOM. LOKATORSKA Pos. bet. Tynk + malowanie farbg emulsyjng 1,06
36 KOM. LOKATORSKA Pos. bet. Tynk + malowanie farbg emulsyjng 1,18
37 KOM. LOKATORSKA Pos. bet. Tynk + malowanie farbg emulsyjng 1,18
38 KOM. LOKATORSKA Pos. bet. Tynk + malowanie farbg emulsyjng 1,17
39 KOMUNIKACJA Pos. bet. Tynk + malowanie farbg emulsyjng 7,38
Suma: 19,65
Razem powierzchnia pomieszcze n technicznych i komérek lokatorskich parter + pi etro: 264,56

ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANE.

Forma i funkcja obiektu.

Calos¢ budynku jest przeznaczona dla celéw mieszkalnych. Miejsca postojowe jako funkcja

uzupetniajgca. W ramach budynku nie przewiduje sie zadnych funkcji dodatkowych.

Forma przestrzenno architektoniczna nawigzuje do sgsiedniej zabudowy i jest zgodna z Decyzjg

0 Warunkach Zabudowy nr 10/2015. Zwarte bryly architektoniczne kryte dachem plaskim. Ksztalt




3.1

3.1.1

3.3

3.3.2

3.3.3

oraz wielko$¢ powierzchni zabudowy zespotu jak i odlegtos¢ miedzy budynkami jest limitowana
poprzez mozliwos¢ wiasciwego doswietlenia mieszkan jak réwniez zapisow w ww decyzji, ktéra
ogranicza wielko$¢ powierzchni zabudowy.
DANE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE.

Uktad konstrukcyjny projektowany.

Budynek zaprojektowany do wykonania w technologii: uktad $cianowy. Obiekt posadowiony na
fundamentach bezposrednich.

Kondygnacje murowane z elementéw drobnowymiarowych. Stropy miedzy kondygnacyjne z piyt
prefabrykowanych kanatowych. Konstrukcja stropodachu — ptyta prefabrykowana kanatowa.
Stropodach kryty papg, docieplony styropianem blokowym spadkowym oraz styropapa.
Zadaszenie galerii lekkie na konstrukcji stalowo drewnianej, kryty papa na podkfadzie z ptyt OSB.
Szczegotowe informacje dotycz gce rozwigzan konstrukcyjno - budowlanych zawarto

w czesci opisowej projektu bran  zy konstrukcyjnej.

Zastosowane schematy konstrukcyjne :

Szczegotowy opis wg projektu konstrukciji.

ROZWIAZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE.

FUNDAMENTY.

Wymiary fundamentu przyjeto w projekcie na podstawie badan makroskopowych, w taki sposaéb,
aby maksymalne obcigzenie gruntu pod fundamentem na poziomie posadowienia byto
réwnomierne i nie przekraczato wartosci 155kPa.

Zaprojektowano bezposrednie posadowienie obiektu na gruncie rodzimym za posrednictwem faw
fundamentowych i stép fundamentowych. tawy fundamentowe zelbetowe monolityczne
prostokatne wylewane z betonu C20/25 W8 (Hydrobet), zbrojone stalg A-IIIN (RB500W),
strzemiona stal AO.

Stopy fundamentowe zelbetowe monolityczne wylewane z betonu C20/25, zbrojone stalg A-11IN
(RB500W), zakotwi¢ prety startowe do zbrojenia stupow.

Poziom posadowienia fundamentow przyjeto na -1,60m p.p.p.

SzczegOtowy opis wg projektu konstrukcji.

SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe zewnetrzne SF1 z bloczkéw betonowych gr.24cm docieplone polistyrenem
XPS.

Sciany fundamentowe wewnetrzne SF2 z bloczkéw betonowych gr.24cm.

Sciany fundamentowe spiete wieficem zelbetowym. Wykonczenie cokotu — tynk mozaikowy.

Izolacje $cian i taw fundamentowych:

- izolacja pionowa $cian i faw fundamentowych — 2x emulsja asfaltowa np. izohan WL
bitumiczno - kauczukowa wodorozcienczalna + folia kubetkowa od strony zewnetrznej scian
fundamentowych (ponizej poziomu gruntu)

- izolacja pozioma $cian i taw fundamentowych - 2x emulsja asfaltowa np. izohan WL

bitumiczno - kauczukowa wodorozcienczalna + papa termozgrzewalna (wierzchnia warstwa)



SF1 — Sciana fundamentowa zewn etrzna

- tynk mozaikowy (powyzej poziomu gruntu) / folia kubetkowa (ponizej poziomu gruntu)
- polistyren XPS do scian fundamentowych gr. 8 cm

- hydroizolacja pionowa— 2x emulsja asfaltowa np. izohan WL bitumiczno - kauczukowa
wodorozcienczalna

- bloczki betonowe gr. 24cm

- hydroizolacja pionowa — 2x emulsja asfaltowa np. izohan WL bitumiczno - kauczukowa
wodorozcienczalna

SF2 — Sciana fundamentowa wewn etrzna

- hydroizolacja pionowa— 2x emulsja asfaltowa np. izohan WL bitumiczno - kauczukowa
wodorozcienczalna

- bloczki betonowe gr. 24cm

- hydroizolacja — 2x emulsja asfaltowa np. izohan WL bitumiczno - kauczukowa

wodorozcienczalna

Parametry techniczne materialéw:

Polistyren XPS do $cian fundamentowych:

- grubos$¢ 80mm

- wytrzymatos¢ 300kPa

- wspétczynnik przewodzenia ciepta min. 0,035W/mK

- Klasa reakcji na ogien: F

-wspotczynnik przewodzenia ciepta: A = 0,029-0,034 W/(m+K)

Izohan dysperbit — hydroizolacja pionowa $cian fundamentowych:

- dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

- odporny na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych atmosferycznych, wodochronny,
bezrozpuszczalnikowy niereagujgcy ze styropianem

- wtasciwosci tiksotropowe

- temperatura zastosowania: od +5 do +25 st. C

-czas tworzenia powtoki <6h, odpornos¢ na deszcz po ok. 5h

- sktad: wodna emulsja asfaltow, kauczukow i dodatkow uszlachetniajgcych

- zgodnos¢ z normg PN:B:24000:1997, odmiana DN

Bloczki betonowe M-6:

- Wymiary: 38x24x12cm

- Klasa betonu: B15

- Waga:25kg

- Skiad: piasek, zwir, cement, woda

-metoda produkcji: wibroprasa
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Papa podktadowa: np. BIKUTOP 200 (PYE PV200 S40) — asfaltowa papa podkfadowa

modyfikowana SBS na osnowie z widkniny poliestrowej lub réwnorzedna.
- grubosé¢: 4,0mm

- gietkos¢ w niskich temperaturach: -20st.C

- Wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuz / w poprzek [N/50mm]: 900/700
Dlugosc/Szerokosé: 7,5/1,0m

- wlasdciwos$ci antyrodanowe

SCIANY NADZIEMIA

Sciany murowane z elementéw drobnowymiarowych. Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe.
Sciany zewn. oraz wewn. no$ne gr.24cm spiete wiencem zelbetowym w poziomie stropu 24x24cm
Sciany w poziomie parteru oraz | pietra murowane bloczki z betonu komérkowego kl.M60O0.
Ocieplenie — styropian fasadowy EPS gr.18cm, dla $ciany oddzielenia pozarowego wetna
mineralna gr. 18cm, $ciany wnek dekoracyjnych — ocieplenie styropian fasadowy EPS gr. 16cm
Sciany nadziemia:

SC1 - $ciana zewn etrzna

- tynk mineralny gr.<lcm

- styropian fasadowy gr.18cm

- bloczki gazobetonowe gr. 24cm

- tynk gipsowy 1-1,5cm

SC2 - $ciana zewn etrzna (wn eki dekoracyjne)

- tynk mineralny z podziatami profilami systemowymi do boniowania, gr. <lcm

- styropian fasadowy gr. 16cm

- bloczki gazobetonowe gr. 24cm

- tynk gipsowy gr. 1-1,5cm

SC6 — $ciana zewn etrzna wiatrotapu nieogrzewanego

- tynk mineralny gr.<l1cm

- styropian fasadowy gr.6cm

- bloczki gazobetonowe gr. 18cm

- tynk gipsowy 1-1,5cm

Parametry techniczne materiatdw:

Wetna mineralna: ISOVER TF PROFI — materiat izolacyjny w metodzie ,lekkiej mokrej

zabezpieczona warstwami systemu ETICS lub rozwigzanie rownorzedne:
- grubo$¢: 180mm

-opor cieplny Rd: 5,00

- Wspétczynnik przewodzenia ciepta 0,036 W/mK

- klasa reakcji na ogien: Al

- Klasyfikacja:Polska Norma: PN-EN 13162:2013 (IDT. EN - 13162:2012)

Styropian fasadowy EPS : Austrotherm EPS 038 Fasada Super lub réwnorzedny

- grubosci piyt: 180mm, 160mm
- Oznaczenie: EPS
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3.3.6

- Naprezenia $ciskajgce przy 10%odksztatceniu CS(10) kPa: 70

- Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta: A = 0,038W/(m2+K)
- Minimalna gestos¢ kg/m3: 13,5

- wytrzymatos¢ na zginanie >115kPa

- wytrzymatos$¢ na rozcigganie: >100kPa

- wymiar ptyty 50x100cm

- Klasa reakgcji na ogien: E

Bloczek z betonu komérkowego:

- grubos¢: 240mm , dtugosc x wysoko$é: 599x199mm
- wspétczynnik przenikania ciepta: A = 0,43W/(m2+K)
- wytrzymatos¢ na sciskanie: [N/mm2]: 2,5

- matriat niepalny i odporny na dziatanie ognia

- gorna granica gestosci: 400 [kg/m3]

- opor cieplny R: 2,18 m2K/W

- izolacyjno$¢ akustyczna [dB]: Rai: 43,Ra2: 40,Ry: 45,

PODCIAGI, WIENCE , NADPROZA.

Podciggi zelbetowe wylewane ,na mokro” z betonu C20/25. Podciggi jedno oraz wieloprzestowe.
Nadproza belki prefabrykowane L-19 o rozpieto$ciach modularnych w ilosci 2 szt. nad jednym
otworem okiennym lub drzwiowym stosowac¢ do rozpietosci 1,80m, powyzej stosowac nadproze w

szalunkach tradycyjnych. Szczegoétowy opis wg projektu branzy konstrukcyjnej.

STROPY.

Strop nad parterem — ptyta kanalowa gr. 24cm, warstwa izolacji — styropian twardy gr.8cm.
W czesci stropu oraz na galeriach ptyta zelbetowa gr. 14 cm. Strop nad kanatem technicznym —
prefabrykowana ptyta zelbetowa gr.10cm.

Przegrody poziome — stropy:

Stl — strop mi edzykondygnacyjny — ptyta kanatowa

- warstwa wykonczeniowa gr. 2cm (w kuchniach, korytarzach i aneksach — gres na kleju, w
pokojach panele szwedzkie AC4 na warstwie wygtuszajgcej)

- szlichta cementowa gr.5cm

- styropian twardy gr. 8cm

- folia PE gr. 0,5mm

- strop ptyta kanatowa gr. 24cm

- tynk gipsowy gr. 1-1,5cm

St2 — strop mi edzykondygnacyjny — ptyta  zelbetowa

- warstwa wykonczeniowa gr. 2cm (w kuchniach, korytarzach i aneksach — gres na kleju, w
pokojach panele szwedzkie AC4 na warstwie wygtuszajgcej)

- szlichta cementowa gr.5cm

- styropian twardy gr. 8cm

- folia budowlana gr. 0,5mm

- strop ptyta zelbetowa gr. 14cm
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- tynk gipsowy

St2' — strop galerie — plyta  zelbetowa

-posadzka betonowa ze spadkiem 1%, z betonu C12/15 W6, zbrojenie rozproszone zatarta na
ostro (szczotkowana), grubos¢ warstwy spadkowej od 8 do10cm

- papa asfaltowa izolacyjna PYE PV200 S40

- hydroizolacja — 2x emulsja asfaltowa np. izohan WL bitumiczno - kauczukowa
wodorozcienczalna

- strop zelbetowy gr. 14cm

- styropian twardy EPS 100 gr. 6cm

- tynk mineralny gr. <lcm

St3 — strop kanat techniczny pod budynkiem

- warstwa wykonczeniowa gr. 2cm (w kuchniach, korytarzach i aneksach — gres na kleju, w
pokojach panele szwedzkie AC4 na warstwie wygtuszajgcej)

- szlichta cementowa gr.5cm

- styropian twardy gr. 8cm

- folia budowlana gr. 0,5mm

- ptyta zelbetowa prefabrykowana 10cm

St3' — strop kanat techniczny na zewn atrz budynku

- kostka betonowa gr.6cm

- podsypka piask. Cem. gr.5cm

- styropian twardy gr. 12cm

- papa asfaltowa izolacyjna PYE PV200 S40

- hydroizolacja — 2x emulsja asfaltowa np. izohan WL bitumiczno - kauczukowa
wodorozcienczalna

-ptyta zelbetowa prefabrykowana 10cm

Wiasciwo $ci materiatow:

Papa podktadowa: np. BIKUTOP 200 (PYE PV200 S40) — asfaltowa papa podkfadowa

modyfikowana SBS na osnowie z widkniny poliestrowej lub réwnorzedna.

- grubo$¢: 4,0mm

- gietkos¢ w niskich temperaturach: -20st.C

- Wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuz / w poprzek [N/50mm]: 900/700
Dlugosc/Szerokosé: 7,5/1,0m

- wlasciwosci antyrodanowe

STROPODACH | ZADASZENIE GALERII.

Stropodach na konstrukcji z ptyt kanatowych, warstwa spadkowa - keramzytobeton, docieplenie
styropapa gr.15cm, pokrycie papa wierzchniego krycia SBS PYE PV250 Sb5. Klejenie styropapy -
klej bitumiczno - kauczukowy zuzycie 1,0 kg/m2.

Zadaszenie galerii na konstrukcji lekkiej stalowej, belki stalowe 80x120mm spinajgce stupki
stalowe 80x80mm, belki poprzeczne drewniane 120x60mm mocowane do belki stalowej gtéwnej
oraz oparte na murtacie przywierconej do wienca. Pokrycie papa na podkfadzie z ptyt OSB gr.
2,2cm. Podbitka z ptyt wkbknocementowych Minerit HD .

Uwaga: zapewnic¢ wentylacje warstwy spadkowej keramzytobetonowej kominkami wentylacyjnymi



systemowymi w ilosci min. 1szt. / 100m2 potaci dachowe;j.

Przegrody poziome — stropodach i zadaszenie galerii :

D1 — stropodach budynek

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia SBS PYE PV250 S5
- styropapa EPS100 gr. 15cm

- keramzytobeton ze spadkiem / gr. 0-20cm

- paroizolacja gr. 0,5mm

- strop ptyta kanatowa gr. 24cm

- tynk gipsowy gr. 1-1,5cm malowany farbg emulsyjng w kolorze biatym
D2 - zadaszenie galerie

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia SBS PYE PV250 S5
- papa podktadowa SBS PYE 200 S4

- ptyta OSB wodoodporna gr. 2,2cm

- belka drewniana 120x60m

- stalowy profil mocujgcy do piyt wioknocementowych gr.2cm

- ptyta wibknocementowa Minerit HD lub réwnorzedna gr. ok.1cm

Parametry techniczne material 6w:

Piyty OSB, wodoodporne, trudnozapalne.

-grubosé: 22mm

- wymiary: 2500x1250mm
- masa: ok.44,6kg

- kubatura: 0,07m3

Piyta wtbkno-cementowa:

Ptyta widknocmentowa np.Minerit HD prod. COPAL lub rozwigzanie rownorzedne,

- sktad: cement — 70%, wtékna mineralne i wypetniacze — 30%

- wymiary standardowe ptyty: 10x1250x2500mm

- gestos¢: ok. 1 800kg\m3

- waga: 18,0kg/m2

- Wytrzymatos¢ ma zginanie: wzdtuz widkien: 25MPa, w poprzek widkien: 20MPa

- Alkalicznosé: pH ok. 11

- oznaczenie CE dopuszczajgce do stosowania w budownictwie a zgodnie z normg EN 13501-

1:2002:E (reakcja na ogien) - klasyfikacja ogniowa A2-s1,d0

Styropapa:
Ptyty styropianowe EPS 100 oklejeane papg asfaltowg podktadowg na welonie z wiokien

szklanych o gramaturze 100g/m2 za pomocg kleju poliuretanowego. Papa wystaje poza krawedzie
ptyty styropianowej tworzgc zaktady wzdtuz jednego boku na diugosci i szerokosci.

- grubosé¢: 150mm

- Odchylenie od prostokatnosci na diugosci i szerokosci (bez zaktaddéw): <5mm/m

- Obcigzenie punktowe przy odksztatceniu 5 mm: nie wiecej niz 1000N



- Naprezenie $ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym: nie wiecej niz 100kPa
- Sita oddzierajgca pape od powierzchni piyt styropianowych: nie mniej niz 15N
- zgodnos¢ z aprobatg: AT/2002-11-0264 + Aneks nrl + Aneks nr2

Keramzytobeton : Skilad mieszanki keramzytobetonu na bazie keramzytu budowlanego:

Proporcje: KERAMZYT:PIASEK:CEMENT:WODA-2,6:15:2,2:1,5
- gesto$¢ mieszanki keramzytobetonu: 790 [kg/m3], nasigkliwos$¢: 21,99%
- grubo$¢ warstwy ksztattujgcej spadek 0-20cm

Wiasciwosci keramzytu budowlanego do przygotowania mieszanki:

- frakcja 4-10mm, typ M
- Gestos¢ nasypowa w stanie luznym: 272 — 368kg/m3 (Srednio 320kg/m3)
- odpornos¢ na miazdzenie: 1,07 N/mm2
- wspétczynnik przewodzenia ciepta: A= ok. 0,100 W/mK
- reakcja na ogien: klasa Al (niepalny)
3.3.8 SLUPY

Szczegotowy opis wg projektu konstrukciji.
3.3.9 SCHODY.

Schody ptytowe zelbetowe.
Szczegotowy opis wg projektu konstrukcji.
3.3.10 PRZEGRODY WEWNETRZNE.

Sciany wewnetrzne no$ne bloczki beton komérkowy gr.24cm

Sciany wewnetrzne dziatowe w mieszkaniach bloczki gipsowe gr. 8cm.
Sciany przy dylatacji konstrukcyjnej pomiedzy osiami wypeni¢ styropianem gr. 6¢cm.
Sciany wewn etrzne:

SC3 - $ciana wewn etrzna no $na

- tynk gipsowy gr. 1-1,5cm

- bloczki gazobetonowe gr. 24cm

- tynk gipsowy gr. 1-1,5cm

SC4 — $ciana wewn etrzna dziatowa wewn atrzlokalowa

- powloka malarska — farba emulsyjna

-gtadz 2mm

- bloczek gipsowy gr. 8cm np. Rigips Rigrock 80/666/500 lub réwnorzedny
- gtadz 2mm

- powtoka malarska — farba emulsyjna

SC5 - $ciana wewn etrzna dziatowa komérki lokatorskie

- powtoka malarska

- tynk

- bloczek betonu komérkowego gr.10cm

- tynk

- powloka malarska

Wiaciwo $ci materialéw:

Bloczki z betonu komorkowego:

grubosé: 240mm
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minimalna wytrzymatos¢ na sciskanie [MPa]: 48
min. wspotczynnik obliczeniowy: [W/(m?K)]: 0,14
min. wspotczynnik przenikania ciepta 0,53

klasa odpornosci ogniowej min. El 30

Bloczki gipsowe:

izolacyjnos¢ akustyczna: RA1 38dB, Rw 39dB
grubosc¢: 80mm

maksymalna wysokos¢ 4000mm

masa: M=79kg/m2

wspotczynnik przenikania ciepta: U=1,898 W/(m?K)

KOMINY WENTYLACYJNE, WENTYLACJA POMIESZCZEN

Kanaly wykonane jako elementy prefabrykowane wykonywane metodg murarskg razem ze
Scianami. Murowanie elementéw zgodnie ze specyfikacjg dostawcy systemu. Czes¢ mieszkalna
wyposazona w wentylacje grawitacyjng z kanatami kominowymi prefabrykowanymi ceramicznymi
188x188x240, srednica kanatu 150mm, zakohczonymi nasadami kominowymi Turbowent Tulipan
lub réwnorzednymi dla pomieszczen higieniczno-sanitarnych oraz typowymi wywiewkami
polipropylenowymi dla pozostatych pionow wentylacji grawitacyjnej. Nawiew do pomieszczen
zostanie zapewniony przez nawiewniki okienne higrosterowane o wydajnosci minimalnej
okreslonej w opisie technicznym branzy sanitarnej.

Odpowietrzenie instalacji kanalizacji sanitarnej wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ typowg
wywiewkg polipropylenowg barwiong w masie w kolorze szarym.

Szczegotowe informacje z zakresu przyjetych rozwigzan wentylacyjnych zawarto w opisie

technicznym dotyczgcym instalacji sanitarnych.

POSADZKI.

Izolacja pozioma wszystkich przegréd poziomych na gruncie folia budowlana.
W pomieszczeniach tazienek — izolacja ptynna z foli w ptynie.

P1 Podtoga na gruncie

- warstwa wykonczeniowa gr.2cm — panele/ptytki ceramiczne podtogowe
- szlichta cem. gr.6cm

- styropian twardy gr.8cm

- folia budowlana

- ptyta betonowa gr. 12cm z betonu C8/10

- pospoétka (Is >0,98) gr. 30cm

P2 Podtoga kanat tech.

- chudy beton zatarty na gtadko

- 1x papa asfaltowa izolacyjna PYE PV200 S40

- pospdtka (Is >0,98) gr. 20cm

Parametry techniczne materiatéw:
Papa podktadowa np.BIKUTOP 200 (PYE PV200 S40) — asfaltowa papa podktadowa
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3.4

34.1

3.4.2

modyfikowana SBS na osnowie z widkniny poliestrowej lub réwnorzedna.

- grubos¢: 4,0mm

- gietkos¢ w niskich temperaturach: -20st.C

- Wytrzymatos$é na rozcigganie wzdtuz / w poprzek [N/50mm]: 900/700

Dlugosc/Szerokosé: 7,5/1,0m

- wlasdciwos$ci antyrodanowe

DYLATACJE.

Dylatacja miedzy scianami konstrukcyjnymi w osiach |, I' styropian 6cm na petng sciane.
Dylatacja przeciwskurczowa wylewek betonowych w polach maksymalnie 4x4m naciecie na
1/3gtebokosci wylewki, dylatacje przeciwskurczowe posadzki bet. Galerii — nacina¢ na

1/3gtebokosci co 2m z wypetnieniem fugg elastyczng trwale plastyczng.

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE BUDYNKU.
ELEWACJE.

Stosowaé  tynki pocienione  mineralne  wg technologii  wybranej  firmy.

Kolorystyka i uklad elewacji do akceptacji projektanta po uzgodnieniu probek materialowych
z inwestorem. Cokét tynk mozaikowy w odcieniu minimalnie ciemniejszym od kolorystyki wnek
dekoracyjnych, okreslony na rysunkach elewacji. W $cianach wnekowych tynk pocieniony
mineralny, w kolorystyce zgodnej z rysunkiem elewacji. Pionowe i poziome podzialy wnek
dekoracyjnych scian zewnetrznych wykonaé¢ w technologi systemowych profili PVC do boniowania
szer. x glebokosé wneki 20mm x 20mm, z siatka szklang trwale zamontowang (poprzez zgrzew
ultradzwiekowy, bezklejowy) wzdtuznie po obydwu stronach boni. Szerokos$¢ siatki to 2 x 100mm.

Ukfad i wymiary podziatléw elewacji zgodnie z rysunkami szczeg6towymi elewaciji.

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA.

Stosowaé okna PCV min. 5komorowe =z szybg termoizolacyjng [k=1,1 W/m2K].
Szklenie dwuszybowe z powtokg selektywng. Okucia wg dowolnego dostawcy zapewniajgce
mozliwosé rozszczelnienia oraz otwierania i rozwierania zgodnie z zestawieniem stolarki.
Stosowa¢ okna wyposazone w funkcje mikro wentylacji i spetniajgce wymagania wentylaciji
pomieszczen oraz odpowiedni wspéiczynnik infiltracji (kmax <2,60) Projektowane nawiewniki
okienne higrosterowane w oknach nad grzejnikami. Kolorystyka zgodna z rysunkami elewacji i
zestawieniem stolarki okiennej. W pomieszczeniach sasiadujgcych z galerig w miejscach gdzie
jest ona jedyng drogg ewakuacji, jako naswietla — $ciana z luksferow 20x20x10cm ze szkia
bezbarwnego. Okna z luksferéw min. EI30.

Lokalizacja okien z luksferéw zgodnie z rysunkami.

Drzwi_wejSciowe zewnetrzne do mieszkan - stosowa¢ zgodnie z wybranym systemem

wg producenta z zachowaniem w przypadku drzwi zewnetrznych wspoiczynnika przenikania
ciepta. Drzwi otwierane do wewnatrz, z okapnikiem dolnym, ocieplane, z atestowang wkiadkg
zamka gtobwnego, min. 3 bolce antywywazeniowe, regulowane zawiasy, wizjer, klamka,
wzmochienie szyldu zamka gldwnego, oszyldowanie z aluminium anodowanego, podwdjne
uszczelnienie: w drzwiach i oscieznicy, prég systemowy, izolowany. Kolorystyka — RAL 9007
(antracyt).
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3.4.6

3.5

3.5.1

Drzwi_wewnatrzlokalowe — os$cieznice i skrzydia drzwiowe — standard. W pomieszczeniach

sanitarnych oraz komérkach lokatorskich nalezy montowaé¢ drzwi zaopatrzone w kratke nawiewng
0 powierzchni  czynnej min. 0,022m2. Kolorystyka — RAL 9007 (antracyt).

Drzwi do komérek lokatorskich — drzwi zwykte azurowe z listew drewnianych, malowane bejca,

zamykane na ktodke.

Witryna zewnetrzna tgcznika pomiedzy sekcjami B i D

witryna aluminiowa h=210cm z wypeieniem ze szkta bezpiecznego, mlecznego, podziat réwno
na 4 sekcje w szeroko$ci tgcznika. Wg. Rys. zestawienia witryn.

szklenie: bezpieczne, zabarwienie mleczne
profil: aluminiowy, kolorystyka RAL 9007 (antracyt)

OBROBKI BLACHARSKIE ORAZ RYNNY | RURY SPUSTOWE.

Zastosowac obrébki z blachy stalowej powlekanej. Rury spustowe i rynny z blachy stalowej
powlekanej, rynny fi 135mm i 150mm, oraz 110/90 prostokatne na galeriach, rury spustowe
fiLoOmm.

Obrobka attyk — blacha na ragbek stojgcy — panele systemowe np. PD 510P-N oraz PD 310
producenta Blachy Pruszynski lub rozwigzanie rénorzedne.

Parametry techniczne blachy na rgbek:

- szeroko$c¢ uzytkowa: 310mm oraz 510mm
- grubo$¢ 0,50mm / 0,70mm
- wys. rgbka: 25mm

- powtoka: poliester mat

PARAPETY.

Zastosowac obrébki z blachy stalowej powlekanej, gr. blachy 0,75mm. Kolor: RAL 9007 antracyt

BALUSTRADY BALKONOWE
Balustrady balkonowych wykonane ze stali malowanej farbg chlorokauczukowg mocowanie do
stupkéw stalowych 80x80mm mocowanych do ptyty stropowej galerii oraz belki poziomej

zadaszenia.

SKRZYNKI NA LISTY | GABLOTY INFORMACYJNE

Projektuje sie skrzynki na listy zewnetrzne, modutowe, systemowe o0 wymiarach modutu
270x110x260mm zgrupowane po 18 modutébw, w 2 lokalizacjach zgodnie z rysunkami.
Montaz na podkonstrukciji stalowej malowanej proszkowo kolor antracyt.
Wymagana ilosé : 34, projektowana 36.
Gabloty informacyjne 80x60cm aluminiowe przeszklone, zamykane w lokalizacji zgodnej z
rysunkami. Sztuk: 2.

WYKONCZENIE WEWNETRZNE BUDYNKU.

PODLOGI.

Wykonczenie posadzki w czesci mieszkalnej — panele podtogowe szwedzkie AC4 na warstwie
wygtuszajgcej.

W pom. Kuchni, tazienek oraz przedpokojéw — ptytka ceramiczna podtogowa / gres.
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W pomieszczeniach mokrych izolacja wodoszczelna pod plytki z folii w ptynie.
MALOWANIE | POWLOKI ZABEZPIECZAJACE.

Powierzchnie sufitow i $cian wewnatrz budynku nalezy pokry¢ farbami emulsyjnymi w kuchniach

kolor: bialy w pokojach kolor jasny bez.

PARAPETY WEWNETRZNE

Parapety wewnetrzne z PVC komorowe , systemowe.

OKLADZINY SCIAN WEWNETRZNYCH

W pomieszczeniach sanitarnych oktadzina scian z ptytki ceramicznej,kolorystyka wg inwestora,
20x40cm w uktadzie poziomym, do wysokosci 2,10. Cokdt z materiatu ceramicznego
zastosowanego na podtogach do wysokosci min. 10cm. W pomieszczeniach kuchni fartuch z
piytek ceramicznych glazurowanych na wys. 1,50 od posadzki w obrebie urzadzeh sanitarnych,
kolorystyka ptytek — do uzgodnienia z inwestorem na etapie realizacji w porozumieniu z
projektantem.

WYPOSAZENIE DODATKOWE.

MINIMALNE WYPOSAZENIE LOKALI MIESZKALNYCH

Wyposazenie fazienki w lokalach mieszkalnych dla niepetnosprawnych: umywalka, brodzik

najazdowy, miska ustepowa ,kompakt”, bateria natryskowa i umywalka stojgca, podejscie do
pralki. Uchwyty dla niepetnosprawnych — systemowe, lokalizacja zgodnie z rysunkami.

Wyposazenie tazienki w lokalach mieszkalnych: umywalka, wanna, miska ustepowa ,kompakt”,

bateria wannowa i umywalka stojgca, podejscie do pralki.

Wyposazenie kuchni: zlewozmywak na wspornikach, bateria stojgca, kuchenki elektryczne

wolnostojgce o 4 polach grzejnych z piekarnikiem elektrycznym.

UWAGI KO NCOWE

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i uzgodnienia z autorem projektu i Zamawiajgcym
(przed przystgpieniem do wykonywania danego etapu robot) wszelkich projektéw warsztatowo -
organizacyjno — technologicznych. Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ solidnie, zgodnie
z projektem, normami i normatywami technicznymi, sztukg i wiedzg budowlang. Wykonanie robot
musi by¢ pod statym nadzorem i wtasciwym kierownictwem (nadzorem) osoby upowaznionej.

Nalezy przestrzega¢ przepisow BHP i BIOZ oraz warunkéw wykonania i odbioru robot

ogolnobudowlanych i konstrukcji zelbetowych i murowych.
Opracowat:
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