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CONCEPT PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE TURZNICE 40
86-300 GRUDZIADZ BIURO UL. CHELMINSKA 106A/39 86-300
GRUDZIADZ
56 6578491; 500 647785

grupa.concept@gmail.com

Inwestor Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki

Nieruchomosciami sp. z.o.ow
Grudziadzu
ul. Mickiewicza 23
86-300 Grudzigdz

NAZWAPROEJTKU ~ BUDOWA BUDYNKU
MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO

ADRES INWESTYCJI

ul. Lotnicza 15 dz. Nr 98/1 obr. 85 Grudzigdz Kujawsko -
Pomorskie 86-300 Grudzigdz Polska

" BETAL J - PRZEPUST
Faza projektt. BUDOWLANO - WYKONAWCZY
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR. UPRAWNIEN  [PODPIS
GLOWNY mgr inz. arch. Tomasz KPOKK IA
PROJEKTANT Porebny 06/2003
SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. Izabela KPOIKK 1A
Zwolicka 09/2003
ASYSTENT mgr inz. arch. Mateusz
PROJEKTANTA Prusakowski
OPRAC.
Skala rysunkéw 1:10 PAZDZIERNIK|
2015
NR. RYSUNKU KOREKTA
A 07 12 wer. G 151l
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