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BUDOWLANO - WYKONAWCZY

DETAL A - COKÓŁ 1
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parapet zewnętrzny z plachy
powlekanej

tynk mineralny zbrojony siatką

styropian fasadowy EPS100 gr. 18cm

bloczki z betonu komórkowego gr. 24cm

okapnik systemowy

2x emulsja asfaltowa np. izohan WL
bitumiczno - kauczukowa wodorozcieńzalna
tynk mozaikowy na bazie dyspersji akrylowej

folia kubełkowa

opaska z kostki betonowej gr.6cm

polistyren XPS gr.8cm

ława fundamentowa

ściana z bloczków betonowych 14x24x38cm

wieniec żelbetowy 25x25cm

hydroizolacja pozioma - papa
termozgrzewalna wartwa wierzchnia

podsypka piask.-cem. gr.5cm

2x emulsja asfaltowa
np.izohan WL bitumiczno

 - kauczukowa
wodorozcieńzalna

2x emulsja asfaltowa
np. izohan WL bitumiczno
 - kauczukowa
wodorozcieńzalna

2x emulsja asfaltowa
np. izohan WL bitumiczno
 - kauczukowa
wodorozcieńzalna

folia budowlana

SF1

UWAGI:
1. Poziom posadowienia parteru: ±0,00=22.50mn.p.m.

2. Niniejszy projekt należy ropatrywać równorzędnie z
pozostałymi tomami  projektu architektonicznego,
opisu technicznego, specyfikacjami technicznymi
branżowymi oraz projektem konstrukcji. W przypadku
rozbieżności należy niezwłocznie poinformować biuro
projektowe.

3. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzić w naturze -
wykonać pomiary na  budowie.

4. Wszystkie połączenia i oparcia profili systemowych,
uszczelki, akcesoria,  odwodnienie wykonać zgodnie z
instrukcją warsztatową i montażową  producenta,
dostosowując do obowowiązujacych norm (EN, PN,
ewentualnie  DIN) oraz założeń projektowych.
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