SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH
CPV 45262300-4 ROBOTY ZEWNETRZNE — CHODNIKI, OPASKA ZWIROWA

1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
nowych chodnikéw oraz opaski wokét obiektu

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegOtowej specyfikacji technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t w pkt.1. 1. Znaczy to,
iz projektant sporzgdzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczeg6towe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem rob6t, uwzgledniajagce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji rob6t, ktére sg niezbedne do okres$lania ich standardu i
jakodci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla kt6érych istnieje
pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie

doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t z wykonaniem chodnika z

brukowej kostki betonowej oraz wykonanie opaski zwirowej z kruszywa naturalnego wokat budynku

1.4 Okreslenia podstawowe

Opaska zwirowa — warstwa zwiru uktadana wzdtuz Scian budynku celem ochrony $cian budynku przed jej

nadmiernym zawilgoceniem

Betonowa kostka brukowa — ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Materialy zastosowane

kostka brukowa , piasek , cement
2zwir kwarcowy bialy - uziarnienie kruszywa 20-50mm grubo$¢ 15,0cm ulozone na macie
ogrodniczej, potozonej na warstwie piasku o gr. min 10cm

obrzeze betonowe posadowione na tawie piaskowo - cementowej

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,\Wymagania ogdélne” pkt 3.

3.2 Zastosowany sprzet

Zastosowanie znajduje prosty sprzet do rob6t ziemnych i podbudéw oraz nawierzchni



4. TRANSPORT

4.1 Ogd6lne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdélne” pkt 4.

4.2 Transport materiatéw - Niewielka ilos¢ materiatdbw moze by¢ transportowana samochodem dostawczym

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 \Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2 Chodniki - Projektuje sie wykonanie nowej nawierzchni chodnikéw z kostki kamiennej.Warstwy opaski:
kostka betonowa , podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gr. 5cm., podsypka piaskowa zageszczona ,
istniejgcy grunt.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 \Wymagania ogdélne” pkt 6.

Kontrola jakosci rob6t wykonania nawierzchni chodnikbw polega na sprawdzeniu zgodnosci

z dokumentacjg projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogélne”pkt 7

7.2 Jednostka obmiarowa

Do obliczenia ilosci przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje sie wymiary wg dokumentacji projektowe;j.

8.0DBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 . Wymagania ogoélne” pkt 8.

8.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacijg projektowg i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami

Inspektora nadzoru.

8.3. Odbidr robét zewnetrznych

doktadnosé¢ wykonania i zageszczenia podsypki piaskowo — cementowej
poprawnos¢ utozenia koski betonowej

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 Wymagania
ogolne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy obowigzujgce



