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BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PRZEKRÓJ B2

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Nieruchomościami sp. z.o.o w

Grudziądzu
ul. Mickiewicza 23
86-300  Grudziądz

Inwestor

TYTUŁ RUSUNKU

Faza projektu

Skala rysunków

NR. RYSUNKU  

A.02.8                

ul. Lotnicza 15 dz. Nr 98/1 obr. 85 Grudziądz Kujawsko -
Pomorskie 86-300 Grudziądz Polska

BUDOWA BUDYNKU
MIESZKALNEGO

WIELORODZINNEGO

NAZWA PROEJTKU

ASYSTENT
PROJEKTANTA

PLIK:

Q:\ARCHIWUM\2014\37_2014_MPGN_Budynek
socjalny_Lotnicza\archicad\projekt budowlany  15_02_
2016.pln

GŁÓWNY
PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

ADRES INWESTYCJI

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR. UPRAWNIEŃ PODPIS

KOREKTA
wer. G 15 II

wer. G 15 II

OPRAC.
PAŹDZIERNIK

2015

CONCEPT PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE TURZNICE 40
86-300 GRUDZIĄDZ BIURO UL. CHEŁMIŃSKA 106A/39 86-300

GRUDZIĄDZ
56 6578491; 500 647785

grupa.concept@gmail.com

mgr inż. arch. Mateusz
Prusakowski

mgr inż. arch. Izabela
Zwolicka

mgr inż. arch. Tomasz
Porębny

KPOIKK IA
09/2003

KPOKK IA
06/2003
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POMIESZCZENIE TECHNICZNE POD
SCHODAMI

POD ŚCIANKAMI DZIAŁOWYMI - POSADZKA BETONOWA,
ZBROJENIE ROZPROSZONE

skrzynki na listy + gablota informacyjna

przeszklenie z luksferów (EI30)przeszklenie z luksferów (EI30)

przeszklenie z luksferów (EI30)

UWAGI:
1. Poziom posadowienia parteru: ±0,00=22.50mn.p.m.

2. Niniejszy projekt należy ropatrywać równorzędnie z
pozostałymi tomami  projektu architektonicznego, opisu
technicznego, specyfikacjami technicznymi  branżowymi
oraz projektem konstrukcji. W przypadku  rozbieżności
należy niezwłocznie poinformować biuro projektowe.

3. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzić w naturze -
wykonać pomiary na  budowie.

4. Wszystkie połączenia i oparcia profili systemowych,
uszczelki, akcesoria,  odwodnienie wykonać zgodnie z
instrukcją warsztatową i montażową  producenta,
dostosowując do obowowiązujacych norm (EN, PN,
ewentualnie  DIN) oraz założeń projektowych.
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