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BUDOWLANO - WYKONAWCZY
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CONCEPT PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE TURZNICE 40
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    Korekta UWAGI

1 ID D1 D1 D2 D2 D2.1 D3 D3 D3.1 D4 D4 D5 D5 D6 D6

Ilość 16 19 26 44 2 12 19 2 1 5 5 29 1 1
Rozmiar Szer. x Wys. 100x210 100x210 90x210 90x210 100x210 90x210 90x210 100x210 100x210 100x210 80x210 80x210 90x175 90x175

Szerokość 100 100 90 90 100 90 90 100 100 100 80 80 90 90
Wysokość 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 175 175

Rozmieszczenie L P L P L L P L P L L P L P

Symbol 2D
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Wyposażenie

  atestowana wkładka zamka
głównego, 3 bolce

antywyważeniowe, regulowane
zawiasy, wizjer, klamka,

wzmocnienie szyldu zamka
głównego, oszyldowanie z
aluminium anodowanego,

podwójne uszczelnienie: w
drzwiach i ościeżnicy, okapnik

dolny

  atestowana wkładka zamka
głównego, 3 bolce

antywyważeniowe, regulowane
zawiasy, wizjer, klamka,

wzmocnienie szyldu zamka
głównego, oszyldowanie z
aluminium anodowanego,

podwójne uszczelnienie: w
drzwiach i ościeżnicy, okapnik

dolny

Wentylacja Kratka wentylacyjna w dolnej
części drzwi

Kratka wentylacyjna w dolnej
części drzwi

Kratka wentylacyjna w dolnej
części drzwi - -

Kolorystyka Antracyt Antracyt Antracyt Antracyt Antracyt Antracyt

Uwagi
Drzwi zewnętrzne do mieszkań,

otwierane do wewnątrz,
ocieplane

Drzwi zewnętrzne do mieszkań,
otwierane do wewnątrz,

ocieplane

Drzwi wewnętrzne w lokalach
mieszkalnych

Drzwi wewnętrzne w lokalach
mieszkalnych

Drzwi wewnętrzne w lokalach
mieszkalnych dla osób

niepełnosprawnych

Drzwi wewnętrzne łazienkowe w
lokalach mieszkalnych

Drzwi wewnętrzne łazienkowe w
lokalach mieszkalnych

Drzwi wewnętrzne łazienkowe w
lokalach mieszkalnych dla osób

niepełnosprawnych

Drzwie zewnętrzne wejściowe
do stref komórek lokatorskich

Drzwie zewnętrzne wejściowe
do stref komórek lokatorskich

Drzwi do komórek lokatorskich
ażurowe drewniae z kłódką

Drzwi do komórek lokatorskich,
ażurowe drewniae z kłódką

Drzwi do pomieszczeń
technicznych

Drzwi do pomieszczeń
technicznych

Zestawienie Drzwi

UWAGI:
1. Poziom posadowienia parteru: ±0,00=22.50mn.p.m.
  2. Niniejszy projekt należy ropatrywać równorzędnie z
pozostałymi tomami  projektu architektonicznego,
opisu technicznego, specyfikacjami technicznymi
branżowymi oraz projektem konstrukcji. W przypadku
rozbieżności należy niezwłocznie poinformować biuro
projektowe.
3. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzić w naturze -
wykonać pomiary na  budowie.
4. Wszystkie połączenia i oparcia profili systemowych,
uszczelki, akcesoria,  odwodnienie wykonać zgodnie z
instrukcją warsztatową i montażową  producenta,
dostosowując do obowowiązujacych norm (EN, PN,
ewentualnie  DIN) oraz założeń projektowych.
5. Wymiary na rysunkach podano: dla okien - w świetle
otworu w murze, dla drzwi w świetle ościeżnicy. Dla
otworu drzwiowego w murze przykładowo: drzwi D1
90/205 - wymiar otworu w murze: 100/210
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