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BUDOWLANO - WYKONAWCZY
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    Korekta UWAGI

1 ID O1 O2 O3

Ilość 23 34 34
Rozmiar Szer. x Wys. otworu 90x120 90x150 150x150

Wysokość 120 150 150
Szerokość 90 90 150

Symbol 2D
90 90 150

Widok 3D z przodu

90

12
0

90

15
0

150

15
0

Nawiewnik okienny Tak, higrosterowalny Tak, higrosterowalny Tak, higrosterowalny

Materiał PVC, szklenie 2 szybowe PVC, szklenie 2 szybowe PVC, szklenie 2 szybowe

Parapet wewnętrzny PVC, systemowy gładki PVC, systemowy gładki PVC, systemowy gładki
Kolor Biały Biały Biały

Zestawienie Okien

1 ID

Ilość
Rozmiar Szer. x Wys. otworu

Wysokość
Szerokość

Symbol 2D

Widok 3D z przodu

Nawiewnik okienny

Materiał

Parapet wewnętrzny
Kolor

Zestawienie Okien

O4 O5 OL1

10 4 11
90x90 60x90 90x120

90 90 120
90 60 90

90 60 90

90

90

60

90

90

12
0

Tak, higrosterowalny Tak, higrosterowalny -

PVC, szklenie 2 szybowe PVC, szklenie 2 szybowe Ściana z luksferów 20x20c...

PVC, systemowy gładki PVC, systemowy gładki PVC, systemowy gładki
Biały Biały Bezbarwny

Zestawienie Okien

UWAGI:
1. Poziom posadowienia parteru: ±0,00=22.50mn.p.m.
  2. Niniejszy projekt należy ropatrywać równorzędnie z
pozostałymi tomami  projektu architektonicznego,
opisu technicznego, specyfikacjami technicznymi
branżowymi oraz projektem konstrukcji. W przypadku
rozbieżności należy niezwłocznie poinformować biuro
projektowe.
3. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzić w naturze -
wykonać pomiary na  budowie.
4. Wszystkie połączenia i oparcia profili systemowych,
uszczelki, akcesoria,  odwodnienie wykonać zgodnie z
instrukcją warsztatową i montażową  producenta,
dostosowując do obowowiązujacych norm (EN, PN,
ewentualnie  DIN) oraz założeń projektowych.
5. Wymiary na rysunkach podano: dla okien - w świetle
otworu w murze, dla drzwi w świetle ościeżnicy. Dla
otworu drzwiowego w murze przykładowo: drzwi D1
90/205 - wymiar otworu w murze: 100/210
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