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SC1 - $ciana zewnetrzna

- tynk mineralny gr.<1cm

- styropian fasadowy EPS gr.18cm
- bloczki gazobetonowe gr. 24cm

- tynk gipsowy 1-1,5cm

—_—

Y

SC2 - $ciana zewnetrzna (wneki dekoracyjne)

- styropian fasadowy EPS gr. 16cm
- bloczki gazobetonowe gr. 24cm
- tynk gipsowy gr. 1-1,5cm

- tynk mineralny z podziatami profilami systemowymi do boniowania, gr. <1cm

SC3 - $ciana wewnetrzna nosna
- tynk gipsowy gr. 1-1,5cm
- bloczki gazobetonowe gr. 24cm

- tynk gipsowy gr. 1-1,5cm

SC6 — sciana zewnetrzna wiatrotapu nieogrzewanego
- tynk mineralny gr.<1cm

- styropian fasadowy gr.6cm

- bloczki gazobetonowe gr. 18cm

- tynk gipsowy 1-1,5cm

SF1 - Sciana fundamentowa zewnetrzna

- tynk mozaikowy (powyzej poziomu gruntu) / folia kubetkowa (ponizej poziomu
gruntu)

- polistyren XPS do $cian fundamentowych gr. 8 cm

- 2x emulsja asfaltowa np. izohan WL bitumiczno - kauczukowa
wodorozcienczalna

- bloczki betonowe gr. 24cm

- 2x emulsja asfaltowa np. izohan WL bitumiczno - kauczukowa
wodorozcienczalna
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SF2 - Sciana fundamentowa weLmetrzna
- 2x emulsja asfaltowa np. izohan WL bitumiczno - kauczukowa wodorozcienzalna
- bloczki betonowe gr. 24cm

- 2x emulsja asfaltowa np. izohan WL bitumiczno - kauczukowa wodorozcienzalna

SC6 Sciana attyki

- blacha stalowa powlekana "na rabek stojgcy”
- styropian EPS gr.10cm

- bloczki gazobetonowe gr. 18cm

- styropian EPS gr.10cm

- izolacja przeciwwodna - papa asfaltowa
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SC5 — sciana komorki lokatorskie

- powtoka malarska — farba emulsyjna

- tynk

- bloczek beton komérkowy gr.10cm

- tynk ‘
- powtoka malarska — farba emulsyjna
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SC4 - $ciana wewnetrzna dzialowa wewnatrzlokalowa

- powtoka malarska — farba emulsyjna

- gtadz

- bloczek gipsowy gr. 8cm np. Rigips Rigrock 80/666/500 lub réwnorzedny
- gtadz

- powtoka malarska — farba emulsyjna ‘
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UWAGI:

1. Poziom posadowienia parteru: £0,00=22.50mn.p.m.
2. Niniejszy projekt nalezy ropatrywac réwnorzednie z
pozostatymi tomami projektu architektonicznego,
opisu technicznego, specyfikacjami technicznymi
branzowymi oraz projektem konstrukcji. W przypadku
rozbieznosci nalezy niezwtocznie poinformowac biuro

projektowe.

3. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze -

wykonac¢ pomiary na budowie.

4. Wszystkie potagczenia i oparcia profili systemowych,
uszczelki, akcesoria, odwodnienie wykonaé zgodnie z
instrukcjg warsztatowg i montazowg producenta,
dostosowujgc do obowowigzujacych norm (EN, PN,
ewentualnie DIN) oraz zatozen projektowych.

Korekta

UWAGI

wer. G151l

\§% CONCEPT

CONCEPT PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE TURZNICE 40
86-300 GRUDZIADZ BIURO UL. CHELMINSKA 106A/39 86-300

GRUDZIADZ

56 6578491; 500 647785

grupa.concept@gmail.com

Inwestor

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki
Nieruchomosciami sp. z.o.ow

Grudziadzu
ul. Mickiewicza 23
86-300 Grudziadz

NAZWA PROEJTKU

WIELORODZINNEGO

BUDOWA BUDYNKU

MIESZKALNEGO

ADRES INWESTYCJI

ul. Lotnicza 15 dz. Nr 98/1 obr. 85 Grudzigdz Kujawsko -
Pomorskie 86-300 Grudzigdz Polska

TYTUL RUSUNKU

PRZEGRODY PIONOWE

Faza projektt BUDOWLANO - WYKONAWCZY

A.07.6

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR. UPRAWNIEN  |PODPIS

GLOWNY mgr inz. arch. Tomasz KPOKK IA

PROJEKTANT Porebny 06/2003

SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. Izabela KPOIKK 1A

Zwolicka 09/2003

ASYSTENT mgr inz. arch. Mateusz

PROJEKTANTA Prusakowski
OPRAC.

Skala rysunkéw - PAZDZIERNIK
2015

NR. RYSUNKU KOREKTA

wer.G 1511
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