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KOREKTA
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OPRAC.
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CONCEPT PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE TURZNICE 40
86-300 GRUDZIĄDZ BIURO UL. CHEŁMIŃSKA 106A/39 86-300
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    Korekta UWAGI
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E-PN-WSCH Elewacja północno-wschodnia 1:100

E-PD-ZACH Elewacja południowo-zachodnia 1:100

UWAGI:
1. Poziom posadowienia parteru: ±0,00=22.50mn.p.m.

2. Niniejszy projekt należy ropatrywać równorzędnie z
pozostałymi tomami  projektu architektonicznego, opisu
technicznego, specyfikacjami technicznymi  branżowymi
oraz projektem konstrukcji. W przypadku  rozbieżności
należy niezwłocznie poinformować biuro projektowe.

3. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzić w naturze -
wykonać pomiary na  budowie.

4. Wszystkie połączenia i oparcia profili systemowych,
uszczelki, akcesoria,  odwodnienie wykonać zgodnie z
instrukcją warsztatową i montażową  producenta,
dostosowując do obowowiązujacych norm (EN, PN,
ewentualnie  DIN) oraz założeń projektowych.
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Obróbka blacharska z blachy stalowej powlekanej,
kolor: RAL 9006 lub zbliżony

Tynk mineralny elewacyjny -  wnęki dekoracyjne z
podziałami do boniowania:
kolor  NCS S 3040-Y20R,M FARBA ELEWACYJNA
SILIKONOWA - MODYFIKOWANA

Tynk mineralny elewacyjny - kolor główny:
NCS S 1005-Y20R, FARBA ELEWACYJNA
SILIKONOWA - MODYFIKOWANA

Kolor stolarki drzwiowej - antracyt Cokół tynk mozaikowy kolor: np. ATLAS DEKO
M413 lub zbliżony
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Stolarka okienna - kolor biały


