SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH
CPV 45262120-8 RUSZTOWANIA MONTAZ

CPV 45262110-5 RUSZTOWANIA DEMONTAZ

|1 DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru rusztowan

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t w pkt.1. 1.

1.3. Zakres robét objetych ST ustawienia i rozbidrki rusztowarn

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1 Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7

Wymagania ogdélne” pkt 2.

2.2. Materialy do rusztowan

Do montazu rurowych rusztowan budowlanych stosuje sie rury stalowe czarne (odpowiadajgce normie PN-64/H-74200 o
typowych diugosciach 1,8; 2,7; 3,6 i 5,4 m. Srednica zewnetrzna wszystkich rur wynosi 48 mm, grubos¢ scianki 3,5 mm,
ciezar | m rury ok. 3,85 kG. Rozr6zniamy dwa rodzaje rur, a mianowicie: rury zgrzewane (ze szwem), rury ciggnione
(bez szwu). Elementy rurowe ciggnione (bez szwu) mozna stosowac¢ do wszystkich czesci konstrukcji rusztowan
(stojaki, podtuznice, porecze, poprzecznice itp.). Rury zgrzewane (ze szwem) mozna stosowaé tylko na stojaki do
rusztowan nie przekraczajgcych 20 m wysokosci przy obcigzeniu do 150 kG/m2 oraz do montazu dwu ostatnich
pozioméw w innych rusztowaniach. W celu utatwienia szybkiego rozrézniania rur nalezy rury ciggnione (bez szwu)
oznacza¢ w odlegtosci 50 cm od kazdego konca farbg olejng dwiema zottymi obwddkami szerokosci 5 cm,

z odstepem 10 cm miedzy nimi. Rury nieznacznie uszkodzone mozna stosowac¢ tylko na porecze zabezpieczajgce,
umieszczane na wysokosci 60 cm ponad pomostem roboczym. Prostowanie lub poprawianie rur jest niedopuszczalne.
W celu tatwiejszego odréznienia uszkodzonych rur nalezy znaczy¢ je na $rodku czerwong obwddkg szerokosci 10 cm.
Aby zabezpieczyé¢ rury przed korozja, nalezy malowac je lakierem asfaltowym z domieszka proszku karborundowego —
w celu zmniejszenia niebezpieczenstwa $lizgania sie zigcz. Do tgczenia rur, ktére sg wzgledem siebie prostopadie,
nalezy stosowac zlgcza stalowe krzyzowe z nakretkg szesciokgtng lub kulistg. Do tgczenia rur, ktére nie sg do siebie
prostopadte, powinno sie stosowaé ztgcza stalowe obrotowe z nakretkg szesciokatng lub kulistg. Do wspétosiowego
taczenia rur nalezy stosowac zlgcza stalowe wzdtuzne z nakretkg szesciokatng lub kulistg.

Do oparcia dolnych czesci stojakéw powinny byé stosowane podstawki oporowe, zlozone z plytki stalowej i

przyspawanego trzpienia.

3. SPRZET

3.1 Ogdblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogdéine” pkt 3.

3.2 Zastosowany sprzet Rusztowania ramowe przys$cienne RR - 1/30 wys.do 8,0 m

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2 Transport materialdw - stosowac nastepujgce sprawne technicznie $rodki transportu: samochdéd dostawczy o

tadownosci 5 - 10 ton.




5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2 Montaz rusztowan

Montaz powinien by¢ przeprowadzony pod nadzorem os6b upowaznionych do kierowania robotami budowlano-
montazowymi. Przy poziomej siatce konstrukcyjnej rusztowania dla rusztowan przysciennych rozstaw stojakéw w
zaleznosci od wielkosci obcigzenia :

1,05 dla rusztowan typu lekkiego, ; 1,35 dla rusztowan typu ciezkiego.
Dla rusztowan konstrukcyjnych rozstaw stojakéw rusztowania nie powinien przekraczac :

2,50 m w kierunku podtuznym, ; 2,00 m w kierunku poprzecznym;
Przy pionowej siatce rusztowania wysokos$¢ kazdej kondygnacji rusztowania powinna wynosi¢ 2,00 m, liczgc od
wierzchu pomostu az do wierzchu pomostu nastepnej kondygnacji.
Rozstaw stojakow w zaleznosci od obcigzenia rusztowania
Dopuszcza sie stosowanie mniejszych wysokosci kondygnacji rusztowania, jednak nie mniej niz 1,80 m.
Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ podktady prostopadle do $ciany budowli w sposdb zapewniajgcy docisk catg
dolng ptaszczyzng podktadu do powierzchni podioza. Na podkiadzie nalezy ustawié podstawki oporowe. Poditoze
gruntowe powinno mie¢ nosnos¢ > 1,0 kG/cm2. Przy montazu pierwszej kondygnacji rusztowania kolejno$¢ czynnosci
powinna by¢ nastepujgca: W pierwszej kondygnacji rusztowania nalezy na stojaki stosowac rury o dtugosci 3,6 i 5,4 m
na zmiane tak, aby na kazdym podktadzie ustawi¢ jedng rure dtugosci 3,6 m i jedng diugosci 5,4 m. Przy ustawianiu
nastepnego sgsiedniego stojaka nalezy uktad rur odwréci¢ tak, aby rzad zewnetrznych stojakéw zawierat kolejno rury o
diugosci 3,6 m; 5,4 m; 3,6 m itd. Rozstaw osiowy stojakow powinien wynosi¢ :

w kierunku podtuznym rusztowania 2,0 m,

w kierunku poprzecznym rusztowania 1,35 m.
Na podtuznice nalezy stosowac¢ rury diugosci 5,4 i 3,6 m. Podtuznice nalezy mocowaé¢ do stojakéw po ich stronie
wewnetrznej za pomoca ztgcz krzyzowych — bezposrednio pod poprzecznicami.
Na poprzecznice powinny by¢ stosowane rury o diugosci 1,8 m. Mocuje sie je do stojakéw za pomocg ztgcz krzyzowych
bez-; posrednio nad dtuzycami. Poprzecznice nalezy montowa¢ na wysokosci 0,60-r-0,90 m liczgc od podstawki
oporowej do osi poprzecznicy. Szerokos¢ pomostu nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m. Pomosty robocze mogg byé
uktadane na catej wysokosci rusztowania lub na czesci wysokosci, zaleznie od ustalen instrukcji dla danego typu
rusztowania lub dokumentacji technicznej. Kazda konstrukcja rusztowania powinna mie¢ minimum dwa pomosty
robocze. Najwyzszy pomost rusztowania nie moze by¢ usytuowany nizej niz 1,80 m, liczac od najwyzszego miejsca
pracy do poziomu pomostu. Pomosty robocze i zabezpieczajgce powinny by¢ zamkniete poreczami gtdwnymi i
posrednimi z rur mocowanych ztgczami krzyzowymi do stojakow. Pierwsza porecz powinna by¢ mocowana na wysokosci
0,60 m, druga za$ na wysokosci 1,1 m od poziomu pomostu roboczego.
Majac na uwadze dopuszczalne obcigzenie stojakéw, nalezy przyjmowaé utozenie pomostéw na rusztowaniu w
nastepujgcych ilosciach:

na rusztowaniu niskim — wszystkie kondygnacje rusztowania,

na rusztowaniu wysokim — do 30 m wysokosci — 10 kondygnacji rusztowania, od 30 do 40 m wysokosci — 6

kondygnacji rusztowania.
Montaz pozostatych kondygnacji rusztowania przeprowadza sie podobnie jak pierwszej kondygnacji, jednak z
nastepujgcymi zmianami:

stojaki nalezy sktada¢ z rur o dtugosci 5,4 m; w ostatniej (najwyzszej) kondygnacji powinny by¢ rury o réznej

dtugosci, tj. 1,8 m, 3,6 m lub 5,4 m w taki sposéb, aby w rzedach byla zapewniona ostateczna jednakowa

wysokos$¢ wszystkich stojakow,

podiuznice wyzszej kondygnacji powinno sie montowa¢ dopiero po zakonczeniu montazu poreczy kondygnaciji

bezposrednio nizej potozonej,

poprzecznice powinny by¢ zakladane po umocowaniu podtuznie.



Rusztowania o wysokosci przekraczajgcej 7,2 m wymagajg stezen z rur o dtugosci 3,6 m. W rusztowaniach niskich
stosuje sie stezenia tylko w ptaszczyznie pionowej — co pigte przesto, tj. co 10 m. W rusztowaniach wysokich stosuje sie
stezenie pionowe co drugie przesto do potowy wysokosci, a na catej wysokosci rusztowania — co czwarte przesto.
Stezenia poziome nalezy zaklada¢ co 10 m liczgc od pierwszej kondygnacji nad terenem. Montaz stezen nalezy
rozpoczynaé po zmontowaniu | i Il kondygnacji rusztowania oraz po doktadnym sprawdzeniu prawidiowego potozenia
wszystkch elementéw rusztowania. Przed rozpoczeciem montazu Il kondygnacji rusztowania nalezy umocowaé | i Il
kondygnacje do scian budowli. Rusztowamia nalezy oprze¢ o $ciane budowli przez dosuniecie poprzecznie do lica
$ciany lub do statych elementéw konstrukcyjnych budowli. Zakotwienie rusztowania powinno by¢ wykonane w sposéb
uniemozliwiajgcy oderwanie rusztowania od sciany budowli pod dziataniem np. sity wiatru, mimosrodowych obcigzen
statycznych, obcigzen dynamicznych lub ew. nierdwnomiernego osiadania rusztowania. Kazde zakotwienie powinno
wykazywac wytrzymato$¢ na wyrywanie nie mniejszg niz 250 kG. Zakotwienie nalezy umieszcza¢ symetrycznie na catej
powierzchni rusztowania, przy czym odlegto$¢ miedzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekracza¢ 5,0 m, a w
pionie 4,0 m. Rusztowanie przyscienne o dtugosci mniejszej od 10 m traktowac¢ nalezy jako nietypowe, wymagajgce
opracowania projektu uwzgledniajgcego odpowiednie wzmocnienia i dobre zakotienie. Kotwienie rusztowania przy
zastosowaniu stalowych rozpér okiennych mozna stosowa¢ w budynkach, ktérych mury sg wykonane z cegty petnej lub
sitdwki (klasy min. 75) i na zaprawie marki min. 30. Piony komunikacyjne powinny by¢ wykonywane jako oddzielne
segmenty rusztowania, ale zlgczone z nig w trwaty sposob. Odlegto$é miedzy pionami komunikacyjnymi nie moze
przekracza¢ 40 m, a odlegto$¢ stanowiska pracy najbardziej oddalonego od $rodka pionu komunikacyjnego nie moze
przekracza¢ 20 m. Piony powinny byé montowane jednoczesnie ze wznoszeniem rusztowania. Piony komunikacyjne
powinny by¢ wyposazone w: drabinki, ktérych porecze powinny wystawa¢ o 40 cm ponad poziomem pomostu
roboczego, plyty warstwowe z poreczami ochronnymi. Daszki ochronne i inne zabezpieczenia nalezy wykonywaé
zgodnie z przepisami bhp. Rusztowanie rurowe powinno by¢ zabezpieczone instalacjg odgromowg . Przebiegajgce w
poblizu montowanego lub demontowanego rusztowania napowietrzne linie energetyczne powinny by¢ wytgczone spod
napiecia na okres prac montazowych.

5.3 Demontaz rusztowan

Pierwszg czynnoscig jest ustalenie kolejnosci rozbiorki przez kierownika rob6t z majstrem nadzorujgcym prace brygady.
W czasie rozbiorki na rusztowaniu i w jego poblizu nie mogg przebywa¢ pracownicy niezatrudnieni przy rozbiorce.
Rusztowania stojakowe rozpoczyna sie demontowa¢ od odejmowania poreczy bortnicy i krzyzulcOw najwyzszego
pomostu, a nastepnie rozbiera sie pomost, zdejmuje leznie i schodnie. Wszystkie elementy opuszcza sie na linach przez

krazki lub przezprzetaczanie. Rozbiérke rusztowan drabinowych rozpoczyna sie od zdejmowania krzyzulcow i poreczy,

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1 Odgdlne zasady kontroli jakoéci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 .\Wymagania ogélne” pkt 6.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz podanymi powyzej

wymaganiami

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogdlne”pkt 7

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla rusztowan sg metry kwadratowe za rusztowania powierzchni.

8.0DBIOR ROBOT

8.1 Oqgdlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogdélne” pkt 8.

8.2. Zgodno$¢ robdét z dokumentacijag projektowg i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora

nadzoru.



8.3. Odbidr rusztowan

Przed rozpoczeciem czynnosci zwigzanych z odbiorem catosci wykonanej konstrukcji rusztowania powinny by¢ najpierw
sprawdzone elementy rusztowania i materiatu uzyte do konstrukcji. Materialy powinny by¢ sprawdzane na podstawie
zaswiadczen z kontroli (atesty) stwierdzajgce zgodnos$¢ zastosowanych materiatldw i czesci sktadowych z wymaganiami
~Warunkow technicznych wykonania”. W szczegoélnosci powinny by¢ sprawdzone protokély zaktadu produkcyjnego
odnosnie przeprowadzonych badan wytrzymatosciowych rur na rozcigganie i na zginanie oraz ztgczy na rozcigganie.
Odbidr catosci rusztowania polega na stwierdzeniu prawidtowos$ci montazu konstrukcji rusztowan i jego wymiarow,
prawidtowego stanu technicznego uzytych elementéw oraz zgodnosci z wymaganiami Warunkoéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.

Rusztowanie moze by¢ przekazane do uzytku po komisyjnym przyjeciu zmontowanego rusztowania na podstawie
protokoétu zdawczo-odbiorvzego oraz stosownym wpisie do dziennika budowy.

Na rusztowaniu nalezy powiesi¢ tabliczke znamionowg okreslajgcg dopuszczalne obcigzenia pomostéw roboczych.

8.4 Przeglad rusztowan

W trakcie eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane nastepujgcym przegladom :
codziennie przez brygadziste uzytkujgcego rusztowanie,
co 10 dni przez konserwatora rusztowania
doraznie przez komisje z udziatem Inspektora nadzoru, majstra budowy i brygadzisty uzytkujgcego
rusztowanie.
Badania dorazna nalezy przeprowadzaé po silnych wiatrach, burzach, dtugotrwatych opadach atmosferycznych, lub
innych przyczyn grozacych bezpieczenstwu wykonywania rob6t budowlanych, bezposrednio po ustaniu dziatania danej
przyczyny i przed dopuszczeniem do wykonywania robét na rusztowaniu.
Wyniki z przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.
8.5 Dopuszczalne odchyiki

Dopuszczalne odchytki wierzchotkdw stojakéw ram powinny nie przekraczac :

15 mm przy wysokosci rusztowania ponizej 10 m,

25 mm przy wysokosci rusztowania réwnej i powyzej 10 m.

Odchytki od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz 10 mm. Odchyiki od poziomu ram

poziomych oraz podtuznic wzdtuz osi podtuznej rusztowania nie moze by¢ wieksze niz +/- 50 mm.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Oqgdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 \Wymagania ogdine”

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje : zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji, wykonanie rob6t podstawowych oraz
robo6t i czynnosci pomocniczych, zakup materialtdw, montaz, demontaz i przestawienie rusztowan, oczyszczenie

stanowisk pracy, wyniesienie materiatu z rozbiérki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy obowigzujgce

PN-M-47900.00 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtbwne wymiary.
PN-M-47900.01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Og6lne wymagania i badania oraz eksploatacja.
PN-M-47900.02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogoélne
wymagania i badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Zlgcza. Ogéine wymagania i badania.



