SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH
CPV 45262500 -6 | ROBOTY MUROWE

1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczgace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
muroéw z materiatéw drobnowymiarowych w obiektach kubaturowych
1.2 Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1. 1.

1.3 Zakres rob6t objetych SST

Roboty , ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie $cian

murowanych z bloczkéw gazobetonowych.

1.4 Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem muréw z ceramiki budowlanej,

betonéw wibrowanych i komérkowych zgodnie z dokumentacjg projektowg,

konstrukcja murowa nie zbrojona - konstrukcja wykonana z elementéw murowych taczonych przy uzyciu zapraw

budowlanych,

konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementéw murowych tgczonych przy uzyciu

zapraw budowlanych, zawierajgca zbrojenie poprzeczne umieszczone w poziomych spoinach wspornych,

Sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli obiekty budowlane i przenosi
obcigzenia,

Scianka dziatowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja ktérej nie jest przystosowana do przenoszenia

obcigzen ze stropéw wyzszych kondygnaciji, dzielgca wnetrze.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6 Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z catoscig
dokumentac;ji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi czesciami dokumentac;ji (dotyczy to zwtaszcza projektu
organizacji roboét).Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami

poszczegblnych opracowan.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WELASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Woda

Do przygotowania zaprawy stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie
waod sciekowych , kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze organiczne

2.2. Bloczki gazobetonowe (beton komdérkowy)

- grubosc¢: 240mm , dlugosé x wysokosé: 599x199mm
- wspétczynnik przenikania ciepta: A = 0,43W/(m2+K)
- wytrzymato$¢ na $ciskanie: [N/mm2]: 2,5

- matriat niepalny i odporny na dziatanie ognia

- gorna granica gestosci: 400 [kg/m3]

- opor cieplny R: 2,18 m2K/W

- izolacyjnosc¢ akustyczna [dB]: Rai: 43,Ra2: 40,Ry: 45,



Bloczki stuzg do wznoszenia $cian konstrukcyjnych.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne wg PN-90/B-14S01

Marki i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny stosunek objetosciowy
sktadnikéw zaprawy dla marki M12:

cement: ciasto wapienne: piasek

1: 0,5 145

1: 1:6

cement: wapno hydratyzowane: piasek
1: 1 16

1: 1 17

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy cementowo-wapiennej M-4

cement: wapno hydratyzowane: piasek

1: 0.3 14

1: 0.5 14,5

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé wykonane mechanicznie; Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej
ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godz.

Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy
stosowaé cement portlandzki z dodatkiem Zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz — 5°C. Do zapraw cementowo -
wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych. Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

2.4. Bloczki gipsowe

Bloczek gipsowy gr. 8cm np. Rigips Rigrock 80/666/500 lub rownorzedny:
-izolacyjnosc¢ akustyczna: RA1 38dB, Rw 39dB
-grubosé: 80mm
-maksymalna wysokos¢ 4000mm
-masa: M=79kg/m2
-wspétczynnik przenikania ciepta: U=1,898 W/(m?K)
Bloczki stuzg do wznoszenia $cian konstrukcyjnych.
3. SPRZET

Do wykonania rob6t nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru, np.: rusztowanie , urzadzenia do przygotowania zaprawy — betoniarka, wycigg jednomasztowy.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na

jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogag by¢é przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiatow
i elementéw konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci
transport bloczkéw gazobetonowych odbywa sie na paletach w pakietach zabezpieczonych folig.
suchg zaprawe w workach transportowa¢ samochodem, zabezpieczajgc worki przed uszkodzeniem i
zawilgoceniem.
bloczki nalezy sktadowa¢ na placu budowy na sktadowisku otwartym.

w okresie zimowym nalezy je zabezpieczy¢ matami przed oblodzeniem.



5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne:
przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne, fundamentowe, murowe $cian
fundamentowych sprawdzajgc zgodnos$¢ ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych
robét.
przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian
fundamentowych.
Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura,
z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otworéw itp.
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. Réznica poziomow poszczegdlnych czesci
muréw nie powinna przekracza¢ 3 m. dla muréw z bloczkéw i pustakow.
Elementy ukltadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Kazda $ciana powinna byé wykonana z bloczkéw jednego wymiaru i jednej klasy.
Izolacje wodoszczelng nalezy zawsze wykona¢ na wysokosci co najmniej 30cm nad terenem
Roboty murowe mozna prowadzi¢ w temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania $rodkow
umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy w warunkach zimowych, okreslonych w odpowiednich
przepisach.
W przypadku przerwania robét na dtuzszy czas, wierzchnie warstwy muréw powinny byé zabezpieczone przed

dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

6. KONTROLA JAKO SCI

Bloczki gazobetonowe

Dostarczone na budowe bloczki gazobetonowe muszg spetnia¢ wymagania okreslone w niniejszej ST oraz byé
zabezpieczone przed wptywem warunkéw atmosferycznych. Odbioru dokonuje sie komisyjnie.

Do kazdej partii dostarczonych materiatdw powinno byé dotgczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci,
stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich

Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Bloki gazobetonowe powinny odpowiada¢ nastepujgcym
wymaganiom:

Ksztatt powinien by¢ $cisle prostopadtoscienny bez skrzywien na powierzchni,

Krawedzie powinny by¢ proste i ostre.

Odchytki wymiarowe nie powinny przekracza¢: dtugo$é-+/-3mm, szerokos¢ (dla 120mm +/-2) +/-3, grubos¢ +/-3mm (dla
65, 104, 138 +/-2), Przetom wyrobu powinien by¢ jednorodny bez rozwarstwien, drobno ziarnisty. Barwa powinna by¢
jednolita bez plam i przebarwien,

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposob
podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyroboéw powinny byé kazdorazowo wpisane do

dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowag robét jest m2 i m3 muru o odpowiedniej grubosci. Do$¢ rob6t okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
llos¢ wykonywanych robét murowych oblicza sie wg pomiaréw z natury lub na podstawie rysunkéw roboczych.

Nakiad liczony na 1 m3 $ciany. Grubos¢ obliczeniowg muru przyjmuje sie tgcznie ze spoinami.

Dhugo$é muréw prostych przyjmuje sie wg ich wymiaréw rzeczywistych. Z obmiaréw muréw odlicza sie otwory

drzwiowe i inne. Nie odlicza sie bruzd na instalacje gniazd.



Powierzchnie otworéw, w ktérych oscieznice obmurowane sg jednoczes$nie ze wznoszeniem mur mierzy sie w
Swietle oscieznic.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw wykonczeniowych i innych robét Odbidr robot
przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych zgodnosci wykonania muréw z
technicznymi warunkami wykonania i obowigzujgcymi zasadami wigzania W zakresie rob6t murowych kontroli jakosci
podlega:

sprawdzenie zgodnosci wykonanych robo6t z dokumentacjg projektowg. sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw

(z dokumentéw lub badan). sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robét, na podstawie

zapis6w w dzienniku budowy. odbiér rob6t murowych sprawdzenie podstawowych wymiaréw i odchytek i ich

poréwnanie z dopuszczalnymi, odbiér rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw, ale po

osadzeniu stolarki.
Tolerancje i odchytki robét murowych wg PN-B-10020

w wymiarach poziomych i w wysokosci pomieszczen +/-20mm

w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku +/-50mm

w grubosci muréw o grubosci 1/2c¢ i 1c réwna odpowiedniej odchyice wymiaru cegty

w grubosci muréw ponad 1c petnych +/-10mm

w grubosci muréw ponad 1c szczelinowych +/-20mm

wymiary otworéw o wielkosci do 100cm: +6/-3mm na szerokos$¢, +15/-10mm na wysoko$

wymiary otworéw o wielkosci ponad 100cm: +10/-5mm na szeroko$¢, +15/-10mm na wysoko$¢

grubos¢ spoin pionowych muréw na zaprawie: 12mm +5/-2mm

grubos¢ spoin poziomych muréw na zaprawie: 10mm +/-5mm

zwichrowanie i skrzywienie powierzchni wzgledem ptaszczyzny:

dla muréw spoinowanych: 3mm/1m. i 10mm dla calej Sciany

dla muréw nie spoinowanych: 6mm/1 m. i 20mm dla catej $ciany -odchylenie krawedzi od linii prostej:

dla muréw spoinowanych: 2mm/1m. najwiecej 1szt./2m.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Wykonane roboty murowe z bloczkéw gazobetonowych wg obmiaru sg ptatne na podstawie ceny jednostkowej, ktéra
uwzglednia odpowiednio:

zakup materiatu, transport, ztozenie materiatbw do magazynu na placu budowy,

ustawienie i demontaz rusztowan przygotowanie zaprawy, wymurowanie $cian z wykonaniem narozy

posprzatanie placu budowy po wykonanych pracach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-30003/A2:1997 Cement murarski 15
PN-B-30010/A2:1997 Cement portlandzki biaty
PN-B-3 0016/A2; 1997 Cementy specjalne - cement hydrostatyczny
PN-B-03002:1999/Apl:2001/Azl:2001 Murowe niezbrojone - Projektowanie i obliczanie

PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone - Projektowanie i obliczanie
PN-B-30020:1999 Wapno budowlane - Wymagania
PN-B-04500 Oznaczanie cech wytrzymatosciowych zapraw budowlanych



