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SF1 – Ściana fundamentowa zewnętrzna
- tynk mozaikowy (powyżej poziomu gruntu) / folia kubełkowa (poniżej poziomu
gruntu)
- polistyren XPS do ścian fundamentowych gr. 8 cm
- 2x emulsja asfaltowa np. izohan WL bitumiczno - kauczukowa
wodorozcieńczalna
- bloczki betonowe gr. 24cm
- 2x emulsja asfaltowa np. izohan WL bitumiczno - kauczukowa
wodorozcieńczalna

SF2 – Ściana fundamentowa wewnętrzna
- 2x emulsja asfaltowa np. izohan WL bitumiczno - kauczukowa wodorozcieńzalna
- bloczki betonowe gr. 24cm
- 2x emulsja asfaltowa np. izohan WL bitumiczno - kauczukowa wodorozcieńzalna

SC1 – ściana zewnętrzna
- tynk mineralny gr.<1cm
- styropian fasadowy EPS gr.18cm
- bloczki gazobetonowe gr. 24cm
- tynk gipsowy 1-1,5cm

SC2 – ściana zewnętrzna (wnęki dekoracyjne)
- tynk mineralny z podziałami profilami systemowymi do boniowania, gr. <1cm
- styropian fasadowy EPS gr. 16cm
- bloczki gazobetonowe gr. 24cm
- tynk gipsowy gr. 1-1,5cm

EI30

SC3 – ściana wewnętrzna nośna
- tynk gipsowy gr. 1-1,5cm
- bloczki gazobetonowe gr. 24cm
- tynk gipsowy gr. 1-1,5cm

SC6 Ściana attyki
- blacha stalowa powlekana "na rąbek stojący"
- styropian EPS gr.10cm
- bloczki gazobetonowe gr. 18cm
- styropian EPS gr.10cm
- izolacja przeciwwodna - papa asfaltowa

SC4 – ściana wewnętrzna działowa wewnątrzlokalowa
- powłoka malarska – farba emulsyjna
- gładź
- bloczek gipsowy gr. 8cm np. Rigips Rigrock 80/666/500 lub równorzędny
- gładź
- powłoka malarska – farba emulsyjna

SC5 – ściana komórki lokatorskie
- powłoka malarska – farba emulsyjna
- tynk
- bloczek beton komórkowy gr.10cm
- tynk
- powłoka malarska – farba emulsyjna

SC6 – ściana zewnętrzna wiatrołapu nieogrzewanego
- tynk mineralny gr.<1cm
- styropian fasadowy gr.6cm
- bloczki gazobetonowe gr. 18cm
- tynk gipsowy 1-1,5cm

UWAGI:
1. Poziom posadowienia parteru: ±0,00=22.50mn.p.m.
2. Niniejszy projekt należy ropatrywać równorzędnie z
pozostałymi tomami  projektu architektonicznego,
opisu technicznego, specyfikacjami technicznymi
branżowymi oraz projektem konstrukcji. W przypadku
rozbieżności należy niezwłocznie poinformować biuro
projektowe.
3. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzić w naturze -
wykonać pomiary na  budowie.
4. Wszystkie połączenia i oparcia profili systemowych,
uszczelki, akcesoria,  odwodnienie wykonać zgodnie z
instrukcją warsztatową i montażową  producenta,
dostosowując do obowowiązujacych norm (EN, PN,
ewentualnie  DIN) oraz założeń projektowych.
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