
RAPORT PRZEGRÓD WIELOWARSTWOWYCH

PODSTAWOWE DANE

NAZWA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO       
                                                  

86-300 Grudziądz                                  MIEJSCOWOŚĆ

ul. Lotnicza 15 dz. nr 98/1 obr. 85               ADRES

mgr inż. arch. Tomasz Porębny                     PROJEKTANT

PN-EN ISO 6946NORMA NA WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA U

PN-EN ISO 13788NORMA NA ANALIZĘ WILGOTNOŚCIOWĄ PRZEGRÓD

STACJA METEOROLOGICZNA

Piasek lub żwirRODZAJ GRUNTU

KARTA PRZEGRODY WIELOWARSTWOWEJ SC1

KONSTRUKCJA PRZEGRODY SC1       

OPISSYMBOL

SC1       Ściana zewnętrzna 45,0 cm                                   

                    PRODUCENT

Ściana zewnętrznaTYP

Średnio wilgotneWARUNKI WILGOTNOŚCI

ZµR

kJ/(kgK)

ρ

W/(mK)

λ

m

dOPIS MATERIAŁUSYMBOL

444,416,00,0240,840 1850  0,8200,0200Tynk mineralny                          TYNK-MIN     

15000,060,04,0001,460   30  0,0450,1800Styropian - inne przypadki.             STYROPIAN    

1066,73,20,8000,840  600  0,3000,2400Ściana z bloczków z betonu komórkowego oBETON-BBK6   

133,39,60,0140,840 1700  0,7000,0100Tynk gipsowy                            TYNK-GIPS    

GRUBOŚĆ G

SUMA OPORÓW PRZEJM. I PRZEW.

 0,450   m
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KARTA PRZEGRODY WIELOWARSTWOWEJ SC2

KONSTRUKCJA PRZEGRODY SC2       

OPISSYMBOL

SC2       Ściana zewnętrzna 45,0 cm                                   

                    PRODUCENT

Ściana zewnętrznaTYP

Średnio wilgotneWARUNKI WILGOTNOŚCI

ZµR

kJ/(kgK)

ρ

W/(mK)

λ

m

dOPIS MATERIAŁUSYMBOL

444,416,00,0240,840 1850  0,8200,0200Tynk mineralny                          TYNK-MIN     

15000,060,04,0001,460   30  0,0450,1800Styropian - inne przypadki.             STYROPIAN    

1066,73,20,8000,840  600  0,3000,2400Ściana z bloczków z betonu komórkowego oBETON-BBK6   

133,39,60,0140,840 1700  0,7000,0100Tynk gipsowy                            TYNK-GIPS    

GRUBOŚĆ G

SUMA OPORÓW PRZEJM. I PRZEW.

 0,450   m

Strona 2 z 14Wydruk z programu Audytor OZC 6.1 Pro



KARTA PRZEGRODY WIELOWARSTWOWEJ SC3

KONSTRUKCJA PRZEGRODY SC3       

OPISSYMBOL

SC3       Ściana wewnętrzna 26,0 cm                                   

                    PRODUCENT

Ściana wewnętrznaTYP

Średnio wilgotneWARUNKI WILGOTNOŚCI

ZµR

kJ/(kgK)

ρ

W/(mK)

λ

m

dOPIS MATERIAŁUSYMBOL

133,39,60,0140,840 1700  0,7000,0100Tynk gipsowy                            TYNK-GIPS    

1066,73,20,8000,840  600  0,3000,2400Ściana z bloczków z betonu komórkowego oBETON-BBK6   

133,39,60,0140,840 1700  0,7000,0100Tynk gipsowy                            TYNK-GIPS    

GRUBOŚĆ G

SUMA OPORÓW PRZEJM. I PRZEW.

 0,260   m
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KARTA PRZEGRODY WIELOWARSTWOWEJ SC4

KONSTRUKCJA PRZEGRODY SC4       

OPISSYMBOL

SC4       Ściana wewnętrzna 8,0 cm                                    

                    PRODUCENT

Ściana wewnętrznaTYP

Średnio wilgotneWARUNKI WILGOTNOŚCI

ZµR

kJ/(kgK)

ρ

W/(mK)

λ

m

dOPIS MATERIAŁUSYMBOL

727,36,50,2670,840  900  0,3000,0800Płyty i bloki z gipsu - gęstość 900 kg/mGIPS-PŁYT9   

GRUBOŚĆ G

SUMA OPORÓW PRZEJM. I PRZEW.

 0,080   m
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KARTA PRZEGRODY WIELOWARSTWOWEJ SC5

KONSTRUKCJA PRZEGRODY SC5       

OPISSYMBOL

SC5       Ściana wewnętrzna 10,0 cm                                   

                    PRODUCENT

Ściana wewnętrznaTYP

Średnio wilgotneWARUNKI WILGOTNOŚCI

ZµR

kJ/(kgK)

ρ

W/(mK)

λ

m

dOPIS MATERIAŁUSYMBOL

444,43,20,3330,840  600  0,3000,1000Ściana z bloczków z betonu komórkowego oBETON-BBK6   

GRUBOŚĆ G

SUMA OPORÓW PRZEJM. I PRZEW.

 0,100   m
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KARTA PRZEGRODY WIELOWARSTWOWEJ SF1-V1

KONSTRUKCJA PRZEGRODY SF1-V1    

OPISSYMBOL

SF1-V1    Ściana zewnętrzna przy gruncie 45,0 cm                      

                    PRODUCENT

Ściana zewnętrzna
przy gruncie

TYP

Średnio wilgotneWARUNKI WILGOTNOŚCI

ZµR

kJ/(kgK)

ρ

W/(mK)

λ

m

dOPIS MATERIAŁUSYMBOL

444,416,00,0240,840 1850  0,8200,0200Tynk mineralny                          TYNK-MIN     

15000,060,04,0001,460   30  0,0450,1800Styropian - inne przypadki.             STYROPIAN    

1066,73,20,8000,840  600  0,3000,2400Ściana z bloczków z betonu komórkowego oBETON-BBK6   

133,39,60,0140,840 1700  0,7000,0100Tynk gipsowy                            TYNK-GIPS    

GRUBOŚĆ G

SUMA OPORÓW PRZEJM. I PRZEW.

 0,450   m
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KARTA PRZEGRODY WIELOWARSTWOWEJ SF1-V2

KONSTRUKCJA PRZEGRODY SF1-V2    

OPISSYMBOL

SF1-V2    Ściana zewnętrzna przy gruncie 35,0 cm                      

                    PRODUCENT

Ściana zewnętrzna
przy gruncie

TYP

Średnio wilgotneWARUNKI WILGOTNOŚCI

ZµR

kJ/(kgK)

ρ

W/(mK)

λ

m

dOPIS MATERIAŁUSYMBOL

277778,0
1000

0,0
0,1001,420 1300  0,2000,0200Folia kubełkowa                         FOL-KUB      

111,11,61,4290,750   60  0,0350,0500Izolacja XPS grubość D = 500 mm, długośćXPS 500      

66,71,60,8570,750   60  0,0350,0300Izolacja XPS grubość D = 300 mm, długośćXPS 300      

200,028,80,0291,400 1400  0,1740,0050Dyspersyjna masa kauczukowo-asfaltowa   DYSPERBIT    

5333,316,00,1850,840 2200  1,3000,2400Beton zwykły z kruszywa kamiennego - gęsBETON-2200   

200,028,80,0291,400 1400  0,1740,0050Dyspersyjna masa kauczukowo-asfaltowa   DYSPERBIT    

GRUBOŚĆ G

SUMA OPORÓW PRZEJM. I PRZEW.

 0,350   m
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KARTA PRZEGRODY WIELOWARSTWOWEJ P1

KONSTRUKCJA PRZEGRODY P1        

OPISSYMBOL

P1        Podłoga na gruncie 60,0 cm                                  

                    PRODUCENT

Podłoga na gruncieTYP

Średnio wilgotneWARUNKI WILGOTNOŚCI

ZµR

kJ/(kgK)

ρ

W/(mK)

λ

m

dOPIS MATERIAŁUSYMBOL

80,02,90,0190,840 2000  1,0500,0200Płyty okładzinowe ceramiczne.           PŁYT-CERAM   

2000,024,00,0430,840 2200  1,4000,0600Podkład z betonu pod posadzkę.          BET-POSADZ   

8333,360,02,2221,460   30  0,0450,1000Styropian - inne przypadki.             STYROPIAN    

2666,716,00,0920,840 2200  1,3000,1200Beton zwykły z kruszywa kamiennego - gęsBETON-2200   

8571,420,60,3330,840 1800  0,9000,3000Żwir.                                   ŻWIR         

GRUBOŚĆ G

SUMA OPORÓW PRZEJM. I PRZEW.

 0,600   m
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KARTA PRZEGRODY WIELOWARSTWOWEJ ST1

KONSTRUKCJA PRZEGRODY ST1       

OPISSYMBOL

ST1       Strop ciepło do góry 40,7 cm                                

                    PRODUCENT

Strop ciepło do góryTYP

Średnio wilgotneWARUNKI WILGOTNOŚCI

ZµR

kJ/(kgK)

ρ

W/(mK)

λ

m

dOPIS MATERIAŁUSYMBOL

80,02,90,0190,840 2000  1,0500,0200Płyty okładzinowe ceramiczne.           PŁYT-CERAM   

1666,724,00,0360,840 2200  1,4000,0500Podkład z betonu pod posadzkę.          BET-POSADZ   

6666,760,01,7781,460   30  0,0450,0800Styropian - inne przypadki.             STYROPIAN    

27778,0
1000

0,0
0,0101,420 1300  0,2000,0020Folia polietylenowa.                    POLIETYLEN   

8000,024,00,1800,922 1251       0,2400Strop z płyty żerańskiej o gr. 24 cm.   STR-ŻER-24   

200,09,60,0210,840 1700  0,7000,0150Tynk gipsowy                            TYNK-GIPS    

GRUBOŚĆ G

SUMA OPORÓW PRZEJM. I PRZEW.

 0,407   m
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KARTA PRZEGRODY WIELOWARSTWOWEJ ST2

KONSTRUKCJA PRZEGRODY ST2       

OPISSYMBOL

ST2       Strop ciepło do góry 30,7 cm                                

                    PRODUCENT

Strop ciepło do góryTYP

Średnio wilgotneWARUNKI WILGOTNOŚCI

ZµR

kJ/(kgK)

ρ

W/(mK)

λ

m

dOPIS MATERIAŁUSYMBOL

80,02,90,0190,840 2000  1,0500,0200Płyty okładzinowe ceramiczne.           PŁYT-CERAM   

1666,724,00,0360,840 2200  1,4000,0500Podkład z betonu pod posadzkę.          BET-POSADZ   

6666,760,01,7781,460   30  0,0450,0800Styropian - inne przypadki.             STYROPIAN    

27778,0
1000

0,0
0,0101,420 1300  0,2000,0020Folia polietylenowa.                    POLIETYLEN   

4666,724,00,0820,840 2500  1,7000,1400Żelbet.                                 ŻELBET       

200,09,60,0210,840 1700  0,7000,0150Tynk gipsowy                            TYNK-GIPS    

GRUBOŚĆ G

SUMA OPORÓW PRZEJM. I PRZEW.

 0,307   m

Strona 10 z 14Wydruk z programu Audytor OZC 6.1 Pro



KARTA PRZEGRODY WIELOWARSTWOWEJ ST2'

KONSTRUKCJA PRZEGRODY ST2'      

OPISSYMBOL

ST2'      Strop ciepło do góry 27,7 cm                                

                    PRODUCENT

Strop ciepło do góryTYP

Średnio wilgotneWARUNKI WILGOTNOŚCI

ZµR

kJ/(kgK)

ρ

W/(mK)

λ

m

dOPIS MATERIAŁUSYMBOL

2000,024,00,0430,840 2200  1,4000,0600Podkład z betonu pod posadzkę.          BET-POSADZ   

5000,060,01,3331,460   30  0,0450,0600Styropian - inne przypadki.             STYROPIAN    

27778,0
1000

0,0
0,0101,420 1300  0,2000,0020Folia polietylenowa.                    POLIETYLEN   

4666,724,00,0820,840 2500  1,7000,1400Żelbet.                                 ŻELBET       

200,09,60,0210,840 1700  0,7000,0150Tynk gipsowy                            TYNK-GIPS    

GRUBOŚĆ G

SUMA OPORÓW PRZEJM. I PRZEW.

 0,277   m
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KARTA PRZEGRODY WIELOWARSTWOWEJ ST3

KONSTRUKCJA PRZEGRODY ST3       

OPISSYMBOL

ST3       Strop ciepło do góry 25,2 cm                                

                    PRODUCENT

Strop ciepło do góryTYP

Średnio wilgotneWARUNKI WILGOTNOŚCI

ZµR

kJ/(kgK)

ρ

W/(mK)

λ

m

dOPIS MATERIAŁUSYMBOL

80,02,90,0190,840 2000  1,0500,0200Płyty okładzinowe ceramiczne.           PŁYT-CERAM   

1666,724,00,0360,840 2200  1,4000,0500Podkład z betonu pod posadzkę.          BET-POSADZ   

6666,760,01,7781,460   30  0,0450,0800Styropian - inne przypadki.             STYROPIAN    

27778,0
1000

0,0
0,0101,420 1300  0,2000,0020Folia polietylenowa.                    POLIETYLEN   

3333,324,00,0590,840 2500  1,7000,1000Żelbet.                                 ŻELBET       

GRUBOŚĆ G

SUMA OPORÓW PRZEJM. I PRZEW.

 0,252   m
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KARTA PRZEGRODY WIELOWARSTWOWEJ ST3'

KONSTRUKCJA PRZEGRODY ST3'      

OPISSYMBOL

ST3'      Strop ciepło do góry 36,2 cm                                

                    PRODUCENT

Strop ciepło do góryTYP

Średnio wilgotneWARUNKI WILGOTNOŚCI

ZµR

kJ/(kgK)

ρ

W/(mK)

λ

m

dOPIS MATERIAŁUSYMBOL

1777,816,00,0620,840 2200  1,3000,0800Beton zwykły z kruszywa kamiennego - gęsBETON-2200   

2000,024,00,0430,840 2200  1,4000,0600Podkład z betonu pod posadzkę.          BET-POSADZ   

10000,060,02,6671,460   30  0,0450,1200Styropian - inne przypadki.             STYROPIAN    

27778,0
1000

0,0
0,0101,420 1300  0,2000,0020Folia polietylenowa.                    POLIETYLEN   

3333,324,00,0590,840 2500  1,7000,1000Żelbet.                                 ŻELBET       

GRUBOŚĆ G

SUMA OPORÓW PRZEJM. I PRZEW.

 0,362   m
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KARTA PRZEGRODY WIELOWARSTWOWEJ D1

KONSTRUKCJA PRZEGRODY D1        

OPISSYMBOL

D1        Stropodach niewentylowany 47,0 cm                           

                    PRODUCENT

Stropodach
niewentylowany

TYP

Średnio wilgotneWARUNKI WILGOTNOŚCI

ZµR

kJ/(kgK)

ρ

W/(mK)

λ

m

dOPIS MATERIAŁUSYMBOL

666,796,00,0281,460 1000  0,1800,0050PAPA-TERMO   Papa termozgrzewalna                    

8333,360,02,2221,460   30  0,0450,1000STYROPIAN    Styropian - inne przypadki.             

Średnia wys. war. powietrznej 0,01   m

ZµR

kJ/(kgK)

ρ

W/(mK)

λ

m

dOPIS MATERIAŁUSYMBOL

8333,360,02,2221,460   30  0,0450,1000Styropian - inne przypadki.             STYROPIAN    

2777,8
1000

0,0
0,0011,420 1300  0,2000,0002Folia wysokoparoprzepuszczalna          FOLIA        

8000,024,00,1800,922 1251       0,2400Strop z płyty żerańskiej o gr. 24 cm.   STR-ŻER-24   

200,09,60,0210,840 1700  0,7000,0150Tynk gipsowy                            TYNK-GIPS    

GRUBOŚĆ G

SUMA OPORÓW PRZEJM. I PRZEW.

 0,470   m
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