
GSPublisherEngine 529.9.12.100

BUDOWLANO - WYKONAWCZY

RZUT DACHU

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Nieruchomościami sp. z.o.o w

Grudziądzu
ul. Mickiewicza 23
86-300  Grudziądz

Inwestor

TYTUŁ RUSUNKU

Faza projektu

Skala rysunków

NR. RYSUNKU  

A.02.4                

ul. Lotnicza 15 dz. Nr 98/1 obr. 85 Grudziądz Kujawsko -
Pomorskie 86-300 Grudziądz Polska

BUDOWA BUDYNKU
MIESZKALNEGO

WIELORODZINNEGO

NAZWA PROEJTKU

ASYSTENT
PROJEKTANTA

PLIK:

Q:\ARCHIWUM\2014\37_2014_MPGN_Budynek
socjalny_Lotnicza\archicad\projekt budowlany  15_02_
2016.pln

GŁÓWNY
PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

ADRES INWESTYCJI

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR. UPRAWNIEŃ PODPIS

KOREKTA
wer. G 15 II

wer. G 15 II

OPRAC.
PAŹDZIERNIK

2015

CONCEPT PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE TURZNICE 40
86-300 GRUDZIĄDZ BIURO UL. CHEŁMIŃSKA 106A/39 86-300

GRUDZIĄDZ
56 6578491; 500 647785

grupa.concept@gmail.com

mgr inż. arch. Mateusz
Prusakowski

mgr inż. arch. Izabela
Zwolicka

mgr inż. arch. Tomasz
Porębny

KPOIKK IA
09/2003

KPOKK IA
06/2003

    Korekta UWAGI

D2

C-1 C-1

A-
2

A-
2

B-
1

B-
1

C-4C-4

B-
3

B-
3

A-
1

A-
1

2 
46

4

1 
49

2
97

2

300

510 600 510 360 510 600 510 30 510 600 510

72
0

72
0

720

30
12

0
51

0
33

0
21

0
45

0
30

12
0

36
0

21
0

39
0

66
0

72
0

18
6

84

10
0

189

119

81

81

100

8181

202

100102

10
0

202

115 2 115

81

10
0

202

81

202

81 65
34

9

121

8165

10
0

102 100

10
0

202

81

113

81

81

15
7

12
2

84

100

10
0

10
2

100

20
2

11
9

81

81

119

10
0

102 100

10
0

202

81

119

81

100

200200

89

186

84

puszka chwytającapuszka chwytająca
puszka chwytająca

drabina stalowa
- wejście na dach

drabina stalowa
- wejście na dach

2,3°(4%)

2,3°(4%) 2,3°(4%)

2,3°(4%) 2,3°(4%)

2,3°(4%) 2,3°(4%)

2,3°(4%) 2,3°(4%)

2,3°(4%) 2,3°(4%)

2,3°(4%) 2,3°(4%)

2,3°(4%) 2,3°(4%)

2,3°(4%)

2,3°(4%)

2,3°(4%) 2,3°(4%)

2,3°(4%)

2,
3°

(4
%

)

1,8°(3%)

2,
3°

(4
%

)

2,
3°

(4
%

)

1,5%

NK ON ON

NK NK

NK NK
NKNK

NK NK
NK NK

NKNK

NKON ON NK NK NK
NKNK

ON ON

NK

NK

NK
NK

NK NK
NK

NK

NK
NK

ON
ON

NK NK NK

ON
ON

ON
ON

ON
ON

NK NK
NKNK

NK NK
NKNK

NK

NK

NK

ON ON
NKNK

NKNK
NKNK

NK
NK NK ONON

NKON ON NKONON NK
NKNK

NKNKNKNK
NKNK

NKNK
NKNK

NK
NKNK

NKNK ON ONONONNK
NKNK

NK
NKNK

NKNK
NK NKNK

NKNK
NK NK NK ONONON ONNKONON NKONON NK

NKNK
NK

NK
NKNK

NKNK
NKNK

NKNK
NK

NKNK
NKONON

2,
3°

(4
%

)

120

8 8

P

P

N

N

K

K

J

J

C

C

B

B

A

A

10 10

D

D

J'

J'

G'

G'

I'

I'

E

E

F

F

H

H

I

I

L'

L'

R

R

4

22

11

66

7'7'

L

L

O'

O'

M'

M'

9' 9'

8' 8'

33
3'

5'5'

O

O

G

G

M

M

9 9

55

L''

L''

77

M''

M''

B-
2

B-
2

Sekcja A PD-WSCH

Sekcja B PD-WSCH

Se
kc

ja
 B

 P
D

-Z
AC

H

Sekcja C PN-ZACH Sekcja D PN-ZACH1

390 660 600 510

411 104 474 186 414 102 84 324 104

27
5

64
12

8
65

15
7

44
68

4
44

27
5

84
33

0

27
5

65
19

33
0

84
33

0

44
68

4
44

2 153

27
4

65
34

9

44
68

2
44

27
4

84
33

0

27
4

65
34

9

84
33

0

1 644

3 102 324 186 414 186 324 104 1

18
0

68
5

1 104 324 84 102 414 186 324 104 8 104 324 186 414 186 324 64 40

3 294168 168
822 1 650 822

483
241 243

1 194
597 597

103 228 174 445 84 20140

44
68

2
44

27
3

65
35

0

28
9

65
33

4

27
4

84
33

0

27
4

65
34

9

84
33

0

65
34

9

84
33

0

65
34

9

84
33

0

65
34

9

84
33

0

6 954

44
68

2
44

416 44229

1 104 311

14
5

98
4

66
3

44 682 44

185 65 179

274 65 349

65
47

4
14

3
10

8
10

4
19

4
84

10
2

41
4

18
6

47
4

10
4

1

275 65 349

274 84 330

274 64 350

139

13
8

277

119

119

RS1

rynna systemowa prostokątna 110/90,
stalowa

rynna systemowa prostokątna 110/90,
stalowa

rynna systemowa prostokątna 110/90,
stalowa

rynna systemowa prostokątna 110/90,
stalowa

rynna systemowa prostokątna 110/90,
stalowa

rynna systemowa prostokątna 110/90,
stalowa

rynna systemowa prostokątna 110/90,
stalowa

rynna systemowa prostokątna 110/90,
stalowa

rynna systemowa prostokątna 110/90,
stalowa

rynna Ø 150mm z blachy powlekanej

rynna Ø 150mm

obrotowe nasady kominowe (x2)

obrotowe nasady kominowe (x2)

obrotowe nasady kominowe (x2)

obrotowe nasady kominowe (x2)
obrotowe nasady kominowe (x2)

obrotowe nasady kominowe (x2)
obrotowe nasady kominowe (x2)

obrotowe nasady kominowe (x2)

obrotowe nasady kominowe (x2)

nasady kominowe polipropylenowe
standard (x5)

obrotowe nasady kominowe (x2)

obrotowe nasady kominowe (x2)

obrotowe nasady kominowe (x2)

obrotowe nasady kominowe (x2)

obrotowe nasady kominowe (x2)

obrotowe nasady kominowe (x2)rynna Ø 150mm z blachy powlekanej

odległości lokalizacji kominów - od wewnętrznej krawędzi ściany attyki

odległości lokalizacji kominów - od wewnętrznej krawędzi ściany attyki

obrys ścian kondygnacji piętra

odległości lokalizacji kominów - od wewnętrznej krawędzi ściany attyki

odległości lokalizacji kominów - od wewnętrznej krawędzi ściany attyki

odległości lokalizacji kominów - od wewnętrznej krawędzi ściany attyki

odległości lokalizacji kominów - od wewnętrznej krawędzi ściany attyki

nasada kominowa polipropylenowa
standard (x1)

nasady kominowe polipropylenowe
standard (x5)

nasady kominowe polipropylenowe
standard

nasady kominowe polipropylenowe
standard

nasady kominowe polipropylenowe
standard

klin spadkowy

nasady kominowe polipropylenowe
standardnasady kominowe polipropylenowe

standard

nasady kominowe polipropylenowe
standard

RS2

RS3
RS4

RS5

RS6

RS7

RS8

RS9
RS10

RS11RS12RS13

RS14

RS15

RS16

RS17

RS18 RS19

RS20

rynna systemowa prostokątna 110/90,
stalowa

SE
KC

JA
 A

SE
KC

JA
 B

SEKCJA C SEKCJA D

1,
5%

1,
5%

1,
5%

1,
0%

1,
0%

1,
5%

1,
5%

1,
5%

1,
5%

1,5%

2,
3°

(4
%

)

2,
3°

(4
%

)

2,
3°

(4
%

)

2,
3°

(4
%

)

2,
3°

(4
%

)

2,
3°

(4
%

)

2,
3°

(4
%

)

2,
3°

(4
%

)

2,
3°

(4
%

)

2,
3°

(4
%

)

2,
3°

(4
%

)

2,
3°

(4
%

)

2,
3°

(4
%

)

2,3°(4%)

2,3°(4%)

2,3°(4%)

2,3°(4%)

2,3°(4%)

2,3°(4%)

2,3°(4%) 2,3°(4%)

2,3°(4%)

2,3°(4%)

2,3°(4%) 2,3°(4%)

1,
5%

1,
5%

1,5% 1,5%1,5% 1,5%1,5%1,5%1,5%1,5%

1,
5%

WA

NK

1,
5%

1,
5%

WA

WAWA

1,
5%

1,
5%

WA

WA

1,
5%

1,
5%

1,
5%

1,
5%

WA

WA

WA

WA WA

WA

WA

WA

WA

1,
5%

1,
5%

1,
5%

1,
5%

1,
5%

1,
5%

1%1%
1% 1%

WAWA

WA WA

2,3°(4%) 2,3°(4%)

K1
K2 K3

K4 K5 K6
K7

K8 K9
K10

K13
K14 K15

K16

K17

K18

K19

K20

K21

K22
K23K24

K25

K26

K11
K12

2,3°(4%)

LEGENDA:

pokrycie dachu - papa wierzchniego krycia

rura spustowa Ø100, stal powlekana

rynna Ø150mm na szczytach
budynku,systemowa 90/110 na
odwodnieniu galerii, stal powlekana

obrotowa nasada kominowa

nasada kominowa polipropylenowa
barwiona w masie, Ø150mm,  wys.
440mm

wpust attykowy - puszka chwytająca
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UWAGI:
1. Poziom posadowienia parteru: ±0,00=22.50mn.p.m.

2. Niniejszy projekt należy ropatrywać równorzędnie z
pozostałymi tomami  projektu architektonicznego,
opisu technicznego, specyfikacjami technicznymi
branżowymi oraz projektem konstrukcji. W przypadku
rozbieżności należy niezwłocznie poinformować biuro
projektowe.

3. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzić w naturze -
wykonać pomiary na  budowie.

4. Wszystkie połączenia i oparcia profili systemowych,
uszczelki, akcesoria,  odwodnienie wykonać zgodnie z
instrukcją warsztatową i montażową  producenta,
dostosowując do obowowiązujacych norm (EN, PN,
ewentualnie  DIN) oraz założeń projektowych.
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