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1  DANE OGOLNE.

Opis techniczny zostat sporzadzony w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego i =zawiera opis wg kolejnosci elementéw opisanych

w rozporzgdzeniu.

1.1  Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 15 przy
ul. Lotniczej w Grudzigdzu. Zaprojektowano budynek mieszkalny o 2 kondygnacjach nadziemnych

z czesciowym podpiwniczeniem (kanat techniczny).

1.2 Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe (wg PN-ISO 9836:1997)

Powierzchnia uzytkowa Py 1 396,02 m?
Powierzchnia netto budynku Py 1 405,18 m?
Powierzchnia catkowita budynku Pc 1 844,00 m?
Kubatura 4 807,00 m?

2 ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANE.
21 Forma i funkcja obiektu.

Catos¢ budynku jest przeznaczona dla celdw mieszkalnych. Miejsca postojowe jako funkcja
uzupetniajaca. W ramach budynku nie przewiduje sie zadnych funkcji dodatkowych.

Forma przestrzenno architektoniczna nawigzuje do sagsiedniej zabudowy i jest zgodna z Decyzjgq
o Warunkach Zabudowy nr 10/2015. Zwarte bryly architektoniczne kryte dachem ptaskim. Ksztatt
oraz wielkos¢ powierzchni zabudowy zespotu jak i odlegto$¢ miedzy budynkami jest limitowana
poprzez mozliwos¢ wiasciwego doswietlenia mieszkan jak réwniez zapiséw w ww decyzji, ktéra

ogranicza wielkos¢ powierzchni zabudowy.
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3.1

3.1.1

3.1.2

3.2

DANE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE.
Uktad konstrukcyjny projektowany.

Budynek zaprojektowany do wykonania w technologii: uktad $cianowy. Obiekt posadowiony na
fundamentach bezposrednich. Kondygnacje murowane z elementéw drobnowymiarowych. Stropy
miedzy kondygnacyjne z ptyt prefabrykowanych kanatowych. Konstrukcja stropodachu ptyta
prefabrykowana kanatowa. Stropodach kryty papa, docieplony styropianem blokowym
spadkowym oraz styropapa. Zadaszenie galerii lekkie na konstrukcji stalowo drewnianej, kryty

papa na podktadzie z ptyt OSB.

Zastosowane schematy konstrukcyjne :

POSADOWIENIE

UKEAD KONSTRUKCYJNY
KONSTRUKCJA STROPU
KONSTRUKCJA STROPODACHU
SLUPY ZELBETOWE

SCHODY

PODCIAGI ZELBETOWE
NADPROZA

Zastosowane materiaty konstrukcyjne

STAL KONSTRUKCYJNA

BETON elementy prefabrykowane
elementy monolityczne

DREWNO

SCIANY FUNDAMENTOWE

SCIANY NADZIEMIA

bezposrednie — tawy , stopy fundamentowe

Scianowy

prefabrykowane ptyty kanatowe

prefabrykowane ptyty kanatowe

zelbetowe monolityczne utwierdzone w stopach
monolityczne ptytowe

monolityczne ukfady jedno i wieloprzestowe
monolityczne i prefabrykowane typ L jednoprzestowe

AllIN (RB500W)

C20/25

C20/25

C18 wilgotnos¢ max 18%

bloczki betonowe 14x24x38cm

bloczki z betonu komérkowego M700 na zaprawie M5

Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych.

Projekt konstrukcyjny wykonano w oparciu o nastepujace normy:

PN-EN 1991-1-1
PN-77/B-02011
PN-EN 1991-1-3
PN-B-03002:1999
PN-B-03150
PN-B-03264:2002
PN-81/B-03020
PN-B-03002:1999

Dopuszczalny nacisk na grunt

Umowna gtebokos¢ przemarzania gruntu Il strefa

Lokalizacja w | strefie wiatrowej

Lokalizacja w llI strefie Sniegowej

obcigzenia uzytkowe charakt. stropy
obcigzenia uzytkowe charakt. stropy komunikacja

Obcigzenia budowli

Obcigzenie wiatrem

Obcigzenie $niegiem

Konstrukcje murowe

Konstrukcje drewniane

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i ..
Posadowienie bezposrednie budowli
Konstrukcje murowe niezbrojone.

g, = 155 kPa (1,55kg/cm?)

h, =1,00m

gk = 0,25 MPa

sk = 1,20 kN/m?

1,50 kN/m?

3,00 kN/m?



3.3

3.3.1

3.3.2

Obliczenia statyczne i wymiarowanie elementoéw konstrukcji przeprowadzono przy pomocy

licencjonowanego programu SPECBUD (nr 3174-4E46)
ROZWIAZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE.

OPINIA GEOTECHNICZNA

Warunki gruntowo wodne oraz kwalifikacje obiektu budowlanego okreslono na podstawie
»Rozporzadzenia Ministra Transportu , Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektoéw budowlanych” oraz wg

,Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg podtoza gruntowego przy ul. Lotniczej w G-dzu”
[opracowanie dr inz. Jakub Kotodziejczyk - wrzesien 2014r.] Warunki gruntowe :

§ 4 ust. 2 p.1 - PROSTE - wystepujg grunty nosne w poziomie posadowienia obiektu

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego :

§ 4 ust. 3 p.1a - PIERWSZA KATEGORIA GEOTECHNICZNA ktéra obejmuje posadawianie
niewielkich obiektéw budowlanych , o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym
w prostych warunkach gruntowych , w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych
wymagan na podstawie doswiadczen i jakosciowych badan

Po wykonaniu wykopow nalezy powiadomic¢ projektanta konstrukcji oraz geologa w celu
potwierdzenia w dzienniku budowy wystepowania gruntéw nosnych oraz potwierdzenia

wynikéw zawartych w dokumentacji projektowej.

FUNDAMENTY.

Wymiary fundamentu przyjeto w projekcie na podstawie badan makroskopowych, w taki sposob,
aby maksymalne obcigzenie gruntu pod fundamentem na poziomie posadowienia byto
réwnomierne i nie przekraczato wartosci 155kPa.

Zaprojektowano bezposrednie posadowienie obiektu na gruncie rodzimym za posrednictwem faw
fundamentowych i stéop fundamentowych. tawy fundamentowe zelbetowe monolityczne
prostokatne wylewane z betonu C20/25 W8 (Hydrobet), zbrojone stalg A-IIIN (RB500W),
strzemiona stal A0. Stopy fundamentowe zelbetowe monolityczne wylewane z betonu C20/25,
zbrojone pretami #12 stalg A-lIlIN (RB500W), zakotwié¢ prety startowe do zbrojenia stupow.

Poziom posadowienia fundamentéw przyjeto na -1,60m p.p.p.

UWAGI REALIZACYJNE :

* roboty ziemne prowadzi¢ pod statym nadzorem uprawnionego geotechnika lub geologa, ktéry ma
obowigzek potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy czy istnieje zgodno$¢ uktadu warstw
gruntowych i parametrow geotechnicznych z dokumentacjg geotechniczna.

» dokumentacja geotechniczna musi by¢é w posiadaniu kierownika budowy;

* podczas prowadzenia robot fundamentowych nie nalezy dopusci¢ do naptywu do wykopu wody
pochodzacej z opaddw atmosferycznych ;

* posadowienie na warstwie nosnej - w przypadku przewarstwienn grunt nienosny nalezy usuna¢
i uzupehic piaskiem stabilizowanym cementem 100kg/m3 piasku ;

* pod fundamentami nalezy utozy¢é 10cm warstwe podktadowego betonu C8/10 i potozyé na nim
warstwe izolacji przeciwwodnej;

»  zachowac otuliny pretéw zbrojenia w projekcie otulenie zbrojenia dolnego min 5,0cm

» do wykonania fundamentéw uzywac beton jednorodny o konsystencji gesto-plastyczne;j

*  beton zageszczaé przy uzyciu wibratorow, zapewni¢ jego wtasciwg pielegnacije



3.3.3 SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe spiete wiericem zelbetowym W_3 24x24cm na catej powierzchni obiektu.
SF1 - Sciana fundamentowa zewnetrzna
- tynk mozaikowy (powyzej poziomu gruntu) / folia kubetkowa (ponizej poziomu gruntu
« polistyren XPS do $cian fundamentowych gr. 8 cm
+ hydroizolacja — 2x emulsja asfaltowa np. izohan WL bitumiczno - kauczukowa
wodorozcienczalna
«  bloczki betonowe gr. 24cm
« hydroizolacja — 2x emulsja asfaltowa np. izohan WL bitumiczno - kauczukowa
wodorozcienczalna
SF2 - Sciana fundamentowa wewnetrzna
« hydroizolacja — 2x emulsja asfaltowa np. izohan WL bitumiczno - kauczukowa
wodorozcienczalna
+  bloczki betonowe gr. 24cm
« hydroizolacja — 2x emulsja asfaltowa np. izohan WL bitumiczno - kauczukowa
wodorozcienczalna
W poziomie scian fundamentowych przekrycie kanatu technicznego ptytami prefabrykowanymi.
St3 — strop kanat techniczny pod budynkiem
- warstwa wykonczeniowa gr. 2cm (w kuchniach, korytarzach i aneksach — gres na kleju,
w pokojach panele szwedzkie AC4 na warstwie wygtuszajacej)
- szlichta cementowa gr.5cm
- styropian twardy gr. 8cm (12cm na zewnatrrz budynku)
- folia budowlana0,5mm

- ptyta zelbetowa prefabrykowana 10cm

3.3.4 SCIANY NADZIEMIA

Sciany murowane z elementéw drobnowymiarowych. Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe.

Sciany zewn. oraz wewn. no$ne gr.24cm spiete wiericem zelbetowym w poziomie stropu 24x24cm
Sciany w poziomie parteru oraz | pietra murowane bloczki z betonu komérkowego kl.M600.
Ocieplenie — styropian fasadowy EPS 100 gr.18cm, dla sciany oddzielenia pozarowego wetna
mineralna gr. 18cm, $ciany wnek dekoracyjnych ocieplenie styropian fasadowy EPS 100 gr. 16cm
Sciany nadziemia:

SC1 - Sciana zewnetrzna

- tynk mineralny gr.<1cm

- styropian fasadowy gr.18cm

- bloczki gazobetonowe gr. 24cm

- tynk gipsowy 1-1,5cm

SC2 - sciana zewnetrzna (wneki dekoracyjne)

- tynk mineralny z podziatami profilami systemowymi do boniowania, gr. <1cm

- styropian fasadowy gr.16cm

- bloczki gazobetonowe gr. 24cm

- tynk gipsowy gr. 1-1,5cm



3.3.5

3.3.6

Bloczki z betonu komérkowego:
grubosé: 240mm

minimalna wytrzymatos¢ na $ciskanie [MPa]: 48

min. wspotczynnik obliczeniowy: [W/(m?K)]: 0,14

min. wspotczynnik przenikania ciepta 0,53

klasa odpornosci ogniowej min. EI 30

Bloczki gipsowe:

izolacyjnos¢ akustyczna: RA1 38dB, Rw 39dB

grubosé: 80mm

maksymalna wysokos¢ 4000mm

masa: M=79kg/m2

wspdtczynnik przenikania ciepta: U=1,898 W/(m?K)
Sciany wewnetrzne:

SC3 - sciana wewnetrzna nosna

- tynk gipsowy gr. 1-1,5cm

- bloczki gazobetonowe gr. 24cm

- tynk gipsowy gr. 1-1,5cm

SC4 - sciana wewnetrzna dzialowa wewnatrzlokalowa
- powtoka malarska — farba emulsyjna

-gtadz 2mm

- bloczek gipsowy gr. 8cm np. Rigips Rigrock 80/666/500 lub réwnorzedny
- gtadz 2mm

- powtoka malarska — farba emulsyjna

PODCIAGI, WIENCE , NADPROZA.

Podciagi zelbetowe wylewane ,na mokro” z betonu C20/25. Podciagi jedno oraz wieloprzestowe.
Nadproza belki prefabrykowane L-19 o rozpieto$ciach modularnych w ilosci 2 szt. nad jednym
otworem okiennym lub drzwiowym stosowaé do rozpietosci 1,80m, powyzej stosowac nadproze w

szalunkach tradycyjnych.

STROP

Zgodnie z ustaleniami z inwestorem oraz w celu ograniczenia robét ,mokrych” przyjeto strop z ptyt
kanatowych S-4,5 . Ptyty opiera sie na Scianach (min gteboko$¢ oparcia 8cm) za posrednictwem
wyrownawczej zaprawy cementowej. Do czasu stwardnienia zaprawy oraz betonu wiencow ptyty,
strop podsteplowaé¢ wg technologii w celu uzyskania réwnej powierzchni dolnej stropu. Styki
miedzy ptytami wypetni¢ zaprawg cem. M5. W spoinach podtuznych utozy¢ zbrojenie podporowe.
Wszelkie pasma wynikowe wypetni¢ zbrojonym betonem. Rozktad ptyt kanatowych wg czesci
graficznej. Technologia wykonania stropu wg producenta.
Przyjeto nastepujace dopuszczalne obcigzenie stropu (obcigzenia charakterystyczne )
obcigzenie uzytkowe stropu: 1,50 kPa
« obcigzenie zastepcze od scianek dziatowych: 0,75 kPa
« obcigzenie ciezarem warstw wykonczeniowych: 1,73 kPa

obcigzenie ciezarem wlasnym stropu: 3,20 kPa



3.3.7

3.3.8

St1 - strop miedzykondygnacyjny — ptyta kanatowa

- warstwa wykonczeniowa gr. 2cm (w kuchniach, korytarzach i aneksach — gres na kleju,
w pokojach panele szwedzkie AC4 na warstwie wygtuszajacej)

- szlichta cementowa gr.5cm

- styropian twardy gr. 8cm

- folia budowlana PE gr. 0,5mm

- strop ptyta kanatowa gr. 24cm

- tynk gipsowy gr. 1-1,5cm

GALERIA

Ptyta zelbetowa monolityczna gr.14cm wylewana z betonu C20/25. Piyta Zzelbetowa jedno oraz
dwuprzestowa wsparta na belce wiehczacej. Belka wienczaca wieloprzestowa wsparta na belkach
wspornikowych. W ptycie Zelbetowej zatopi¢ marki stalowe do montazu stupkéw stalowych galerii.
Zbrojenie siatka #8/#8 zgodnie z czescig graficzng opracowania projektowego.

St2 — strop miedzykondygnacyjny — plyta zelbetowa

- warstwa wykonczeniowa gr. 2cm (w kuchniach, korytarzach i aneksach — gres na kleju,

w pokojach panele szwedzkie AC4 na warstwie wygtuszajacej)

- szlichta cementowa gr.5cm

- styropian twardy gr. 8cm

- folia budowlana gr. 0,5mm

- strop ptyta zelbetowa gr. 14cm

- tynk gipsowy

St2' — strop galerie — ptyta zelbetowa

- szlichta cementowa impregnowana hydrofobowo, ze spadkiem ok.1% w kierunku od $ciany

- styropian twardy EPS 100 gr. 8cm

- hydroizolacja — 2x emulsja asfaltowa np. izohan WL bitumiczno - kauczukowa
wodorozcienczalna

- strop zelbetowy gr. 14cm

- styropian twardy EPS 100 gr. 6cm

- tynk mineralny gr. <1cm

STROPODACH

Zgodnie z ustaleniami z inwestorem oraz w celu ograniczenia robot ,mokrych” przyjeto strop z piyt
kanatowych S-4,5 . Ptyty opiera sie na scianach (min gteboko$¢ oparcia 8cm) za posrednictwem
wyréwnawczej zaprawy cementowej. Do czasu stwardnienia zaprawy oraz betonu wiencéw piyty,
strop podsteplowac¢ wg technologii w celu uzyskania réwnej powierzchni dolnej stropu. Styki
miedzy ptytami wypetni¢ zaprawg cem. M5. W spoinach podituznych utozy¢ zbrojenie podporowe.
Wszelkie pasma wynikowe wypetni¢ zbrojonym betonem. Rozktad ptyt kanatowych wg czesci
graficznej. Technologia wykonania stropu wg producenta.
Przyjeto nastepujgce dopuszczalne obcigzenie stropu (obcigzenia charakterystyczne )

« obcigzenie uzytkowe stropu Snieg: 0,96 - 1,15 kPa

« obcigzenie ciezarem warstw wykornczeniowych: 0,60 kPa

« obcigzenie ciezarem wtasnym stropu: 3,20 kPa



3.3.9

3.3.10

3.3.11

Stropodach na konstrukcji z ptyt kanatowych, docieplenie styropian blokowy ze spadkiem 15-25cm
+ styropapa gr.10cm, pokrycie papa wierzchniego krycia SBS PYE PV250 S5.

D1 - stropodach budynek

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia SBS PYE PV250 S5

- styropapa EPS100 gr. 10cm

- styropian blokowy ze spadkiem gr. 15-25cm

- folia budowlana gr. 0,5mm

- strop ptyta kanatowa gr. 24cm

- tynk gipsowy gr. 1-1,5cm malowany farbg emulsyjng w kolorze biatym

ZADASZENIE GALERII

Zadaszenie galerii na konstrukcji lekkiej stalowej, belki stalowe RHS 120x80x4 spinajace stupki
stalowe SHS 80x80x4, rama poprzecznie stezona poprzeczkami z rur RHS 120x80x4 mocowanie
do marek w Scianie zewnetrznej budynku . Zadaszenie belki drewniane 120x60mm mocowane do
belki stalowej gtbwnej oraz oparte na murtacie przykreconej do wienca. Pokrycie papa na
podkiadzie z ptyt OSB gr. 2,2cm. Podbitka z ptyt wtoknocementowych Minerit HD.

D2 - zadaszenie galerii

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia SBS PYE PV250 S5

- papa podktadowa SBS PYE 200 S4

- ptyta OSB gr. 2,2cm

- belka drewniana 120x60m

- stalowy profil mocujacy do ptyt wiéknocementowych gr.2cm

- ptyta wtdbknocementowa Minerit HD lub réwnorzedna gr. 1cm

Drewno konstrukcyjne klasy C24 o wilgotno$¢ maks.18%.Wszystkie elementy drewniane nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng przez 2-krotne malowanie preparatem solnym ,IntoX S”
lub ,FOBOS”.( dopuszcza sie inne srodki dopuszczone do stosowania parametrach budownictwie
mieszkaniowym o parametrach réwnorzednych).Wszystkie elementy drewniane wiezby dachowej
stykajgce sie z murem lub elementem Zelbetowym nalezy zabezpieczyé 2 warstwami papy

asfaltowe;.

SLUPY

Stupy monolityczne wylewane w szalunkach tradycyjnych utwierdzone w stopach fundamentowych
wylewane z betonu C20/25. Slupy Zelbetowe 24x24cm zbrojone konstrukcyjnie 4#12 stalg AllIN

Do betonowania stosowac¢ mieszanke zaprojektowang i kontrolowang laboratoryjnie.

SCHODY.

Schody ptytowe wsparte na belkach posrednich Zzelbetowe monolityczne o grubosci ptyty biegowej

i spocznikowej 14cm. Zbrojenie prety #12 zgodnie z czescig graficzng opracowania projektowego.



3.3.12 POSADZKI.

34

Plyte posadzek na gruncie w pomieszczeniach mieszkalnych nalezy wykonac¢ o grubosci 6,0cm
zbroi¢ w srodku grubosci siatka #3 o oczkach 20/20cm.

Ptyty betonowe ukfada¢ na poduszce zwirowo — piaskowej grub. min 30,0cm i stopniu
zageszczenia 1D=0,60 ( wskaznik zageszczenia 1S>0,98 )

Izolacja pozioma wszystkich przegréd poziomych na gruncie folia budowlana.
Izolacja pozioma wszystkich posadzek w pomieszczeniach mokrych folia budowlana.
P1 Podloga na gruncie

- warstwa wykonczeniowa gr.2cm — panele/ptytki ceramiczne podtogowe

- szlichta cem. gr.6cm

- styropian twardy gr.8cm

- izolacja przeciwwilgociowa folia budowlana 2x0,2mm

- ptyta betonowa gr. 12cm

- pospotka (Is >0,98) gr. 30cm

P2 Podtoga kanat tech.

- chudy beton zatarty na gtadko

- pospotka (Is >0,98) gr. 20cm

UWAGI KONCOWE

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i uzgodnienia z autorem projektu i Zamawiajgcym
(przed przystapieniem do wykonywania danego etapu robdét) wszelkich projektow warsztatowo -
organizacyjno — technologicznych Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywac solidnie, zgodnie
z projektem, normami i normatywami technicznymi, sztukg i wiedzg budowlang. Wykonanie robot
musi by¢ pod statym nadzorem i wtasciwym kierownictwem (nadzorem) osoby upowaznione;.

Nalezy przestrzegaé przepiséw BHP i BIOZ oraz warunkéw wykonania i odbioru robot

ogodlnobudowlanych i konstrukcji zelbetowych i murowych.

Opracowat:

mgr inz. Pawel Borczon

Sprawdzit:

mgr inz. Wojciech Remus



