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OPIS TECHNICZNY

1.0. Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano na podstawie:
e Zlecenia Inwestora;
e uzgodnienia z Inwestorem;
e obowigzujgcych norm i przepiséw w szczegdlnosci:
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dn. 6 listopada 2012 r.
PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym.
PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.
N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona

przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Uklady uziemiajgce i przewody ochronne.

PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym - Wspdine aspekty
instalacji i urzadzen.

2.0. Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem:
e instalacje telewizji kablowej;
e instalacje telefoniczna.

2.1. Zasilanie

Zaprojektowane urzadzenia zwigzane z instalacjg teletechniczng, nalezy zasili¢ z tablicy rozdzielczej
administracji , TA”, ktdra zostanie zasilona z gtéwnej tablicy rozdzielczej obiektu , TG”, ktdra zostanie zasilona
zgodnie z warunkami przylgczenia z zaprojektowanego ztgcza kablowego (wg odrebnego opracowania Energa
Operator). Ze zlgcza kablowego zlokalizowanego przy projektowanym budynku (doktadna lokalizacja wg
odrebnego projektu opracowanego przez Energa Operator) nalezy wyprowadzic kabel zasilajgcy
4xYKY 95 mm? + YKY 50 mm? i wprowadzi¢ do pomieszczenia technicznego nr W2/0/11 do zaciskéw gtéwnego
wytgcznika obiektu wyposazonego w wyzwalacz wzrostowy, np. Legrand DPX-I-250. Na elewacji budynku przy
pomieszczeniu technicznym zaprojektowano zabudowe gtéwnego wytacznika p.poz. obiektu, np. OP1 firmy
Spamel lub réwnowazny.

Na terenie obiektu zaprojektowano tablice rozdzielcze:

TG - gtéwna tablica rozdzielcza obiektu (zlokalizowana w pomieszczeniu W2/0/11);

TA - tablica rozdzielcza administracji (zlokalizowana w pomieszczeniu W2/0/11);

™ - tablice rozdzielcze mieszkaniowe (zlokalizowane w lokalach mieszkalnych);

TOPEC - tablica rozdzielcza zlokalizowana w pomieszczeniu przeznaczonego na wezet cieptowniczy

(W/0/1).

Zaprojektowane tablice rozdzielcze zasilone kablami/przewodami o przekrojach zyt dobranych do

obcigzenia i wg obowigzujgcej normy. Wytrzymatosc izolacji dla kabli YKY - 1 kV, dla przewoddéw YDY - 750 V.
Gléwne trasy kablowe nalezy ukfadac¢ na korytkach kablowych, uktadanych w kanele technicznym.

Wydzielono korytko przeznaczone do uktadania okablowania dla instalacji RTV, itp.



W tablicy ,TG” zaprojektowano zabudowe roztgcznik gtowny wspdtpracujacy z wyzwalaczem
wzrostowym petnigcym role gtdwnego wytgcznika p.poz. obiektu.

2.2. Tablice rozdzielcze
2.2.1. Tablica rozdzielcza , TG"

Zaprojektowang tablice rozdzielczg ,TG” nalezy zabudowac w miejscu wskazanym na zatgczonym do
niniejszego opracowania rysunku (W2/0/11). Tablice rozdzielczg nalezy zabudowac tak, aby gérna krawedz
znajdowata sie na wysokosci okoto 1.80 m liczonej od poziomu posadzki do srodka tablicy rozdzielczej. Nalezy
wykorzysta¢ gotowa, natynkowag obudowe rozdzielczg, np. Legrand XL3-400 metalowg o wymiarach
1050x575x213 [mm] przystosowana do montazu aparatury modutowej na standardowej szynie TH35,
wyposazong w drzwiczki petne, zabezpieczone zamkiem.

Wewnatrz tablicy rozdzielczej nalezy zabudowac ogranicznik przepieé, roztgcznik gtéwny DPX-1-250
doposazony w wyzwalacz wzrostowy wspétpracujgcy z gtdwnym wytgcznikiem p.poz. zlokalizowanym na
elewacji budynku przy pomieszczeniu technicznym. Dodatkowo w tablicy nalezy zabudowaé zabezpieczenia
zaprojektowanych WLZ-téw — roztgczniki bezpiecznikowe (np. Apator RBK 000, lub réwnowazny) oraz
roztgczniki ,Tytan”, np. Legrand R303 i R301, lub rownowazne.

Schemat tablicy rozdzielczej dotgczono do niniejszego opracowania.

2.2.2. Tablica rozdzielcza , TA”

Zaprojektowang tablice rozdzielczg , TA” nalezy zabudowac¢ w miejscu wskazanym na zatgczonym do
niniejszego opracowania rysunku (W2/0/11). Tablice rozdzielczg nalezy zabudowa¢ tak, aby gérna krawedz
znajdowata sie na wysokosci okoto 1.80 m liczonej od poziomu posadzki do srodka tablicy rozdzielczej. Nalezy
wykorzysta¢ gotowa, natynkowg obudowe rozdzielczg, np. Legrand XL3-400 metalowg o wymiarach
600x575x213 [mm] przystosowana do montazu aparatury modutowej na standardowej szynie TH35,
wyposazong w drzwiczki petne, zabezpieczone zamkiem.

Wewnatrz tablicy rozdzielczej nalezy zabudowaé rozigcznik izolacyjny, np. Legrand FR 303 40 A,
wytgcznik réznicowo-pradowy z cztonem réznicowym o czutosci 30 mA (zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie. Dz. U. nr 735 z 2002 r. poz. 690P) oraz zabezpieczenia poszczegolinych obwoddéw
(wytgczniki nadprgdowe). W tablicy ,TA® nalezy rowniez zabudowaé uktad sterowania oswietleniem
zewnetrznym poprzez programator cyfrowy astronomiczny (PCA — np. Legrand 004764, lub réwnowazny).

Schemat tablicy rozdzielczej dotgczono do niniejszego opracowania.

2.3. Przystosowanie mieszkan i budynku do sieci Internetowej, instalacji telefonicznej oraz do instalacji TV
kablowej, instalacji TV, R, TV SAT

2.3.1. Zatozenia

Budynek wyposazony bedzie w pomieszczenie techniczne, ktére bedzie stuzyto jako punkt styku
z siecig publiczng i bedzie zapewnia¢ réwnorzedny dostep dla réznych operatoréw telekomunikacyjnych.

Do szafy telekomunikacyjnynej nalezy doprowadzi¢ z kazdego mieszkania po dwa jednomodowe
widkna Swiattowodowe (np. Swiattowdd typu DUPLEX), dwa przewody parowe symetryczne (skretka
komputerowa) oraz dwa kable koncentryczne. Urzadzenia aktywne oraz urzadzenia operatorow poza zakresem
niniejszego opracowania.

W kazdym mieszkaniu nalezy zamontowac skrzynke telekomunikacyjng (np. TeSM-104) zgodnie
z rzutami kondygnacji do wprowadzania i podtgczenia sygnatéw z wprowadzonego okablowania.

Wszystkie elementy instalacji musza spetnia¢c wymagania Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dn. 6 listopada 2012 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Miejsca dostepne dla ludzi, gdzie znajdujg sie zakonczenia widkien Swiattowodowych nalezy
oznakowac ostrzegajac o niewidzialnym promieniowaniu optycznym.

Szafe telekomunikaciji zasili¢ z tablicy rozdzielczej administracji , TA”. Szafe nalezy uziemié. Od szafki
nalezy rozprowadzi¢ okablowanie do poszczegdlnych abonamentéw. Do kazdego mieszkania:

e 2x kabel $wiattowodowy;
e 2x kabel koncentryczny;
e 2x MMC U/UTP kat. 5.



Budynek nalezy przystosowac do odbioru Telewizji naziemnej, Radia i TV SAT i TV kablowe;j.
Na dachu budynku nalezy zamontowac¢ anteny do odbioru Radia Telewizji oraz dwie anteny dla TV
SAT. Sygnat poprzez odpowiednie wzmacniacze nalezy doprowadzi¢ do mieszkan.

2.3.2. Instalacja antenowa zbiorowej TV naziemnej

Na dachu budynku nalezy zainstalowac system anten:

e antena DVB-T do odbioru sygnatu w zakresie czestotliwosci 470-790 MHz: antena T-urbo-T 30, T-

urbo-T 20;

antena DVB-T do odbioru sygnatu w zakresie czestotliwosci 174-230 MHz: antena T-urboT VHF;

antena pasmowa UKF do odbioru sygnatéw radiowych w zakresie czestotliwosci 87,5-108MHz: antena

T-urboT FM;

e anteny posiadajg impedancje wyjsciowg 75Q.

Anteny montowac na state na systemowych konstrukcjach stojgcych na stropodachu obiektu. Jako
konstrukcje nos$ng anten wykorzysta¢ maszt Goliat. Konstrukcje wsporcze winny zapewni¢ bezpiecznag
eksploatacje w II strefie wiatrowej.

Anteny chroni¢ przed wytadowaniami atmosferycznymi.

Okablowanie z anten DVB-T (polaryzacja pionowa, pozioma oraz UKF) nalezy wykona¢ przewodem
ekranowanym, zelowanym odpornym na promieniowanie UV (TT-113 Cu PE GEL). Magistrale (miedzy
antenami, a wzmacniaczem oraz wzmacniaczem a multiswitchami) uktada¢ przewodem TT-113 Cu TRISHIELD.
Na dachu uktadac przewdd odporny na dziatanie promieniowania UV i warunkow zewnetrznych do skrzynki
przeciwprzepieciowej na ostatniej kondygnaciji.

Od multiswitcha do skrzynek telekomunikacyjnych w mieszkaniach oraz dalej do gniazd abonenckich
uktadac przewdd RG6 w kl. A - TT-113 Cu TRISHIELD. Stosowa¢ multiswitche typu FM+DVB-T+SAT serii T-
urbo-T. Montowac gniazda telewizyjne koricowe RTV/SAT o ttumiennosci 2 dB. Montaz gniazd i prowadzenie
przewoddw w mieszkaniach koordynowa¢ z branzg elektryczna.

2.3.3. Instalacja antenowa zbiorowej TV satelitarnej DVB-S

Na dachu budynku nalezy zainstalowac system anten umozliwiajgcy odbidr sygnatu satelitarnego z co
najmniej dwdch satelitdw:

e antena TV SAT z dwoma konwerterami typu Quattro (o pasmie przenoszenia min.10,7-12,75 GHz),
impedancje wyjsciowg 75Q. Srednica czaszy min. 1.2 m. Zysk ok. 40 dB dla f = 12,75 GHz — antena
OFF-SET TT-125;

e anteny majg mozliwo$¢ odbioru sygnatu z co najmniej dwoch satelitow;

e zamiennie mozna stosowac anteny pojedyncze lub podwdjne o réznych polaryzacjach.

Anteny montowac na state na systemowych konstrukcjach stojgcych na stropodachu obiektu. Jako
konstrukcje no$ng anten wykorzysta¢é maszt Goliat. Konstrukcje wsporcze winny zapewni¢ bezpieczng
eksploatacje w II strefie wiatrowej.

Anteny chroni¢ przed wytadowaniami atmosferycznymi.

Okablowanie od anten DVB-S (tgcznie 8 przewoddéw z dwoch konwerteréw Quatro) nalezy wykonaé
przewodem ekranowanym, Zzelowanym odpornym na promieniowanie UV (TT-113 Cu PE GEL) az do
wzmacniacza TV SAT zlokalizowanego w piwnicy, a skrzynce telekomunikacyjnej AIZ.

Od wzmacniacza do multiswitchy w skrzynkach telekomunikacyjnych, uktadac¢ przewody magistralne
typu TT-113 Cu TRISHIELD. Na dachu uktada¢ przewdd odporny na dziatanie promieniowania UV do skrzynki
przeciwprzepieciowej na ostatniej kondygnaciji.

Od multiswitcha do skrzynek telekomunikacyjnych w mieszkaniach oraz dalej do gniazd abonenckich
uktadac przewod RG6 w kl. A - TT-113 Cu TRISHIELD. Stosowa¢ multiswitche typu FM+DVB-T+SAT. Montowac
gniazda telewizyjne koncowe RTV/SAT o ttumiennosci 2 dB. Montaz gniazd i prowadzenie przewoddéw
w mieszkaniach koordynowac z branzg elektryczna.

2.3.4. Instalacja TV kablowej
W ramach Instalacji TV kablowej zaprojektowano utozenie przewodoéw typu RG6 kat A (ze wzgledu na

przesyt przez operatorow roznych sygnatdow, wykorzystujgcych pasmo kanatu zwrotnego 5-65 MHz zaleca sie
stosowac kable tzw. Trishield (TT-113 Cu TRISHIELD). Kable TV kablowej rozszywac na patchpanelach typu F



24. Zaktada sie, ze do wszystkich patchpaneli TV kablowej w szafach telekomunikacyjnych operatorzy
doprowadza swoje sygnaty o odpowiednich parametrach.

W trakcie uktadania instalacji nalezy zgodnie z danymi kart katalogowych przewoddw i Swiattowodow
zachowa¢ wymagane promienie giecia.

2.3.5. Badania, pomiary
2.3.5.1. Instalacja RTV

Po wykonaniu instalacji RTV nalezy wykona¢ pomiary wymaganych poziomoéw sygnatéw we wszystkich
lokalach mieszkalnych. Pomiary nalezy zakonczy¢ protokotem.

2.3.5.2. Metody i zasady pomiaréw okablowania strukturalnego

Podczas wykonywania okablowania nalezy sprawdzi¢ instalacje pod wzgledem zgodnosci montazu i
ciggtosci kabli. Do tego celu nalezy wykorzystac tester okablowania, ktory pozwala na wykrycie usterek, takich
jak niewfasciwe potaczenia oraz brak przejs¢. Przy odbiorze instalacji okablowania nalezy wykonac bardziej
szczegOtowe testy, majace na celu sprawdzenie dodatkowych parametréw okablowania zgodnie z przyjetymi
standardami i normami. W sieciach pracujgcych z predkoscig do 100 MB/s wykorzystywane do transmisji sg
tylko dwie pary przewoddéw. Nalezy przeprowadzi¢ pomiar takich parametréw, jak:

e przestuch zblizny (NEXT - Near End Crosstalk) - pomiar przestuchu zbliznego NEXT polega na pomiarze
poziomu sygnatu zaindukowanego w jednej parze przewoddw, od sygnatu pochodzacego z dowolnej
z trzech pozostatych par w kablu czteroparowym. Miarg parametru NEXT jest r6znica mocy sygnatu
przesylanego w parze zaktdcajacej i sygnatu wytworzonego w parze zaktdcanej. Im wieksza jest
wartos¢ bezwzgledna NEXT, tym lepsza jest odpornos¢ na zaktdcenia pochodzace od sygnatéw w
innych parach kabla. Warto$¢ parametru NEXT jest silnie zalezna od czestotliwosci. W zwigzku z tym
nalezy dokona¢ pomiaru w pasmie czestotliwosci od 1 do 100 MHz. Ttumienie (Attenuation) - okresla,
o ile zmniejszy sie moc sygnatu w danej parze przewoddw po przejsciu przez caty tor kablowy.
Parametr ten jest Scisle zalezny od czestotliwosci i pomiaru dokonuje sie w pasmie od 1 do 100 MHz.

e mapa potaczen (Wire map) - okre$la, w jakiej sekwencji utozone sg w ztgczu lub gniezdzie
poszczegdlne pary przewoddow. Najczesciej spotykanymi sekwencjami sg EIA-568A i EIA-568B.
Parametr ten stuzy do wykrycia btedéw instalacyjnych, takich jak:

v/ zamienione pary (crossed pairs);
v zamienione poszczegolne przewody (split pairs);
v/ zamienione przewody w parze (reversed pairs).

e dlugos¢ (Length) - okresla dtugos¢ mierzonego toru transmisyjnego. Dtugosc toru transmisyjnego na
0got jest wieksza od dtugosci kabla, poniewaz pary sg ze sobg skrecone, a dodatkowo wszystkie pary
sg skrecone wokot wspodlnej osi. Rzeczywistg dtugosc toru transmisyjnego wyznacza sie poprzez
pomiar czasu propagacji impulsu elektrycznego lub Swietinego przy znanej predkosci propagacji w
danym typie kabla. Wartosci dopuszczalne poszczegdlnych parametréw wyspecyfikowane sg w
odpowiednich normach (np. EN 50173, TIA/EIA-568A).

2.3.5.3. Sie¢ Swiattowodowa

Dla instalacji wykonanej $wiattowodami nalezy wykona¢ nastepujgce pomiary:

pomiary parametrow transmisji wiokien optycznych metodg reflektometryczng (dla 3 dtugosci fali);
pomiary ttumiennosci toréw metodg transmisyjng;

pomiar feflektancji ztaczy optycznych;

pomiar dyspersji chromatyczne;j.

Petny zakres pomiardw nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego widkna optycznego.

Po skoriczonych pracach instalacyjnych wykonawca zobowigzany jest do wykonania pomiardéw instalacji
$wiattowodowej, komputerowej (UTP) oraz instalacji RTV.



2.4. Ochrona od porazen

Podstawowa ochrona przed porazeniem zrealizowana jest w instalacji poprzez izolacje oraz ostony
izolacyjne. Jako dodatkowy Srodek ochrony przed porazeniem projektuje sie szybkie wytaczenie zasilania.
Z przewodem ochronnym ,,PE” nalezy potgczy¢ kotki ochronne ,,PE” gniazd wtyczkowych, metalowe konstrukcje
wsporcze i ostone tablicy rozdzielczej, metalowe ostony sprzetu instalacyjnego.

Zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2009 wszystkie obwody instalacji elektrycznych wewnatrz
projektowanego budynku nalezy zabezpieczyé wylgcznikiem réznicowopragdowym klasy (AC) o pradzie
wyzwalajgcym 30 mA.

W kanale technicznym biegngcym wzdtuz catego budynku, na suficie nalezy utozy¢ szyne
wyréwnawczg bednarke FeZn 25x4 mm n/t do ktorej nalezy przytgczyc:

e wszystkie metalowe rurociggi instalacji sanitarnych;
e urzadzenia wezta cieplnego;
e punkt zerowy ztgcza kablowego.

Szyne wyrdwnawczg nalezy potgczy¢ z uziomem otokowym. Szyne pomalowac w zbtto-zielone pasy.

W poszczegdlnych pomieszczeniach sanitarnych projektuje sie miejscowg szyne wyrownawczg do
ktorej nalezy podtaczy¢ wszystkie czesci przewodzgce dostepne z cze$ciami przewodzgcymi obcymi oraz szyne
.PE” w rozdzielnicy gtdwnej w celu ograniczenia napiecia dotykowego (ekwipotencjalizacja). Przewody
wyréwnawcze nalezy stosowac o przekroju minimum 4 mm? uktadane pod tynkiem.

Po zakonczeniu robdt elektrycznych i budowlanych, dokonaé pomiaru skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej i badania wylgcznikdw réznicowoprgdowych przyrzadami posiadajgcymi odpowiednie
atesty.

3.0. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2002 r. (Dz. U. nr 120 poz. 1126)
W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”, podaje informacje, ktére winny by¢ zawarte w planie BIOZ.

3.1. Zagospodarowanie placu budowy

Miejsce prowadzenia robot budowlanych dla przedmiotowej inwestycji stwarza szczegolnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, gdyz roboty prowadzone bedg w poblizu
przewodow linii elektroenergetycznych, gazowych, wodociggowych. Zagospodarowanie terenu budowy
wykonuje sie przed rozpoczeciem robdt budowlanych, co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
b) wykonania drdg, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych;

c) zapewnienia os$wietlenia naturalnego i sztucznego;

d) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Dla pojazddw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢
i oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub
robot powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkow transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie
wolno na nich sktadowaé materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wézkéw
i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkow
wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ os$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatdw lub maszyn
i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci
liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

a) 3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 kV;

b) 5,0 m —dIa linii i napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV;

c) 10,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30 kV;
d) 15,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym 110 kV;



e) 30,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.
Opieranie skladowanych materiatdw Ilub wyrobdow o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione.

3.2. Roboty ziemne oraz maszyny i urzgdzenia na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami, brak
przykrycia wykopu);

e zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia Scian wykopu przed
obsunieciem sie, obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacii
i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robdt. Wykonywanie robot ziemnych
w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

e elektroenergetyczne;

e gazowe;

e telekomunikacyjne;

e wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg by¢ one
wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych rob6t. W czasie wykonywania robot ziemnych
miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w
$wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad
terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane
tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony
w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub
zycia ludzkiego.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

e w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;
e w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia nawisow
gruntu.

Przebywanie osob pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢c wymagania okresSlone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace
dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne,
niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-
ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen. Operatorzy lub maszyniSci zurawi, maszyn
budowlanych, kierowcy wdzkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane
kwalifikacje.

3.3. Instruktaz pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegodlnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:
e szkolenie wstepne;
e szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia. Szkolenia
wstepne ogdlne (instruktaz ogdlny) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem



do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikdéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w Kodeksie Pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi
w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy
(instruktaz stanowiskowy) powinien zapozna¢ pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy
na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym
z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pisSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym
niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreSlonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe
w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane
w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdine
zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢
wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow;
e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

e udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdéw oraz zasad BHP. Bezposredni nadzor
nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

3.4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét
budowlanych

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen
dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

PRZYCZYNY ORGANIZACYINE POWSTANIA WYPDADKOW PRZY PRACY

a) niewlasciwa ogodlna organizacja pracy;

b) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan;

c) niewfasciwe polecenia przetozonych;

d) brak nadzoru;

e) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym;

f) tolerowanie przez nadzdr odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy;

g) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii;
h) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
i) niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy;

j) nieodpowiednie przejscia i dojscia;

k) brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdr.

PRZYCZYNY TECHNICZNE POWSTANIA WYPADKOW PRZY PRACY

a) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia;
b) niewfasciwa statecznos¢ czynnika materialnego;

c) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace;

d) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr;



e) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen;

f) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
g) zastosowanie materiatdw zastepczych;

h) niedotrzymanie wymaganych parametréow technicznych;

i) ukryte wady materiatlowe czynnika materialnego;

j) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego;

k) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego;

I) niewfasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy;

e dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem;

e organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
$rodowiska pracy;

e dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
o0 sprawnos¢ $rodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy;
wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych;

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych;
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby;

wykazu prac wymagajgcych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej.

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

e zapewniC organizacje pracy i stanowisk pracy w sposOb zabezpieczajgcy pracownikdéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych;

e zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtownie przez stosowanie technologii,
materiatdw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa uzytkownikow tych sSrodkow powinny zapewniac¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy
obowigzany jest poinformowac pracownikdéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie z PBUE sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej
przez szybkie wytgczanie zasilania oraz parametry wytrzymatosSciowe izolacji zastosowanych kabli. Wykona¢
nalezy réwniez pomiary opornosci uziemien.

4.0. Uwagi koricowe

Catos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z:
e Przepisami Budowy Urzadzen Elektrycznych wydanie V;
e PN-EN 12464-1 Miejsca pracy we wnetrzach;
e Sktadowanie materiatéw odpadowych wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;
e Wszystkie instalacje niskoprgdowe nalezy wykona¢ w utozeniu ,na state”, stosujgc ztgcza prasowane
uniemozliwiajgce demontaz instalacji przez osoby postronne.
Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie z PBUE sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej
przez szybkie wytgczanie zasilania oraz parametry wytrzymatosciowe izolacji zastosowanych przewoddw.
Przy odbiorze instalacji niskoprgdowych wykonawca dostarcza protokoty z dokonanych pomiarow.
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Nazwy wiasne materialéw, urzadzen lub producentéow, ktére mogq pojawic¢ sie
w dokumentacji projektowej nie nalezy traktowa¢ jako narzuconych badz sugerowanych przez
Projektanta. Projektant dopuszcza zastosowanie innego rownowaznego (spetniajacego
wymagania podane w dokumentacji) materiatéw lub urzadzen.

Opracowat:
magr inz. Robert tegowski
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5.0. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynieréw
Budownictwa

12



OSWIADCZENIE

projektanta — sprawedzajgeege™ o sporzadzeniu projektu wykonawczego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany ROBERT LEGOWSKI
nr uprawnien upr. KUP/0178/POOE/09
zamieszkaty ul. W. Kulerskiego 16/12; 86-300 Grudziadz

PO zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106,
poz. 1126, z pdzn. zm. ) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:
Miejskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki
Nieruchomosciami Sp. z 0.0. w Grudziadzu

ul. Mickiewicza 23
86-300 Grudziadz

dotyczacy:
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
nr 15 z przynalezng infrastrukturg techniczna
ul. Lotnicza 15
dziatka nr 98/1, obreb Grudziadz Kujawsko-Pomorskie
86-300 Grudziadz
Instalacje teletechniczne
sporzgdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,

zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢
danych zamieszczonych powyzej.

* Niepotrzebne skresli¢
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OSWIADCZENIE

prejektanta — sprawdzajgcego* o sporzadzeniu projektu wykonawczego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany ADAM OSINSKI
nr uprawnien upr. WAM/0064/PWOE/11
zamieszkaty ul. Narutowicza 20/7; 86-300 Grudziagdz

PO zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106,
poz. 1126, z p6ézn. zm. ) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:
Miejskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki
Nieruchomosciami Sp. z 0.0. w Grudzigdzu

ul. Mickiewicza 23
86-300 Grudziadz

dotyczacy:
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
nr 15 z przynalezng infrastruktura techniczng
ul. Lotnicza 15
dziatka nr 98/1, obreb Grudziadz Kujawsko-Pomorskie
86-300 Grudziadz

Instalacje teletechniczne
sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym oéwiadczeniu nieprawdy,

zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢
danych zamieszczonych powyzej.

* Niepotrzebne skresli¢
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y zakres up y

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 24 ust. 1 rozporzadzenia

Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, Pan Robert Jozef Legowski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

- sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
Prawo budowlane

bez ograniczen.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniaja do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w ie specjalnosci ir jnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

PRZEWODNICZACY
OKREGOWES KOMISJI KWALIFIKACYINE
KUPOIIB;w BYDGOSZCZY

. KUJAWSKO
NS POMORSKA
T OKREGOWA
WNNSE | z B A
! INZYNIEROW
T BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2009 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0067/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z péin zm.) w
zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Robertowi Jozefowi Legowskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku elektrotechnika
urodzonemu dnia 5 pazdziernika 1977 r. w Grudziadzu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0178/POOE/09
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

magr inz. Witold Przybylski L
magr inz. Andrzej Mankowski

inz. Franciszek Szyplinski

Otrzymuja:

1. Pan Robert Jozef tegowski
ul. Warszawska 5/33
86-300 Grudzigdz

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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POLSKHA

I Z B A

Pan/Pani

ﬁ\
—

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Bydgoszcz 2015-02-17

(miejscowos¢, data)

Zaswiadczenie

LEGOWSKI ROBERT

miejsce zamieszkania

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

86-300 GRUDZIADZ
UL. KULERSKIEGO 16/12

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym

KUP/IE/0061/10

I posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2015-03-01

KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA
iZBA INZYNIFRZW BUDOWNICTWA

w BYDGOSZCZY

85-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Rumiriskiego 6

tel. 52 366 70 50 « fax 52 366 70 59

do dnia 2016-02-29

PRZEWODNICZACY
Rady Okregowej lzby

p rtgﬁ%ﬂ'&gm’ew

(pieczet i podpis przewodniczacego)
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j//( INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

POLSKA
\\l Z B A
B

Bydgoszcz 2015-06-23

(miejscowose, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani OSINSKI ADAM

miejsce zamieszkania
86-300 GRUDZIADZ
UL. NARUTOWICZA 20/7

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym { KUP/IE/0107/11

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2015-08-01
do dnia 2016-07-31
KUJAWSKO POMORSKA OKREG o
H OWA RZEWODN
IZBA mzva o(% g}'(!l?%WNECTWA Ra/dy 09 ro “',eCJ %Zb ;JY
85-030 BYDGOSZCZ ul. B. Rumifiskiego 6 A/ 6l lerrccd h

tel. 52 366 70 50 - fax 52 366 70 59 Prof. g hab inf. Adam Badligrecki

18



6.0. Rysunki techniczne i zatgczniki
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