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Opatentowany 

 wykonanych z mocnych

stopów aluminiowych. Klamry

wyposażone w zawias, zapewniający dużą

sztywność konstrukcji oraz łatwość

montażu poprzez wkręcenie zaledwie

jednej śruby. Aluminium zabezpieczone

antykorozyjnie w procesie kataforezy

oraz malowania proszkowego farbami

poliestrowymi, odpornymi na UV

z atestem QUALICOAT.

system łączników
i klamer

Tuba z polietylenu LDPE
formowana rotacyjnie

o wewnętrznej średnicy 53,5 cm

i długości 125 cm.

Bulaj w kształcie połowy kuli

o średnicy 400 mm.  Materiał:

Termo formowany poliwęglan

o grubości 5 mm, odporny

na wandalizm.

SINGLE

Drewno drzew iglastych
o przekroju 90x90 mm, bezrdzeniowe,

klejone warstwowo klejami

poliuretanowymi całkowicie odpornymi

na wodę. Drewno zabezpieczone przed

wpływem warunków atmosferycznych

w dwukrotnym procesie impregnacji

profesjonalnymi środkami do

ochrony drewna.

Okna

z bezpiecznego

poliwęglanu

 wykonane

 

o grubości 8 mm.

Zakończenia słupów
w postaci czopów

z miękkiej gumy EPDM. 

Elementy złączne takie jak

wykonane ze stali nierdzewnej.

śruby, nakrętki, podkładki

Antypoślizgowa płyta

podestowa HDPE
o grubości 18 mm w kolorze niebieskim.

Cechuje się  maksymalną odpornością

na czynniki środowiskowe i wysokiej

klasy odpornością na ścieranie.

Kierownica z poliamidu
formowana metodą wtryskową.
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Solidna 

oczyszczona w procesie piaskowania.

Zabezpieczona przed korozją

przez cynkowanie i malowanie

proszkowe farbami poliestrowymi,

odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.

konstrukcja

ze stali czarnej S235JR

Solidna  wykonana

całkowicie odporna

na warunki atmosferyczne.

konstrukcja

ze stali nierdzewnej AISI304

Gra OXO wykonana z polietylenu

kształtowanego rotacyjnie

z symbolami naniesionymi w formie.

Estetyczne wykończenie

pozbawione ostrych krawędzi.

Tuleje o wysokości 16 cm

i średnicy 15,5 cm wzbogacone 

o dodatkowe symbole, słońce i księżyc,

urozmaicające zabawę.

Płyty ścianek z kolorowego

trójwarstwowego  polietylenu.

HDPE o grubości 15 mm,

najwyższej  jakości, całkowicie

odporny na wilgoć i UV.

Elementy stalowe
cynkowane ogniowo.

Kosz z żywicy

poliestrowej zbrojonej

stalą, pokryty warstwą

TOPCOAT, odporną na UV.

Wandaloodporne

zaślepki śrub wykonane

z poliamidu formowanego

metodą wtryskową,

Płyty ścianek

z kolorowego HPL tworzywa 

o grubości 8 mm, najwyższej jakości,

całkowicie odpornego na wilgoć i UV.

Sprężyny bujaków ze stali

sprężynowej. Średnica sprężyny

wynosi 200mm, a średnica pręta

z którego jest wykonana to 20mm.

Całość jest cynkowana i malowana

proszkowo farbami poliestrowymi,

odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.

Antypoślizgowa płyta

podestowa hpl hexa

o grubości 10 mm w kolorze

antracytowym cechująca się

maksymalną odpornością na czynniki

środowiskowe i wysokiej klasy

odpornością na ścieranie.
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