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BUDOWLANO - WYKONAWCZY

WIATA ŚMIETNIKOWA -
ELEWACJE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Nieruchomościami sp. z.o.o w

Grudziądzu
ul. Mickiewicza 23
86-300  Grudziądz

Inwestor

TYTUŁ RUSUNKU

Faza projektu

Skala rysunków

NR. RYSUNKU  

A.08.3                

ul. Lotnicza 15 dz. Nr 98/1 obr. 85 Grudziądz Kujawsko -
Pomorskie 86-300 Grudziądz Polska
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KOREKTA
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CONCEPT PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE TURZNICE 40
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UWAGI:
1. Poziom posadowienia parteru: ±0,00=22.50mn.p.m.

2. Niniejszy projekt należy ropatrywać równorzędnie z
pozostałymi tomami  projektu architektonicznego,
opisu technicznego, specyfikacjami technicznymi
branżowymi oraz projektem konstrukcji. W przypadku
rozbieżności należy niezwłocznie poinformować biuro
projektowe.

3. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzić w naturze -
wykonać pomiary na  budowie.

4. Wszystkie połączenia i oparcia profili systemowych,
uszczelki, akcesoria,  odwodnienie wykonać zgodnie z
instrukcją warsztatową i montażową  producenta,
dostosowując do obowowiązujacych norm (EN, PN,
ewentualnie  DIN) oraz założeń projektowych.

ELEWACJA FRONTOWA, SKALA 1:50 ELEWACJA BOCZNA, SKALA 1:50

ELEWACJA TYLNA, SKALA 1:50 ELEWACJA BOCZNA, SKALA 1:50 1:50

1 3 4
Obróbka blacharska z blachy stalowej powlekanej,
kolor: RAL 9006 lub zbliżony

Kolor profili stalowych RAL 9007

2
Elementy stalowe - osłona ażurowa kolor RAL 9007 Elementy pełne - panele z blachy, malowane na

kolor  NCS S 3040-Y20R
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