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Opatentowany system tgcznikow
i klamer wykonanych z mocnych
stopdw aluminiowych. Klamry

wyposazone w zawias, zapewniajgcy duzg
sztywnos¢ konstrukcji oraz tatwoscé
montazu poprzez wkrecenie zaledwie
jednej sruby. Aluminium zabezpieczone
antykorozyjnie w procesie kataforezy

oraz malowania proszkowego farbami
poliestrowymi, odpornymi na UV

z atestem QUALICOAT.

Okna wykonane
z bezpiecznego
poliweglanu

o grubosci 8 mm.

Tuba z polietylenu LDPE

formowana rotacyjnie
o wewnetrznej srednicy 53,5 cm

i dtugosci 125 cm.

Zakonhczenia stupdw
w postaci czopdw

z migkkie] gumy EPDM.
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Drewno drzew iglastych
o przekroju 90x?0 mm, bezrdzeniowe,

klejone warstwowo klejomi
poliuretanowymi catkowicie odpornymi
na wode. Drewno zabezpieczone przed
wptywem warunkdw atmosferycznych
w dwukrotnym procesie impregnacii

profesjonalnymi srodkami do

ochrony drewna.

Antyposlizgowa ptyta
podestowa HDPE

o grubosci 18 mm w kolorze niebieskim.
Cechuje sie maksymalng odpornosciq
na czynniki srodowiskowe i wysokiej

klasy odpornosciq na scieranie.

Kierownica z poliamidu
formowana metodqg wiryskowaq.

BU|CI] w ksztatcie potowy kuli
o $rednicy 400 mm. Materiat:
Termo formowany poliweglan
o grubosci 5 mm, odporny

na wandalizm.

Elementy ztgczne takie jak

Sruby, nakretki, podktadki

wykonane ze stali nierdzewne;.
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Kosz z zywicy
poliestrowe] zbrojonej
stalg, pokryty warstwg
TOPCOAT, odporng na UV.

Ptyty Scianek z kolorowego
fréjwarstwowego  polietylenu.
HDPE o grubosci 15 mm,
najwyzszej jakosci, catkowicie

odporny na wilgo¢ i UV.

Antyposlizgowa ptyta
podestowa hpl hexa

o grubosci 10 mm w kolorze

antracytowym cechujgca sie
maksymalng odpornoscig na czynniki
Srodowiskowe i wysokiej klasy

odpornoscig na Scieranie.

Solidna konstru ijO wykonana

ze stali nierdzewnej AlSI304
catkowicie odporna

na warunki atmosferyczne.

Z

Elementy stalowe
cynkowane ogniowo.

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Solidna konstrukcja

ze stali czarnej S235JR
0CzyszCzona W procesie piaskowania.
Zabezpieczona przed korozjg

przez cynkowanie i malowanie
proszkowe farbami poliestrowymi,
odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.

Ptyty Scianek
7 kolorowego tworzywa HPL
o grubosci 8 mm, najwyzszej jakosci,

catkowicie odpornego na wilgo¢ i UV.

Sprezyny bujakdw ze stali
sprezynowej. Srednica sprezyny
wynosi 200mm, a srednica preta

z ktérego jest wykonana fo 20mm.
Catosc jest cynkowana i malowana

proszkowo farbami poliestrowymi,

odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.

Gra OXO wykonana z polietylenu
ksztattowanego rotacyjnie

z symbolami naniesionymi w formie.
Estetyczne wykonczenie

pozbawione ostrych krawedzi.

Tuleje o wysokosci 16 cm

i srednicy 15,5 cm wzbogacone

o dodatkowe symbole, stonce i ksiezyc,
urozmaicajgce zabawe.

Wandaloodporne

zaslepki Srub wykonane
z poliamidu formowanego

metodq wiryskowq,
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