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Elewacja tylna

pojemnik na odpady standardowy
1100l - 1354x1370x1073mm

POZ.1.0 Belka drewniana  6x12cm w rozstawie co 62,5cm

panel drzwiowy ruchomy
wejściowy dwuskrzydłowy 2x(85x205cm)
zamykany na zamek z wkładką patentową

POZ.2.1 słupek stalowy 80x80mm mocowany do płyty betonowej
na kotwy wklejane

POZ.2.0 słupek stalowy 80x80mm mocowany do płyty betonowej
na kotwy wklejane

POZ.6.0 Wypełnienie ażurowe
stalowe

POZ.4.0 Panel pełny 40x110cm z zagięciem
ok.2cm, blacha powlekana gr.0,7mm

POZ.5.0 odbojnica stalowa h+0,70 do h+0,90
mocowana do słupków stalowych

POZ.3.0 Słupek stalowy, profil zamknięty 60x60x3

POZ.3.1 Profil poziomy, profil zamknięty 60x60x3

POZ.2.2 Profil poziomy, profil zamknięty 80x80x3

POZ.2.3 Profil poziomy, profil zamknięty 80x80x3

POZ.4.1 Panel pełny 40x180cm z zagięciem
ok.2cm, blacha powlekana gr.0,7mm

Zestawienie elementów:
Drewno:
POZ.1.0 Belka drewniana 6x12cm z drewna C18, L=288cm, szt.15
Łącznie drewna: 0,3m3

Stal:
POZ.2.0 Słupek stalowy, profil zamknięty 80x80x3, L=225cm, szt.7
POZ.2.1 Słupek stalowy, profil zamknięty 80x80x3, L=234cm, szt.5
POZ.2.2 Profil poziomy, profil zamknięty 80x80x3, L=788cm, szt.2
POZ.2.3 Profil poziomy, profil zamknięty 80x80x3, L=248cm, szt.2
L Łącznie: 15,75m+11,70m+15,76m+4,96m = 48,17m
Masa stali Poz. 2.x = 340,56kg

POZ.3.0 Słupek stalowy, profil zamknięty 60x60x3, L=193cm, szt.4
POZ.3.1 Profil poziomy, profil zamknięty 60x60x3, L=85cm, szt.4
L Łącznie: 7,72m+3,40m= 11,12m
Masa stali Poz. 3.x = 57,71kg

Masa stali POZ.2.x + POZ.3.x: 398,27kg

POZ.4.0 Panel pełny 40x110cm z zagięciem ok.2cm, blacha powlekana
gr.0,7mm, powierzchnia elementu:0,5m2  szt.8
POZ.4.1 Panel pełny 40x180cm z zagięciem ok.2cm, blacha powlekana
gr.0,7mm, powierzchnia elementu:0,8m2  szt.14
Powierzchnia łączna paneli 4,0m2+11,20m2= 15,20m2

POZ.5.0 Odbojnica systemowa stalowa wys. 20cm, L łączna: 12,68m

POZ.6.0 Wypełnienie ażurowe stalowe - pow. łączna: 1,45m2x4 + 2,3m2x7+
1,3m2x2 = 5,8+16,10+2,6 = 24,50m2

Kotwy wklejane M10x90: szt. 24 (2/słupek)

A

A

B

B

1 1

3 3

2 2

UWAGI:
1. Poziom posadowienia parteru: ±0,00=22.50mn.p.m.

2. Niniejszy projekt należy ropatrywać równorzędnie z
pozostałymi tomami  projektu architektonicznego,
opisu technicznego, specyfikacjami technicznymi
branżowymi oraz projektem konstrukcji. W przypadku
rozbieżności należy niezwłocznie poinformować biuro
projektowe.

3. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzić w naturze -
wykonać pomiary na  budowie.

4. Wszystkie połączenia i oparcia profili systemowych,
uszczelki, akcesoria,  odwodnienie wykonać zgodnie z
instrukcją warsztatową i montażową  producenta,
dostosowując do obowowiązujacych norm (EN, PN,
ewentualnie  DIN) oraz założeń projektowych.
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