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OPERAT PRZECIWPOZAROWY

Obiekt : BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NR15
Z PRZYNALEZNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Adres : Ul. Lotnicza 15 dz. nr 98/1 obr. 85 Grudzigdz

Inwestor : MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO

GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI Sp. z 0.0.
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

1. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ DLA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
Warunki ochrony przeciwpozarowej dla projektowanej budowy budynku mieszkalnego
wielorodzinnego niezbedne do stwierdzenia zgodnosci rozwigzan projektu budowlanego z
wymogami ochrony przeciwpozarowej zaréwno w czesci projektu architektoniczno-budowlanego
oraz zagospod. terenu.
Zagadnienia dotyczgce ochrony przeciw pozarowej przedstawiono wedtug uktadu przyjetego
w 8 5 Rozporzgdzenia Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji w sprawie trybu i zakresu oraz
zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciw pozarowej oraz innych

przepisow i aktéw prawnych dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej [ Dz.U.nr121,z dn16.06.2003r.]

2. DANE GABARYTOWE OBIEKTU — bez zmian

Powierzchnia zabudowy Powierzchnia uzytkowa Kubatura
Budynek 806,65 m? 1242,98 m? 4807,00 m?

mieszkalny

Wysokos$¢ budynku od poziomu terenu do stropodachu nad ostatnig kondygnacjg <12,0m
budynek o 2 kondygnacjach H=6,35m kwalifikuje sie do niskich (N)

3. ODLEGLOSCI OD INNYCH OBIEKTOW.
Odlegtos¢ budynku od pozostatej zabudowy na sgsiednich dziatkach wynosi od budynku mieszkaln.
ponad 100m . Dojazd pozarowy do budynku z istniejgcej ulicy lokalnej oraz ciagu pieszo-jezdnego
spetniajgcego wymogi drogi pozarowej zlokalizowanego od strony potnocno-zachodniej na terenie
dziatki.

4. PARAMETRY WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH.
W budynkach nie przewiduje sie przechowywania substancji palnych i niebezpiecznych

ogniowo.

5. KATEGORIA ZAGRO ZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANE OBCI AZENIE OGNIOWE,
PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB W BUDYNKU.
Budynek mieszkalny wielorodzinny — kategoria zagrozenia ludzi ZL 1V, przewidywane obcigzenie
ogniowe: Q< 500 [MJ/m2].

Projektuje sie 34 wydzielone lokale mieszkaniowe.



6. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN | PRZESTRZENI ZEWNETRZNEJ.

W przedmiotowym budynku nie wystepujg pomieszczenia oraz strefy zagrozenia wybuchem

7. PODZIAL BUDYNKU NA STREFY PO ZAROWE.

Wszystkie sekcje budynku stanowig odrebne strefy pozarowe.

8. KLASA ODPORNO SCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ ODPORNO S€ OGNIOWA | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH.
ZLIV - budynek niski — klasa D

Element ustroju | Wymagana odpornosc¢ . .
! Zastosowane Rozwigzanie
budowlanego ogniowa
Gtéwna - . .
. R 30 Sciany murowane z bloczkéw z betonu komérkowego
konstrukcja
Konstrukcja
dachu - , Piyty kanatowe
Sciany £l 30 Sciany murowane z bloczkéw z betonu komorkowego
zewnetrzne docieplone styropianem gr 20 cm
Pokrycie dachu
- Styropapa

Materialy we wszystkich zastosowanych przegrodach sg nierozprzestrzeniajgce ognia. Sciany
miedzy lokalami mieszkalnymi — min. EI 30 z bloczkéw z betonu komérkowego. Dla $ciany
zewnetrznej w osi 7' bedgcej sciang oddzielenia pozarowego — EI30 z bloczkéw z betonu

komorkowego ocieplonej wetng mineralna.
9. WARUNKI EWAKUACJI.

Ogoblna charakterystyka drég pozarowych.

Na zewnatrz budynku przez drzwi do mieszkan.
Parametry pozarowe drog ewakuacyjnych.

max dtugosc¢ dojscia wynosi <30m

Oswietlenie ewakuacyjne , awaryjne zgodnie z obowigzujgcymi normami
10. ELEMENTY WYSTROJU WNETRZ | WYPOSAZENIA STALEGO.

Zabrania sie stosowania do wykonczenia wnetrz w budynku materiatéw tatwo zapalnych,
ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Na drogach ewakuacyjnych zabrania sie stosowania materiatow tatwo zapalnych.

Sufity podwieszane wykonane z materiatéw nie zapalnych, nie kapigcych nie odpadajgcych pod

wptywem ognia.
11. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPO ZAROWEGO INSTALACJI U ZYTKOWYCH.

Instalacja elektroenergetyczna oraz odgromowa Budynek nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy
wytacznik pradu , zlokalizowany w poblizu wejscia gtéwnego do budynku lub gtéwnego przytacza

sieciowego i odpowiednio oznakowany.



12.

13.

14.

DOBOR URZADZEN PRZECIW POZAROWYCH.

Materialy we wszystkich zastosowanych przegrodach sg nierozprzestrzeniajgce ognia.
Podstawowym rodzajem srodka gasniczego powinny by¢ gasnice proszkowe wypetnione proszkiem
ABC, kazda o masie $rodka gasniczego min. 6kg. Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy pamietac, aby:
gasnice rozmieszczaé w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy wyjsciach na zewnatrz.
gasnice umieszcza¢ w miejscach nienarazonych na dziatanie zrodet ciepta oraz na uszkodzenia
mechaniczne,

do sprzetu zapewni¢ dostep o szerokosci min. 1 m,

odlegtos¢ doj$¢ do gasnic nie powinna by¢ diuzsza niz 30 m

oznakowanie miejsc usytuowania gasnic wykona¢ zgodnie z Polskg Normg PN-92/M-01256/01.

Znaki Bezpieczenstwa, ochrona przeciwpozarowa.

Istniejgcy hydrant pozarowy przy ulicy Lotniczej w odlegtosci <75m.

DROGI| PRZECIWPOZAROWE

Budynek dostepny z wewnetrznej drogi . Dojazd pozarowy do budynkéw przez brame wjazdowg
w ogrodzeniu o minimalnej szer. 5,0m.

Droga pozarowa oznaczona ha planie zagospodarowania terenu.
WARUNKI FORMALNO-PRAWNE.

Rozpoczecie eksploatacji budynku moze nastgpi¢ gdy:

Zostaty spetnione wymagania przeciw pozarowe

Sprzet i urzadzenia pozarnicze i ratownicze oraz srodki gasnicze zapewniajg skuteczng
ochrone przeciwpozarowa.

Ustalone zostaly sposoby postepowania na wypadek powstania pozaru lub innego
miejscowego zagrozenia w dokumencie — ,, Instrukcja bezpieczenhstwa pozarowego”

Zapoznano pracownikow z przepisami bezpieczenstwa przeciw pozarowego.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Tomasz Porebny



