Groblowa - konstrukcja parteru.ath KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
1 |Nadproie piwniczneS-1 =
1 KNR 4-01  |Wykucie wnek o glebok.do 1 ceg. w Scianach z cegiel na zaprawie wa- m2
d.1 0330-03 piennej
(0.38+0.38)"1 m? 0.760
RAZEM 0.760
2 KNR 4-01 | Odbicie tynkdw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennaj na scianach fila- m2
d.1 0701-02 rach,pilastrach o pow.odbicia do 5§ m2 - oczyszczenie z luZnej zaprawy
analogia
{0.38+0.28)"1 m2 0.760
RAZEM 0.760
3 KNR 4-01  [Uzupelnienie Scian lub zamurowanie otwordw w Scianach na zaprawie = m?
d.1 0304-01 cementowg-wapienne| ceglami
{{0.38+0.38)*1)*0.25 m? 0.180
RAZEM 0.190
4 KNR 4-01  |Wykucie gniazd o glebok. 1 ceq. w scianach z cegiel na zaprawie wa- gniazd
d.1/0346-01 piennej dla belek stalowych -
4 gniazd 4,000
| RAZEM 4.000
5 KNR 4-01  [\Wykonanie przesklepien otwordw w écianach z cegiel - dostarcz.i |m
d.1 0313-04 obsadz belek stalowych do | NF 180 mm - katownik 80*B0*8
0.9°2 m 1.800!
[RAZEM 1.800
6 KNR 4-01  |Przygotowanie | montaz zbrojenia z pretdw stalowych gadkich lub zebro- (kg |
d.1 0202-01 wanych o &r. do & mm
11 kg 11.000
RAZEM 11.000
7 KNR 2-02 |Belki | podciggl, stos.desk.obw.do przekr.do 8 m
d.1 0210-01
0.25"0.08%0.9 m? 0.018
RAZEM 0.018
B/KNR 4-01 |Umccowanie siatki cieto-ciagnionej na scianach, filarach, pilastrach ma
d.1 0703-01
0.25*0.9 ma 0.225
RAZEM 0.225
8/KNR 4-01 |Wykon.paséw tynku zwyk kat.lll o szer, do 30 cm na murach z cegiel lub |m
d.1/0705-05 $cianach z betonu pokryw bruzdy z osiatkowaniem siatkg cigto-ciggniong
0.25%0.9 m 0.225
RAZEM 0.225
10|KNR 4-01  |Usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi mA
d.1/0108-08
0.76 m3 0.760 |
RAZEM 0.760
11/KNR 4-01  (Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na A
d.1/0108-08 odl.do 1 km
0.76 ma 0.760
RAZEM 0.760
12 KNR 4-01  Wywiezienle gruzu spryzmowanege samochodami skrzyniowymi - za ma |
d.1 0108-10 kazdy nast. 1 km
Wspdlczynnik do 5 - 12
0.76 m3 0.760
RAZEM 0.760
13| Optata Skiadowanie gruzu na wysypisku ma
d.1|sktadowis- |
kowa {
0.76 m3 0.760/
RAZEM | 0.760
2 ___ Wykonanie stropu $-2 Ea T .
14|KNR 4-01 |Podstemplowania zagrotonych stropdw pojedynczymi stemplami szt. |
d.2{0422-03 |
22 szt. 22.000
| RAZEM 22.000
15|KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otwordw w $cianach z cegiel - dostarcz.i [m
d.2/0313-04 obsadz belek stalowych do | NP 180 mm - dopasowanie do gémych pd- |
analogia  |lek teownika |
Wapiczynnik do R - 0,5 |
A4 m 44.000
[ 'RAZEM 44.000

Mormis PRO Wersia 4,15




Groblowa - konstrukcja parteru.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Morma PRO Wersja 4,15

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | jom. Poszcz | Razem
16/KNR 4-01  Spawanie stali profilowe] do ksztatownikdw lub $ciggdéw i tarcz opore-  |m spo- |
d.2|1304-04  wych przyspawanie teownikdw do istniejacych dwuteownikéw iy [
analogia | |
440.2 |m spo- 13.200
\iny
| RAZEM 13.200
17/KNR 2-02 Przygotowanie | montaz zbrojenia elem budynkdw | budowli - prety zebro-|t
d.2|0280-02 wane |
21 i 2.100
| RAZEM 2.100
18/KNR 2-02 Plyta stropowa o grub.10 cm i pow.miedzy belkami do 5 m2 w deskowa- |m2
d.2|0256-01 niu U-Form - piyta zelbetowa | [
analogia |
Wspdlczynnik do R - 0,5 (ze wzgledu na brak deskowania) [ |
130 m 130.000
RAZEM 130.000
19/KNR 2-02 Stropy w deskowaniu U-Form - dodatek za kazdy nast.1em grub. - plyta m?
d.2|0256-04 telbetowa {zmiejszenie do grubosci 7 cm)
Wspdlczynnik do R - 0,5
(130*3)"1 m2 -390.000
RAZEM -390.000
20{KNR 2-02 |zolacie ciepine i przeciwdzwiekowe 2z plyt styropianowych poziome na  m?
d.2|0609-03 wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa
130 me 130.000
| RAZEM 130.000
21 KNR 2-02  [zolacje przeciwwilgoc.| przeciwwodne 2 folil polietylen.szerokie| poziome m?
d.2 0607-01 podposadzkowe
1130 m2 130.000
| RAZEM 130.000
22 KNR 2-02  Podklady betonowe na stropie ma
d2 1101-02 |
1130°0.05 m3 6.500
RAZEM 6.500
23 KNR 4-01  Wykonanie | montaz Sciagdw na wysokosci do 2. pietra kg
d.2 1303-01
| 200 kg 200.000
] | RAZEM 200.000
24 KNR 4-01  Rozebrania podstemplowania zagrozonych stropéw pojedyncaymi stemp- szt
d2 0422-07  lami |
122 szt 22.000,
I RAZEM 22.000
25 KNR 4-01  |Miniowanie powierzchni metal petnych szpachlowanych jednokrotnie mi
d.2 1212-03 |
4470.12 mé 5.280!
RAZEM | 5.280
3 \Wzmocnienie ofarcia nadproza okiennego S-3 ==
26 KNR 4-01 | Pedstemplowania zagrozonych nadprozy szl [
d.3 0422-04
| 8 szt g.000|
l RAZEM | 8.000
27 KNR 4-01  |Wykucie wnek o gigbok.do 1 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie wa-  m?
d.3/0330-03 pienngj
0.3'04 m? 0.120
RAZEM 0.120
28 KNR 4-01  |Wykucie z muru odcieznic drewnianych o pow penad 2 m2 m?
d.2 0354-05 |
| 1.4°2 m? 2.800,
| RAZEM 2.800
29 KNR 4-01  |Piytka stalowa o wymiarach 25730 cm gr. 1.2 em szl [
d.3 0322-04
\analogia
| 1 szl 1.000
! RAZEM 1.000
30 KNR 202 |Wsporniki ze stali okragle] - stolik rurcwy szl
d.31218-03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR 4-01  |Zabetonowanie otwordw w stropach i Scianach o pow.do 0.2 m2 przy ghe- szi.
d.3|0206-04 bok. ponad 10 cm |
1 |zt 1.000
S




Groblowa - konstrukcja panteru.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia j-m. Poszcz Razem
| RAZEM 1.000
3Z|KNR 4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia 2 pretdw stalowych gladkich lub 2zebro- kg
d.3|0202-03 wanych o gr. 10-14 mm
4 kg 4.000
RAZEM 4.000
33|KNR 4-01  Rozebranie podstemplowania zagroonych nadprozy szl
d.3|0422-08
] szl, 8.000
RAZEM 8.000
34|KNR 2-02 Rusziowania ramowe warszawskie jednokelumnowe wys.do 4 m kal.
d.3/11611-01
1 kol. 1.000
RAZEM 1.000
35(KNR 4-01  Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi ma
d.3{0106-04
0.12 m3 0.120
RAZEM 0.120
36 KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanega samochodami skrzyniowymi na m3
d.3 0108-09 odl.do 1 km
| 0.12 m3 0.120
RAZEM 0.120
37/KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za m3
d.3 0108-10 kakdy nast. 1 km
Wepdiczynnik do 5 - 12
0.12 m3 0.120
I RAZEM 0120
38 Oplata |Sktadowanie gruzu na wysypisku m3
d.3 skladowis-
kowa
0.12 m3 0.120
RAZEM 0.120
[FE | e Wzmocnienie podparcia nadproka oki B e e P LT |
39 KNR 4-01  |Podstemplowania zagrozonych stropow pojedynczymi stemplami szt
d.4 0422-03
B szt 6.000
RAZEM 6.000
40 KNR 4-01  |Wykucie gniazd o glebok. 1 ceg. w scianach z cegiel na zaprawie wa- gniazd
d.4 0348-01 piennej dia belek stalowych :
1 gniazd 1.000
| |[RAZEM 1.000
41|KNR 4-01 | Zabetonowanie otwordw w stropach i §cianach o pow.do 0.1 m2 przy ghe- szt.
d.4|0206-02 bok. ponad 10 em
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
42 KNR 4-03 |Reczne wykucle bruzd dla przewodow wiynkowych w cegle - wydrapanie |m |
d.4(1001-05 spoin dla zamontowania pretéw
38 m 38.000
| RAZEM i8.000
43/KNR 4-01  Przygotowanie | montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebro- (kg
d.4/0202-02 wanych o &r. 8 mm
34 kg 34.000
RAZEM 34.000
44 KNR 4-01  Uzup.tynk.zwyk.wew.kat |l z zapr.cem.-wap.na &cian.i slup.prostok.na  |[m2
d.4/0711-01 podi.z cegly | pustakdw (do 1m2 w 1 miej.) - zaprawienie spein
| Wspdlczynnik do R - 2
| 0.773.45 md 2415
| RAZEM 2.415
45 KNR 4-01  Umocowanie siatki cigto-ciagnionej na $cianach, filarach, pilastrach ma
d 4 0703-01
0.7*3.45 mé 2415
RAZEM 2.415
46 KNR 4-01  Uzup.tynk.zwyk.wew.kat Il z zapr.cem.-wap.na $cian.i shup prostok.na  [m?
d.4 0711-03 podi.z cegly | pustakéw (do 5m2 w 1 migj.)
0.7*3.45 m2 2415
RAZEM 2.415
47 KNR 4-01 |Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropdw pojedynczymi stemp-|szt.
d.4 0422-07 larmi
& szt. 6.000

Norma PRO Wergja 4.15




Groblowa - konstrukeja parteru.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

il

Narma PRO Warsja 4.15

Lp. Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 6.000
48 KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 4 m kal.
d.4 1611-01
1 kal. 1.000
RAZEM 1.000
8l _|Zarysowana sclana zewnetrzna$-s
45 KNR 4-01  |Podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami azt. |
d.5 0422-03 :
82 szt 16,000,
| RAZEM 16.000
50 KNR 4-01  |Wykucie gniazd o giebok. 1 ceg. w scianach z cegiet na zaprawie wa- gniazd |
d.5 0346-01 piennej dia belek stalowych :
2 gniazd 64,000
[RAZEM 64.000
51 KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiel w ilosci do 1 szt. szt
d.5 0308-01
322 szt. 64.000
RAZEM 64,000
52 KNR 4-03 |Reczne wykucle bruzd dla przewodow wiynkowych w cegle - wydrapanie [m
d.5 1001-05 spoin dia zamontowania pretow
45,62 m 91.200
RAZEM 61.200
53 KNR 4-01 |Przygotowanie | montaz zbrojenia z pretdw stalowych gtadkich lub zebro- kg
d.5 0202-02 wanych o &r. 8 mm
4172 kg 52.000
RAZEM 62.000
54 KNR 4-01  |Uzup.tynk.zwyk.wew kat.lll z zapr.cem.-wap.na §cian.i slup prostok.na |m?
d.5 0711-01 podi.z cegly | pustakéw (do 1m2 w 1 mie].) - zaprawienie spoin
Wapétczynnik da R - 2 |
(1.2°2.45)*2 mé | 5.880|
| |RAZEM 5.880
55 KNR 2-02 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnawe wys.do 4 m ko,
d.5 1611-01
22 kol. 4.000
RAZEM 4.000
56 KNR 4-01  |Usunigcie z parteru budynku gruzu | ziemi ma
d.5 0106-04
L.1%2 m3 0.200
RAZEM 0.200
57 KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanegao samochodami skrzyniowymi na m3
d.5 0108-09 odl.do 1 km
0.1*2 m# 0.200
RAZEM 0.200
58 KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanega samochadami skrzyniowymi - za m2
d.5 0108-10 kazdy nast. 1 km
Wspdiczynnik do S - 12
0.1*2 ms 0.200
RAZEM 0.200
59 Oplata Skiadowanie gruzu na wysypisku m#
d.5 sktadowis-
kowa
0.1*2 m# 0.200
RAZEM 0.200
| 6 [Rysy w Scianie dzielacej poksj | korytarz 5-6 =
60 KNR 4-01 |Przemurowanie komindw z cegiel o objetosci w jednym migjscu ponad  m?
d.6 0310-02 0.5m3
(0.25°0.4)*3.45 m 0.345
RAZEM 0.345
681 KNR 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla o Sr.do 47 mm w cegle m
d.6 1001-20 |
1.0%6 m 6.000
RAZEM 6.000
62 KNR 4-01  Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gladkich lub zebro- kg
d.6 0202-03 wanych o &r. 10 mm
15 kg 15,000
. |RAZEM 15.000
63 KNR 4-01  Zabetonowanie swirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podio-  |m |
d 6 0207-01 fach, stropach i cianach bez deskowar i stemplowar




Groblowa - konstrukcja parteru.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

MNoma PRO Wersa 4.15

Lp. Podstawa Opis | wyliczenia jum. Poszcz Razem
6 m 6.000 |
RAZEM 6.000
64 KNR 4-03 |Osadzanie kotkdw plastikowych rozporowych w écianie lub stropie szt
d.6 1016-03
24 szt 24.000
| RAZEM 24.000
65 KNR 4-01  |Umocowanie siatki cigto-ciagnione] na Scianach, filarach,pilastrach mé
d.6/0702-01
| 0.4*3.45 m# 1.380 5
RAZEM 1.380
66 KNR 4-01  |Wykon.pasdw tynku zwyk kat.lll o szer. do 30 cm na murach z cegied lub 'm
d6/0705-05  |scianach z betonu pokryw.bruzdy z oslatkowaniem siatka cigto-ciagniong
| 0.4*3.45 m 1.380
| | RAZEM 1.380
67 KNR 2-02 |Ruszlowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 4 m LE |
d.6 1611-01 | !
1 |kal. 1.000/
| RAZEM | 1.000
BB8/KNR 4-01  Usunigcie z parteru budynku gruzu i ziemi m?
d.6 0106-04 |
| 0.345 m | 0.245
|RAZEM 0.345
69 KNR 4-01 |Wywiszienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na m |
d.6 0108-08 adl.do 1 km
0.345 m? 0.345
RAZEM 0.345
TO/KNR 4-01  |Wywiszienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za m
d.6/0108-10 kazdy nast. 1 km
Wapdtczynnik do S - 12
0.345 m3 0.345
RAZEM 0.345
71| Optata Skladowanie gruzu na wysypisku ma
d .6/ skladowis-
kowa
0.345 m3 0.345
RAZEM 0.345
R Wymiana nadprozy drewnianych 5-7, -8, §-10 !
TZKNR 4-01  |Podstemplowania zagrotonych nadproiy szt.
d.7|0422-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
T3/KNR 4-01  |Wykucie z muru oScieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt
d.7/0354-04
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
74/KNR 4-01 |Rozebranie nadproza drewnianego m
d.7|0428-07
analogla  Wspotczynnik do R - 4
1472 m 2.800
RAZEM 2.800
75/KNR 4-01  Wykucie gniazd o ghgbok. 1 ceg. w Sclanach z cegiet na zaprawle wa-  |gniazd
d.7|0346-01 plenne| dia belek stalowych H
4 gniazd 4.000
RAZEM 4.000
T6/KNR 4-01  Wykonanie przesklepien otwordw w $cianach z cegiel - dostarcz.| m
d.7|0313-04 obsadz belek stalowych do | NP 180 mm - katownik 60*60°5
1.3%2 m 2,600
| RAZEM 2.600
77|KNR 2-02 iﬂmzlmnla ramowe warszawskie jednokolumnowe wys do 4 m kol.
d7/1611-01
& kol, 1.000
RAZEM 1.000
78/KNR 4-01 | Rozebranie podstemplowania zagrozonych nadprozy szt,
d.7|0422-08
4 szt 4,000
RAZEM 4.000
[ Zarysowana Sciana zewngtrzna S-8 Cos e
TI9/KNR 4-03  Reczne wykucie bruzd dla przewodow wiynkowych w cegle - wydrapanie |m
d.8/1001-085 spoin dla zamontowania pretiw




Groblowa - konstrukcja parteru_ath

KSIAZIKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
22 m 22,000
| RAZEM 22,000
80 KNR 401 |Przygolowanie | montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebro- kg
d.8 0202-02 |wanych o &r. 8 mm
38 kg 38000
RAZEM 38.000
81 KNR 4-01  |Uzup tynk.zwyk.wew kat.|ll z zapr.cem.-wap.na scian.i stup.prostok.na  |m?
d.8 0711-01 padtz cagly | pustakéw (do 1m2 w 1 migj.) - zaprawienie spoin I
Wispdtczynnik do R - 2 [
e 1.0%3.45 m | 3.450
= RAZEM 3.450
82 KNR 202 |Rusztowania ramowe warazawskie jednokolumnowe wys.do 4 m kol | [
d.8 1611-01 | |
1 {kal, | 1.000
[ RAZEM | 1.000
83/KNR 4-01  |Wykucie gniazd o glebok, 1 ceg. w Scianach z cagiet na zaprawie wa- gniazd | |
d.B0346-01  |pienne| dia belek stalowych l. [
2 |gniazd 2,000/
RAZEM 2.000
B4/KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiel w ilosci do 1 szt. szt
d.8|0308-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
9 Zarysowane nadproze ckienne S-11 .
B5 KNR 4-03  Reczne wykucie bruzd dia przewodow wiynkowych w cegle - wydrapanie m
d.8/1001-05 spoin dla zamontowania pretow
222 m 44.000
RAZEM 44.000
86/KNR 4-01  Przygotowanie | montaz zbrojenia z pretow stalowych gladkich lub 2ebro- kg
d.9/0202-02 wanych o gr, 8 mm
382 kg 76.000
RAZEM 76.000
B7|KNR 4-01  Uzup.tynk zwyk wew kat lll z zapr.cem.-wap.na Scian.i sfup.prostok.na m?
d.9/0711-01 podi.z cegly i pustakdw (do 1m2 w 1 miej.) - zaprawienie spoin
Wspdlczynnik do R - 2
(1.0%3.45)*2 mé 6.900
RAZEM 6.900
88 KNR 2-02  Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 4 m kel
d.9 1611-01
12 kal. 2.000
RAZEM 2.000
10 Zarysowana Sciana S-12
82 KNR 4-01 | Podstermplowania zagrozonych nadprazy szl
d.10 0422-04
| 2 szt 2.000
{ | RAZEM 2.000
S0|KNR 4-03  |Reczne wykucie bruzd dla przewodow wiynkowych w cegle - wydrapanie 'm |
d.10/1001-058 spoin dla zamontowania pratow | |
T4.2 'm | 74200
RAZEM 74.200
91(KNR 4-01 | Przygotowanie | montaz zbrojenia z pretow stalowych gladkich lub zebro- kg
d.10|p202-02 wanych o &r. B mm
|76 kg 76.000
RAZEM 76.000
92|KNR 4-01 | Uzup.tynk.zwyk. wew kat.|ll z zapr.cerm.-wap.na &cian.i slup prostok.na  |m2
d.10j0711-01 ipodtz cegly i pustakdw (do 1m2 w 1 migj.) - zaprawienie spoin
‘Wspdiczynnik do R - 2
(1.4*3.45)*2 m2 9.860
RAZEM 8.660
93[KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 4 m kol.
d10{161101
2 kol 2.000
RAZEM 2.000
94 KNR 4-01  Wykucie gniazd o glebok. 1 ceg. w Scianach z cegiel na zaprawle wa- gniazd [
d.10/0346-01 piennej dla belek stalowych .
4 gniazd 4.000

Marma PRO Wersja 4.15




Grobiowa - kenstrukcja parteru.ath

KSIAZKA PRZEDMIARCOW

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia [ .m. | Poszez Razam
RAZEM 4.000
95/KNR 4-01  Wykonanie przesklepien otworéw w &cianach z ceglel - dostarez | m |
d.10|0313-04 obsadz belek stalowych do | NP 180 mm - katownik 60°60°6 | |
1.4%2 m | 2.800
RAZEM 2.800
95/KNR 4-01  Rozebranie podstemplowania zagrofonych nadprozy szt
d.10|0422-08
2 gzt 2.000
RAZEM 2.000
S F ‘Wzmocnienie nadprota 5-13
97|KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych nadprozy szt
d.11|0422-04
2 sz, 2.000
RAZEM 2.000
98 KMR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 4 m kal.
d.11/1611-01
1 kol. 1.000
RAZEM 1.000
99|KNR 4-01  Wykucie gniazd o glebok. 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie wa-  gniazd
d.11/0346-04 pienne| dia balek stalowych .
4 gniazd 4,000,
RAZEM 4.000
100/KNR 4-01  Wykananie przesklepien otwordw w Sclanach z cegiel - dostarcz.i m
d.11|0313-04 obsadz belek stalowych do | NP 180 mm - katownik 60°60*6 |
1.4*2 m 2.800
| RAZEM 2.800
101|KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych nadprozy szt,
d.11|0422-08
2 szt 2.000
[RAZEM 2.000
12 __ Wzmocnienle nadproza drzwiowego S-14 S
102|KNR 4-01  Podstemplowania zagrozonych nadprody szt
d.12|0422-04 |
4 szt 4.000
| RAZEM 4.000
103|KNR 4-01 | Wykucie z muru oicieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt
d.12|0354-04
1 szt, 1.000
| RAZEM 1.000
104|KNR 4-01 | Rozebranie nadproza drewnlanego m
d.12/0429-07
analogia  Wspdtczynnik do R - 4
1.4*2 m 2.800
RAZEM 2.800
105|KNR 4-01 |Wykucie gniazd o glebok, 1 ceg. w Scianach z cegiel na zaprawie wa- aniazd |
d.12|0346-01 piennej dla belek stalowych 3 |
4 aniazd 4.000
RAZEM 4.000
106/KNR 4-01  |Wykonanie przesklepien otwordw w dcianach z cegiel - dostarcz.i m
d.12|0313-04 obsadz belek stalowych do | NP 180 mm - katownik 50°60°6
1.3%2 m 2.600
RAZEM 2.600
107|KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 4 m kol.
d.12{1611-01
1 kol. 4.000!
RAZEM 1.000
108|KNR 4-01 |Rozebranie podstemplowania zagrozonych nadprozy szt
d.12|0422-08
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
109|KNR 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla przewodow wiynkewych w cegle - wydrapanie m
d.12/1001-08 spoin dia zamantowania pretdw
Ta.2 'm 74.200
RAZEM 74.200
110 KNR 4-01  |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretdw stalowych gladkich lub zebro- (kg
d.12io:nz-nz wanych o &r. 8 mm
| i:] kg 76,000
| RAZEM T6.000
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Groblowa - kanstrukcja parteru.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jom. Poszcz Razem
II1?KNR 401  Uzup.tynk.zwyk wew kat.lll z zapr.cem.-wap.na scian.| slup.prostok.na  [m?
d. 12 0711-01 podi.z ceghy | pustakdw (do 1m2 w 1 miej.) - zaprawienie spoin
\Wispdlczynnik do R - 2
{1.4%3.45)*2 2 9.860
RAZEM 9.660
112 KNR 4-01  |Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w Scianach z cegiel na zaprawie ce- |m
d.12 0336-07 mantowo-wapiannej
1.2*2 m 2.400
RAZEM 2400
113 KNR 4-01  |Przygotowanie | montak zbrojenia z pretdw stalowych gladkich lub zebro- kg
d.120202-03 wanych o &r. 10-14 mm
| 35 kg 35.000 ]
RAZEM 35.000
114 KNR 4-01 |Zabetonowanie rwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w m
d.12|0207-08 podtozach, stropach i Scianach z deskowaniem i stemplowaniem
1.2%2 m 2.400
RAZEM 2.400
115|KNR 4-03 |Osadzanie kotkdw metalowych rozporowyeh o ér.do 15 mm w Sciania szt.
d.12|1016-08
4 szt 4,000
RAZEM 4.000
116|KNR 4-068 | Skrecanie potgczen Srubami o Sr.do 20 mm szt
d.12|0112-01
2 szt 2.000
| RAZEM 2.000
Insp. Techniczno-EXSPIOBLACY)TY
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