Szczegd! wysuniecia obu stron pofaci dachu

(sciany szczytowe)

murfata _14x14. Istniejacy murfate na odcinku ~1m

, nowg murfatal4x14 mocowana fil2co 40cm

dofozenie nowej krokwi 8x6cm,
oparte na przedfuzeniu murfaty

istniejgca krokwie 8x16cm
podeprze¢ zastrzatami tymczas i
6x8cm (do demontarzu murfaty)

7

projektowane dofoZenie nowej

ufozenie zdemontowanej dachdwki
oraz dofozenie nowej dachdwki
analogicznej jok istniejgca oraz
dachdwki szczytowe|

N\

od spodu okap wykoriczy¢ deskq gr 30
mm  mocowang rownolegle do okspu

potaczenie krokwi w kalenicy na blaszki

zbijane na gwozdzie

~~Wykonanie deskowania peinego z deski 50mm
mocowania na gwozdzie do istniejace] krokwi..

faty i kontrfaty o analogicznych
wymiarach jak istniejgce mocowaé do
desek na gozdzie w analogicznych
rozstawach jak istniejgce na styk z

krokwi Bx6cm, oparte] na przedfuzeniu murfaty
w?konqnie deskowania pefnego z deski 30mm
()
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	kolorystyka libelta 14 14a Model

