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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
1 Rusztowania
1/KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 10 m m?2
d.1/1610-01
< $cian frontowa> 43.30*7.05 m2 305.265
< $ciana tylna > 43.35*7.02 m2 304.317
RAZEM 609.582
2|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 16 m m?2
d.1/1610-02
< $ciana szczytowa > 9.60%(11.85+12.23) m?2 231.168
RAZEM 231.168
2 Naprwa p eknieé na $cianie wg szceg6tu typ Arys.nr. 2,3,4
3/KNR 4-01 Oczyszczenie przy uzyciu klamer budowlanych spoin $cian tatwo dostepnych o po- m2
d.2|/0620-02 wierzchni do 5m2-wzmocnienie $cian wg szczegoétu typ "A"
analogia
<$ciana frontowa> 0.92*0.70 m2 0.644
<$ciana tylna> (0.92*0.70)*2+1.25*0.60+1.25*1.45 m?2 3.851
<$ciana szczytowa> 0.92*0.70+1.25*1.45 m?2 2.457
RAZEM 6.952
4/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jednokrotne m2
d.2|2611-02 gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
analogia
6.952 m?2 6.952
RAZEM 6.952
5/KNR 4-01 Umocowanie siatki tynkarskiej Ledéchowskiego cieto-ciggnionej na $cianach, filarach, |m2
d.2|0703-01 pilastrach
<w obrebie peknie¢> 6.952 m2 6.952
RAZEM 6.952
6/KNR 19-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych kat. |1l z zaprawy wapiennej lub cementowo-wa- m2
d.2|0801-02 piennej do 5 m2 w jednym miejscu z odbiciem spekanych tynkéw
6.952 m?2 6.952
RAZEM 6.952
3 Termomodernizacja budynku
7|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.3|0535-05
<$ciana frontowa> 6.70+6.92+7.29 m 20.910
<$ciana tylna> 6.80+6.70+6.75 m 20.250
RAZEM 41.160
8|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. zjm?2
d.3/0535-08 blachy nie nadajgcej sie do uzytku - parapety okienne
< parapety od str. frontowej > 1.30*26*0.20 m2 6.760
< parapety od str. tylnej > 1.30*28*0.20 m?2 7.280
<parapety od str.szczytowej> 1.30*8*0.20+1.20*4*0.20 m?2 3.040
RAZEM 17.080
9/KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych m?2
d.3|0420-04
< wejécia do bud> 2.00*1.50+3.20*1.50 m?2 7.800
RAZEM 7.800
10|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jednokrotne m2
d.3|2611-02 gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
analogia
16.464 m?2 16.464
RAZEM 16.464
11|KNR 4-01 Umocowanie siatki tynkarskiej Ledéchowskiego cieto-ciggnionej na scianach, filarach, |m2
d.3/0703-01 pilastrach
<gzyms> 16.464 m?2 16.464
RAZEM 16.464
12|KNR 19-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych kat. 11l z zaprawy wapiennej lub cementowo-wa- m2
d.3/0801-02 piennej do 5 m2 w jednym miejscu z odbiciem spekanych tynkow
16.464 m?2 16.464
RAZEM 16.464
13|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki wspornika stalowego szt.
d.3|0354-15
analogia
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie  |m2
d.3/2611-01 mechaniczne i zmycie
< $cian frontowa> 6.39*43.30 m2 276.687
< $ciany szczytowe >6.42*9.60*2+((4.93*9.60)/2) m2 146.928
< $ciana tylna >6.39*43.35 m?2 277.007
<minus okna front> -1.25*1.45*24-1.25*1.95*2 m2 -48.375
<minus okna tyt> -1.25*1.45*28 m?2 -50.750
<minus okna szczyty> - 1.25*1.45*8-1.15*1.25*4 m2 -20.250
< minus drzwi wejsciowe> -1.85*1.15*2 m?2 -4.255
<os$cieza okienne front> (1.25*24+1.45*2*24+1.25*2+1.95*4)*0.15 m2 16.485
<os$cieza okienne tyt> (1.25*28+1.45*2*28)*0.15 m?2 17.430
<os$cieza okienne szczyty> (1.25*8+1.45*2*8+1.15*4+1.25*2*4)*0.15 m2 7.170
< o$cieza drzwiowe wejsciowe > (2.30*2*2+1.15*2)*0.25 m?2 2.875
RAZEM 620.952
15|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jednokrotne m2
d.3/2611-02 gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
analogia
620.952 m?2 620.952
RAZEM 620.952
16|KNR 19-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych kat. 11l z zaprawy wapiennej lub cementowo-wa- m2
d.3/0801-02 piennej do 5 m2 w jednym miejscu z odbiciem spekanych tynkow
<$ciana tyt> 2.30 m2 2.300
<$ciana szczyt>2.10 m?2 2.100
<$ciana tyt> 0.50+0.90 m2 1.400
RAZEM 5.800
17|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy uzyciu |m
d.3/2614-11 got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki - zamocowanie listwy cokotowej szer.14 cm z tasma rozprezng i silikonem
wg rys.nr 18
43.30+43.35+9.60*2 m 105.850
<minus drzwi> -1.15*2 m -2.300
<minus obramowanie drzwi> -0.20*2*2 m -0.800
RAZEM 102.750
18|KNR 0-23 Docieplenie scian podtuznych styropianem EPS 70-040 gr. 14 cm z wykonaniem tynku |m?2
d.3/2614-02 cienkowarstwowego ATLAS CERMIT SN MAL 15 tynk mineralny do malowania
< $cian frontowa> 6.39*43.58 m?2 278.476
< $ciany szczytowe >6.42*9.88*2+((4.93*9.88)/2) m2 151.213
< $ciana tylna >6.39*43.63 m?2 278.796
<minus okna front> -1.25*1.45*24-1.25*1.95*2 m2 -48.375
<minus okna tyt> -1.25*1.45*28 m?2 -50.750
<minus okna szczyty> - 1.25*1.45*8-1.15*1.25*4 m?2 -20.250
< minus drzwi wej$ciowe> -1.85*1.15*2 m2 -4.255
RAZEM 584.855
19|KNR 0-23 Docieplenie $cian podtuznych styropianem EPS 70-040 gr. 6 cm z wykonaniem tynku |m2
d.3|2614-02 cienkowarstwowego ATLAS CERMIT SN MAL 15 tynk mineralny do malowania
< $cian szczytowa nad oknami> 0.25*1.15*4 m?2 1.150
RAZEM 1.150
20/ KNR 0-23 Docieplenie osciezy styropianem EPS 70-040 gr. 2 cm z wykonaniem tynku cienkowar- |m?2
d.3/2614-05 stwowego ATLAS CERMIT SN MAL 15 tynk mineralny do malowania
<os$cieza okienne front> (1.25*24+1.45*2*24+1.25*2+1.95*4)*0.15 m?2 16.485
<os$cieza okienne tyt> (1.25*28+1.45*2*28)*0.15 m?2 17.430
<oscieza okienne szczyty> (1.25*8+1.45*2*8+1.15*4+1.25*2*4)*0.15 m2 7.170
RAZEM 41.085
21/KNR 0-23 Docieplenie osciezy styropianem frez.EPS 100-038 (PS-E FS 20) gr. 2 cm z wykona- |m?2
d.3/2614-08 niem tynku cienkowarstwowego ATLAS CERMIT SN MAL 15 tynk mineralny do malo-
wania
< oscieza drzwiowe wejsciowe > (2.30*2*2+1.15*2)*0.25 m2 2.875
RAZEM 2.875
22|/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw pltytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie |m?2
d.3/2612-06 dodatkowej warstwy siatki na $cianach
< $cian frontowa> 43.58*2.70 m?2 117.666
< §ciany szczytowe >(9.88*2.70)*2 m2 53.352
< $ciana tylna >43.63*2.70 m?2 117.801
<minus okna front parter> -1.25*1.45*12 m2 -21.750
<minus okna tyt parter> -1.25*1.45*14 m2 -25.375
<minus okna szczyty parter> - 1.25*1.45*4 m2 -7.250
< minus drzwi wejsciowe> -2.30%1.15*2 m?2 -5.290
narozniki otworéw okiennych i drzwiowych
0.25*0.35*4*66+0.25*0.35*2*2 m?2 23.450
RAZEM 252.604
23|/KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona na- |m
d.3/2614-10 roznikéw wypuktych katownikiem metalowym
<os$cieza okienne front> 1.25*24+1.45*2*24+1.25*2+1.95*4 m 109.900
<os$cieza okienne tyt> 1.25*28+1.45*2*28 m 116.200
<os$cieza okienne szczyty> 1.25*8+1.45*2*8+1.15*4+1.25*2*4 m 47.800
< o$cieza drzwiowe wejsciowe > 2.30*2*2+1.15*2 m 11.500
<naroza bud.> 6.39*4 m 25.560
RAZEM 310.960
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24|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jednokrotne m2
d.3|2611-02 gruntowanie - srodkiem pod farbe silikonowg farbg podktadowg CapaGrund
analogia
584.855+41.085+2.875 m?2 628.815
RAZEM 628.815
25|KNNR 2 1405- | Malowanie tynkéw zewnetrznych farbami silikatowo-silikonowymi (hybrydowymi) firmy |m2
d.3|02 CAPAROL AmphiSilan-Plus - z wykonaniem napisu ha szczycie budynku - kolor wg
analogia rysunku kolorystyki - z wykonaniem napisu na szczytach budynku " LIBELTA 14-14A "
Krotnos¢ = 2
628.815-44.960 m?2 583.855
RAZEM 583.855
26 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami elewacyjnymi zagruntowanego podtoza - oscieza - w ko- |m?2
d.3/1505-10 lorze wg dokumentacji - farba silikonowa firmy CAPAROL-AmphiSilan-Plus
analogia
41.085 m?2 41.085
RAZEM 41.085
27 /KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy cynkowo- tytanowej gr. |m?2
d.3/0507-02 0,60 mm - parapety i gzyms elewacyjny
< parapety od str. frontowej > 1.30*26*0.35 m2 11.830
< parapety od str. tylnej > 1.30*28*0.35 m2 12.740
<parapety od str.szczytowej> 1.30*8*0.35+1.20*4*0.35 m?2 5.320
RAZEM 29.890
28|Kalkulacja Wypetnienie stykéw obrébek blach. ze $ciang masg silikonowg lub akrylowa m
d.3|wtasna
< parapety od str. frontowej > 1.25*26 m 32.500
< parapety od str. tylnej > 1.25*28 m 35.000
<parapety od str.szczytowej> 1.25*8+1.15*4 m 14.600
RAZEM 82.100
29|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy - pod parapety m2
d.3/0923-04
29.89/0.35*0.29 m?2 24.766
RAZEM 24.766
30/ KNR 4-01 Uzupetnienie rur spustowych okragtych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy cynkowo - |m
d.3/0527-06 tytanowej o $r. 12 cm z demontazu
analogia
<$ciana frontowa> 6.70+6.92+7.20-0.45*3 m 19.470
<$ciana tylna> 6.80+6.70+6.75-0.45*3 m 18.900
RAZEM 38.370
31|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie kolanek lub zataman z blachy ocynkowanej szt.
d.3|0532-06
6*2 szt. 12.000
RAZEM 12.000
32|KNR-W 4-02 |Montaz czyszczaka kanalizacyjnego z PVC o $r. 150 mm szt.
d.3/0214-03
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
33|KNR 4-05II Mechaniczne czyszczenie kanalizacji deszczowej w obiektach mieszkalnych - od rury |szt.
d.3/0122-04 deszczowej do sieci
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
34| TZKNBK VIII | Tynki zewnetrzne profili ciggnionych szlachetnych gtadzonych o szerokosci do 20 cm z |m
d.3|03-112 przygotowaniem zaprawy
analogia
(2.50*4+0.70*4) m 12.800
RAZEM 12.800
35|/TZKNBK VIII |Sztablatury na gotowym podktadzie na scianach z podziatem architektonicznym szt
d.3|09-103
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
36|Kalkulacja Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko wraz z utylizacjg - gruz z rozbiérki co- |m3
d.3|wtasna kotu
16.464*0.01 m3 0.165
RAZEM 0.165
4 Ocieplenie $cian cokotu
37|KNR 19-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych kat. |1l z zaprawy wapiennej lub cementowo-wa- m2
d.4/0801-02 piennej do 5 m2 w jednym miejscu z odbiciem spekanych tynkéw
<cokot Scian tylna> 2.70*0.50+4.80*0.50+3.20*0.50+(0.70*0.50) m?2 5.700
<cokét $cian boczna szczytowa>9.60*0.46+9.60%0.80 m2 12.096
< minus okna $ciany szczytowe> -0.60*0.40*4 m?2 -0.960
RAZEM 16.836
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38|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jednokrotne m2
d.4|2611-02 gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
analogia
63.165 m?2 63.165
RAZEM 63.165
39/ KNR 0-23 Docieplenie $cian z betonu plytami styropianowymi XPS gr 10 cm - system STOPTER |m2
d.4/2614-03 - z wykonaniem tynku cienkowarstwowego ATLAS CERMIT SN MAL 15 tynk mineral-
ny do malowania
<cokét $ciana frontowa>43.50*0.60 m2 26.100
<cokét $ciana tylna>43.55*0.50 m?2 21.775
<cokét scian boczna szczytowa>9.80*0.46+9.80%0.80 m2 12.348
<minus okna front> -0.60*0.40*10 m2 -2.400
<minus okna tyt> -0.60*0.40*10 m2 -2.400
< minus okna $ciany szczytowe> -0.60*0.40*4 m?2 -0.960
<minus drzwi> -1.15*0.60*2 m2 -1.380
RAZEM 53.083
40|KNR 0-23 Docieplenie osciezy styropianem EPS 70-040 gr. 2 cm z wykonaniem tynku cienkowar- |m?2
d.4/2614-05 stwowego ATLAS CERMIT SN MAL 15 tynk mineralny do malowania
<os$cieza okienne > (0.40*2+0.60)*24*0.30 m?2 10.080
RAZEM 10.080
41|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw kleja- m
d.4/2614-10 cych wraz z przyg. poditoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki -
analogia ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym
<os$cieza okienne> (0.40%2+0.60)*24 m 33.600
< narozniki cokotu> 0.31+0.90+0.60+0.50 m 2.310
RAZEM 35.910
42|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie |m?2
d.4/2612-06 dodatkowej warstwy siatki na $cianach
53.083 m2 53.083
<naroza oscieznic okiennych> 0.35*0.25*2*24 m2 4.200
RAZEM 57.283
43|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jednokrotne m2
d.4|2611-02 gruntowanie - srodkiem pod farbe silikonowg farbg podktadowg CapaGrund (Sciana i
analogia oscieza)
53.085+10.080 m?2 63.165
RAZEM 63.165
44|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami elewacyjnymi zagruntowanego podtoza - oscieza - w ko- |m2
d.4/1505-10 lorze wg dokumentaciji - farba silikonowa firmy CAPAROL-AmphiSilan-Plus
analogia
< o$cieza okienne> 10.080 m2 10.080
RAZEM 10.080
45|KNNR 2 1405- |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbami silikatowo-silikonowymi (hybrydowymi) firmy |mz2
d.4|02 CAPAROL AmphiSilan-Plus - kolor wg kolorystyki
analogia
57.283 m?2 57.283
RAZEM 57.283
46|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy - pod parapety m2
d.4/0923-04
12.145/0.35*0.29 m?2 10.063
RAZEM 10.063
47|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy cynkowo- tytanowej gr.  |m?2
d.4|0507-02 0,60 mm - parapety i gzyms elewacyjny
< parapety od str. frontowej > 1.30*13*0.35 m2 5.915
< parapety od str. tylnej > 1.30*10*0.35 m2 4.550
<parapety od str.szczytowej>1.20*4*0.35 m?2 1.680
RAZEM 12.145
48 |Kalkulacja Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko wraz z utylizacjg - gruz z rozbiérki co- |m3
d.4|\wtasna kotu
16.486*0.008 m3 0.132
RAZEM 0.132
5 Wykonanie izolacji pionowej fundamentéw
49|KNR 19-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych kat. |1l z zaprawy wapiennej lub cementowo-wa- m2
d.5/0801-02 piennej do 5 m2 w jednym miejscu z odbiciem spekanych tynkéw
(43.30+43.35+9.60*2)*1.50 m?2 158.775
<minus podest> -2.00*1.50-3.20*1.50 m2 -7.800
RAZEM 150.975
50 KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o pow. ponad 5 m2 z cegly przy uzy- |m2
d.5/0619-03 ciu szczotek stalowych
(43.30+43.35+9.60*2)*1.50 m?2 158.775
<minus podest> -2.00*1.50-3.20*1.50 m2 -7.800
RAZEM 150.975
51|/KNR AT-40 Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszczelniajgcych np.VANDEX |m2
d.5/0408-02 , UNIMORTEL - naktadana recznie
150.975 m?2 150.975
RAZEM 150.975
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52|KNR AT-40 Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z elastycznych szlaméw uszczelniajgcych na wy-  |m2
d.5/0402-01 réwnanym podfozu - naktadana recznie
150.975 m?2 150.975
RAZEM 150.975
53/KNR 0-23 Docieplenie scian z betonu ptytami styropianowymi XPS gr 10 cm - system STOPTER |m?2
d.5/2614-03 - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew.
z got. suchej mieszanki
150.975 m?2 150.975
RAZEM 150.975
54| KNR AT-40 Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji pionowej - utozenie folii ochronnej kubetko- |m?2
d.5/0421-01 wa
(43.50+43.55+9.80*2)*1.50 m?2 159.975
<minus podest> -2.00*1.50-3.20*1.50 m?2 -7.800
RAZEM 152.175
55/KNR AT-40 Uszczelnienie dylatacji tasmami wklejanymi m
d.5/0417-01
analogia
43.50+43.55+9.80*2 m 106.650
<minus podest> -2.00-3.20 m -5.200
RAZEM 101.450
56|Kalkulacja Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko wraz z utylizacjg - gruz z rozbiorki co- |m3
d.5|whasna kotu
150.975*0.01 m3 1.510
RAZEM 1.510
57 KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i glebokosci do |m3
d.5/0102-05 3.0 m w gruncie kat. IlI
Uwaga Uwaga
Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentow
(43.30+43.35+9.60*2)*2.50*1.50 m3 396.938
RAZEM 396.938
58|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$é do 3 m i ubi- m3
d.5/0105-02 ciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
(43.30+43.35+9.60*2)*2.50*1.50 m3 396.938
RAZEM 396.938
6 Wykonanie izolacji poziomej  $cian piwnic
59|KNR 19-01 Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych kat. Il z zaprawy wapiennej lub cementowo-wa- m?2
d.6/0801-02 piennej do 5 m2 w jednym miejscu z odbiciem spekanych tynkow
analogia
(42.54*2*1.70+8.84*2*1.70)*50% m?2 87.346
RAZEM 87.346
60 KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o pow. ponad 5 m2 z cegly przy uzy- |m?2
d.6/0619-03 ciu szczotek stalowych
174.692 m?2 174.692
RAZEM 174.692
61 KNR AT-40 Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszczelniajgcych np.VANDEX |m2
d.6/0408-02 VIM , UNIMORTEL - naktadana recznie
174.692 m?2 174.692
RAZEM 174.692
7 Wymiana stolarki okiennej piwnicznej
62 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.7|0354-06
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
63|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wa- |m3
d.7/0304-01 piennej cegtami
0.60*0.12*0.38*2 m3 0.055
RAZEM 0.055
64 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wapiennej |m?2
d.7|0711-01 na $cianach od strony wew.piwnic
0.60*0.12*2 m?2 0.144
RAZEM 0.144
65|Kal.wtasna Okna otwierane stalowe z profili stalowych z szybg bezpieczng hartowang o gr. 4 mm |m2
d.7 uchylne, kolor brgzowy, okucia GU, z uszczelnieniem po obwodzie piankg i silikonem,
z wykonaniem wszelkich obrébek murarskich i malarskich od wewn, z wywozem sta-
rych okien w $cianach z cegiet, pustakéw i betonu - powierzchnia do 2 m2, z nawiewni-
kami hydrosterowanymi,
<okno O1 piwniczne > 0.60*0.40*24 m2 5.760
RAZEM 5.760
8/45321000-3 |Remont $cian i stropu poddasza w cz _esci nieu zytkowej
66 KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian ze styropianu gr. ok.12 cm wraz z utylizacjg m?2
d.8|0426-04
analogia
(4.0*2.57)*2 m?2 20.560
RAZEM 20.560
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67|Kalkulacja Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko wraz z utylizacjg - istniejacy gruz zale- |m3
d.8|whasna gajacy w przestrzeni strychowej
(1.25*(10.4+9.35+9.22+10.36))*0.01 m3 0.492
RAZEM 0.492
68|KNR-W 4-01 |Rozebranie podiég z desek m2
d.8|0439-02
analogia
176.00 m?2 176.000
RAZEM 176.000
69 KNR 4-01 Wymiana slepego putapu z wymiana tat z desek o grubosci 32 mm m2
d.8|0409-04
analogia
Wyszczegolnienie robot:
1. Usuniecie polepy lub zasypki stropowe;j.
2. Przerzucenie odspojonej polepy lub zasypki na wzkazane miejsce.
3. Usuniecie izolacji z papy.
4. Wyjecie $lepego putapu i oderwanie fat przybitych do belek stropowych.
5. Wyciecie gwozdzi pozostatych w belkach stropowych.
6. Wybranie materiatu.
7. Wymierzenie i przyciecie na miare tat.
8. Przybicie tat do belek drewnianych.
9. Utozenie slepego putapu.
10. Utozenie paroizolaciji z folii na slepym putapie.
11. Wymierzenie i przyciecie na miare ptyt OSB.
176*90% m?2 158.400
RAZEM 158.400
70 KNR 4-01 Wymiana drewnianych belek stropowych 15/20 cm (20% belek) m
d.8|0408-01
(9.45%*6+10.50*5+9.32*6+10.46*5)*10% m 21.742
RAZEM 21.742
71/ KNR 4-01 Jednostronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych 15/20 m
d.8/0408-02
analogia
4.00*6 m 24.000
RAZEM 24.000
72|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakbw metodg smarowania prepa- |m2
d.8/0627-04 ratami solowymi
<belki stropowe>108.71 m?2 108.710
RAZEM 108.710
73/KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek metodg smarowania preparatami olejo- |m?2
d.8/0628-03 wymi (w kolorze cemny braz)
<$l. putap>176*90% m?2 158.400
RAZEM 158.400
74|/KNR 19-01 Izolacje cieplne poziome z wetny mineralnej FASROCK gr.15 cm m?2
d.8|0621-01
158.40 m?2 158.400
RAZEM 158.400
75/KNNR 2 0604- |Izolacja z folii polietylenowej -membrana wysokoparoprzepuszczalna 2000g/m2/24h m?2
d.g8|02
analogia
158.40 m?2 158.400
RAZEM 158.400
76 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 1l o podtozach z cegty, pustakéw, ga- |m?2
d.8/0725-03 zo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
(6.93+2.09+1.62+1.04+1.77+5.30+8.50)*3*30% m?2 24.525
RAZEM 24.525
77 KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych nie malowanych i nie tapetowanych na |m2
d.8|0713-03 Scianach
81.76 m?2 81.760
RAZEM 81.760
78/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m?2
d.8|1204-02
<jak>poz.77 m?2 81.760
RAZEM 81.760
79|Kalkulacja Wywéz gruzu na wysypisko odpadéw budowlanych wraz z utylizacja m3
d.8|wtasna
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
9 Docieplenie stropu poddasza nad cz  escig mieszkaln g
80|Kalkulacja Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko wraz z utylizacjg - istniejacy gruz zale- |m3
d.9|whasna gajacy w przestrzeni strychowej
[(38.70*10.50)*2]*0.01 m3 0.777
RAZEM 0.777
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81|KNR-W 4-01 |Rozebranie podtog z ptyt OSB gr. 22 mm m?2
d.9|0439-02
analogia
70 m?2 70.000
RAZEM 70.000
82 KNR 4-01 Wymiana $lepego putapu z wymiana fat z desek o grubosci 32 mm m?2
d.9|0409-04
analogia
Wyszczegolnienie robét:
1. Usuniecie polepy lub zasypki stropowe;j.
2. Przerzucenie odspojonej polepy lub zasypki na wzkazane miejsce.
3. Usuniecie izolacji z papy.
4. Wyijecie slepego putapu i oderwanie tat przybitych do belek stropowych.
5. Wyciecie gwozdzi pozostatych w belkach stropowych.
6. Wybranie materiatu.
7. Wymierzenie i przyciecie na miare tat.
8. Przybicie tat do belek drewnianych.
9. Utozenie slepego putapu.
10. Utozenie paroizolacji z folii na $lepym putapie.
11. Wymierzenie i przycigcie na miare ptyt OSB.
70*90% m?2 63.000
RAZEM 63.000
83|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakbw metodg smarowania prepa- |m2
d.9/0627-04 ratami solowymi
<belki stropowe>70 m?2 70.000
RAZEM 70.000
84|KNR AT-27 Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie folii ochronnej paroizo- |m?2
d.9/0508-02 lacyjnej na $cianach lokali mieszkalnych
33.772 m?2 33.772
RAZEM 33.772
85|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej pionowe z piyt uktadanych na |m2
d.9/0613-06 sucho gr. 14 cm - na $cianach i skosach lokali mieszkalnych
33.772 m?2 33.772
RAZEM 33.772
86 KNR 2-02 Podwyzszenie stropowych belek drewnianych o wym.10x6 cm przez wykonanie nabitki |m3
d.9|0409-03 przy uzyciu wkretow
analogia
0.10*0.06*(9.42*2+10.63*2+8.83*2+10.04*2) m3 0.467
RAZEM 0.467
10 Wysuni ecie potaci dachowej
87|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. zjm?2
d.10|{0535-08 blachy nie nadajgcej sie do uzytku
< opierzenie krokwi > 7.38*0.35*2 m2 5.166
RAZEM 5.166
88|KNR 4-04 Ostrozne rozebranie podwdjnego pokrycia dachowego z dachéwki karpidwki - materiat |m?2
d.10{0507-02 do ponownego montazu
< pota¢ dachu budynku>1.45*7.38*2 m?2 21.402
RAZEM 21.402
89 KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat ponad 24 cm |m?2
d.10|0430-05
21.402 m?2 21.402
RAZEM 21.402
90|KNR 2-02 Krokwie zwykle,dt.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.10|0408-05
0.10*0.20*7.38*2 m3 0.295
RAZEM 0.295
91 KNR 2-02 Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc. m2
d.10/0410-01
7.38*1.45*2 m?2 21.402
RAZEM 21.402
92 KNR 4-01 Wymiana elementdw konstrukcyjnych dachu - murtaty mocowanych na kotki rozporowe |m
d.10|0412-04 fi 12 co 40 cm
analogia
1.45*2*2 m 5.800
RAZEM 5.800
93/ KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg smarowania preparatami ole-|m2
d.10|/0628-03 jowymi tzn.Drewochron w kolorze 8016
<okap z desek>1.45*7.38*4 m?2 42.804
RAZEM 42.804
94 KNR 4-01 Uzupetnienie pokrycia z uktadanej na sucho dachéwki ceramicznej karpiéwki pojedyn- |m?2
d.10/0502-01 czo
0.25*7.38*4 m?2 7.380
RAZEM 7.380
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95 KNR 4-01 Przelozenie pokrycia z uktadanej pojedynczo na sucho dachéwki ceramicznej karpiéw- |m2
d.10{0504-02 ki przel.po
analogia kr.
1.20*4*7.38 m?2 35.424
przel.po
kr.
RAZEM 35.424
96|KNR 4-01 Przelozenie ggsiorow ceramicznych materiat z demontazu wraz z uzupetnieniem braku-|m
d.10{0504-08 jacych gasioréw (4 szt ) przel.ga
analogia sior.
1.45*2 m 2.900
przel.ga
sior.
RAZEM 2.900
97 KNR 4-01 Uzupetnienie dachowki szczytowej m
d.10/0501-06
7.38*4 m 29.520
RAZEM 29.520
98| KNR AT-09 Pokrycie dachéw dachéwka ceramiczng z otworami z przykreceniem wkretami - utoze- |m?2
d.10/0103-01 nie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii dachowej zbrojonej paroprzepusz-
analogia czalnej. Zatlozono zastosowanie membrany wysokoparoprzepuszczalnej (paroprze-
puszczalno$¢ 1400 - 2000 mg/m2 * 24 h). W wycenie uwzglednié¢ zastosowanie tasmy
klejacej przeznaczonej do taczenia i uszczelniania membran
1.45*7.38*4 m?2 42.804
RAZEM 42.804
11 Remont schodéw zewn etrznych
99|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z oktadzin lastrykowych m2
d.11/0504-03
<podest klatka 14>2.00*0.56 m2 1.120
<podstopnie klatka 14> 2.0*0.05+0.56*0.05*2 m2 0.156
<podest klatka 14a>2.00*0.56 m2 1.120
<stopnie klatka 14a>2.60*0.40+0.56*0.30*2+3.20*0.42+0.96*0.30*2 m2 3.296
<podstopnie klatka 14a> 2.00*0.15+0.56*0.15*2+2.60*0.15+0.96*0.15*2+3.20*0.15+ |m?2 2.040
1.38*0.15*2
RAZEM 7.732
100 |Kalkulacja Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko wraz z utylizacjg m3
d.11|wlasna
7.732*0.035 m3 0.271
RAZEM 0.271
101|KNR 4-01 Natozenie podktadowej zaprawy kontaktowej do napraw betonéw ATLAS ADHER gr. |m2
d.11/0704-02 1,5cm
analogia
7.252 m?2 7.252
RAZEM 7.252
102|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte na m?2
d.11{1102-01 ostro- analogia z zaprawy ATLAS FILER gr.1,5cm
analogia
7.252 m?2 7.252
RAZEM 7.252
103|KNR 2-02 Oktadziny schodoéw z ptytek kamiennych ptukanychw kolorze szarym uktadanych na  |m2
d.11{1121-05 klej 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowang
<stopnie klatka 14a>2.60*0.40+0.56*0.30*2+3.20*0.42+0.96*0.30*2 m2 3.296
<podest klatka 14>2.00*0.56 m2 1.120
<podest klatka 14a>2.00*0.56 m2 1.120
<wycieraczki> -0.40*0.60*2 m2 -0.480
RAZEM 5.056
104|KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 8 cm na schodach z plytek kamiennych ptukanych o szer.30 cm w |m
d.11]1122-07 kolorze szarym uktadanych na klej REMERS z przecinaniem ptytek
analogia
<podstopnie klatka 14> 2.0*0.05+0.56*0.05*2 m 0.156
<podstopnie klatka 14a> 2.00*0.15+0.56*0.15*2+2.60*0.15+0.96*0.15*2+3.20*0.15+ |m 2.040
1.38*0.15*2
RAZEM 2.196
105/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg- |m3
d.11/0108-17 lanych na odlegto$¢ do 1 km ( UWAGA - tacznie z optatg za sktadowanie odpadéw)
UWAGA
7.252*0.05 m3 0.363
RAZEM 0.363
106|KNR 4-01 Obsadzenie ram, wycieraczek, wsypow stalowych o powierzchni do 0.5 m2 w podfo-  |szt.
d.11]0322-04 zach betonowych
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
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107|KNR 19-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng elementéw metalowych - krat i balustrad z pretéw  |m2
d.11]1311-05 prostych
Powierzchnie konstrukcji balustradowej nalezy pomalowa¢ dwukrotnie farbami chloro-
kauczukowymi (zgodnie z technologig wybranego producenta farb) w kolorze NCS S
8000-N
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
108|KNR 4-01 Demontaz i ponowny montaz balustrad schodowych - balustrada klatka nr 14. W wyce- |szt.prze
d.11]{1306-01 nie uzwgledni¢ potrzebne przerdbki w zwigzku z dociepleniem. (o
analogia
1 szt.prze 1.000
C.
RAZEM 1.000
12 Wymiana skrzynki gazowej na elewaciji
109|KNR 2-15 Wymiana skrzynki gazowej i elektrycznej szt.
d.12/0120-01
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
13 Roboty uzupetniaj ace
110|KNR 2-02 Uchwyty do flag-ocynkowane szt.
d.13]1219-08
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
111 montaz nowych tabliczek adresowych przy wejéciach do klatek schodowych. Nowe tab-|kpl.
d.13|wycena indy- |lice wykonane z aluminium grubosci 0,8mm, wykonane w technologii ttoczenia, o wy-
widualna miarach min. 30x20 cm;
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
112 demontaz nieczynnych przytaczy energetycznych i innych elementéwi jesli wystapig kpl.
d.13|analiza indywi- |czynne przewody umieszczenie ich w korytach kablowych lub rurkach z niepalnego
dualna PCV
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
113|KNR-W 4-03 |Wymiana opraw oswietleniowych przy wejsciach do budynku z czujkg ruchu kpl.
d.13]/0602-03 Lampa typu PLATON CAMEA wraz ze zmiang lokalizacji w zwigzku z planowanym do-
analogia ciepleniem
<nowa oprawa przy wejsciu> 2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
114 Dostarczenie i montaz instalacji domofonowej w 2 klatkach schodowych tgcznie 13 uni- [kpl.
d.13|wycena indy- |fondw, 2 szt elektrozaczep, 2 szt elektronika, 2 szt manipulator, 2 szt obudowy
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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