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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Rusztowania
1

d.1
KNR 2-02
1610-01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 10 m m2

< ścian frontowa> 43.30*7.05 m2 305.265
< ściana tylna > 43.35*7.02 m2 304.317

RAZEM 609.582
2

d.1
KNR 2-02
1610-02

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 16 m m2

< ściana szczytowa > 9.60*(11.85+12.23) m2 231.168
RAZEM 231.168

2 Naprwa p ękni ęć na ścianie wg szcegółu typ A rys.nr. 2,3,4
3

d.2
KNR 4-01
0620-02
analogia

Oczyszczenie przy użyciu klamer budowlanych spoin ścian łatwo dostępnych o po-
wierzchni do 5m2-wzmocnienie ścian wg szczegółu typ "A"

m2

<ściana frontowa> 0.92*0.70 m2 0.644
<ściana tylna> (0.92*0.70)*2+1.25*0.60+1.25*1.45 m2 3.851
<ściana szczytowa> 0.92*0.70+1.25*1.45 m2 2.457

RAZEM 6.952
4

d.2
KNR 0-23
2611-02
analogia

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne
gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2

6.952 m2 6.952
RAZEM 6.952

5
d.2

KNR 4-01
0703-01

Umocowanie siatki tynkarskiej Ledóchowskiego cięto-ciągnionej na ścianach, filarach,
pilastrach

m2

<w obrębie pęknięć> 6.952 m2 6.952
RAZEM 6.952

6
d.2

KNR 19-01
0801-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy wapiennej lub cementowo-wa-
piennej do 5 m2 w jednym miejscu z odbiciem spękanych tynków

m2

6.952 m2 6.952
RAZEM 6.952

3 Termomodernizacja budynku 
7

d.3
KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku m

<ściana frontowa> 6.70+6.92+7.29 m 20.910
<ściana tylna> 6.80+6.70+6.75 m 20.250

RAZEM 41.160
8

d.3
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nie nadającej się do użytku - parapety okienne

m2

 
< parapety od str. frontowej > 1.30*26*0.20 m2 6.760
< parapety od str. tylnej > 1.30*28*0.20 m2 7.280
<parapety od str.szczytowej> 1.30*8*0.20+1.20*4*0.20 m2 3.040

RAZEM 17.080
9

d.3
KNR 4-01
0420-04

Wykonanie daszków zabezpieczających m2

< wejścia do bud> 2.00*1.50+3.20*1.50 m2 7.800
RAZEM 7.800

10
d.3

KNR 0-23
2611-02
analogia

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne
gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2

16.464 m2 16.464
RAZEM 16.464

11
d.3

KNR 4-01
0703-01

Umocowanie siatki tynkarskiej Ledóchowskiego cięto-ciągnionej na ścianach, filarach,
pilastrach

m2

<gzyms> 16.464 m2 16.464
RAZEM 16.464

12
d.3

KNR 19-01
0801-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy wapiennej lub cementowo-wa-
piennej do 5 m2 w jednym miejscu z odbiciem spękanych tynków

m2

16.464 m2 16.464
RAZEM 16.464

13
d.3

KNR 4-01
0354-15
analogia

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14

d.3
KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

< ścian frontowa> 6.39*43.30 m2 276.687
< ściany szczytowe >6.42*9.60*2+((4.93*9.60)/2) m2 146.928
< ściana tylna >6.39*43.35 m2 277.007
<minus okna front> -1.25*1.45*24-1.25*1.95*2 m2 -48.375
<minus okna tył>    -1.25*1.45*28 m2 -50.750
<minus okna szczyty> - 1.25*1.45*8-1.15*1.25*4 m2 -20.250
< minus drzwi wejściowe> -1.85*1.15*2                     m2 -4.255
<ościeza okienne front> (1.25*24+1.45*2*24+1.25*2+1.95*4)*0.15 m2 16.485
<ościeza okienne tył> (1.25*28+1.45*2*28)*0.15 m2 17.430
<ościeza okienne szczyty> (1.25*8+1.45*2*8+1.15*4+1.25*2*4)*0.15 m2 7.170
< ościeża drzwiowe wejściowe > (2.30*2*2+1.15*2)*0.25 m2 2.875

RAZEM 620.952
15

d.3
KNR 0-23
2611-02
analogia

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne
gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2

620.952 m2 620.952
RAZEM 620.952

16
d.3

KNR 19-01
0801-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy wapiennej lub cementowo-wa-
piennej do 5 m2 w jednym miejscu z odbiciem spękanych tynków

m2

<ściana tył> 2.30 m2 2.300
<ściana szczyt>2.10 m2 2.100
<ściana tył> 0.50+0.90 m2 1.400

RAZEM 5.800
17

d.3
KNR 0-23
2614-11

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu
got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki - zamocowanie listwy cokołowej szer.14 cm z taśmą rozprężną  i silikonem
wg rys.nr 18

m

43.30+43.35+9.60*2 m 105.850
<minus drzwi> -1.15*2 m -2.300
<minus obramowanie drzwi> -0.20*2*2 m -0.800

RAZEM 102.750
18

d.3
KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian podłużnych styropianem EPS 70-040  gr. 14 cm z wykonaniem tynku
cienkowarstwowego  ATLAS CERMIT SN MAL 15 tynk mineralny do malowania

m2

< ścian frontowa> 6.39*43.58 m2 278.476
< ściany szczytowe >6.42*9.88*2+((4.93*9.88)/2) m2 151.213
< ściana tylna >6.39*43.63 m2 278.796
<minus okna front> -1.25*1.45*24-1.25*1.95*2 m2 -48.375
<minus okna tył>    -1.25*1.45*28 m2 -50.750
<minus okna szczyty> - 1.25*1.45*8-1.15*1.25*4 m2 -20.250
< minus drzwi wejściowe> -1.85*1.15*2   m2 -4.255

RAZEM 584.855
19

d.3
KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian podłużnych styropianem EPS 70-040  gr. 6 cm z wykonaniem tynku
cienkowarstwowego  ATLAS CERMIT SN MAL 15 tynk mineralny do malowania

m2

< ścian szczytowa nad oknami> 0.25*1.15*4 m2 1.150
RAZEM 1.150

20
d.3

KNR 0-23
2614-05

Docieplenie ościeży styropianem EPS 70-040 gr. 2 cm z wykonaniem tynku cienkowar-
stwowego  ATLAS CERMIT SN MAL 15 tynk mineralny do malowania

m2

<ościeza okienne front> (1.25*24+1.45*2*24+1.25*2+1.95*4)*0.15 m2 16.485
<ościeza okienne tył> (1.25*28+1.45*2*28)*0.15 m2 17.430
<ościeza okienne szczyty> (1.25*8+1.45*2*8+1.15*4+1.25*2*4)*0.15 m2 7.170

RAZEM 41.085
21

d.3
KNR 0-23
2614-08

Docieplenie ościeży styropianem frez.EPS 100-038 (PS-E FS 20) gr. 2 cm z wykona-
niem tynku cienkowarstwowego  ATLAS CERMIT SN MAL 15 tynk mineralny do malo-
wania

m2

< ościeża drzwiowe wejściowe > (2.30*2*2+1.15*2)*0.25 m2 2.875
RAZEM 2.875

22
d.3

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie
dodatkowej warstwy siatki na ścianach

m2

< ścian frontowa> 43.58*2.70 m2 117.666
< ściany szczytowe >(9.88*2.70)*2 m2 53.352
< ściana tylna >43.63*2.70 m2 117.801
<minus okna front parter> -1.25*1.45*12 m2 -21.750
<minus okna tył parter>    -1.25*1.45*14 m2 -25.375
<minus okna szczyty parter> - 1.25*1.45*4 m2 -7.250
< minus drzwi wejściowe> -2.30*1.15*2   m2 -5.290
narożniki otworów okiennych i drzwiowych
0.25*0.35*4*66+0.25*0.35*2*2 m2 23.450

RAZEM 252.604
23

d.3
KNR 0-23
2614-10

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona na-
rożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

<ościeza okienne front> 1.25*24+1.45*2*24+1.25*2+1.95*4 m 109.900
<ościeza okienne tył> 1.25*28+1.45*2*28 m 116.200
<ościeza okienne szczyty> 1.25*8+1.45*2*8+1.15*4+1.25*2*4 m 47.800
< ościeża drzwiowe wejściowe > 2.30*2*2+1.15*2 m 11.500
<naroża bud.>   6.39*4 m 25.560

RAZEM 310.960
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24

d.3
KNR 0-23
2611-02
analogia

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne
gruntowanie - środkiem pod farbę silikonową  farbą podkładową CapaGrund

m2

584.855+41.085+2.875 m2 628.815
RAZEM 628.815

25
d.3

KNNR 2 1405-
02
analogia

Malowanie tynków zewnętrznych farbami silikatowo-silikonowymi (hybrydowymi) firmy
CAPAROL AmphiSilan-Plus - z wykonaniem napisu na szczycie budynku  - kolor wg
rysunku kolorystyki  - z wykonaniem napisu na szczytach budynku " LIBELTA 14-14A "
Krotność = 2

m2

628.815-44.960 m2 583.855
RAZEM 583.855

26
d.3

KNR 2-02
1505-10
analogia

Dwukrotne malowanie farbami elewacyjnymi zagruntowanego podłoża - ościeża - w ko-
lorze wg dokumentacji - farba silikonowa firmy CAPAROL-AmphiSilan-Plus

m2

41.085 m2 41.085
RAZEM 41.085

27
d.3

KNR 2-02
0507-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy cynkowo- tytanowej gr.
0,60 mm - parapety i gzyms elewacyjny

m2

 
< parapety od str. frontowej > 1.30*26*0.35 m2 11.830
< parapety od str. tylnej > 1.30*28*0.35 m2 12.740
<parapety od str.szczytowej> 1.30*8*0.35+1.20*4*0.35 m2 5.320

RAZEM 29.890
28

d.3
Kalkulacja
własna

Wypełnienie styków obróbek blach. ze ścianą masą silikonową  lub akrylowa m

< parapety od str. frontowej > 1.25*26 m 32.500
< parapety od str. tylnej > 1.25*28 m 35.000
<parapety od str.szczytowej> 1.25*8+1.15*4 m 14.600

RAZEM 82.100
29

d.3
KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - pod parapety m2

29.89/0.35*0.29 m2 24.766
RAZEM 24.766

30
d.3

KNR 4-01
0527-06
analogia

Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy cynkowo -
tytanowej o śr. 12 cm  z demontażu

m

<ściana frontowa> 6.70+6.92+7.20-0.45*3 m 19.470
<ściana tylna> 6.80+6.70+6.75-0.45*3 m 18.900

RAZEM 38.370
31

d.3
KNR-W 4-01
0532-06

Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej szt.

6*2 szt. 12.000
RAZEM 12.000

32
d.3

KNR-W 4-02
0214-03
analogia

Montaż czyszczaka kanalizacyjnego z PVC o śr. 150 mm szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

33
d.3

KNR 4-05II
0122-04
analogia

Mechaniczne czyszczenie kanalizacji deszczowej w obiektach mieszkalnych - od rury
deszczowej do sieci

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

34
d.3

TZKNBK VIII
03-112
analogia

Tynki zewnętrzne profili ciągnionych szlachetnych gładzonych o szerokości do 20 cm z
przygotowaniem zaprawy

m

(2.50*4+0.70*4) m 12.800
RAZEM 12.800

35
d.3

TZKNBK VIII
09-103
analogia

Sztablatury na gotowym podkładzie na ścianach z podziałem architektonicznym szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

36
d.3

Kalkulacja
własna

Wywiezienie gruzu budowlanego  na wysypisko wraz z utylizacją - gruz z rozbiórki co-
kołu

m3

16.464*0.01 m3 0.165
RAZEM 0.165

4 Ocieplenie ścian cokołu 
37

d.4
KNR 19-01
0801-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy wapiennej lub cementowo-wa-
piennej do 5 m2 w jednym miejscu z odbiciem spękanych tynków

m2

<cokół ścian tylna> 2.70*0.50+4.80*0.50+3.20*0.50+(0.70*0.50) m2 5.700
<cokół ścian boczna szczytowa>9.60*0.46+9.60*0.80 m2 12.096
< minus okna ściany szczytowe> -0.60*0.40*4 m2 -0.960

RAZEM 16.836

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38745



Przedmiar_Termomodernizacja budynkumieszkalnegowielorodzinnego_Libelta 14 14aOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
38

d.4
KNR 0-23
2611-02
analogia

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne
gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2

63.165 m2 63.165
RAZEM 63.165

39
d.4

KNR 0-23
2614-03

Docieplenie ścian z betonu płytami styropianowymi  XPS gr 10 cm - system STOPTER
- z wykonaniem tynku cienkowarstwowego  ATLAS CERMIT SN MAL 15 tynk mineral-
ny do malowania

m2

<cokół ściana frontowa>43.50*0.60 m2 26.100
<cokół ściana tylna>43.55*0.50 m2 21.775
<cokół ścian boczna szczytowa>9.80*0.46+9.80*0.80 m2 12.348
<minus okna front> -0.60*0.40*10 m2 -2.400
<minus okna tył> -0.60*0.40*10 m2 -2.400
< minus okna ściany szczytowe> -0.60*0.40*4 m2 -0.960
<minus drzwi> -1.15*0.60*2 m2 -1.380

RAZEM 53.083
40

d.4
KNR 0-23
2614-05

Docieplenie ościeży styropianem EPS 70-040 gr. 2 cm z wykonaniem tynku cienkowar-
stwowego  ATLAS CERMIT SN MAL 15 tynk mineralny do malowania

m2

<ościeża okienne > (0.40*2+0.60)*24*0.30 m2 10.080
RAZEM 10.080

41
d.4

KNR 0-23
2614-10
analogia

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw kleją-
cych wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki -
ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

<ościeża okienne> (0.40*2+0.60)*24 m 33.600
< narożniki cokołu> 0.31+0.90+0.60+0.50 m 2.310

RAZEM 35.910
42

d.4
KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie
dodatkowej warstwy siatki na ścianach

m2

53.083 m2 53.083
<naroża ościeżnic okiennych> 0.35*0.25*2*24 m2 4.200

RAZEM 57.283
43

d.4
KNR 0-23
2611-02
analogia

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne
gruntowanie - środkiem pod farbę silikonową  farbą podkładową CapaGrund (ściana i
ościeża )

m2

53.085+10.080 m2 63.165
RAZEM 63.165

44
d.4

KNR 2-02
1505-10
analogia

Dwukrotne malowanie farbami elewacyjnymi zagruntowanego podłoża - ościeża - w ko-
lorze wg dokumentacji - farba silikonowa firmy CAPAROL-AmphiSilan-Plus

m2

< ościeża okienne> 10.080 m2 10.080
RAZEM 10.080

45
d.4

KNNR 2 1405-
02
analogia

Malowanie tynków zewnętrznych farbami silikatowo-silikonowymi (hybrydowymi) firmy
CAPAROL AmphiSilan-Plus - kolor wg kolorystyki

m2

57.283 m2 57.283
RAZEM 57.283

46
d.4

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - pod parapety m2

12.145/0.35*0.29 m2 10.063
RAZEM 10.063

47
d.4

KNR 2-02
0507-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy cynkowo- tytanowej gr.
0,60 mm - parapety i gzyms elewacyjny

m2

 
< parapety od str. frontowej > 1.30*13*0.35 m2 5.915
< parapety od str. tylnej > 1.30*10*0.35 m2 4.550
<parapety od str.szczytowej>1.20*4*0.35 m2 1.680

RAZEM 12.145
48

d.4
Kalkulacja
własna

Wywiezienie gruzu budowlanego  na wysypisko wraz z utylizacją - gruz z rozbiórki co-
kołu

m3

16.486*0.008 m3 0.132
RAZEM 0.132

5 Wykonanie izolacji pionowej  fundamentów
49

d.5
KNR 19-01
0801-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy wapiennej lub cementowo-wa-
piennej do 5 m2 w jednym miejscu z odbiciem spękanych tynków

m2

(43.30+43.35+9.60*2)*1.50 m2 158.775
<minus podest> -2.00*1.50-3.20*1.50 m2 -7.800

RAZEM 150.975
50

d.5
KNR 4-01
0619-03

Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły przy uży-
ciu szczotek stalowych

m2

(43.30+43.35+9.60*2)*1.50 m2 158.775
<minus podest> -2.00*1.50-3.20*1.50 m2 -7.800

RAZEM 150.975
51

d.5
KNR AT-40
0408-02

Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszczelniających np.VANDEX
, UNIMORTEL - nakładana ręcznie

m2

150.975 m2 150.975
RAZEM 150.975
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52

d.5
KNR AT-40
0402-01

Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z elastycznych szlamów uszczelniających na wy-
równanym podłożu - nakładana ręcznie

m2

150.975 m2 150.975
RAZEM 150.975

53
d.5

KNR 0-23
2614-03

Docieplenie ścian z betonu płytami styropianowymi  XPS gr 10 cm - system STOPTER
- przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew.
z got. suchej mieszanki

m2

150.975 m2 150.975
RAZEM 150.975

54
d.5

KNR AT-40
0421-01

Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji pionowej - ułożenie folii ochronnej kubełko-
wa

m2

(43.50+43.55+9.80*2)*1.50 m2 159.975
<minus podest> -2.00*1.50-3.20*1.50 m2 -7.800

RAZEM 152.175
55

d.5
KNR AT-40
0417-01
analogia

Uszczelnienie dylatacji taśmami wklejanymi m

43.50+43.55+9.80*2 m 106.650
<minus podest> -2.00-3.20 m -5.200

RAZEM 101.450
56

d.5
Kalkulacja
własna

Wywiezienie gruzu budowlanego  na wysypisko wraz z utylizacją - gruz z rozbiórki co-
kołu

m3

150.975*0.01 m3 1.510
RAZEM 1.510

57
d.5

KNR 4-01
0102-05
Uwaga

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do
3.0 m w gruncie kat. III
Uwaga
Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów

m3

(43.30+43.35+9.60*2)*2.50*1.50 m3 396.938
RAZEM 396.938

58
d.5

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubi-
ciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

(43.30+43.35+9.60*2)*2.50*1.50 m3 396.938
RAZEM 396.938

6 Wykonanie izolacji poziomej ścian piwnic
59

d.6
KNR 19-01
0801-02
analogia

Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat. III z zaprawy wapiennej lub cementowo-wa-
piennej do 5 m2 w jednym miejscu z odbiciem spękanych tynków

m2

(42.54*2*1.70+8.84*2*1.70)*50% m2 87.346
RAZEM 87.346

60
d.6

KNR 4-01
0619-03

Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły przy uży-
ciu szczotek stalowych

m2

174.692 m2 174.692
RAZEM 174.692

61
d.6

KNR AT-40
0408-02

Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszczelniających np.VANDEX
VIM , UNIMORTEL - nakładana ręcznie

m2

174.692 m2 174.692
RAZEM 174.692

7 Wymiana stolarki okiennej piwnicznej
62

d.7
KNR 4-01
0354-06

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.

24 szt. 24.000
RAZEM 24.000

63
d.7

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wa-
piennej cegłami

m3

0.60*0.12*0.38*2 m3 0.055
RAZEM 0.055

64
d.7

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej
na ścianach od strony wew.piwnic

m2

0.60*0.12*2 m2 0.144
RAZEM 0.144

65
d.7

Kal.własna Okna otwierane stalowe z profili stalowych  z szybą bezpieczną hartowaną o gr. 4 mm
uchylne, kolor brązowy, okucia GU, z uszczelnieniem po obwodzie pianką i silikonem,
z wykonaniem wszelkich obróbek murarskich i malarskich od wewn,  z wywozem sta-
rych okien w ścianach z cegieł, pustaków i betonu - powierzchnia do 2 m2, z nawiewni-
kami hydrosterowanymi,

m2

<okno O1 piwniczne > 0.60*0.40*24 m2 5.760
RAZEM 5.760

8 45321000-3 Remont ścian i stropu poddasza w cz ęści nieu żytkowej
66

d.8
KNR 4-01
0426-04
analogia

Rozebranie obicia ścian ze styropianu gr. ok.12 cm wraz z utylizacją m2

(4.0*2.57)*2 m2 20.560
RAZEM 20.560
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67

d.8
Kalkulacja
własna

Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko wraz z utylizacją - istniejący gruz zale-
gający w przestrzeni strychowej

m3

(1.25*(10.4+9.35+9.22+10.36))*0.01 m3 0.492
RAZEM 0.492

68
d.8

KNR-W 4-01
0439-02
analogia

Rozebranie podłóg z desek m2

176.00 m2 176.000
RAZEM 176.000

69
d.8

KNR 4-01
0409-04
analogia

Wymiana ślepego pułapu z wymiana łat z desek o grubości 32 mm m2

Wyszczególnienie robót:
1. Usunięcie polepy lub zasypki stropowej.
2. Przerzucenie odspojonej polepy lub zasypki na wzkazane miejsce.
3. Usunięcie izolacji z papy.
4. Wyjęcie ślepego pułapu i oderwanie łat przybitych do belek stropowych.
5. Wycięcie gwoździ pozostałych w belkach stropowych.
6. Wybranie materiału.
7. Wymierzenie i przycięcie na miarę łat.
8. Przybicie łat do belek drewnianych.
9. Ułożenie ślepego pułapu.
10. Ułożenie paroizolacji z folii na ślepym pułapie.
11. Wymierzenie i przycięcie na miarę płyt OSB.
176*90% m2 158.400

RAZEM 158.400
70

d.8
KNR 4-01
0408-01

Wymiana drewnianych belek stropowych 15/20 cm (20% belek) m

(9.45*6+10.50*5+9.32*6+10.46*5)*10% m 21.742
RAZEM 21.742

71
d.8

KNR 4-01
0408-02
analogia

Jednostronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych 15/20 m

4.00*6 m 24.000
RAZEM 24.000

72
d.8

KNR 4-01
0627-04

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania prepa-
ratami solowymi

m2

<belki stropowe>108.71 m2 108.710
RAZEM 108.710

73
d.8

KNR 4-01
0628-03

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek  metodą smarowania preparatami olejo-
wymi (w kolorze cemny brąz)

m2

<śl. pułap>176*90% m2 158.400
RAZEM 158.400

74
d.8

KNR 19-01
0621-01

Izolacje cieplne poziome z wełny mineralnej FASROCK gr.15 cm m2

158.40 m2 158.400
RAZEM 158.400

75
d.8

KNNR 2 0604-
02
analogia

Izolacja z folii polietylenowej -membrana wysokoparoprzepuszczalna 2000g/m2/24h m2

158.40 m2 158.400
RAZEM 158.400

76
d.8

KNR 4-01
0725-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków, ga-
zo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )

m2

 
(6.93+2.09+1.62+1.04+1.77+5.30+8.50)*3*30% m2 24.525

RAZEM 24.525
77

d.8
KNR 4-01
0713-03

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na
ścianach

m2

81.76 m2 81.760
RAZEM 81.760

78
d.8

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian m2

<jak>poz.77 m2 81.760
RAZEM 81.760

79
d.8

Kalkulacja
własna

Wywóz gruzu na wysypisko odpadów budowlanych wraz z utylizacja m3

8 m3 8.000
RAZEM 8.000

9 Docieplenie stropu poddasza nad cz ęścią mieszkaln ą
80

d.9
Kalkulacja
własna

Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko wraz z utylizacją - istniejący gruz zale-
gający w przestrzeni strychowej

m3

[(3.70*10.50)*2]*0.01 m3 0.777
RAZEM 0.777
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81

d.9
KNR-W 4-01
0439-02
analogia

Rozebranie podłóg z płyt OSB gr. 22 mm m2

70 m2 70.000
RAZEM 70.000

82
d.9

KNR 4-01
0409-04
analogia

Wymiana ślepego pułapu z wymiana łat z desek o grubości 32 mm m2

Wyszczególnienie robót:
1. Usunięcie polepy lub zasypki stropowej.
2. Przerzucenie odspojonej polepy lub zasypki na wzkazane miejsce.
3. Usunięcie izolacji z papy.
4. Wyjęcie ślepego pułapu i oderwanie łat przybitych do belek stropowych.
5. Wycięcie gwoździ pozostałych w belkach stropowych.
6. Wybranie materiału.
7. Wymierzenie i przycięcie na miarę łat.
8. Przybicie łat do belek drewnianych.
9. Ułożenie ślepego pułapu.
10. Ułożenie paroizolacji z folii na ślepym pułapie.
11. Wymierzenie i przycięcie na miarę płyt OSB.
70*90% m2 63.000

RAZEM 63.000
83

d.9
KNR 4-01
0627-04

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania prepa-
ratami solowymi

m2

<belki stropowe>70 m2 70.000
RAZEM 70.000

84
d.9

KNR AT-27
0508-02

Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii ochronnej paroizo-
lacyjnej na ścianach lokali mieszkalnych

m2

33.772 m2 33.772
RAZEM 33.772

85
d.9

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na
sucho gr. 14 cm - na ścianach i skosach lokali mieszkalnych

m2

33.772 m2 33.772
RAZEM 33.772

86
d.9

KNR 2-02
0409-03
analogia

Podwyższenie stropowych belek drewnianych o wym.10x6 cm przez wykonanie nabitki
przy użyciu wkrętów

m3

0.10*0.06*(9.42*2+10.63*2+8.83*2+10.04*2) m3 0.467
RAZEM 0.467

10 Wysuni ęcie połaci dachowej
87

d.10
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nie nadającej się do użytku

m2

< opierzenie krokwi > 7.38*0.35*2 m2 5.166
RAZEM 5.166

88
d.10

KNR 4-04
0507-02

Ostrożne rozebranie podwójnego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki - materiał
do ponownego montażu

m2

< połać dachu budynku>1.45*7.38*2 m2 21.402
RAZEM 21.402

89
d.10

KNR 4-01
0430-05

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat ponad 24 cm m2

21.402 m2 21.402
RAZEM 21.402

90
d.10

KNR 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe,dł.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

0.10*0.20*7.38*2 m3 0.295
RAZEM 0.295

91
d.10

KNR 2-02
0410-01

Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc. m2

7.38*1.45*2 m2 21.402
RAZEM 21.402

92
d.10

KNR 4-01
0412-04
analogia

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty mocowanych na kołki rozporowe
fi 12 co 40 cm

m

1.45*2*2 m 5.800
RAZEM 5.800

93
d.10

KNR 4-01
0628-03

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami ole-
jowymi tzn.Drewochron w kolorze 8016

m2

 <okap z desek>1.45*7.38*4 m2 42.804
RAZEM 42.804

94
d.10

KNR 4-01
0502-01

Uzupełnienie pokrycia z układanej na sucho dachówki ceramicznej karpiówki pojedyn-
czo

m2

0.25*7.38*4 m2 7.380
RAZEM 7.380
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95

d.10
KNR 4-01
0504-02
analogia

Przełożenie pokrycia z układanej pojedynczo na sucho dachówki ceramicznej karpiów-
ki

m2

przel.po
kr.

1.20*4*7.38 m2

przel.po
kr.

35.424

RAZEM 35.424
96

d.10
KNR 4-01
0504-08
analogia

Przełożenie gąsiorów ceramicznych materiał z demontażu wraz z uzupełnieniem braku-
jących gąsiorów ( 4 szt )

m
przel.gą
sior.

1.45*2 m
przel.gą
sior.

2.900

RAZEM 2.900
97

d.10
KNR 4-01
0501-06

Uzupełnienie dachówki szczytowej m

7.38*4 m 29.520
RAZEM 29.520

98
d.10

KNR AT-09
0103-01
analogia

Pokrycie dachów dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułoże-
nie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii dachowej zbrojonej paroprzepusz-
czalnej. Założono zastosowanie membrany wysokoparoprzepuszczalnej (paroprze-
puszczalność 1400 - 2000 mg/m2 * 24 h). W wycenie uwzględnić zastosowanie taśmy
klejącej przeznaczonej do łączenia i uszczelniania membran

m2

1.45*7.38*4 m2 42.804
RAZEM 42.804

11 Remont schodów zewn ętrznych
99

d.11
KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z okładzin lastrykowych m2

<podest klatka 14>2.00*0.56 m2 1.120
<podstopnie klatka 14> 2.0*0.05+0.56*0.05*2 m2 0.156
<podest klatka 14a>2.00*0.56 m2 1.120
<stopnie klatka 14a>2.60*0.40+0.56*0.30*2+3.20*0.42+0.96*0.30*2 m2 3.296
<podstopnie klatka 14a> 2.00*0.15+0.56*0.15*2+2.60*0.15+0.96*0.15*2+3.20*0.15+
1.38*0.15*2

m2 2.040

RAZEM 7.732
100

d.11
Kalkulacja
własna

Wywiezienie gruzu budowlanego  na wysypisko wraz z utylizacją m3

7.732*0.035 m3 0.271
RAZEM 0.271

101
d.11

KNR 4-01
0704-02
analogia

Nałożenie podkładowej zaprawy  kontaktowej do napraw betonów ATLAS ADHER gr.
1,5 cm

m2

7.252 m2 7.252
RAZEM 7.252

102
d.11

KNR 2-02
1102-01
analogia

Warstwy wyrównawcze posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na
ostro- analogia z zaprawy ATLAS FILER gr.1,5cm

m2

7.252 m2 7.252
RAZEM 7.252

103
d.11

KNR 2-02
1121-05

Okładziny schodów z płytek kamiennych  płukanychw kolorze szarym układanych na
klej 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną

m2

<stopnie klatka 14a>2.60*0.40+0.56*0.30*2+3.20*0.42+0.96*0.30*2 m2 3.296
<podest klatka 14>2.00*0.56 m2 1.120
<podest klatka 14a>2.00*0.56 m2 1.120
<wycieraczki> -0.40*0.60*2 m2 -0.480

RAZEM 5.056
104

d.11
KNR 2-02
1122-07
analogia

Cokoliki wysokości 8 cm na schodach z płytek  kamiennych  płukanych o szer.30 cm w
kolorze szarym układanych na klej REMERS  z przecinaniem płytek

m

<podstopnie klatka 14> 2.0*0.05+0.56*0.05*2 m 0.156
<podstopnie klatka 14a> 2.00*0.15+0.56*0.15*2+2.60*0.15+0.96*0.15*2+3.20*0.15+
1.38*0.15*2

m 2.040

RAZEM 2.196
105

d.11
KNR 4-01
0108-17
UWAGA

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg-
lanych na odległość do 1 km ( UWAGA - łącznie z opłatą za składowanie odpadów)

m3

7.252*0.05 m3 0.363
RAZEM 0.363

106
d.11

KNR 4-01
0322-04
analogia

Obsadzenie ram, wycieraczek, wsypów stalowych o powierzchni do 0.5 m2 w podło-
żach betonowych

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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107

d.11
KNR 19-01
1311-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych - krat i balustrad z prętów
prostych

m2

Powierzchnie konstrukcji balustradowej należy pomalować dwukrotnie farbami chloro-
kauczukowymi (zgodnie z technologią wybranego producenta farb) w kolorze NCS S
8000-N
2 m2 2.000

RAZEM 2.000
108

d.11
KNR 4-01
1306-01
analogia

Demontaż i ponowny montaż balustrad schodowych - balustrada klatka nr 14. W wyce-
nie uzwględnić potrzebne przeróbki w związku z dociepleniem.

szt.prze
c.

1 szt.prze
c.

1.000

RAZEM 1.000
12 Wymiana skrzynki gazowej na elewacji

109
d.12

KNR 2-15
0120-01
analogia

Wymiana skrzynki gazowej i elektrycznej szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

13  Roboty uzupełniaj ące
110

d.13
KNR 2-02
1219-08

Uchwyty do flag-ocynkowane szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

111
d.13 wycena indy-

widualna

montaż nowych tabliczek adresowych przy wejściach do klatek schodowych. Nowe tab-
lice wykonane z aluminium grubości 0,8mm, wykonane w technologii tłoczenia, o wy-
miarach min. 30x20 cm;

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

112
d.13 analiza indywi-

dualna

demontaż nieczynnych przyłączy energetycznych i innych elementówi jeśli wystapią
czynne przewody umieszczenie ich w korytach kablowych lub rurkach z niepalnego
PCV

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

113
d.13

KNR-W 4-03
0602-03
analogia

Wymiana opraw oświetleniowych przy wejściach do budynku z czujką ruchu
Lampa typu PLATON CAMEA wraz ze zmianą lokalizacji w związku z planowanym do-
ciepleniem

kpl.

 
<nowa oprawa przy wejściu> 2 kpl. 2.000

RAZEM 2.000
114

d.13 wycena indy-
widualna

Dostarczenie i montaż instalacji domofonowej w 2 klatkach schodowych łącznie 13 uni-
fonów, 2 szt elektrozaczep, 2 szt elektronika, 2 szt manipulator, 2 szt obudowy

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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