PROJ-REM ul. Pocztowa 2/9, 86-300 Grudzi adz

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : Termonodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinn ego - opaska wokot budynku
ADRES INWESTYCJI : ul. Libelta 14, 14a, 86-300 Grudzi adz
INWESTOR : Miejskie Przedsi ebiorstwo Gospodarki Nuieruchomo  sciami Sp. z 0.0.
ADRES INWESTORA : 86-300 Grudzi adz, ul. Curie-Sktodowskiej 5-7
WYKONAWCA ROBOT PROJ-REM
ADRES WYKONAWCY ul. Pocztowa 2/9, 86-300 Grudzi adz
BRANZA :  Budowlana
SPORZADZIt KALKULACJE : PROJ-REM, mgr in 2. Paulina Drewek-J6zefiak
AKTUALIZACJA OPRACOWANIA : inz. Anna Majka
DATA OPRACOWANIA/ DATA AKTUALIZACJI : 30.09.2017r./11.01.2018

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Przedmiar_Opaska_Libelta 14 14a OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
1/45233200-1 |Opaska przy budynku
1|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 cm m2
d.1/0810-03
(44.30+44.35+9.60*2)*0.50-(2+3.20)*0.50 m?2 51.325
RAZEM 51.325
2|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grubosci m2
d.1/0801-02 Krotnos¢ = 3
< opaska przy budynku >51.32 m2 51.320
RAZEM 51.320
3|Kalkulacja Wywiezienie gruzu spryzmowanego na wysypisko odpadéw wraz z utylizacjg m3
d.1l|jwhkasna
51.32*0.15 m3 7.698
RAZEM 7.698
4/KNR 2-31 Podsypka-podktad z chudego betonu pod tawe obrzeza z zageszczeniem recznym - 3 |m?2
d.1/0105-05 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
analogia
(44.50+44.55+10.80*2-2.00-3.20)*0.30 m?2 31.635
RAZEM 31.635
5/KNR 2-31 Podsypka -podktad z chudego betonu pod tawe obrzeza - doptata za kazdy dalszy 1  |m?2
d.1/0105-06 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
analogia Krotnos¢ = 2
(44.50+44.55+10.80*2-2.00-3.20)*0.30 m?2 31.635
RAZEM 31.635
6/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C12/15 (B-15) m3
d.1/0402-04
(44.50+44.55+10.80*2-2.00-3.20)*0.30*0.20 m3 6.327
RAZEM 6.327
7/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem m
d.1/0407-02
(44.50+44.55+10.80*2-2.00-3.20) m 105.450
RAZEM 105.450
8/KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zageszcza- |m?2
d.1/0104-01 nie reczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
analogia
51.32 m?2 51.320
RAZEM 51.320
9/KNR 4-01 Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubosci 10 cm na podtozu grunto- |m?2
d.1/0213-01 wym przy budynku
(44.50+44.55+9.80*2)*0.50 m?2 54.325
<podest> -(2.00+3.20)*0.50 m?2 -2.600
RAZEM 51.725
10|Kalkulacja Wykonanie dylatacji masa poliuteranowag co 5 m m
d.1l|jwhasna
(44.50+44.55+9.80*2)*0.50 /5 m 10.865
RAZEM 10.865

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38745




