RZUT WEJSCIA DO BUDYNKU 14

RZUT WEJSCIA DO BUDYNKU 14a

/ o |

BSOS J A B BB, SBOOBSRONN  f&Y A OO
o D olg O
ip]
\{\m\ =N
\ I
h stopnia 5 ¢m
balustrada stalowa do likwidacii
75 I
a
O\
+ o
n <~
50 1 50 nowa skrobaczka do butdw stalowa ™
y ¥ ¥ ¥ ocynkowana
200 40x60cm , 0 100 , S0
& * 7 g \ 7 7
u30p30» 200 V3O SOD

7 1

centralka domofonowa do wykonania jako nowa
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cyfrowa na nowoprojektowanej warstwie ocieplenia

cyfrowa na nowoprojektowanej warstwie ocieplenia

istniejaca balustrada stalowa do

oczyszczenia i malowania farbg
do metalu w kolorze czarnym

(ostateczna lokalizacja do ustalenia z inspektorem
nadzoru)

(ostateczna lokalizacja do ustalenia z inspektorem

matowym

nadzoru)

owa skrobaczka do butdw stalowa

TECHNOLOGIA REMONTU SCHODOW ZEWNETRZNYCH
—okfadzina stopni — kamienna piytki kamienne pfukane w
kolorze jasno szarym na klej do kamienia REMERS. Pfytki o
szerokosci 30 —35¢cm

—po skuciu istniejgcych okfadzin (~4cm)oczyscic stopnie |
naprawa

stopni betonowych : warstwa sczepna ATLAS

ADHER, siatka rabitza i naprawa ATLAS FILER

grl,oem , klej i pfytki

ocynkowana
40x60cm

Uwaga!

—nowa oprawa $wielna nad we
typ Plafon — CAMEA ledowy ,
architektonicznymi

jsciem do klatki schodowej
usytuowany nad detalami
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