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OPIS TECHNICZNY SANITARNY

ZEWNETRZNEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

1. Podstawa opracowania

- Prawo Budowlane,

- Rozporzadzenie w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- Rozporzadzenie w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

- Rozporzgdzenie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

- Uzgodnienia branzowe,

- Projekt architektoniczno-budowlany.

2. Rozwigzania projektowe

2.1. Zewnetrzna kanalizacja deszczowa

Odprowadzenie Sciekéw deszczowych z istniejgcej tylnej potaci dachu bedzie odbywato sie poprzez zaprojektowane
rury kanalizacyjne PVC-U klasy S o $r. 0,20m i 0,16m.

Wody opadowe odprowadzone zostang poprzez projektowane studnie rewizyjne do istniejgcego uktadu odwodnienia
istniejgcej przedniej potaci dachu.

Kanaty deszczowe wykonac z rur PVC-U ze $cianka litg spetniajagcg wymogi PN-EN 1401:1999.

UWAGA: Wyklucza sie stosowania rur PVC-U ze $ciankg z rdzeniem spienionym.

Potgczenia kielichowe rur PVC uszczelnia¢ za pomocg typowych uszczelek.

Rury PCV uktadac¢ na podsypce piaskowej grubo$ci min. 15cm.

Po uftozeniu przewodu wykonac obsypke z materiatéw sypkich na wysokos$¢ 30cm ponad wierzch rury.

Podsypke oraz obsypke nalezy starannie zagescic, stopien zageszczenia obsypki min. 85% ZPPr.

Wykopy zasypywac gruntem zageszczalnym, pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do min. 90% ZPPr.

Trase przebiegu przytgcza, Srednice, spadki i zagtebienia naniesiono w czesci graficznej projektu.

Na trasie projektowanej kanalizacji (zmiany kierunku) zaprojektowano typowe studnie rewizyjne ¢425mm PVC/PP.
Zastosowane wtazy na studniach zlokalizowanych w drogach muszg byc¢ klasy D 400, natomiast wiazy na studniach
Zlokalizowanych w trawniku mogg by¢ klasy B 125 oraz odpowiada¢ normie PN-93/H-74124 (EN-124:1934).

Wtazy muszg posiadaé rygle i by¢ zabezpieczone przed obrotem, dopuszcza sig stosowanie pokryw typu
wentylacyjnego.

Po wykonaniu robdt technologicznych nalezy wykonac¢ probe szczelno$ci wykonanych kolektorow poprzez
napetnienie wodg do wysokos$ci minimum 1,0m przy zamknietym odptywie.

2.2. Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Dane ogdlne.
Przedmiotem opracowania sg dane informacyjne dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas realizacji i

docelowego uzytkowania zewnetrznej kanalizacji deszczowey.

Zakres robot dla zamierzenia budowlanego
- wykonanie zewnetrznej kanalizacji deszczowe.

Kolejno$¢ realizacji obiektow
- wykonanie zewnetrznej kanalizacji deszczowe.

Istniejgce obiekty do modernizacji
Nie wystepuje

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére stwarzajg zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Nie wystepuje
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Przewidywane zagrozZenia podczas realizacji robot budowlanych

Przy wykonywaniu zewnetrznej kanalizacji deszczowej wykopy nalezy ogrodzi¢ tasmg ostrzegawczg wraz z
oznakowaniem tablicg (uwaga gtebokie wykopy).

Prace spawalnicze w budynkach prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig pod nadzorem uzytkownika.

Zabrania sie prowadzenia prac spawalniczych w poblizu elementéw palnych.

Wystepujgce materiaty palne w pomieszczeniu w trakcie prowadzenia prac spawalniczych nalezy usungc.

Instruktaz pracownikéw
Kierownik budowy musi posiadac¢ budowlane uprawnienia wykonawcze.

Przed przystapieniem do realizacji poszczegdlnych robot kazdy pracownik musi odby¢ szkolenie bhp na stanowisku
pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do prac wykonywanych na zewnetrznej kanalizacji deszczowej nalezy zatrudni¢ osoby z odpowiednimi
kwalifikacjami.

Wyznaczy¢ bezposredni nadzér nad pracami niebezpiecznymi.

Instruktaz pracownikéw winien obejmowac w szczegdlnosci:

- imienny podziat pracy,

- kolejno$¢ wykonywania robot,

- wymagania pracownikow przy poszczegdblnych czynnoSciach,

- zasady postepowania w przypadku wystapienia bezposredniego zagrozenia,
- konieczno$c¢ stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej.

Sposob przechowywania materiatow, wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych

Do artykutow o pewnym stopniu niebezpieczenstwa uzywanych w trakcie budowy w okreslonych technologig
ilosciach mozna zaliczy¢ rozpuszczalniki, farby chlorokauczukowe, butle gazowe.

Nalezy je przechowywac¢ w magazynie zgodnie z zaleceniami producenta.

Nie wolno dopuszczaé do zanieczyszczenia powierzchni terenu materiatami chemicznymi jak farby, paliwo,

smary itp.

Nalezy stosowac ogdlnodostepne informacje i instrukcje pisemne, ktore umozliwig szybki kontakt z odpowiednimi
stuzbami, ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Uzytkowanie budowli docelowe
Nalezy przeprowadzac okresowg 0gdlng kontrolg stanu technicznego zewnetrznej kanalizacji deszczowej wynikajgcg z

przepiséw eksploatacji urzgdzern i obiektu budowlanego.
Nalezy dbac o dobry stan techniczny wykonanej zewnetrznej kanalizacji deszczowey.

3. Uwagi realizacyjne

Cafos$¢ robot nalezy wykonaé¢ zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujgcymi normami oraz "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" cz.ll "Roboty instalacji sanitarnych i
przemystowych", ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych” wyd. Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1996 r.

Podczas wykonywania robot nalezy przestrzegac przepiséw BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
Z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47, poz. 401) stosownie do prowadzonych robot oraz wytycznych i norm stosownie do
prowadzonych robdt.

Projektant:
tech. Leszek Poznanski
upr. nr 475/68

Opracowat:
inz. Jacek Wojtakowski

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE



	OPIS TECHNICZNY
	RYSUNKI
	ZEWNĘTRZNEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
	2. Rozwiązania projektowe
	2.2. Informacja o przewidywanych zagrożeniach dla bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
	3. Uwagi realizacyjne



