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—Cokd! zawilgocony i zmurszaf

- odkopywanie odcinkowe fund
wykonanie szlamowania $cian

— styropian ekstrudowany gr 10 ¢cm —do poziomu fawy

fundamentowe;j
— folia kubetkowa

wykonanie izolacji pionowej i poziomej jak rys nr 20 i

opis techniczny

centralki domofonowe do wykonania jako nowe cyfrowe

amentow i

— sftop

e betonowe

—nalezy zdemontowaC

i zagruntowa¢ podloze i wykonat nowe okfadziny

ATLAS Ztoty Wiek

fytek kamiennych plukanych w kolorze jasnym szarym,
o$wietlenie nad wejsciem nowe lampa ledowe na czujke richu
—ornamenty drzwiowe do odtworzenia w Technologi

profilami ciagnionymi wedfug opisu.

na nowoprojektowanej warstwie

(ostateczna lokalizacja do ustalenia z inspektorem

nadzoru)
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— skucie tynku w obrebie uszkodzenia ,
oczyszczenie muru z resztek zaprawy ,

— zamocowanie siatki Leddchowskiego,

— wykonanie natrysku cementowego marki M-10

UWAGA: przy nadprozach zagiq¢ siatke na cafe oScierze

isthiejgce powloki ~Zcm, oczysci /@\ow okna piwnic do wymiany na nowe stalowe

szklone szkfem zbrojonym
—okna ujednoli¢i¢ rozmiarem i podmurowa¢ Sciane
w dwdch oknach

LEGENDA:

stniejgca
balustrada

do likwidacji

=

tryczna do wymiany

na nowe po ociepleniu w kolor

elewacji (ral 1001)

(N - pekniecia Sciany do 10mm

- uszkodzenia i braki tynku

@ - wypetnienie ubytkow zaprawa TEN 10

GAZ - skrzynki instalacji gazowej do

wymiany no nowe

g okna piwniczne do wymiany 60x37cm — 10szt

PODZIALBW
UWAGA

Likwidac ja kabli elektrycznych zewnetrznych od
anten satelitarnych jak i demontaz anten

satelitarnych i hakow do

sznurkow na pranie,

A

ﬂg DOCELDOWO STOLARKA DOKIENNA DO WYMIANY NA
WHWASBREWNIANA [ DO ODTWORZENIA ZABYTKOWYCH
JAK RYS KOLORYSTYKI NR 5,6,7

— stopnie betonowe

—nalezy zdemontowat istniejgce powfoki ~4cm, oczyscic
i zagruntowaé podloze i wykona¢ nowe okfadziny

z plytek kamiennych plukanych w kolorze jasnym szarym,
— oSwietlenie nad wejsciem nowe lampa ledowe na czujke ruchu
—ornamenty drzwiowe do odtworzenia w Technologi
ATLAS Ztoty Wiek, profilami ciagnionymi wedfug opisu.

istniejgca  balustrada

do oczyszczenia i malowania farba

do metalu w kolorze
czarnym mtowym
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Rura spustowa z blachy cynkowo — tytanowe]
¢ do ponownego wbudowania po

termomodernizacji — odsuniecie rury spustowe]
i wlotu deszczdwki kolankiem wg szczegdfu jok

86-300 Grudzi?dz
tel: 501-164-022
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