ul. Wary askiego 2/34, 86-300 Grudzi adz

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : Budynek mieszkalny, wielorodzinny - wykonanie zewn etrznej kanalizacji deszczowej
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Przedmiar_Wykonanie kanalizacji deszczowej_Libelta

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz. Razem
Bran za sanitarna
1/45231300-8 |Zewnetrzna kanalizacja deszczowa
1/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pion.pod fundamenty,ruroc.l kolektory w gruntach such.z  |m3
d.1/0317-04 wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recz.o gteb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.1-2
(1.00+1.00+14.00+14.00+9.00+12.00+2.00+1.50+1.50)*0.9*(0.60+0.61+0.62+0.95+ m3 41.118
1.02+1.17+0.82+0.83+0.95+0.6+1.02+0.6)/12
(1.00+1.00+14.00+14.00+9.00+12.00+2.00+1.50+1.50)*0.9*0.15 m3 7.560
korekta ob- 0.002 m3 0.002
miaru
RAZEM 48.680
2|KNR 0201 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebok.do 3.0 m wypraskami |m2
d.1/20103220100 |w grunt.suchych kat.I-1l wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
(1.00+1.00+14.00+14.00+9.00+12.00+2.00+1.50+1.50)*2*(0.60+0.61+0.62+0.95+ m2 91.373
1.02+1.17+0.82+0.83+0.95+0.6+1.02+0.6)/12
korekta ob- -0.003 m2 -0.003
miaru
RAZEM 91.370
3/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych,gteboko$é wykopu do  |m3
d.1/0320-04 3,0 m i szerokos¢ 0,8-1,5 m.Grunt kategorii I-1.
(1.00+1.00+14.00+14.00+9.00+12.00+2.00+1.50+1.50)*0.9*(0.60+0.61+0.62+0.95+ m3 41.118
1.02+1.17+0.82+0.83+0.95+0.6+1.02+0.6)/12
korekta ob- 0.002 ms3 0.002
miaru
RAZEM 41.120
4/KNR 0201 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-Ill (B.l.nr 8/ |m3
d.1/201023601 96)
(1.00+1.00+14.00+14.00+9.00+12.00+2.00+1.50+1.50)*0.9*(0.60+0.61+0.62+0.95+ m3 41.118
1.02+1.17+0.82+0.83+0.95+0.6+1.02+0.6)/12
korekta ob- 0.002 m3 0.002
miaru
RAZEM 41.120
5|Wacetob KNR |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl. |m3
d.1/020 do 1 km (kat.gr.I-1l) - wyw6z nadmiaru gruntu
20103010100
(1.00+1.00+14.00+14.00+9.00+12.00+2.00+1.50+1.50)*0.9*0.15 m3 7.560
RAZEM 7.560
6/KNR 0201 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami  |m3
d.1/20102140100 |samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-1l (na odlegtosé¢ do
5km)
(1.00+1.00+14.00+14.00+9.00+12.00+2.00+1.50+1.50)*0.9*0.15*8 m3 60.480
RAZEM 60.480
7|KNR 2-18 Podtoza o grubosci 15 cm z materiatow sypkich m?2
d.1/0501-02
(1.00+1.00+14.00+14.00+9.00+12.00+2.00+1.50+1.50)*0.9 m2 50.400
RAZEM 50.400
8/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy zewnetrznej 160 mm tgczonych na wcisk |m
d.1/0408-02
1.00+1.00+14.00+14.00+9.00+12.00+2.00+1.50+1.50 m 56.000
RAZEM 56.000
9/KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej do 150 mm préba
d.1/0706-01
(1.00+1.00+14.00+14.00+9.00+12.00+2.00+1.50+1.50)/200 préba 0.280
RAZEM 0.280
10|Wacetob 2-18 |Analogia - Studzienka fi 425 PVC/PP szt
d.1/218W0517010
000
1+1+1 szt 3.000
RAZEM 3.000
11|KNR-W 2-18 |Analogia - wigczenie w istniejgca kanalizacje szt
d.1/0803-04
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 4-05II Obiekty sieci kanalizacyjnych. Mechaniczne czyszczenie przykanalikow /samochdd szt
d.1/0119-02 WUKO-SC/
1+1+1 szt 3.000
RAZEM 3.000
13|KNR 4-05ll Kanaly sieci zewnetrznych. Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych wypetnionych |m
d.1/0103-01 osadem do 2/3 wysokosci kanatu. Kanatyo $rednicy 0,25 m
42+10 m 52.000
RAZEM 52.000
14|KNR 4-05II Obiekty sieci kanalizacyjnych. Mechaniczne czyszczenie studzienek $ciekowych szt
d.1/0119-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38745




