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RZUT FUNDAMENTOW
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UWAGI

1. RYSUNEK ROZPATRYWAC £ACZNIE Z PROJ. BRANZOWYMI.
2. BETON KL. B25, ZBROJENIE KLASY AllIN.

3. ZAKEADY ZBROJENIA MIN. 50 CM.

4. GRUNTY NASYPOWE NIENOSNE, ZALEGAJACE PONIZEJ
POZIOMU POSADOWIENIA, NALEZY WYBRAC | UZUPEENIC
PIASKAMI SREDNIMI.

5. WSZYSTKIE FUNDAMENTY ZABEZPIECZYC WARSTWA
HYDROIZOLACJI NA BAZIE MASY ASFALTOWEJ ORAZ
DODATKOWO W POZIOMIE WYKONAC PRZEKEADKI Z PAPY
POD SCIANY.

6. RZEDNE PODANE NA RYSUNKU WSKAZUJA GORE | SPOD
FUNDAMENTU (BEZ CHUDEGO BETONU)

7. PODEOZE POD FUNDAMENTAMI | INSTALACJAMI ORAZ
WSZYSTKIE NASYPY NALEZY ZAGESCIC DO WSKAZNIKA
ZAGESZCZENIA Is = 0,99

8. OTULINA ZBROJENIA - 5 CM.

Inwestor MPGN sp. z 0.0.

Rozbudowa budynku handlowo-usfugowego
Nazwa na potrzeby kiubu kolarskiego

Grudzigdz, ul. Sportowcéw 1-3,

Lokalizacja dz. geod. 152/12, obreb 141
Nazwa rys. RZUT FUNDAMENTOW

Stadium proj. bud. zamienny | Branza | ogéinobudowl.
Projektant | mgr inZ. UAN-IV/8346/

architektury | Krzysztof Dabrowski | 208/T0/88-89

Projektant | mgr inZ. KUP/0081/
konstrukcji | Krzysztof Zaborowski | POOK/08

0 / mgr in2.
pracowat | yoreiech Figalski
Nrrys. Rew. Format Skala Data
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