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1. METRYKA PROJEKTU

1.1.TEMAT PROJEKTU

Rozbudowa budynku handlowo-ustugowego na potrzeby klubu kolarskiego.

1.2.INWESTOR

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami sp. z o.0.

1.3.PODSTAWA OPRACOWANIA

Mapa do celéw projektowych.

Uzgodnienia branzowe.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Opinia geotechniczna.

Wizja lokalna.

Aktualne normy, przepisy, wiedza techniczna, literatura techniczna i praktyczna wiedza

ASANENENENEN

inzynierska.
1.4.CEL, PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt dotyczy zagadnienia rozbudowy przedmiotowego obiektu w zakresie
architektonicznym oraz konstrukcyjnym. Opracowanie odnosi sie takze do zakresu wymaganego
przepisami przeciwpozarowymi oraz jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Niniejszy projekt stanowi spdjne opracowanie jedynie w potaczeniu z projektami branzowymi.
1.5. WYMAGANIA FORMALNE

Wszelkie odstepstwa od niniejszego opracowania oraz konieczne do wykonania roboty dodatkowe
muszg by¢ zaakceptowane przez projektanta oraz osobe nadzorujagcg roboty ze strony Inwestora.
Zasadnicze etapy wykonywanych prac muszg zostaé odebrane przez kierownika budowy i
udokumentowane wpisem do dziennika budowy.

Na wszystkie materiaty i wyroby, stosowane przy realizacji robdét bedacych przedmiotem
opracowania, nalezy przedstawi¢ odpowiednie atesty, Swiadectwa jakosci i certyfikaty zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
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2. EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI I ELEMENTOW
BUDYNKU

2.1.0PIS OGOLNY

Budynek wykonano w latach 70. XX wieku w technologii tzw. ,wielkiej ptyty”. Obiekt posiada 3
kondygnacje w tym jedng podziemng. Budynek oparto na planie prostokata, wewnatrz ktérego
zlokalizowano dziedziniec (patio). Teren od strony rozbudowy jest stosunkowo ptaski — réznica wysokosci
skrajnych rzednych wynosi okoto 10 cm. Elewacje charakteryzuje pierwotna forma sprzed okoto 40 lat —
wykonczenie tynkiem mineralnym oraz cegtg klinkierowg. W najblizszych latach planowana jest
termomodernizacja. W obiekcie funkcjonuje palcéwka opieki zdrowotnej, szereg zaktadéw handlowo —
ustugowych, a takze powierzchnie mieszkalne. Czes¢ pomieszczen zajmuje rowniez ALKS Stal Grudzigdz.

Wysokos¢ (mierzona od terenu do najwyzszej kalenicy): 7,6 m

Powierzchnia zabudowy: 1050 m?
2.2.0PIS WYKONANYCH POMIAROW I BADAN

Pomiary i badania wykonano miejscowo poprzez odkucie tynkdw $cian i zerwanie posadzek stropow.
Kluczowym elementem dla planowanej rozbudowy jest stan stropow oraz $cian nadziemnych i
podziemnych.

Stropy wykonano jako zelbetowe w uktadzie stupowo — ryglowym z wypuszczonymi wspornikami poza
obrys budynku - dla stropu nad kondygnacjg parteru. Elementy te nie wykazujg niepokojgcych zarysowan
ani pekniec. Nie zaobserwowano takze sladéw korozji ani nadmiernych odksztatcen konstrukcji.

Sciany wykonano czesciowo w technologii wielkoptytowej jako zelbetowe, a cze$ciowo jako
murowane. Tak jak w przypadku stropéw nie zaobserwowano zadnych symptomow mogacych wskazywac
na spadek wtasciwosci uzytkowych konstrukcji zwigzanych z jej wiekiem.

Jedynym mankamentem jest aspekt estetyczny obiektu (widoczne w wielu miejscach ubytki i akty
wandalizmu), ktéry jednak w zaden sposéb nie zagraza bezpieczeristwu uzytkowania oraz rozbudowy.

2.3.0CENA STANU TECHINCZNEGO

Wszystkie podstawowe elementy konstrukcyjne budynku poddane ekspertyzie charakteryzujg sie co
najmniej dobrym stanem technicznym i nie stwarzajg zagrozenia zaréowno dla prawidiowego
funkcjonowania w obecnej formie, jak réwniez dla planowanej rozbudowy.

2.4.WNIOSKI

Przeprowadzone pomiary i wizja lokalna pokazujg, ze realizacja inwestycji w zaproponowanej formie
i lokalizacji jest mozliwa, a stan elementéw konstrukcyjnych pozwala na realizacje przedsiewziecia
rozbudowy.
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2.5.DOKUMENTACJA ZDJECIOWA

Ryc. nr 2 —widok na garaze, do ktérych przylegata bedzie dobudowywana czes¢ budynku




PROJEKT BUDYWLANY BRANZA ARCHITEKTONICZNA | KOSTRUKCYINA

Ryc. nr 3 — widok pomieszczenia, w ktérym wykonane zostanie wejscie
z klatki schodowej na poziom | pietra

Ryc. nr 4 —widok pomieszczenia, w ktérym wykonane zostanie wejscie
z klatki schodowej na poziom piwniczny
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3. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY

Przedmiotowa rozbudowa umozliwia¢ bedzie dodatkowa komunikacje pomiedzy trzema poziomami
istniejgcego obiektu. W rozbudowywanej czesci nie przewiduje sie statego przebywania ludzi.

Dane liczbowe rozbudowywanej czesci:
Powierzchnia zabudowy: 189 m?
Powierzchnia uzytkowa: 141,1 m?
Liczba kondygnacji: 1

Kubatura: 588 m?

Wysokos¢ obiektu: 7,60 m powyzej poziomu terenu przed wejsciem gtéwnym do budynku.

4. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Rozbudowywany obiekt oddziatuje jedynie na dziatki, na ktérych planowana jest rozbudowa, tj.
dz. nr 2/13 obreb 117 w Grudzigdzu. Obszar oddziatywania okreslono zgodnie z:

v" Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

v" Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

v’ Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w Srodowisku.

v" Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

v" Obowigzujgcymi Polskimi Normami.

5. PARAMETRY I WSKAZNIKI ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

v" Udziat powierzchni zabudowy do powierzchni terenu: 29,7 %.
v Udziat powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni terenu: 26,5 %.

6. FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Rozbudowa zaplanowana zostata na planie litery T. Wykonanie w technologii tradycyjnej —
udoskonalonej. Dach ptaski o spadku 5 % kryty papa asfaltowa, z murowanymi attykami. Wiezba
zaprojektowana na réznych wysokosciach w poszczegdlnych czesciach budynku (zgodnie z dokumentacja
rysunkowg). Elewacje wykonczone zostang tynkiem fasadowym wykonanym metodg lekkg-mokrg w
kolorze biato-bezowym. Cokdt budynku wysokosci 30 cm zostanie wykonany z tynku mozaikowego.
Stolarka aluminiowa w kolorze biatym, bramy segmentowe w kolorze RAL 9006 lub zblizonym.
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7. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY
SASIADUJACE

Nie stwierdza sie negatywnego wptywu obiektu na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie. Charakterystyka
wptywu obiektu na srodowisko. Nie przewiduje sie biezgcego zuzycia wody, produkcji Sciekdw oraz emisji
zanieczyszczen gazowych. Nie przewiduje sie takze bezposredniej misji hatasu i wibracji. Charakterystyke
energetyczng obiektu przedstawiono w dalszej czesci opracowania.

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

8.1.POWIERZCHNIA, WYSOKOSC I LICZBA KONDYGNAC]JI:

Powierzchnia zabudowy wynosi 189 m2. Wysoko$¢ kalenicy od poziomu terenu przy drzwiach 7,60 m.
Budynek jednokondygnacyjny. Wysoko$¢ pomieszczen do 5,56 m.

8.2. ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH:

Najblizsza zabudowa znajduje sie po drugiej stronie ulicy sportowcéw, w odlegtosci okoto 18,3 m.
8.3. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH
Substancje palne nie wystepuja.

8.4.PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Gestos¢ obcigzenia ogniowego ustalona wg normy PN-70/B-02852: Qg < 500 MJ/m?2.

8.5.KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA
KAZDEJ KONDYGNAC]JI I W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

Kategoria zagrozenia ludzi dla przedmiotowego obiektu:

- ZL lll dla pomieszczen 1.05 i 1.06 (uzytecznosci publicznej niezakwalifikowany do kategorii ZL |
iZL 1)

- PM dla pomieszczen 1.01 — 1.04 (produkcyjno — magazynowe).

Nie przewiduje sie statego przebywania ludzi w dobudowywanych pomieszczeniach.

8.6.0CENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH:

Nie przewiduje sie wystepowania pomieszczern i stref kwalifikowanych do zagrozonych
wybuchem.

10
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8.7.PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE:

Rozbudowywana cze$é budynku stanowi¢ bedzie dwie odrebne strefy pozarowe. Jedng stanowic
bedg pomieszczenia 1.01 — 1.04, a drugg pomieszczenia 1.05 i 1.06. Strefy nalezy wydzieli¢
przegrodami oddzielenia przeciwpozarowego zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

8.8.KLASA ODPORNOSCI POZAROWE] BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI
OGNIOWE] I STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW
BUDOWLANYCH

Klasa odpornosci pozarowej budynku — D. Wymagania klasy odpornosci ogniowej elementéw
budowlanych zgodniez §216 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury ,w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.
U. Nr 75, poz. 690):

- wszystkie elementy budynku nierozprzestrzeniajgce ognia,
- gtéwna konstrukcja nosna — R 30,
- strop — R E 1 30 (nie wystepuje),

- $ciany zewnetrzne E | 30.

8.9.WARUNKI EWAKUACJI, OSWIETLENIE AWARYJNE EWAKUACYJNE I
ZAPASOWE ORAZ PRZESZKODOWE

- szerokos¢ wyjsé z pomieszczen: 20,8 m,

- szerokos¢ wyjscia z budynku: 1,6 m,

- dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych: <40 m,

- dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych: < 30 m,

- ilo$¢ drzwi ewakuacyjnych z rozbudowywanej czesci budynku: 1 szt,.

- rodzaj drzwi na drodze ewakuacyjnej — rozwierane,

- tabliczki nad wejsciami do obiektu z informacjg ,wyjscie ewakuacyjne”,

- oswietlenie awaryjne ewakuacyjne i zapasowe oraz przeszkodowe — nie dotyczy.

Rozbudowa stanowigca przedmiot niniejszego opracowania ma zapewni¢ dodatkowa
komunikacje miedzy poszczegdlnymi kondygnacjami budynku. Nie wptywa ona negatywnie na
istniejgce drogi ewakuacyjne, ktére sg i pozostajg zgodne z obowigzujgcymi przepisami.
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8.10. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALAC]I
UZYTKOWYCH, A W SZCZEGOLNOSCI: WENTYLACYJNE], OGRZEWCZE],
GAZOWE], ELEKTROENERGETYCZNE], ODGROMOWE]:

Budynek nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytacznik pradu, usytuowany w poblizu wejscia
(wewnatrz lub na zewnatrz) i odpowiednio oznaczy¢. Kanaty wentylacyjne nalezy wykonaé z
materiatdw niepalnych.

8.11. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE
BUDOWLANYM, DOSTOSOWANY DO WYMAGAN WYNIKAJACYCH Z
PRZEPISOW DOTYCZACYCH OCHRONY PRZECIWPOZAROWE] I
PRZYJETEGO SCENARIUSZA ROZWOJU ZDARZEN W CZASIE POZARU

Budynek zaopatrzy¢ w przeciwpozarowy wytacznik pradu, zlokalizowany przy jednym z wejsé
gtéwnych do obiektu.

8.12. WYPOSAZENIE W GASNICE

Budynek wyposazyé w gasnice proszkowe ABC 4 lub 6 kg. Szczegdty nalezy okresli¢ w ,,Instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego”.

8.13. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru przewiduje sie z hydrantu
zlokalizowanego w ulicy Sportowcéw, w odlegtosci okoto 49 m.

8.14. DROGI POZAROWE

Nie przewiduje sie.
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9. OPIS TECHNICZNY

9.1. LOKALIZACJA

Przedmiotowa rozbudowa zlokalizowana bedzie na dziatce 152/12 obreb 141, w Grudzigdzu, na
osiedlu Grudzigdz Mniszek. Od strony potudniowej obiekt graniczy z ul. Sportowcdw, od strony pétnocne;j
z ul. Metalowcéw, od strony wschodniej z Drogg Olchows, a od strony zachodniej z dz. 512/10, na ktdrej
zlokalizowany jest niewielki park.

Inwestycja bedaca przedmiotem projektu jest zgodna z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a teren na ktérym bedzie realizowana nie jest wpisany do rejestru
zabytkdw oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

9.2.WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Teren przeznaczony pod budowe obiektu jest stosunkowo ptaski - rdznica terenu nie przekracza 20
cm. Pod wzgledem geomorfologicznym badany teren lezy w obrebie Doliny Wisty, w tzw. Dolinie
Grudzigdzkie;j.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. ,,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych”
wystepujgce na terenie projektowanego obiektu warunki gruntowe zaliczamy do prostych. Zgodnie z w/w
rozporzgdzeniem obiekt zalicza sie do pierwsze] kategorii geotechniczne;j.

9.3.FUNDAMENTY I PRACE ZIEMNE

Budynek zostanie posadowiony na zelbetowych tawach fundamentowych na gtebokosci
od -3,50 m p.p.p do -1,10 m p.p.p. Zbrojenie podtuzne taw w formie wierica z 4 pretéw ®12. Zbrojenie
poprzeczne taw strzemionami @6 co 25 cm. Wymiary przekroju taw 35 x 60 cm. Materiaty: beton C20/25,
stal klasy A-IIIN, gatunku RB500W lub réwnowazna. Otulina zbrojenia min. 5 cm. Pod fundamentami
wykona¢ podbudowe z chudego betonu (C8/10) o grubosci 10 cm. W miejscach zmiany poziomu tawy
wykona¢é potaczenie schodkowe, zbrojone podtuznie w formie 4 pretéw ®12 oraz strzemionami @6 co 25
cm (patrz dokumentacja rysunkowa). taw istniejgce z nowoprojektowanymi nalezy potgczy¢ poprzez
wklejenie w istniejgce fundamenty na kotwe chemiczng pretéw ®12 zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

Fundamenty zabezpieczy¢ poprzez malowanie dwiema warstwami srodkéw bitumicznych np. Abizol
P + R. Na styku ze $cianami fundamentowymi wykonaé przektadke z papy asfaltowej grubosci 4 mm na
welonie poliestrowym.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem Kierownika Budowy lub Kierownika Robdét.
Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-S-02205:1998. Grunty nasypowe nienosne, zalegajgce
ponizej poziomu posadowienia fundamentdéw, nalezy wybraé i uzupetni¢ piaskami réznoziarnistymi.
Grunty pod fundamentami i instalacjami, ktére ulegng ewentualnemu przemarznieciu réwniez nalezy
wymieni¢. W odlegtosci do 2 m od istniejgcej infrastruktury podziemnej prace nalezy prowadzi¢ recznie.
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Podtoze pod fundamentami oraz wszystkie nasypy nalezy zagesci¢ powierzchniowo (do gtebokosci 50
cm, a nasypy co 30 cm) do wskaznika zageszczenia Is = 0,99. Grunt przed zageszczeniem powinien posiadaé
wilgotnos¢ zblizong do optymalnej — moze wiec wystapi¢ koniecznos¢ zroszenia wodg lub osuszenia przed
rozpoczeciem zageszczenia. Zabrania sie zageszczania gruntu sprzetem ciezkim (powyzej 500 kg) w
miejscach utozenia uzbrojenia terenu.

Zageszczenia nalezy potwierdzié przez wykonanie minimum 1 sondowania dynamicznego DPL
i 1 badania Proctora na kazde 70 m? powierzchni naruszanego terenu. Wyniki badari przedstawié¢ do
akceptacji kierownika budowy przed wykonaniem chudego betonu pod tawy fundamentowe.

9.4.SCIANY 1 ELEMENTY MUROWE

Sciany fundamentowe grubosci 24 cm wykonaé z bloczkdw betonowych klasy min. C12/15 na
zaprawie cementowej klasy M7. Zabezpieczy¢ powierzchniowo przez wykonanie warstwy hydroizolacji
z dwéch warstw bitumicznych (np. Abizol P+R) oraz wykona¢ docieplenie z polistyrenu ekstrudowanego
zgodnie z dokumentacja rysunkowa. Sciany fundamentowe wykona¢ do okoto 20 cm powyzej poziomu
terenu (do cokotu budynku). Powyzej gruntu wykonczy¢ przy pomocy tynku mozaikowego.

Sciany zewnetrzne nadziemne wykonaé z autoklawizowanego betonu komérkowego, spetniajgcego
wymagania normy PN-EN 771-4. Wytrzymato$é na $ciskanie min. 2 MPa, gesto$¢ minimum 600 kg/m3,
grubos$¢ 24 cm, doktadno$¢ wykonania - TLMA. Maksymalny wspdtczynnik przewodnosci cieplnej dla
bloczkéw powinien wynosi¢ A=0,160 W/mK. Ocieplenie spienionym polistyrenem o grubosci 10 cm,
przyklejanym na klej do styropianu oraz kotowanym w ilo$ci minimum 4 szt. / m2.

Sciany dziatowe wykona¢ z autoklawizowanego betonu komdrkowego o grubosci 12/24 cm,
spetniajgcego wymagania normy PN-EN 771-4. Wytrzymatos¢ na sciskanie min. 2 MPa, gesto$¢ minimum
600 kg/m3, doktadnos$é wykonania - TLMA.

Do wykonania muréw z bloczkéw betonowych nalezy uzy¢ zaprawy cementowej o wytrzymatosci na
Sciskanie min. 10 MPa. Do wykonania muréw z bloczkéw z ABK nalezy zastosowac klejowa zaprawe
murarska do cienkich spoin (1-3 mm) o wytrzymatosci na sciskanie min. 5 MPa. Przy murowaniu wykona¢
zarowno spoiny poziome jak i pionowe. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢é wymagan producenta
dotyczacych czasu zuzycia zapraw.

Ogdlne wytyczne dotyczgce robdt murarskich:

e mury nalezy wykonywac¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementéw
murowych i grubosci spoin tak, aby sciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

e elementy murowe powinny by¢ uktadane na pfask, a nie na rab lub na stojgco,

e spoiny poprzeczne i podiuzne w sgsiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane
mijankowo,

e mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci,

e elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,
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e jezeli takie wymaganie zawarto w dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,
to przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone,

e stosowanie elementéw murowych potéwkowych poza iloscia konieczng do uzyskania
prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne.

Ogdlne zasady murowania na cienkie spoiny:

elementy murowe pierwszej warstwy naktada sie bardzo dokfadnie na mocnej zaprawie
cementowej (minimum M10) celem wyeliminowania ich nieréwnomiernego osiadania,

e potozenie elementéw pierwszej warstwy nalezy kontrolowaé¢ za pomocg poziomicy lub
niwelatora,

e pierwszg warstwe elementéw nalezy dodatkowo przeszlifowaé, a nastepnie oczyscic,

e w celu umozliwienia rownomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o
pozadanej grubosci (1 do 3 mm) uktada sie jg specjalng kielnig, dostosowang do szerokosci muru
i posiadajgcg zgbkowang krawedz,

e potozenie elementéw drugiej i kolejnych warstw mozna korygowaé w ciggu pierwszych 7-15
minut od ich utozenia (czas korekty okresla producent zaprawy),

e oparcie nadprozy prefabrykowanych, belek, ptyt nalezy wykona¢ na warstwie z cegty petnej o
wytrzymatosci na sciskanie minimum 15MPa.

9.5.POSADZKI

Warstwy posadzkowe na gruncie wykona¢ na podtozu zageszczonym do wskaznika zageszczenia
Is = 0,99 (do gtebokosci co najmniej 80 cm). Na tak przygotowanym gruncie wykona¢ podbudowe z betonu
C 8/10 o grubosci 10 cm. Nastepnie w pomieszczeniach garazowych, na hydroizolacji z folii budowlanej
0,3 mm, wykona¢ 10 cm posadzke przemystowg, utwardzang powierzchniowo, z betonu C20/25. W
posadzce wykonac dylatacje, z podziatem na pola nie wieksze niz 6x6 m. W pozostatych pomieszczeniach
wykonaé hydroizolacje z folii budowlanej 0,3 mm oraz termoizolacje ze spienionego polistyrenu o
odksztatceniu 10% przy nacisku 80 kPa, a na niej utozyé posadzke betonowga C12/15, pomocy agregatu do
wylewek betonowych (tzw. ,,mixokreta”). Warstwe wykonczeniowg stanowi¢ beda ptytki gresowe. We
wszystkich otworach drzwiowych wykona¢ szczeliny dylatacyjne.

Poziom 0,00 zatozono na rzednej 24,96 m n. p. m.

9.6.ELEMENTY ZELBETOWE (POZA FUNDAMENTAMI)

Wszystkie elementy zelbetowe nadziemne nalezy wykonad z betonu klasy C20/25 oraz zbrojenia
gtéwnego ze stali klasy A-lll N, gatunku RB 500 W, zebrowanej. Strzemiona ze stali gtadkiej A-I St3S-b.
Otulina wszystkich elementéw Zelbetowych wynosi 3 cm. Wienice zbrojone 4 pretami ®12 oraz
strzemionami ®6 w rozstawie 25 cm. Zbrojenie podciggdéw, schodow, stropdw i stupdéw przedstawia
dokumentacja rysunkowa. Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego,
tzw. wigzatkowego o $rednicy min. 1 mm.
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Nadproza prefabrykowane produkcji firmy ,Czamaninek”, wykona¢ zgodnie z dokumentacjg
rysunkowa. Przestrzega¢ wymaganej dtugosci oparcia na Scianie.

Otwory okienne wzmocni¢ pod parapetem poprzez zatopienie 2 pretéw ©® 6 w warstwie zaprawy
cementowej klasy M10. Prety utozone wzdtuz parapetu i zakotwione w Scianie na gteb. 40 cm.

Zatozono klase ekspozycji XC2 oraz maksymalng srednice kruszywa wynoszacg 20 mm. Beton po
utozeniu zawibrowad. Podktadki dystansowe maksymalnie co 50 cm (jesli wystepuje taka koniecznosé —
gesciej). Nalezy przestrzegac odchytek wykonawczych wymienionych w normie PN-B-03264:2002.

Do betonowania wykorzystywac beton o konsystencji S4 wg PN-EN 206-1:2003 (opad stozka 160-210
mm), o wskazniku wodnocementowym nie wiekszym niz 0,55, z betoniarni posiadajgcej certyfikat
zaktadowej kontroli produkcji zgodnie z normg PN-EN 1168. Sktad mieszanki betonowej powinien by¢
ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne
utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Deskowania kazdorazowo oczyscié i
przesmarowac przeznaczonym do tego celu olejem.

9.7.SUFITY PODWIESZANE 1 ZABUDOWY

Sufity podwieszane i zabudowy wykonaé z ptyt kartonowo — gipsowych impregnowanych grubosci
12,5 mm osadzonych na ruszcie stalowym o rozstawach profili 100 x 40 cm. Przy Scianach przytwierdzi¢
dodatkowo profil przyscienny w ksztatcie litery C. Wieszaki w ilosci minimum 1,5 szt./m?. Potaczenia piyt
sufitu wzmocnié tasmg zbrojaca, a czes¢ zabudowy na klatce schodowej zasiatkowaé w catosci (patrz
dokumentacja rysunkowa). System mocujacy cynkowany ogniowo zgodnie z PN-EN 10346. Wszystkie
elementy systemu powinny pochodzi¢ od jednego producenta.

9.8.WIEZBA DACHOWA

Wiezba dachowa zostanie wykonana jako prefabrykowane diwigary kratowe tgczone na ptytki
kolczaste. Wiezbe dachowg nalezy wykonac z drewna konstrukcyjnego klasy C24, zgodnie z normg PN-EN
14250. Tarcica bez sekow. Pozostate parametry drewna konstrukcyjnego wskazano w PN-D-94021:2013-
10 oraz ponizej:

e suszenie termicznie do wilgotnosci 12-16 % w temperaturze 65-110°,

e struganie czterostronnie,

* sezonowane,

e zaimpregnowanie trzykrotnie trdéjfunkcyjnym Srodkiem, zabezpieczajgcym konstrukcje przed
dziataniem grzybéw, owaddéw, ognia.

Ptytki kolczaste wciska¢ w drewno za pomocg specjalistycznych urzadzen - pras hydraulicznych , na
stolikach lub stotach montazowych w zaktadzie prefabrykacji. DZzwigary opierac na wienicu przez podktadki
z papy. Montaz za pomocy kgtownikéw stalowych i srub M12 kotwionych chemicznie w wiencu. Pasy
gorne stezy¢ przy pomocy deskowania petnego z ptyt OSB grubosci 20 mm. Sruby, gwozdzie, podktadki i
nakretki wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie normami i przepisami. Szczegdty zgodnie z
projektem wykonawczym wiezby dachowej, wykonanym przez zaktad prefabrykacji dostarczajacy
dzwigary.
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9.9.POSZYCIE 1 OBROBKI DACHU

Na dZwigarach kratowych nalezy wykona¢ petne deskowanie z ptyt OSB o grubosci 20 mm. Szczyty
dzwigaréw rowniez obic¢ ptytg OSB grubosci 20 mm. Deske okapowa grubosci 32 mm przykry¢ obrébka
blacharskg z kapinosem. Wszystkie elementy mocowane do drewna przy pomocy ocynkowanych wkretéw
przeznaczonych do tego celu (zabrania sie wykorzystywania wkretéw oksydowanych).

Na deskowaniu wykonana zostanie warstwa folii paroizolacyjnej PE grubosci 0,2 mm oraz 10 cm
warstwa ocieplenia ze spienionego polistyrenu o odksztatceniu 10% przy nacisku 80 kPa oraz
wspoétczynniku przewodzenia ciepta ponizej 0,038 W/(m-K). W naroznikach dachu wykona¢ kliny o
przekroju trdjkata réwnoramiennego 10x10 cm, niwelujgce zatamania hydroizolacji. Na warstwie
ocieplenia wykona¢ poszycie z dwdch warstw papy. Pierwszg warstwe gr. min. 4 mm mocowac
mechanicznie do deskowania przy pomocy stalowych tgcznikéw zgodnie z wymaganiami producenta
jednak w ilosci nie mniejszej niz 3 taczniki na 1 m?, oraz 5 tgcznikéw na 1 m? w strefie krawedziowe;j i
naroznej. Nastepnie do niej zgrza¢ warstwe papy wierzchniego krycia gr. min. 5,2 mm.

Papa podktadowa powinna spetniaé nastepujace wymagania:

¢ papa wysokomodyfikowana z mozliwoscig mocowania mechanicznego do podtoza,
¢ osnowa z wtdkniny poliestrowej minimum 150 g/m2,

e grubos¢ minimum 4,0 mm,

e posypka z piasku drobnoziarnistego.

Papa wierzchniego krycia powinna spefnia¢ nastepujace wymagania:

¢ papa wysokomodyfikowana zgrzewalna,

e osnowa z wtokniny poliestrowej minimum 220 g/m2,

e grubos¢ minimum 5,2 mm,

¢ odpornosc¢ na sptywanie w temperaturze 100°C,

o gietkos¢ w niskich temperaturach do -20°C,

e wytrzymato$é na rozcigganie wzdtuzne — 800 [N/50mm],

e wytrzymato$é na rozcigganie poprzeczne — 600 [N/50mm],
e posypka gruboziarnista mineralna.

Obrébki blacharskie (na attykach, pas nadrynnowy, pas podrynnowy) zabezpieczone warstwa
cynkowang ogniowo (min. 275 g/m2), pokrytg lakierem poliestrowym lub poliuretanowym (grubosci
min. 50 um) w kolorze RAL 9006. Wszystkie blachy o minimalnej grubosci 0,5 mm. Przy wykonaniu
obrdbek blacharskich nalezy wykorzystaé gietarki do blachy oraz norzyce elektryczne lub reczne. Zabrania
sie uzywania szlifierek katowych i wszelkiego rodzaju sprzetu, ktéry mégtby uszkodzi¢ (nadpali¢) warstwe
cynku. Mocowanie blach przy pomocy wkretéw samowiercgcych z podktadka (tzw. farmerskich) w kolorze
blachy.

9.10. SYSTEM ODWODNIENIA DACHU

Zastosowac rynny stalowe o $rednicy min. 135 mm i rury spustowe o $Srednicy min. 100 mm. Wszystkie
rynny, rury spustowe i powigzane z nimi systemowe elementy wykonaé nalezy z blachy ocynkowanej o
minimalnej grubosci 0,5 mm, ocynkowanej ogniowo i lakierowanej (grubosci min. 50 um) w kolorze
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RAL 9006. Rury spustowe przy gruncie zakonczy¢ rewizjg. Nalezy zastosowac rynny, rury spustowe, rewizje

i mocowania przeznaczone dla jednego systemu i od jednego producenta.

9.11.

STOLARKA

Wszystkie prace zwigzane ze stolarkg nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami PN-EN 14351-

1+A1:2010.

9.11.1.ALUMINIOWA

Minimalne parametry techniczne:

profile minimum trzykomorowe (stolarka zewnetrzna),

gtebokos¢ zabudowy (grubos¢ konstrukcyjna) profili min. 65 mm,

wspofczynnik przenikania ciepta dla profili max. 2,0 W/m?:K,

przestrzen miedzy szybami wypetniona argonem (stolarka zewn.),

»ciepta” ramka miedzy szybami,

minimum 2 uszczelki miedzy ramg a skrzydtem,

wypetnienie 3-szybowe, zespolone P2/16/4/16/P2,

drzwi zabezpieczone przed wywazeniem,

profile malowane proszkowo,

kolor profili: RAL 9006,

Klamki/pochwyty, zawiasy stalowe w kolorze srebrnym,

zamki zasuwkowo-zapadkowe z wktadka patentowa,

konstrukcja stolarki, rodzaj zastosowanych profili musi odpowiada¢ warunkom
konstrukcyjnym wykonania stolarki dla podziatu narzuconego w wykazie stolarki,
w drzwiach samozamykacze z funkcjg ,stop”,

za skrzydtami zamocowa¢ odbojniki mocowane do posadzki.

Parapety wewnetrzne granitowe w kolorystyce zblizonej do profili okiennych.

9.11.2.DREWNOPODOBNA

Minimalne parametry techniczne:

9.12.

System przylgowy,

Wypetnienie z ptyty wiérowej otworowej,

Z zewnatrz okleina HPL,

Kolor szary (RAL 9006 lub zblizony),

Zamek jednopunktowy na klucz,

Oscieznica naktadana regulowana,

System tréjzawiasowy,

Klamki stalowe w kolorze srebrnym,

Za skrzydtami zamontowac odbojnik mocowane do posadzki.

WYKONCZENIE ELEWAC]I

Do wykonania prac ocieplenia budynku wymaga sie aby zastosowano kompleksowo system ocieplen

pochodzacy w catosci od jednego producenta.
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Elewacje wykona¢ metodg lekkg mokrg. Do Scian przyklei¢ na zaprawe klejowa ptyty z polistyrenu
spienionego o grubosci 10 cm dla gtéwnej powierzchni $cian, oraz z polistyrenu ekstrudowanego
o grubosci 5 cm dla czesci ponizej cokotu budynku. Nastepnie zakotwi¢ je na gtebokos¢ min. 6 cm przy
pomocy kotkdéw tworzywowych, rozpreznych w iloci min. 4 szt/m2. Na styropianie wykonaé warstwe
wzmacniajacg z siatki z wtdkna szklanego wtopionej miedzy dwie warstwy zaprawy klejowej. Zaktady siatki
min. 10 cm. Ewentualne szczeliny wypetni¢ pianka poliuretanowa. Wszystkie naroza i wypusty nalezy
zabezpieczy¢ systemowymi profilami ochronnymi z blachy perforowanej z przymocowanymi pasami siatki
zbrojacej. Narozniki otworéw wzmocnié¢ dodatkowymi pasami 20 x 30 cm pod katem 45°. Gramatura
wszystkich siatek min. 160g/m?. Na wyréwnang powierzchnie kleju nalezy natozy¢ preparat gruntujacy.
Wierzchnig warstwe stanowi¢ bedzie tynk mineralny o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranka.
Przyczepno$é tynku po wymaganych cyklach sezonowania powinna wynosi¢ minimum 0,25 N/mm?2— FP:B
wg PN-EN 998-1:2010. Materiat wzorcowy — Ceresit CT 137. Na tynk wykona¢ dwukrotne malowanie farbag
silikonowa. Materiat wzorcowy Ceresit CT 48. Minimalne parametry:

Gesto$¢é: minimum 1,45 kg/dm3

Przepuszczalnosé wody: kategoria W3 lub wyzsza wg PN-EN 1062-1
Wielkos¢ ziarna: kategoria S1 wg PN-EN 1062-1

Potysk: kategoria G3 wg PN-EN 1062-1

Parapety zewnetrzne stalowe, systemowe, zakoriczone plastikowymi zaslepkami. Zachowac 2% spadek
parapetéw w kierunku od okna. Pod parapetem podciecie spetniajgce role ,kapinosa”. Wysuniecie
parapetu poza lico $ciany wynosi¢ bedzie 4 cm. Blacha zabezpieczona warstwg cynkowang ogniowo (min.
275 g/m2) i pokryta lakierem poliestrowym lub poliuretanowym (grubosci min. 50 um) w kolorze RAL
9006. Grubos¢ blachy minimum 0,6 mm.

Cokot budynku wysokosci okoto 20 cm zostanie wykonany z tynku mozaikowego w kolorze bezowym
o uziarnieniu 1,0 — 1,2 mm. Pod tynk zastosowac gruntujgca farbe podktadowg zalecang przez producenta
tynku. Tynk powinien charakteryzowad sie przyczepnoscig do podtoza minimum 0,5 MPa wg PN-EN
15824:2009. Materiat wzorcowy — Ceresit CT 177.

9.13. WYKONCZENIE WEWNETRZNE

Podtoze pod oktadziny z ptytek gresowych powinny by¢ suche i spetnia¢ wytyczne producenta kleju.
Odchytka od ptaszczyzny powierzchni na dtugosci 2 m faty powinna byé nie wieksza niz 3 mm.
Powierzchnia powinna by¢ czysta, niepylaka, bez ubytkéw i ttustych plam. Przygotowana powierzchnie
nalezy zagruntowac.

Zastosowac ptytki gresowe o wymiarach 45x45 cm, rektyfikowane, w szarych odcieniach, o
zréznicowanym wzorze. Zastosowaé materiat o minimum 4 klasie $cieralnosci wg PN-EN I1SO 10545-7 i
grubosci minimum 8 mm. Wybér konkretnego modelu pozostawia sie w gestii Inwestora.

Miedzy ptytkami wykona¢ fuge o grubosci 2,0 mm. Wokot powierzchni z ptytek podtogowych nalezy
wykonaé cokét wysokosci 10-15 cm.
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Do wykoniczenia scian wewnatrz stosowac tynki cementowo - wapienne do naktadania maszynowego
o wytrzymatosci CS II, zgodne z normg PN-EN 998-1:2012. Przyczepnos$¢ tynku minimum 0,30 N/mm2 —
FP:B wg PN-EN 998-1:2010. W tynku uktadanym na $cianach zewnetrznych istniejgcej czesci budynku
nalezy zatopi¢ siatke zbrojgcg z wtdkna szklanego (elewacyjng) lub siatke Rabitza.

Przed wykonaniem tynkéw mur nalezy zagruntowaé srodkiem gruntujgcym wskazanym przez
producenta mieszanki tynkarskiej. Dopuszczalna wilgotno$¢ podtoza tynkarskiego nie powinna
przekracza¢ 6%. Podtoze powinno by¢ réwne, mocne, jednorodne, réwnomiernie chtongce wode,
szorstkie, suche, niepylace, wolne od wykwitow, bez rys i peknieé. Z podtoza nalezy usungé warstwe pylgca
oraz odpyli¢ powierzchnie. W miejscach w ktérych zachodzi mozliwos¢ powstania peknie¢ nalezy zatozyé
siatke. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Temperatura podtoza oraz powietrza w tynkowanym pomieszczeniu powinna zawieraé sie w
przedziale od + 5°C do +25°C. Elementy, ktére w czasie robdt tynkarskich moga ulec uszkodzeniu, lub
zniszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przed zabrudzeniem. Prace tynkarskie nalezy rozpoczgé po
zakonczeniu wszystkich robdt zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych instalacji podtynkowych.

Wymagania stawiane tynkom:

e QOdchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 3 mm w
liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

e Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze niz 3 mm na dtugosci 1 m
i ogétem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach o wysokosci do 3,5 m oraz nie wiecej niz 5 mm
w pomieszczeniach o wysokosci powyzej 3,5 m.

e QOdchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wieksze niz 3 mm na dtugosci 1 m
i ogétem nie wiecej niz 8 mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi.

e QOdchylenia przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji dopuszcza sie
nie wieksze niz 3 mm na dtugosci 1 m.

e  Grubosc¢ tynku powinna by¢ nie mniejsza niz 5 mm i nie wieksza niz 18 mm, przyczepnosc¢ tynku
do podtoza powinna by¢ nie mniejsza niz 0,3 MPa.

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza przeprowadza sie metoda opukiwania np. lekkim

miotkiem. Tynk przylega do podtoza jesli uzyskamy czysty dzwiek.

Sprawdzenie grubosci tynkdw - badanie przeprowadza sie na podstawie 5 kontrolnych otworéw o
srednicy 30 mm. Pomiar wykonuje sie z doktadnos$cig do 3 mm. Grubosé warstwy tynku nie powinna by¢
mniejsza niz 5 mm i nie wieksza niz 18 mm. Zaleca sie aby tynk byt wykonany jako jednowarstwowy. W
przypadku koniecznosci wykonania drugiej warstwy stosowana jest zasada naktadania nowej warstwy na
jeszcze niezwigzana warstwe poprzednia. Za przecietng grubos¢ uznaje sie srednig z pomiaréw. O
koniecznosci przeprowadzenia badania zadecyduje Inspektor Nadzoru.

Gtadkosé powierzchni sprawdza sie przez potarcie tynku dfonig. Sprawdzenie wykornczenia tynku w
narozach i na stykach powierzchni oraz badanie krawedzi tynku. Badanie przeprowadza sie wzrokowo.
Krawedzie muszg wykazywac idealnie prostoliniowy przebieg, nie mogga by¢ naruszone ani pofalowane.

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
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e wykwity w postaci nalotow roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
przenikajacych z podtoza, plesni itp.,

e trwate Slady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, pekniecia, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza,

e widoczne miejscowe nieréwnosci wynikajgce z techniki wykonania tynku.

Na tynkach w pomieszczeniu klatki schodowej wymagane jest wykonanie gtadzi gipsowej. Stosowac
gotowe, rozrobione masy szpachlowe. Gtadkos$¢ powierzchni po wykonaniu gtadzi sprawdza sie przez
potarcie dtonig. Oswietlenie punktowe padajgce rownolegle do powierzchni nie moze dawaé widocznych
cieni, pofalowan i wgtebied. Sprawdzenie wykoniczenia w narozach i na stykach powierzchni oraz
krawedziach przeprowadza sie wzrokowo. Krawedzie muszg wykazywac prostoliniowy przebieg, nie moga
by¢ naruszone ani pofalowane.

Malowanie scian i sufitdw farbami lateksowymi, akrylowo — kompozytowymi. Materiat wzorcowy -
Tikkurila Optiva. Minimalne parametry techniczne:

e odpornosé na zmywanie i szorowanie na mokro — klasa 1 (wg PN-EN 13300),
e maksymalna zawartos$¢ rozpuszczalnikdw organicznych ponizej 30 g/l (wg PN-EN 1SO 11890:2).

Balustrady i barierki wykona¢ ze stali nierdzewnej gatunku 304 wg normy AlSI (lub odpowiednio
1.4301 wg normy EN 10088).

Stupki i pochwyty wykona¢ z rur okragtych 42,2x2 mm. Stupki maksymalnie co trzeci stopien.
Wypetnienie wykonac z pieciu rurek 16x1 mm. W gdérnej czesci stupka zamontowac podpory dla pochwytu,
w dolnej mocowanie z rozetg maskujgcg. Pochwyty balustrad wykonaé jako ciggte (bez widocznych
taczen).

9.14. WENTYLACJA

W pomieszczeniach garazowych zapewnié wentylacje kazdego z pomieszcze poprzez wykonanie
kratek stalowych nawiewnych przez sciane 10 cm powyzej cokotu budynku. Kazda z kratek powinna
charakteryzowad sie przekrojem netto minimum 200 cm?. Wywiew stanowié bedg kominki wentylacyjne
stalowe zainstalowane w dachu o przekroju netto 200 cm?2. Wentylacje klatki schodowej (1.06) stanowié
bedzie komin ztozony z dwéch kanatéw o przekroju netto 200 cm?, wykonany z prefabrykowanych
pustakow kominowych. Lokalizacja elementdw zgodnie z dokumentacjg rysunkowg. Powyzej dachu komin
ociepli¢ 5 cm warstwag styropianu i wykonczyé metodg lekka mokrg z tynkiem mineralnym malowanym.
Spdéd otworéw wentylacyjnych nalezy wyprowadzi¢ 50 cm powyzej poziomu dachu. Czape komina
wykonaé z gotowych elementéw betonowych, prefabrykowanych. Na styku z papa wykonac obrébki
blacharskie.

9.15. UWAGI KONCOWE

Materiaty, wyroby i produkty konkretnych firm zostaty wskazane w celu dokonania najbardziej
realnych wycen oraz podania cech i parametréw technicznych odpowiadajgcych przyjetym rozwigzaniom
projektowym. Nie oznacza to bezwzglednej koniecznosci ich stosowania. Dopuszcza sie ich zastgpienie
innymi, o takich samych lub lepszych parametrach po akceptacji ze strony projektanta i inwestora.
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Niniejszy projekt stanowi spdjng catos¢ dopiero w potgczeniu z projektami branzowymi, w ktérych
zawarto wytyczne dotyczace instalacji sanitarnych, elektroenergetycznych, odgromowych
i teleinformatycznych.

Projekt chroniony jest Prawem Autorskim. Wszystkie zmiany i wykorzystywanie projektu do innych
celdw niz inwestycja, ktorej bezposrednio on dotyczy, wymagajg zgody autordéw.
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10. INFORMACJA DOTYCZACZA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

NAZWA:

ROZBUDOWA BUDYNKU HANDLOGO — UStUGOWEGO NA POTRZEBY KLUBU KOLARSKIEGO

ADRES:
GRUDZIADZ, UL. SPORTOWCOW 1-3,

DZ. GEOD. 152/12, OBREB 141

INWESTOR:
MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI SP. Z 0.0.
UL. MICKIEWICZA 23

86-300 GRUDZIADZ

PROJEKTANT:

MGR INZ. KRZYSZTOF DABROWSKI

10.1. DANE OGOLNE.

Cel i zakres opracowania

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata opracowana zgodnie
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
Ust. nr 120 poz. 1126).

Zgodnie z art. 21a pkt.1 na kierowniku budowy spoczywa obowigzek sporzgdzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,BIOZ”, uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego i
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warunki prowadzenia robét budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robot
budowlanych.

Zakresem robot budowlanych dla ktorych istnieje koniecznos$¢ opracowania informacii i
planu ,BIOZ” umieszczono w Prawie Budowlanym art.21a ust.2 pkt.1-10 Ustawy Prawo
Budowlane z dnia 07.07.1994r - Dz. U. 00.106.1126 z pdzniejszymi zmianami.

Materiaty wykorzystane w opracowaniu:

e Projekty budowlane w ramach projektowanego,

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r.,

o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

o Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

o Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzgdzen technicznych do
robot ziemnych, budowlanych i drogowych.

10.2. ZAKRES I KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

Zakres obejmuje kompleksowg budowe budynku przeznaczonego na Centrum Edukacji
Ekologicznej i cele administracyjne Zaktadu Gospodarki Odpadami, w zakresie zgodnym z
niniejszym projektem.

Kolejnos¢ realizacji robot budowlanych

zabezpieczenie placu budowy; wykonanie ogrodzenia,
przygotowanie miejsca na placu na materiaty budowlane,
roboty ziemne i fundamentowe,

roboty murarskie,

roboty ciesielskie i dekarskie zwigzane z konstrukcjg i poszyciem dachu,
dostawa i montaz stolarki,

roboty instalacyjne (elektryczne),

roboty tynkarskie,

wykonanie posadzek,

wykonanie sufitbw podwieszonych,

roboty wykonczeniowe,

montaz oswietlenia wewnetrznego,

uporzgdkowanie terenu budowy.

10.3. WYKAZ  ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA
PRZEDMIOTOWE] DZIALCE.

Na przedmiotowej dziatce wystepuje rozbudowywany budynek, sie¢ elektroenergetyczna,

telekomunikacyjna, cieptownicza, wodociggowa oraz kanalizacyjna. Uzbrojenie terenu

usytuowane jest zgodnie z planem zagospodarowania terenu opracowanym na mapie do celow
projektowych.
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10.4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU LUB DZIALK],
STWARZAJACE ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze stwarza¢ podziemne uzbrojenie
terenu, a w szczegdlnosci sie¢ cieptownicza przewidziana do przetozenia.

10.5. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA.

Roboty ziemne - wykonywanie wykopdw o gtebokosci do 4 m przy wykonywaniu fundamentéw.

Roboty budowlano-montazowe - bedg wykonywane roboty na wysokos$ci podczas
wznoszenia $cian, montazu dachu i jego poszycia, wykanczaniu elewacji i wykonywaniu instalaciji
odgromowej. Wystepowa¢ bedzie takze zagrozenie zwigzane z pracami na rusztowaniach
systemowych i drabinach.

Prace budowlano-montazowe z uZyciem drobnych narzedzi stacjonarnych (np. pita do

ciecia drewna, betoniarka) / osobistych (szlifierki kgtowe, palniki do ciecia, mtot udarowy, miotki
itp.) jak rowniez przebywanie w poblizu czynnych urzgdzen, stwarzajg ryzyko wystgpienia urazéw
u pracownikow na skutek np. nieprawidtowej obstugi, ztego stanu technicznego w/w urzadzen i
narzedzi — przez caly czas trwania budowy. Przy wykonywaniu tych prac nalezy zwrécic¢
szczegoblng uwage na mozliwos¢ porazenia prgdem elektrycznym oraz koniecznos$c¢
zastosowania indywidualnej lub zbiorowej ochrony wzroku, stuchu oraz drég oddechowych.

Roboty betonowe - w trakcie wykonywania tych roboét nalezy zadbaé o bezpieczenstwo

wykonywanych konstrukcji (odpowiednie stemplowanie i zabezpieczenie deskowan) i
bezpieczenstwo pracy osob zatrudnionych przy uktadaniu mieszanki betonowej oraz jej
pielegnacji w czasie twardnienia. Prace te bedg obecne przy realizacji fundamentéw, nadprozy
oraz wiencéw zelbetowych.

Roboty dekarskie - ze wzgledu na wykonywanie na wysoko$ci nalezg do robét niebezpiecznych

i ucigzliwych. Praca na dachu moze byC¢ prowadzona tylko przy sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych (wiatr, temperatura, oblodzenie). Pracownikdw nalezy wyposazy¢ w
odpowiednie srodki ochrony zbiorowej lub indywidualne;j.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot wykoriczeniowych:

Upadek pracownika z wysokosci.

Uderzenie spadajgcym przedmiotem.

Stosowanie szkodliwych substancji chemicznych.

Stosowanie substancji mogacych powodowac alergie.

Postugiwanie sie elektronarzedziami i urzgdzeniami pracujgcymi pod cisnieniem.
Niebezpieczenstwo pozaru.
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10.6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT.

Do robét szczegolnie niebezpiecznych zaliczajg sie roboty:

e Kitorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegodlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci upadku
z wysokosci i pracy w wykopach.

e Przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikow
biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

¢ Roboty wykonywane w poblizu przewodéw energetycznych

Przed rozpoczeciem kazdej pracy kierownik budowy powinien pouczy¢ pracownikdw o
wystepujgcych zagrozeniach zdrowia i zycia przy wykonywaniu poleconej pracy. Prace przy
urzgdzeniach elektrycznych mogg wykonywaé jedynie pracownicy posiadajgcy odpowiednig
grupe kwalifikacyjna.

Pracownicy zostang przeszkoleni przez kierownika budowy w zakresie szkolen
stanowiskowych. Poinformowani zostang o przydzielonych im obowigzkach, zapoznani z budowa,
z niebezpieczenstwami wystepujgcymi na budowie. Obowigzkowo kazdy z pracownikow odbedzie
stosowne szkolenie BHP przez osoby majgce odpowiednie przygotowanie merytoryczne i
kwalifikacje formalne. Pracownicy odbyte szkolenia musza potwierdzi¢ wtasnorecznym podpisem.

Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z ,instrukcjg bezpiecznego
wykonywania robét budowlanych”, o ktérej mowa w rozporzgdzeniu z 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

10.7. SRODKI TECHNICZNE 1 ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

W zwigzku z wykonaniem wielu prac pomocniczych oraz kontakcie zatrudnionych z
materiatami pylgcymi szkodliwymi dla zdrowia ludzi w trakcie ich przerobu, pracodawca
obowigzany jest chroni¢ zdrowie zatrudnionych przed wdychaniem pytdéw oraz uszkodzeniami
oczu i skéry za pomocg $rodkéw ochrony indywidualnej- rekawic i okularéw ochronnych.

Pracownicy powinni zosta¢ poinformowani o istniejgcych zagrozeniach i przeszkoleni
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP; przed dopuszczeniem pracownikow do pracy nalezy
ich zaopatrzy¢ w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; sprzet
ochrony osobistej powinien posiadac atesty oraz instrukcje okreslajgce sposéb jego uzytkowania
i przechowywania

Na budowie nalezy wywiesi¢ na widocznym miejscu wykaz adreséw i numerdéw telefondw
do najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej, policji i punktu technicznego.

Przy porazeniu prgdem elektrycznym nalezy postepowac zgodnie z wytycznymi w sprawie zasad
postepowania przy ratowaniu osob porazonych prgdem elektrycznym. W kazdym przypadku
nalezy wezwac lekarza.
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Prowadzenie robot budowlano-montazowych nalezy wykonywac tylko pod kontrolg
kierownika budowy lub kierownikéw robdét posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane i
zgodnie z warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru robét budowlanych oraz instrukcjg
BHP.

Pracownikéw wykonujgcych prace budowlano-montazowe nalezy wyposazy¢ w srodki
ochrony indywidualnej i zbiorowej odpowiednio do powstajgcych zagrozen (np. upadek z
wysokosci).

Wiasciwe zgodnie z odrebnymi przepisami BHP nalezy zabezpieczy¢ miejsca
niebezpieczne (barierki na rusztowaniach i w miejscach, w ktorych istnieje ryzyko upadku),

Plac budowy nalezy zorganizowa¢ w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo i sprawng
komunikacje umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Obowigzkowe jest umieszczenie na tablicy budowy telefonéw alarmowych stazy pozarnej,
pogotowia ratunkowego i policji.

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do terenu prowadzenia robo6t budowlanych
na przedmiotowej dziatce.

Przed rozpoczeciem robét kierownik budowy powinien sporzgdzi¢ plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zwany ,Planem BIOZ” zgodnie z Rozporzgdzeniem ministra Infrastruktury z dn.
23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003r nr 120 poz.1126).

MGR INZ. KRZYSZTOF ZABOROWSKI
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11. ZALACZNIKI
Spis zatgcznikéw:
1. Projektowana charakterystyka energetyczna.
2. Kserokopia uprawnien projektantéw.
3. Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby samorzadu zawodowego w budownictwie projektantéw.
4. Uchwata nr Nr XLIlI/135/17 Rady Miejskiej Grudzigdza z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu potozonego przy Alei Sportowcéw.
5. Mapa do celdw projektowych z dnia 19.01.2018 r. wykonana przez geodete mgr inz. Piotra
Kozickiego.
6. Decyzja ZDM w Grudzigdzu w sprawie zezwolenia na lokalizacje dwdch zjazdéw z drogi miejskiej.
7. Uzgodnienia z Orange Polska S. A. w sprawie usuniecia kolizji z siecig telekomunikacyjna.
8. Uzgodnienie z OPEC-SYSTEM Sp. z 0.0. w sprawie usuniecia kolizji z siecig cieptownicza.
9. Uzgodnienie z MWIiO sp. z 0.0. w sprawie wystgpienia ewentualnych kolizji z sieciami wod.-kan.
10. Dokumenty potwierdzajgce prawo do dysponowania nieruchomoscig nr 152/12 na cele

budowlane.




12. RYSUNKI

Spis rysunkow:

01 Projekt zagospodarowania terenu

02 Rzut zejécia do piwnicy w poziomie -1,10 m
03 Rzut parteru w poziomie +0,50 m

04 Rzut wejscia na 1 pietro w poziomie +4,90 m
05 Rzut dachu

06 Elewacja wschodnia

07 Elewacja pétnocna

08 Elewacja zachodnia

09 Przekroj 1-1

10 Przekréj 2-2

11 Przekréj 3-3

12 Przekréj A-A

13 Zestawienie stolarki

14 Rzut fundamentéw

15 Rzut wiezby dachowej

16 Widoki dZzwigaréw dachowych

17 Elementy zelbetowe




